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ΕΡΓΟ: 

«Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του 

τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Κίμωνος» 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανακατασκευή του πέτρινου  τοίχου αντιστήριξης τμήματος μήκους 

40,00 μέτρων στην οδό Κίμωνος στην Καβάλα, λόγω του άμεσου κινδύνου κατάρρευσης του 

υφιστάμενου καθώς και στην αποκατάσταση της οδού. Ειδικότερα: 

 σε μήκος 40,00m και σε πλάτος 2,00 μέτρων εκατέρωθεν θα καθαιρεθούν όλα τα παλαιά 
υλικά και θα κατασκευασθεί νέος τοίχος βαρύτητας μέσου ύψους 6,00m, από λιθοδομή με 
κονίαμα Μ5 κατά ΕΝ. 998/2 μιας ορατής όψης. Το τοιχίο θα έχει πλάτος 1,95μ. στη βάση και 
1,20μ. στη στέψη του. 

 τα υλικά κατεδάφισης θα επαναχρησιμοποιηθούν για την επιχωματώσεις και οι υγιείς λίθοι 
θα επαχρησιμοποιηθούν στο νέο τοιχίο. 

 το τοιχίο θα εδρασθεί σε θεμέλιο πλάτους 3,00μ. και ύψος 0,60μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα  
κατηγορίας C30/37 παραθαλάσσιο με οπλισμό 2πλή στρώση Φ16/15. Σε ύψος 0,40μ. το 
θεμέλιο θα βρίσκεται πάνω από την οριστικά διαμορφωμένη στάθμη, προς την εσωτερική 
πλευρά του οικοπέδου, και θα χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο προς διαμόρφωση στην συνολική 
ανάπλαση του οικοπέδου που θα ακολουθήσει. Ακόμη, θα κατασκευασθεί εξυγιαντική 
στρώση σκυροδέματος. 

 θα γίνει νέα επιχωμάτωση της οδού από κροκάλες, χαλίκια και 3Α οδοστρωσίας  και νέα 
οδός από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 παραθαλάσσιο, οπλισμένος με 2πλό πλέγμα 
Τ131. Στις θέσεις πλησίον του τοιχίου όπου προϋφίσταται επίστρωση με κυβόλιθους, θα 
επιστρωθεί εκ νέου ως υφίσταται. 

 μεταξύ των διαφορετικών στρώσεων του επιχώματος, θα τοποθετηθεί γεωΰφασμα 
διαχωρισμού των υλικών.  

 στον τοίχο αντιστήριξης σε διαμορφωμένες οπές, θα τοποθετηθούν σε δύο σειρές σωλήνες 
αποστράγγισης από PVC, διαμέτρου D110. 

 προβλέπεται η κατασκευή αρμού διαστολής με εύκαμπτη ταινία στεγανοποίησης 240χιλ. στη 
μέση του μήκους του τοίχου και σφράγιση του αρμού. 

 στη θέση του υφιστάμενου μεταλλικού κιγκλιδώματος θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας 
ευθύγραμμος διατομής 12x5 εκ. από ξυλεία τύπου Σουηδίας που θα εδράζεται σε 
πασσάλους από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας.  

 θα τοποθετηθούν τέσσερα φωτιστικά σώματα τύπου LED. 
 



Για την κατασκευή του έργου θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Καβάλα,   18/06/2021 
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