
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟ : Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από
πράσινα απόβλητα του Δήμου Καβάλας
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1. Χωματουργικά - εκσκαφές

1 Απόξεση στρώματος εδαφικoύ υλικού ΝΟΔΟ 1123.1.ΣΧ 7.114,00001 m2

2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 858,00002 m3

3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ 20.04.01 5,00003 m3

4 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΝΑΟΙΚ 20.10 404,00004 m3

5 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα ΝΑΟΙΚ 10.01.02 735,00005 ton

6 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας και απόρριψη σε ΣΕΔ ΝΑΟΙΚ
Α\10.07.01ΣΧ

5.880,00006 ton.km

2. Σκυροδέματα

1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΑΟΙΚ 32.01.03 28,30007 m3

2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 150,10008 m3

3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.03 636,70009 m2

4 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΝΑΟΙΚ 32.05.04 11,00010 m3

5 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.02 22,00011 m2

6 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΝΑΟΙΚ 38.45 607,00012 m2

7 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. ΝΑΟΙΚ 38.20.02 15.007,60013 (Kgr)

8 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και
μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ 46.15.01 64,60014 m2

9 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.21 89,10015 m2

10 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm ΝΑΟΙΚ 73.33.02 6,50016 m2

11 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm ΝΑΟΙΚ 73.34.02 27,20017 m2

3. Μεταλλικές κατασκευές

1 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης ΝΑΟΙΚ 61.29 28.454,80018 (Kgr)

2 Αγκύρια μεταλλικών υποστυλωμάτων Φ27 mm,εφελκ. αντοχής 514 kN ΝΑΦΡΑ Α\4.04ΣΧ 105,60019 ΜΜ

3 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις ΝΑΟΙΚ 72.31.04 793,10020 m2

4 Περίφραξη μέσου ύψους
 τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m

ΝΑΟΔΟ Ε05.2 584,00021 m

5 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους ΝΑΟΙΚ 62.21 385,00022 (Kgr)

6 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο
αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2

ΝΑΟΙΚ 65.01.03 2,50023 m2

7 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες ΝΑΟΙΚ 65.41 352,00024 (Kgr)

4. Δίκτυα-Η/Μ

1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 40,00025 m3

2 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. ΝΑΥΔΡ 5.08 20,00026 m3

3 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης

ΝΑΥΔΡ 5.03 40,00027 m3

4 Διάνοιξις αύλακος επί πλινθοδομης  ή επί αόπλου σκυροδέματος ΗΛΜ Ν2269.1.1 10,00028 m

5 Σωλήνας faser πρασινος 25μμ ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν2 25,00029 m

6 Σωλήνας faser πρασινος 32μμ ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν3 25,00030 m

7 Σωλήνας faser πρασινος 40μμ ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν4 100,00031 m

8 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in ΝΑΠΡΣ Η04.2.1 10,00032 ΤΕΜ

9 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in ΝΑΠΡΣ Η04.2.2 10,00033 ΤΕΜ

10 Πλαστικό σιφώνι δαπέδου φ100 ΑΤΗΕ
Ν\8049.3.1.1

2,00034 ΤΕΜ

11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. φ100 ΑΤΗΕ 8042Ν.4 100,00035 m
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12 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. φ75 ΑΤΗΕ 8042.3ΣΧ 10,00036 m

13 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50
mm

ΑΤΗΕ 8042.1.3ΣΧ 10,00037 m

14 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in ΝΑΠΡΣ Η05.1.1 5,00038 ΤΕΜ

15 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in ΝΑΠΡΣ Η05.1.2 5,00039 ΤΕΜ

16 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΑΤΗΕ 8141.2.2 1,00040 ΤΕΜ

17 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΑΤΗΕ 8141.3.2 1,00041 ΤΕΜ

18 Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα ΑΜΕΑ ΑΤΗΕ 8141.2.2.ΣΧ 1,00042 ΤΕΜ

19 Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ, διαστάσεων τουλάχιστον 60Χ50cm ΑΤΗΕ 8160.6.ΣΧ 1,00043 ΤΕΜ

20 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm με το σύνολο των
εξαρτημάτων του πλήρης μιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm και
μήκους 1,20

ΑΤΗΕ 8311.1.1 1,00044 ΤΕΜ

21 Νιπτήρας πορσελάνης ΑΤΗΕ 8160.1ΣΧ 1,00045 ΤΕΜ

22 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg ΑΤΗΕ 8201.1.2 3,00046 ΤΕΜ

23 Κανάλι   ηλεκτρικών καλωδίων 4x4 εκ ΑΤΗΕ 8733.1.4Ν 20,00047 μ.μ.

24 Καλώδιο τύπου A-2Y (St) 2 Y τηλεφωνικό, υπόγειο ή εντός σωλήνων, 15Ζ+Ε
0,8mm

ΗΛΜ Ν\48.3 20,00048 m

25 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας ΑΤΗΕ 8987.Ν 3,00049 ΤΕΜ

26 Ηλεκτρικός πίνακας 3Χ35Α  ή  3Χ50Α ή 3Χ63 Α εως 50 αναχωρήσεων ΗΛΜ 52.ΣΧ 1,00050 τεμ.

27 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 16mm2 ΗΛΜ Ν\45.1.2 50,00051 m

28 Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό IP65 , 30 Watt , τύπου  LED, με ανταυγαστήρα,
οροφής  μήκος τουλάχιστον 1500mm

ΑΤΗΕ
8971.5.4.ΣΧ2

3,00052 ΤΕΜ

29 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη ΑΤΗΕ Ν\8151 2,00053 ΤΕΜ

30 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό
πλήρε
ς

ΑΤΗΕ 8153.2 2,00054 ΤΕΜ

31 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού ΑΤΗΕ 8179.2 2,00055 ΤΕΜ

32 Χαρτοθήκη πλήρης ΑΤΗΕ Ν\8178.1.1 2,00056 ΤΕΜ

33 Κατασκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης ΝΑΥΔΡ 16.11.ΣΧ 5,00057 ΤΕΜ

34 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) καθαρών διαστάσεων οπής 600x600mm
κατηγορίας C250 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124

ΝΑΥΔΡ
11.01.02.ΣΧ

5,00058 TEM

35 Πυροσβεστική φωλεά ΑΤΗΕ Ν\8204.1 4,00059 ΤΕΜ

36 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ PN 12,5 atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.27

200,00060 m

37 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm ΑΤΗΕ 8732.2.3 30,00061 m

38 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α ΑΤΗΕ 8826.3.2 5,00062 ΤΕΜ

39 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός

ΑΤΗΕ 8801.1.1 5,00063 ΤΕΜ

40 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2 ΑΤΗΕ 8774.3.2 100,00064 m

41 Φωτιστικό σώμα τύπου PL στεγανό IP65 , ως 24 Watt ,  LED ΑΤΗΕ
8971.5.4.ΣΧ3

4,00065 ΤΕΜ

42 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 8 m ΝΑΗΛΜ
Κ60.10.01.03

4,00066 ΤΕΜ

43 Προβολέας  led  ισχύος 200W 4000K  IP65 ΝΑΗΛΜ
62.10.30.01ΣΧ

4,00067 ΤΕΜ

44 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 5 Χ 4 mm2 ΑΤΗΕ Κ8774.6.3.3 100,00068 m

45 Ερμάριο εξωτερικού φωτισμού τύπου πίλλαρ ΔΕΗ ΝΑΗΛΜ
Κ60.10.80.03

1,00069 ΤΕΜ

46 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων  από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN
40 mm

ΝΑΗΛΜ
60.20.40.ΣΧ1

50,00070 ΜΜ

47 Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων ΣΕΠΕΜ ΠΡΩΤΟΣ ( ανα 3 Π.Φ.) πλήρης με
τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας εξωτερικού  χώρου

ΑΤΗΕ Κ8204.30.5 1,00071 ΤΕΜ

48 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  2 in ΝΑΠΡΣ Η05.1.6 5,00072 ΤΕΜ
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49 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς  σωλήνες δομημένου
τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2,
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, SN4, DN 315 mm

ΝΑΥΔΡ
12.29.01.06

36,00073 m

50 Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), χωρητικότας 5 m3 ΝΑΠΡΣ Η07.9.3 1,00074 ΤΕΜ

51 Χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ ΑΤΗΕ 8151.ΣΧ 1,00092 ΤΕΜ

52 Γεφυροπλάστιγγα μήκους 6m ΝΑΗΛΜ 60.11.ΣΧ 1,00093 ΤΕΜ

5. Οδοποιία

1 Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος ΝΟΔΟ 1140 1.860,00096 m2

2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m ΝΑΟΔΟ Γ01.2 1.860,00097 m2

3 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΝΑΟΔΟ Γ02.2 1.860,00098 m2

4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ04 1.860,00099 m2

5 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 1.860,00100 m2

6 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΝΑΟΔΟ Δ05.1 1.860,00101 m2

7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 1.860,00102 m2

6. Λοιπά-Τελειώματα

1 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 31,90103 m2

2 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 56,80104 m2

3 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών
συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό
ψευδάργυρο

ΝΑΟΙΚ 77.20.02 687,90105 m2

4 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών
συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό
ψευδάργυρο

ΝΑΟΙΚ 77.20.03 687,90106 m2

5 Δένδρα, κατηγορίας Δ5 ΝΑΠΡΣ Δ01.5 487,00107 ΤΕΜ

6 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00
m

ΝΑΠΡΣ Ε04.3 487,00108 ΤΕΜ

7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 - 150 lt ΝΑΠΡΣ Ε09.9 487,00109 ΤΕΜ

8 Άρδευση φυτών με βυτίο ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1 4.867,00110 ΤΕΜ

9 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ΝΑΟΙΚ 79.08 172,60111 (Kgr)

10 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΝΑΥΔΡ 11.01.02 55,00112 (Kgr)

11 Ξύλινος διάδρομος ΑΜΕΑ ΝΠΡΣ Β13.ΣΧ 300,00113 m

12 Προμήθεια κι εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των παραμέτρων της κομποστοποίησης ΝΑΗΛΜ 60.20.ΣΧ 1,00114 ΤΕΜ

                      

ο δ/ντής ΤΥοι μελετητές ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμ.Μ-Ε

Μαρία Κουρούνη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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