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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. Οικοδομικά

1 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς
σταθερό φεγγίτη.

ΟΙΚ 6524.ΣΧ1 150,001 m2

2 Υαλόθυρες  ανοιγόμενες  μονόφυλλες  ή  δίφυλλες  με το ένα φύλλο σταθερό ή όχι, με ή
χωρίς σταθερό φεγγίτη , ενεργειακές .

ΟΙΚ 6524.ΣΧ2 30,002 m2

3 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΝΑΟΙΚ 22.45 200,003 m2

4 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.21 200,004 m2

5 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm ΝΑΟΙΚ 75.31.02 50,005 m2

6 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 100,006 m2

7 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 500,007 m2

8 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΝΑΟΙΚ 23.03 300,008 m2

9 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, ΝΑΟΙΚ 76.27.ΣΧ1 150,009 m2

10 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ 46.02.02 10,0010 m2

11 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 60 min

ΝΑΟΙΚ
62.61.02.ΣΧ1

4,0011 m2

12 Υαλοστάσια σταθερά. ΟΙΚ 6524.ΣΧ3 30,0012 m2

13 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ΟΙΚ 6401.1.ΣΧ1 120,0013 τ.μ

2. Ηλεκτρομηχανολογικά

1 Ηλεκτρικός πίνακας 3Χ35Α  ή  3Χ50Α ή 3Χ63 Α  ή 3Χ80Α εως 50 αναχωρήσεων ΗΛΜ 52.ΣΧ 2,0014 τεμ.

2 Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα οιουδήποτε τύπου, διαστάσεων από 35x25cm έως
106x75cm

ΑΤΗΕ 8840.ΣΧ1 2,0015 ΤΕΜ

3 Ανακατανομή ηλεκτρικού δικτύου πίνακα ΑΤΗΕ 9408.ΣΧ 2,0016 ΤΕΜ

4 Έλεγχος  ηλεκτρικού δικτύου κτιρίου ΑΤΗΕ 9408.ΣΧ1 2,0017 ΤΕΜ

5 Κανάλι   ηλεκτρικών καλωδίων 4x4 εκ ΑΤΗΕ 8733.1.4Ν 80,0018 μ.μ.

6 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης ΑΤΗΕ 8827.Ν 20,0019 ΤΕΜ

7 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ
ή αλλέ ρετούρ

ΑΤΗΕ 8801.1.4 10,0020 ΤΕΜ

8 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός

ΑΤΗΕ 8801.1.1 10,0021 ΤΕΜ

9 Φωτιστικό σώμα επιτ. panel, LED , IP20 ,  60W ΑΤΗΕ
8971.5.9.ΣΧ11

25,0022 ΤΕΜ

10 Φωτιστικό σώμα επιτ. panel, LED , IP20 ,  40W ΑΤΗΕ
8971.5.9.ΣΧ10

96,0023 ΤΕΜ

11 Χρονοδιακόπτης ΗΛΜ Ν8826.1 1,0024 ΤΕΜ

12 Δοχείο διαστολής  100 λίτρα ΑΤΗΕ 8473.ΣΧ1 1,0025 ΤΕΜ

13 Αντικατάσταση  λέβητα  από 110.000 - 200.000 kcal/h με καυστήρα πλήρης ΑΤΗΕ 8693.2.8.ΣΧ 1,0026 ΤΕΜ

14 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με δίδυμους προβολείς ΑΤΗΕ Κ8987.6 4,0027 ΤΕΜ

15 Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών ΑΤΗΕ 8840.ΠΥΡ1 1,0028 ΤΕΜ

16 Νιπτήρας πορσελάνης ΑΤΗΕ 8160.1ΣΧ 1,0029 ΤΕΜ

17 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h ΑΤΗΕ 8605.1.2 3,0030 ΤΕΜ

18 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2
in

ΝΑΠΡΣ Η05.1.5 5,0031 ΤΕΜ

19 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 5,0032 ΤΕΜ

20 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4
in

ΝΑΠΡΣ Η05.1.4 5,0033 ΤΕΜ

21 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in ΝΑΠΡΣ Η05.1.2 5,0034 ΤΕΜ

22 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  2 in ΝΑΠΡΣ Η05.1.6 5,0035 ΤΕΜ
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23 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2
in

ΝΑΠΡΣ Η05.1.7 2,0036 ΤΕΜ

24 Σωλήνας faser πράσινος PPR με υαλόνημα Φ 40 PN 20 ΑΤΗΕ 8036.1.ΣΧ4 10,0037 m

25 Σωλήνας faser πράσινος PPR με υαλόνημα Φ 50 PN 20 ΑΤΗΕ 8036.1.ΣΧ5 10,0038 m

26 Σωλήνας faser πράσινος PPR με υαλόνημα Φ63  PN 20 ΑΤΗΕ 8036.1.ΣΧ6 10,0039 m

27 Διακόπτης πιεστικού κομβίου αναγγελίας φωτιάς τύπου ΑΤΗΕ Κ8881.1 3,0040 ΤΕΜ

28 Ανιχνευτής ιονισμού ΗΛΜ Ν62.3 2,0041 ΤΕΜ

29 Ανιχνευτής καπνού ΗΛΜ Ν62 1,0042 ΤΕΜ

30 Φαροσειρήνα ΗΛΜ Ν9375.1.1.1 2,0043 ΤΕΜ

31 Φωτιστικό σώμα οροφής , Led , 24 Watt , IK08, IP65 ΑΤΗΕ
8971.5.5.ΣΧ10

20,0044 ΤΕΜ

32 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 ΑΤΗΕ 8766.3.2 20,0045 m

33 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 ΑΤΗΕ 8766.3.1 20,0046 m

34 Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1,5mm2 ΑΤΗΕ 8774.1Ν 100,0047 μ.μ.

35 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας σήμανσης EXIT τύπου LED ΑΤΗΕ 8987.7.ΣΧ 8,0048 ΤΕΜ

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ο μελετητής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν/της Πρ/νος του Τμήματος

Μελετών &  Έργων

Συκούδης Τιμολέων
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχ/κος
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