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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΟΙΚ 6524.ΣΧ1 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς
σταθερό φεγγίτη.

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Yαλοστάσια από συνθετικό υλικό (uPVC) μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου

κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και οποιουδήποτε χρώματος.Τα

κουφώματα (τύπου KOMMERLING PremiLine της Θερμοπλαστικής) με συντελεστή θερμοπερατότητας Uf

μικρότερη ή ίση με 2,4 W/m2Κ, με θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο. Περιλαμβάνονται η προμήθεια και

τοποθέτηση των εξαρτημάτων(πόμολα, κλειδαριές) και μηχανισμών λειτουργίας και ασφάλειας, η

εργασία και τα υλικά μικρουλικά για την πλήρη τοποθέτηση τους.Για τα φυσικά χαρακτηριστικά των

υαλοστασίων απαιτείται πιστοποίηση βασει των προτύπων. Πρότυπα που απαιτούνται:

Αντοχή σε ανεμοπίεση ΕΝ 12210 C1/B2/A3, υδατοστεγανότητα ΕΝ 12208 κατηγορία 5Α ,

Αεροδιαπερατότητα ΕΝ 12207 κατηγορία 3 .

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 168,83

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 6524.ΣΧ2 Υαλόθυρες  ανοιγόμενες  μονόφυλλες  ή  δίφυλλες  με το ένα φύλλο σταθερό ή όχι, με ή
χωρίς σταθερό φεγγίτη , ενεργειακές .

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Υαλόθυρες από αλουμίνιο θερμοδιακοπτόμενες - ηχομονωτικές , ανοιγόμενες με μεντεσέδες δίφυλλες

ή μονόφυλλες , με σταθερό ή κινητό φύλλο, μέ ή χωρίς φεγγίτη , οποιωνδήποτε διαστάσεων και

οποιοδήποτε χρώματος εξωτερικού πλασίου. διατομές αλουμινίου σειράς τύπου ΕΤΕΜ Ε40 με

συντελεστή θερμοπερατότητας Uf μικρότερη ή ίση με 2,90 W/m2K με θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο και

με σταθμισμένο δείκτη ηχομόνωσης τουλάχιστον 35db. Περιλαμβάνονται η προμήθεια των εξαρτημάτων

όπως χερούλια, πόμολα, κλειδαριές , μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, η εργασία και τα

μικρουλικά για την πλήρη τοποθέτηση τους.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 211,05

(Ολογράφως) : διακόσια έντεκα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".
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Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.ΣΧ1 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες,

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης:

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες,oποποιωνδήποτε διαστάσεων και

απόχρωσης.

Το σύστημα των ενεργειακών υαλοπινάκων θα είναι ενδ. τύπου της Solar More της Θερμοπλαστικής

που προσφέρουν προστασία απο την ακτινοβολία UV με την προσθήκη του αδρανούς αερίου Argon.

Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες θα είναι συνολικού πάχους τουλάχιστον 20 χιλιοστών με κρύσταλλο

5mm , κενό , κρύσταλλο 4mm. Ο συντελεστής Ug θα είναι μικρότερος ή ίσος του 1,1 W/m2K και

ανακλαστικότητα 0,44. Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες θα είναι πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά

παρεμβύσματα και σιλικόνη.Δηλαδή Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 λ1

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.02.02 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4642

Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που

καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων

6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από

οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα

κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται
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επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.02.ΣΧ1 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 60 min

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60

min.

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμoύς επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και

μπάρες πανικού και στις δύο θύρες. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο

εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Εκτός των ανωτέρω υλικών και ειδών κιγκαλερίας, συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες εργασίες: η

προμήθειά τους και η μεταφορά επί τόπου όλων των υλικών, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία,

η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και

ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας, δηλαδή έτοιμο παραδοτέο υλικό προς χρήση.

Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60

min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ 6524.ΣΧ3 Υαλοστάσια σταθερά.

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Yαλοστάσια σταθερά από συνθετικό υλικό (uPVC) μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων

συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και οποιουδήποτε

χρώματος.Τα κουφώματα ενδ. τύπου KOMMERLING 88 της Θερμοπλαστικής με συντελεστή

θερμοπερατότητας Uf μικρότερη ή ίση με 1,0 W/m2Κ, με θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο.

Περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση, η εργασία και τα υλικά μικρουλικά για την πλήρη

τοποθέτηση τους.

Για τα φυσικά χαρακτηριστικά των υαλοστασίων απαιτείται πιστοποίηση βασει των προτύπων. Πρότυπα

που απαιτούνται:

Αντοχή σε ανεμοπίεση ΕΝ 12210 C5/B5, υδατοστεγανότητα ΕΝ 12208 κατηγορία 9Α , Αεροδιαπερατότητα

ΕΝ 12207 κατηγορία 4 .

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 156,05

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα έξι και πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΟΙΚ 6401.1.ΣΧ1 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

   Αποξήλωση των κιγκλιδωμάτων μετά προσοχής ώστε να μην προκληθούν φθορές στο υλικό, προσωρινή

αποθήκευση και επανατοποθέτησή τους μετά το πέρας των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της

Υπηρεσίας.

   Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη όλων των απαιτούμενων υλικών-μικροϋλικών, η δαπάνη

αποξήλωσης, κοπής, συγκόλλησης και ιδιαίτερης επεξεργασίας στα σημεία συγκόλησης, επίσης η

δαπάνη σύνδεσης και επανατοποθέτησης, η βαφή τους με μία στρώση μίνιου και δυο στρώσεις

ελαιοχρώματος στα σημεία κόλλησης και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για

πλήρως περαιωμένη εργασία.

(1τ.μ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,01

(Ολογράφως) : έντεκα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΗΛΜ 52.ΣΧ Ηλεκτρικός πίνακας 3Χ35Α  ή  3Χ50Α ή 3Χ63 Α  ή 3Χ80Α εως 50 αναχωρήσεων

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας 3Χ35Α  ή  3Χ50Α ή 3Χ63Α ή 3Χ80Α

από 10 εως 50 αναχωρήσεων από χαλυβδοέλασμα ή σκληρό πλαστικό

με πόρτα,βαθμός προστασίας IP65 - ΙΚ09 -Κατηγορίας ΙΙ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60439-3

εντοιχισμένος ή επιτοίχιος, με χερούλι και κλειδαριά με τα όργανα αυτού.

Περιλαμβάνονται όλοι οι διακόπτες,οι ασφάλειες,ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης,

οι ενδεικτικές λυχνίες, οι γέφυρες και ο γενικός διακόπτης που είναι απαραίτητος για τη

λειτουργία του.

Συμπεριλαμβάνονται ακόμη τα στηρίγματα,οι ακροδέκτες,οι καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας,

κ.λ.π.

μικρουλικά, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση έτοιμος για λειτουργία.

Τεμ.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 720,00

(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.ΣΧ1 Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα οιουδήποτε τύπου, διαστάσεων από 35x25cm έως
106x75cm

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα οιουδήποτε τύπου, διαστάσεων από 35x25cm έως 106x75cm,

δηλαδή διακοπή τροφοδοσίας από κεντρικό πίνακα ή υποσταθμό, αποξήλωση των οργάνων

του πίνακα (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και των μικροϋλικών,

καθώς και του πλαισίου, απομάκρυνση αυτών και μεταφορά για απόθεση σε χώρους που

επιτρέπεται.

(1 τεμ)

Εργασία

             Τεχν (003)             h      1,5x             19,87 =         29,81

             Βοηθ (002)             h      1,5x             16,84 =         25,26

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα             55,07

Τιμή ενός τεμ ευρώ 55,07

πενήντα πέντε και επτά λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,07

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 9408.ΣΧ Ανακατανομή ηλεκτρικού δικτύου πίνακα

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ανακατανομή  ηλεκτρικού  δικτύου ,  δηλαδή  μετάβαση  συνεργείου  σε  θέση  που

υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγμα του πίνακα διανομής, εργασία

ανακατανομής  και ρυθμίσεως του ηλεκτρικού φορτίου του δικτύου του κτιρίου δοκιμές,

αποσυνδέσεως  και επανασυνδέσεως οργάνων του πίνακα μέχρι την αποκατάσταση

της λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 183,55

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9408.ΣΧ1 Έλεγχος  ηλεκτρικού δικτύου κτιρίου

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Έλεγχος ηλεκτρικού  δικτύου κτιρίου,  δηλαδή  μετάβαση  συνεργείου  σε  θέση  που

υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγμα του πίνακα διανομής, έλεγχος του δικτύου

δοκιμές,αποσυνδέσεως  και επανασυνδέσεως υλικών του δικτύου μέχρι την αποκατάσταση

της λειτουργίας του δικτύου .

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,42

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8733.1.4Ν Κανάλι   ηλεκτρικών καλωδίων 4x4 εκ

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κανάλι   ηλεκτρικών   καλωδίων  4Χ4 εκ  από  PVC ,  ορατός    και  μικρουλικά  συνδέσεως και

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

 8733.  1   ευθύς

 8733. 1. 3  Διαστάσεων   4x4 εκ

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,93

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.Ν Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8827.λ1    λ2                                   λ4

  8827.λ1.λ3   Εντάσεως  16    Α  λ8

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,97

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α
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  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8971.5.9.ΣΧ11 Φωτιστικό σώμα επιτ. panel, LED , IP20 ,  60W

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα , LED , IP 20 , ενδ. τυπού GEYER Panel Lithos 120x30 κατάλληλο για επιτοίχια

τοποθέτηση.

60 Watt , 4000 K , 6600 Lumen τουλάχιστον  , 60.000 h τουλάχιστον  ,

Πλήρως τοποθετημένο και παραδοτέο σε κανονική λειτουργία, περιλαμβάνεται η αποξήλωση

του παλίου Φ/Σ εφόσον υπάρχει και η παράδοση του όπου θα υποδείξει  η υπηρεσία .

Ευρώ (Αριθμητικά): 206,01

(Ολογράφως) : διακόσια έξι και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8971.5.9.ΣΧ10 Φωτιστικό σώμα επιτ. panel, LED , IP20 ,  40W

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα , LED , IP 20 , ενδ. τυπού GEYER Panel Lithos 120x30 κατάλληλο για επιτοίχια

τοποθέτηση.

40 Watt , 4000 K , 4400 Lumen τουλάχιστον  , 60.000 h τουλάχιστον  ,

Πλήρως τοποθετημένο και παραδοτέο σε κανονική λειτουργία, περιλαμβάνεται η αποξήλωση

του παλίου Φ/Σ εφόσον υπάρχει και η παράδοση του όπου θα υποδείξει  η υπηρεσία .

Ευρώ (Αριθμητικά): 176,01

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και ένα λεπτό

Άρθρο : ΗΛΜ Ν8826.1 Χρονοδιακόπτης

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Χρονοδιακόπτης ηλεκτρονικός εβδοµαδιαίος, για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, πλήρως

συναρµολογηµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη

λειτουργία εβδοµαδιαίος 4

προγραµµάτων 1 εξόδου, 10 Α/ 220 V

Τεµάχιο ( 1 τεµ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 97,95

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.ΣΧ1 Δοχείο διαστολής  100 λίτρα

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο   διαστολής 100 λίτρων πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8473.λ1    1,5                             1,5

  8473.λ1.λ3   Χωριτηκότητας  100    l

Ευρώ (Αριθμητικά): 259,07

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα εννέα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8693.2.8.ΣΧ Αντικατάσταση  λέβητα  από 110.000 - 200.000 kcal/h με καυστήρα πλήρης

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Αντικατάσταση  λέβητα 110.000 - 200.000 kcal/h με τον αντίστοιχο καυστήρα.

Περιλαμβάνει:

Χαλύβδινος λέβητας ενδεικτικού τύπου pressurized, με επιστρεφόμενη φλόγα. Κατάλληλος για καύση

υγρών και αερίων καυσίμων. Με υψηλό βαθμό απόδοσης που θα εξασφαλίζει την οικονομία στα καύσιμα

και ελαχιστοποιεί τους ρύπους, μαζί με τα μεταλλικά καλύμματα και τον πίνακα λειτουργίας του.

Κατάλληλος παραγωγή θερμού νερού ως 95οC, για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. Κυλινδρικός

κορμός λέβητα, με πλούσια θερμαινόμενη επιφάνεια και μεγάλο φλογοθάλαμο. Στιβαρή κατασκευή, με

έλεγχο ποιότητας σε κάθε στάδιο παραγωγής. Υψηλή απόδοση μεγαλύτερη του 90% και Χαμηλή εκπομπή

ρύπων. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN EN ISO 9001 και σήμανση προϊόντος CE, από

NTUA. Με τριπλή διαδρομή καυσαερίων και επιβραδυντές καυσαεριών.

Υλικά Κατασκευής Λέβητα

Λαμαρίνα θερμής έλασης St 37-2 DIN 17100

Τούμπα τύπου MΕNNESMANN St DIN 1629 άνευ ραφής.

Επιβραδυντές καυσαερίων INOX AISI 304.

Πυρίμαχο υλικό πόρτας PLICAST-LW-MIX 124 (PLIBRICO)

Μόνωση υαλοβάμβακα ελαχίστου πάχους 5 εκ με επένδυση αλουμινίου.

Καυστήρας πετρελαίου αναλογικής λειτουργίας ενδεικτικού τύπου RIELLO 40 G10 S* διβάθμιος

θερμικής ισχύος ως 200.000 Kcal/h σύμφωνος με τα πρότυπα EN 267 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες

E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 98/37/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται :

1.Η αφαίρεση και απομάκρυνση του παλαιού λέβητα και καυστήρα

2.Ο πίνακας οργάνων του λέβητα

3.Η αντικατάσταση της υδραυλικής εγκαταστάσης του λέβητα και των ασφαλιστικών του λέβητα, την

σύνδεση με το σύστημα πλήρωσης και την αντικατάσταση των υδροστατικών επαφών του λεβητοστασίου.

4.Οι ηλεκτρολογικές εργασίες μαζί με τα υλικά που απαιτούνται για την σύνδεση και παράδοση σε

πλήρη λειτουργία του νέου λέβητα μαζί με τον καυστήρα.

5.Την σύνδεση του καυστήρα με την δεξαμενή πετρελαίου

6.Την αντικατάσταση των σπιράλ πετρελαίου και του φίλτρου καυσίμου

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και   εγκατάσταση  όλων  των  πιό  πάνω  κυρίων  και  βοηθητικών

υλικών  με  τα απαιτούμενα  μικροϋλικά  και  την  εργασία  γιά  την  σύνδεση με τους κεντρικούς

κλάδους  θερμάνσεως,  την  δεξαμενή πετρελαίου και την ηλεκτρική γραμμήκινήσεως του

λεβητοστασίου,  ρύθμιση  και  παράδοση  της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.920,20

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εννιακόσια είκοσι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ8987.6 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με δίδυμους προβολείς

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με δίδυμους προβολείς, με συσωρευτή νικελίου καδμίου, τροφοδοτούμενο

από το κεντρικό κύκλωμα, περιλαμβάνων ηλεκτρονική διάταξη μετατροπής, υλικά και μικροϋλικά,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή

και παράδοση σε λειτουργία.

 (1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 97,33

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.ΠΥΡ1 Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

 Πίνακας πυρανίχνευσης  8 ζωνών  ενδ. τύπου Βs-1638 Olympia Electronics που αποτελείται από:

1)μεταλλικό ερμάρειο απο χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ'με υαλόφρακτη πόρτα και κλειδί ασφαλείας,  με

τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των ηλεκτρικών  γραμμών,  χρωματισμένο

με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος.

2)διάταξη επιτήρησης τροφοδοσίας,που θέτει αυτόματα σε λειτουργία τους συσωρευτές οταν διακοπεί

το ρεύμα δικτύου.

3)ηλεκτρονόμους ισχυρών ρευμάτων, για ηχητικά όργανα,

4)ενδεικτικά πεδία ένδειξης λειτουργιών

5) 2 συσωρευτές νικελίου καδμίου,με διάταξη φόρτησης και διάρκεια αυτόνομης λειτουργίας

τουλάχιστον μία ώρα,

δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας

των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων

γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

Σύμφωνος με τα πρότυπα ΕΝ 54-2 , ΕΝ 54-4 , IP 30

(1 τεμ)

   8840.λ1.λ3  Διαστάσεων            cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 476,71

(Ολογράφως) : τετρακόσια εβδομήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1ΣΧ Νιπτήρας πορσελάνης

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.1ΣΧ    Διαστ.  40Χ50 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 131,78

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8605.1.2 Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  γιά εγκατάσταση κεντρικής

θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8605.  1   χαμηλής πιέσεως

  8605. 1.  2  Παροχής από  2,50 έως & 4,00         m3/h

Ευρώ (Αριθμητικά): 415,78

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.5 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η05.1. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η05.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,80

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.4 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η05.1. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/4 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.2 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η05.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 3/4 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,70

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.6 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  2 in

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η05.1. 6  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.7 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η05.1. 7  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 1/2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1.ΣΧ4 Σωλήνας faser πράσινος PPR με υαλόνημα Φ 40 PN 20

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σωλήνας faser πράσινος PPR με υαλόνημα Φ 40 PN 20 δηλαδή  σωλήνας  και  κάθε  είδους

ειδικό  τεμάχιο και ρακόρ, υλικά και άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m

και μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως.

(1 m)

Τιμή ενός m ευρώ 11,00

έντεκα

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1.ΣΧ5 Σωλήνας faser πράσινος PPR με υαλόνημα Φ 50 PN 20

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σωλήνας faser πράσινος PPR με υαλόνημα Φ 50 PN 20 δηλαδή  σωλήνας  και  κάθε  είδους

ειδικό  τεμάχιο και ρακόρ, υλικά και άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 1,5 m

και μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως.

(1 m)

Τιμή ενός m ευρώ 15,00

δέκα πέντε
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Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1.ΣΧ6 Σωλήνας faser πράσινος PPR με υαλόνημα Φ63  PN 20

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σωλήνας faser πράσινος PPR με υαλόνημα Φ 63 PN 20 δηλαδή  σωλήνας  και  κάθε  είδους

ειδικό  τεμάχιο και ρακόρ, υλικά και άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 1,5 m

και μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως.

(1 m)

Τιμή ενός m ευρώ 22,00

είκοσι δύο

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ8881.1 Διακόπτης πιεστικού κομβίου αναγγελίας φωτιάς τύπου

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  πιεστικού  κομβίου  αναγγελίας φωτιάς με το κυτίο, με επαναφερόμενο πλαστικό,

κόκκινου χρώματος, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,38

(Ολογράφως) : σαράντα και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν62.3 Ανιχνευτής ιονισμού

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής   ιονισμού μετά   βάσεως  κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή,

ρυθμιζομένης  ευπαθείας. Ανιxνευτής ιονισμού - καπνού,σημειακής αναγνώρισης,διεγειρόμενος απο

τα ορατά ή αόρατα προιόντα της καύσης,κατάλληλος για την τοποθέτηση σε υγρούς ή μη xώρους, με

την βάση του κατάλληλος,για τοποθέτηση σε οροφή, κατα τα λοιπά όπως στην προδιαγραφή, με τα

υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης,

και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 138,84

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν62 Ανιχνευτής καπνού

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής   καπνού μετά   βάσεως  κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή,

ρυθμιζομένης  ευπαθείας,  πλήρως  εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών

εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 133,34

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τρία και τριάντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΗΛΜ Ν9375.1.1.1 Φαροσειρήνα

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτεινή και ηχητική ένδειξη συναγερμού τοπικής έντασης 100 DB, πλήρης συμπεριλαμβανομένων των

υλικών, μικροϋλικών, της προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης σύνδεσης, δοκιμής και παράδοσης σε

πλήρη λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 118,36

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8971.5.5.ΣΧ10 Φωτιστικό σώμα οροφής , Led , 24 Watt , IK08, IP65

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα οροφής , Led , 24 Watt , IK08, IP65, που θα  αποδίδει τουλάχιστον 2050 lumen ,

3000 K ,class II

ενδ. τύπου Geyer outdoorlights  οροφής  ή  επιτοίχιο.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η  τοποθέτηση  και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως επίσης η αποξήλωση

του παλιού Φ/Σ εφόσον υπάρχει.

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,34

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1Ν Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1,5mm2

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Εύκαμπτο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων τύπου LiYCY διπολικό - διατομής 2 Χ 1,5 mm2 με

συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού για ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερόμενου σήματος

σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές VDE 0812 , με μόνωση από PVC και εσωτερική επένδυση από

διαφανές πλαστικό φύλλο, ορατό ή εντοιχισμένο ή εναέριο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και μικροϋλικών, κολάρα, κοχλίες, γύψος, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,

μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά  στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και

οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου, τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων

του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

ΚΝ8774 Διατομής 2x1,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,30

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8987.7.ΣΧ Φωτιστικό σώμα ασφαλείας σήμανσης EXIT τύπου LED

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας EXIT τύπου LED, IP 44 ,ΙΚ 09, αυτοελεγχόμενο, συνεχούς λειτουργίας

με κατάλληλη λυχνία ώστε να είναι ορατό τουλάχιστον σε απόσταση 24 μέτρα με συσσωρευτή Ni-ΜΗ

τουλάχιστον 3,5V /1,4Ah τροφοδοτούμενο από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης, περιλαμβάνεται η

ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής εντός του φωτιστικού, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης

και στερέωσης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και του λαμπτήρα,η σύνδεση,η δοκιμή και η

παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

 (1 τεμ)

(Ολογράφως) : εκατόν έξι και τριάντα έξι λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,36

                      

Ο μελετητής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν/της Πρ/νος του Τμήματος

Μελετών &  Έργων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Συκούδης Τιμολέων
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχ/κος

Σελίδα 32 από 32
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