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ΑΡΘΡΑ 
 

1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 
 

A.T.      : 1 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.10.02         Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 
Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν 

απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση 

των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων 

(βαρέων έως ελαφρών). 

 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην 

Μελέτη του Εργου. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  112,50 

(Ολογράφως) :  εκατόν δώδεκα και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 2 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.15.02         Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 
Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση 

ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά 

κρουστικά και διατρητικά εργαλεία). 

 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην 

Μελέτη του Εργου. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  170,00 

(Ολογράφως) :  εκατόν εβδομήντα 
 

 
A.T.      : 3 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.20.01         Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
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Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  7,90 

(Ολογράφως) :  επτά και ενενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 4 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.20.02         Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2237 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, 

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%. 

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε 

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  11,20 

(Ολογράφως) :  έντεκα και είκοσι λεπτά 
 

 
A.T.      : 5 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.21.02         Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2239 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%. 

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα και η απόθεσή τους 

σε κανονικά σχήματα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  7,80 

(Ολογράφως) :  επτά και ογδόντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 6 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.04              Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2222 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  15,70 

(Ολογράφως) :  δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 7 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.23              Καθαίρεση επιχρισμάτων 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2252 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
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μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  5,60 

(Ολογράφως) :  πέντε και εξήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 8 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.45              Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  16,80 

(Ολογράφως) :  δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 9 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.61              Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2239 

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και 

πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η 

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους 

προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  2,70 

(Ολογράφως) :  δύο και εβδομήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 10 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.70.01         Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση 
γυψοσανίδας 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2275 

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - 

επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός 

φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα 

λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως 

απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων. 

 
Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση 

επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  5,00 

(Ολογράφως) :  πέντε 
 

 
A.T.      : 11 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 10.01.02         Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 1104 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
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Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 

 
Τιμή ανά τόνο (ton). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  1,65 

(Ολογράφως) :  ένα και εξήντα πέντε λεπτά 
 

 
A.T.      : 12 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 10.07.01         Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

 
Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 

 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  0,35 

(Ολογράφως) :  τριάντα πέντε λεπτά 
 

 
A.T.      : 13 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 10.07.01.ΣΧ2      Απόρριψη αποβλήτων κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων κλπ σε ΣΕΔ 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 1136 

Απόρριψη υλικών κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων και λοιπών προϊόντων οικοδομικών εργασιών 

πάσης φύσεως πλην εκσκαφών σε εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ 

(Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων).Η ποσότητα των ΑΕΚΚ που διατίθεται 

σε ΣΕΔ πιστοποιείται μόνο κατόπιν προσκόμισης των αντίστοιχων τιμολογίων από τον Ανάδοχο. 

 
Τιμή ανά τόνο (ton). 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  16,00 

(Ολογράφως) :  δέκα έξι 
 

 
A.T.      : 14 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 10.07.01.ΣΧ1      Απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών σε ΣΕΔ 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 1136 

Απόρριψη υλικών εκσκαφής πάσης φύσεως (γαιώδη, ημιβραχώδη, βραχώδη) σε εγκεκριμένα Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων).Η ποσότητα των ΑΕΚΚ 

που διατίθεται σε ΣΕΔ πιστοποιείται μόνο κατόπιν προσκόμισης των αντίστοιχων τιμολογίων από τον 

Ανάδοχο. 

Τιμή ανά τόνο (ton). 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  4,00 

(Ολογράφως) :  τέσσερα 
 

 
A.T.      : 15 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8152.ΣΧ.2         Αποξήλωση ειδών υγιεινής με προσοχή και επανατοποθέτηση 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 14 

Αποξήλωση όλων των ειδών υγιεινής από το WC (νιπτήρας, εταζέρα, καθρέπτης, μπαταρία νερού, 

λεκάνη, καζανάκι κλπ) με προσοχή, απομάκρυνση αυτών και μεταφορά για παράδοση στον κύριο του 

έργου για απόθεση σε χώρους για αποθήκευση ή επανατοποθέτηση σε σημεία που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ). 

 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  100,00 

(Ολογράφως) :  εκατό 
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A.T.      : 16 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 23.03              Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 

των μεταλλικών μερών. 

 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  5,60 

(Ολογράφως) :  πέντε και εξήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 17 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 20.04.03         Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γρανιτικά- 
κροκαλοπαγή 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2126 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή 

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των 

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του 

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

 
Σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  39,00 

(Ολογράφως) :  τριάντα εννέα 
 

 
A.T.      : 18 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.15.01         Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 24 από 45 

 

 

 

 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  56,00 

(Ολογράφως) :  πενήντα έξι 
 

 
A.T.      : 19 

Άρθρο  : ΝΑΟΔΟ Δ01               Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2269Α 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να 

προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 

τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες". 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  1,00 

(Ολογράφως) :  ένα 
 

 
A.T.      : 20 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.10.01.ΣΧ    Αποξήλωση ασφαλτοσκυροδέματος με χρήση συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός ασφαλτοσκυροδέματος με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, και η 

συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων ασφαλτοσσκυροδέματος και η 

μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  28,00 

(Ολογράφως) :  είκοσι οκτώ 
 

 
A.T.      : 21 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 20.10              Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  4,50 

(Ολογράφως) :  τέσσερα και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 22 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 20.20              Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2162 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών 

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή 

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση 

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 

επίχωση. 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  15,70 

(Ολογράφως) :  δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 
 
 

2. Σκυροδέματα 
 

A.T.      : 23 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 38.02              Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 

(τύποι)". 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  22,50 

(Ολογράφως) :  είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 24 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 38.45              Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  2,20 

(Ολογράφως) :  δύο και είκοσι λεπτά 
 

 
A.T.      : 25 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 32.01.04         Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με 

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 26 από 45 

 

 

 

 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 

δαπάνη του Aναδόχου. 

 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 

σκυροδέτησης. 

 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 

τρούλους. 

 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  90,00 

(Ολογράφως) :  ενενήντα 
 

 
A.T.      : 26 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 73.94              Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου 

αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) 

ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής 

καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά 

υλικά. 

β) Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε 

η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%. 

γ) Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 

gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον 

πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και  επίπαση με χαλαζιακή άμμο 

(ανάλωση 500 gr/m2). 

δ) Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης  εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης - 

αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον 

πολυμερισμό του ασταριού. 
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ε) Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την 

πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας. 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  39,00 

(Ολογράφως) :  τριάντα εννέα 
 

 
A.T.      : 27 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 38.10              Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 3841 

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων 

κατασκευών, επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών 

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς 

(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  5,60 

(Ολογράφως) :  πέντε και εξήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 28 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 38.03              Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)". 

 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  15,70 

(Ολογράφως) :  δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 29 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 38.01              Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 3801 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ 

στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να 

μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς 

παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις. 

 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, 

η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
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Ευρώ      (Αριθμητικά):  13,50 

(Ολογράφως) :  δέκα τρία και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 30 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 38.20.03         Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 

 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού. 

 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των οπλισμών. 

 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 

   |                                              |   

Ονομ. |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και    |διατομή | μάζα/μέτρο 

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα     | (mm2)  | (Kg/m) 

          |        |                |                    |         |   

| B500C | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |        | 

          |        |        |       |         |          |         |   

5,0 |  | ν |  | v |  | 19,6 | 0,154 
5,5 |  | ν |  | ν |  | 23,8 | 0,187 
6,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 28,3 | 0,222 
6,5 |  | ν |  | ν |  | 33,2 | 0,260 
7,0 |  | ν |  | ν |  | 38,5 | 0,302 
7,5 |  | ν |  | ν |  | 44,2 | 0,347 
8,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 50,3 | 0,395 
10,0 | ν |  | ν |  | ν | 78,5 | 0,617 
12,0 | ν |  | ν |  | ν | 113 | 0,888 
14,0 | ν |  | ν |  | ν | 154 | 1,21 
16,0 | ν |  | ν |  | ν | 201 | 1,58 
18,0 | ν |  |  |  |  | 254 | 2,00 
20,0 | ν |  |  |  |  | 314 | 2,47 
22,0 | ν |  |  |  |  | 380 | 2,98 
25,0 | ν |  |  |  |  | 491 | 3,85 
28,0 | ν |  |  |  |  | 616 | 4,83 
32,0 | ν |  |  |  |  | 804 | 6,31 
40,0 | ν |  |  |  |  | 1257 | 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα   
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5,0 |  | ν |  | v |  | 19,6 | 0,154 
5,5 |  | ν |  | ν |  | 23,8 | 0,187 
6,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 28,3 | 0,222 
6,5 |  | ν |  | ν |  | 33,2 | 0,260 
7,0 |  | ν |  | ν |  | 38,5 | 0,302 
7,5 |  | ν |  | ν |  | 44,2 | 0,347 
8,0 | ν | ν | ν | ν | ν | 50,3 | 0,395 

10,0 | ν |  | ν |  | ν | 78,5 | 0,617 
12,0 | ν |  | ν |  | ν | 113 | 0,888 
14,0 | ν |  | ν |  | ν | 154 | 1,21 
16,0 | ν |  | ν |  | ν | 201 | 1,58 
18,0 | ν |  |  |  |  | 254 | 2,00 
20,0 | ν |  |  |  |  | 314 | 2,47 

 

 

 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Δομικά πλέγματα B500C. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  1,01 

(Ολογράφως) :  ένα και ένα λεπτό 
 

 
A.T.      : 31 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 38.20.02         Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 

 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού. 

 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των οπλισμών. 

 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 

   |                                              |   

Ονομ. |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και    |διατομή | μάζα/μέτρο 

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα     | (mm2)  | (Kg/m) 

          |        |                |                    |         |   

| B500C | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |        | 

          |        |        |       |         |          |         |   
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25,0 | ν | | | | | 491 | 3,85 
28,0 | ν | | | | | 616 | 4,83 
32,0 | ν | | | | | 804 | 6,31 
40,0 | ν | | | | | 1257 | 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  1,07 

(Ολογράφως) :  ένα και επτά λεπτά 
 
 

3. Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα - Επενδύσεις - Επιστρώσεις 
 

A.T.      : 32 

Άρθρο  : ΟΙΚ Ν7121                  Επιχρίσματα στρωτά διά τσιμεντοκονιάματος 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7121 
 

Επιχρίσματα  τριπτά διά τσιμεντοκονιάματος των 450kg πάχους 1,5cm,  
εις δύο διαστρώσεις ων η πρώτη πιτσιλιστή και η δευτέρα στρωτή (λάσπωμα), επί τοίχων ή 
οροφών οιασδήποτε στάθμης από του εδάφους, 

εις ύψος δε  από  του  δαπέδου  εργασίας μέχρι 4,00m, κατά τα λοιπά ως εν 7004 

ορίζεται. 

(1 m2) 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  8,24 

(Ολογράφως) :  οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 
 

 
A.T.      : 33 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 71.21              Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 

παρασκευάζονται επί τόπου". 

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  13,50 

(Ολογράφως) :  δέκα τρία και πενήντα λεπτά 
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A.T.      : 34 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 46.15.01         Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και 
μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 4662.1 

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 

παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη 

του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι). 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  22,50 

(Ολογράφως) :  είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 35 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 46.15.02         Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και 
μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 4662.1 

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 

παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη 

του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

 
Πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι). 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  39,00 

(Ολογράφως) :  τριάντα εννέα 
 

 
A.T.      : 36 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 49.01.01         Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  16,80 

(Ολογράφως) :  δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 37 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 49.01.02         Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 3213 
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χονδρόκοκκη και μεσαίας διαβάθμισης και δεύτερη διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  
(1 m2) 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  19,89 

 

 
 
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες 

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος 

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε 

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο 

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  19,70 

(Ολογράφως) :  δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 38 

Άρθρο  : ΟΙΚ Ν7337                  Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 5,0 cm 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7337 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 5,0 cm, με 

τσιμεντοκονίαμα αποτελούμενες από μία διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο 
 

 
 
 

 

(Ολογράφως) :  δέκα εννέα και ογδόντα εννέα λεπτά 
 

 
A.T.      : 39 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 73.33.02         Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές". 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 

τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  33,50 

(Ολογράφως) :  τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 40 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 73.34.01         Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7326.1 
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Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές". 

 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, 

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό 

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  33,50 

(Ολογράφως) :  τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 
 
 

4. Λοιπά Τελειώματα 
 

A.T.      : 41 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ Α\50.15.02      Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα 
αλουμινίου 

Κωδικός αναθεώρησης: 

$$ 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  553,00 

(Ολογράφως) :  πεντακόσια πενήντα τρία 
 

 
A.T.      : 42 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 54.68              Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 5468.1 

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ 

πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό 

άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό 

κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και 

στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, 

καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η 

κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών 

κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  112,00 

(Ολογράφως) :  εκατόν δώδεκα 
 

 
A.T.      : 43 

Άρθρο  : ΟΙΚ Ν6224.1               Σετ κλείθρου και χειρολαβής εσωτερικού θυροφύλλου 
 

Κωδικοί αναθεώρησης:               50% ΟΙΚ 6224 
50% ΟΙΚ 5468.1 

Σετ κλείθρου και χειρολαβής, θυροφύλλου εσωτερικού κουφώματος οποιουδήποτε υλικού. Η χειρολαβή 

θα είναι τύπου νίκελ ματ ή παρόμοιου σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η 

εργασία και τα μικρουλικά τοποθέτησης. 

 
(1 τεμ) 
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Ευρώ      (Αριθμητικά):  36,99 

(Ολογράφως) :  τριάντα έξι και ενενήντα εννέα λεπτά 
 

 
A.T.      : 44 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 76.21              Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7621 

Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων, συνθέτου ή πολυσυσνθέτου σχεδίου, με γραμμικά σχέδια (ρίγες), 

σύμφωνα με την μελέτη. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  15,50 

(Ολογράφως) :  δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 45 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 62.41              Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 6239 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από 

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα.  Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό 

πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή 

ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών 

με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης 

και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  6,20 

(Ολογράφως) :  έξι και είκοσι λεπτά 
 

 
A.T.      : 46 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 64.01.01         Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 

κιγκλιδωμάτων. 

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  4,50 

(Ολογράφως) :  τέσσερα και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 47 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 64.10.02         Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 '' 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 6412 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και 

ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και 

γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως 

ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού 

χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής). 

 
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2". 

Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
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Ευρώ      (Αριθμητικά):  13,50 

(Ολογράφως) :  δέκα τρία και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 48 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 64.10.03         Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2'' 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 6413 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και 

ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και 

γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως 

ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού 

χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής). 

Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2". 

Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  16,80 

(Ολογράφως) :  δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 49 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 64.29              Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 6428 

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 

304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή 

ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με 

την μελέτη. 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος. 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  20,00 

(Ολογράφως) :  είκοσι 
 

 
A.T.      : 50 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 77.17.01         Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή 
σκυροδεμάτων 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7737 

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 

ξύλινων επιφανειών". 

 
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως 

υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, 

διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. 

Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή 

πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό 

σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο 

με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, 

τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 

 
Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  3,40 

(Ολογράφως) :  τρία και σαράντα λεπτά 
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A.T.      : 51 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 77.80.01         Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων". 

 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-       ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  9,00 

(Ολογράφως) :  εννέα 
 

 
A.T.      : 52 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 77.80.02         Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων". 

 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 
Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής     βάσεως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  10,10 

(Ολογράφως) :  δέκα και δέκα λεπτά 
 

 
A.T.      : 53 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 77.53              Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7753 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) επί επιφανειών επιχρισμάτων, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

 
Καθαρισμός, απλή επάλειψη με λινέλαιο, επισκευές, πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο 

στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  5,60 

(Ολογράφως) :  πέντε και εξήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 54 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 79.08              Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7903 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, 

ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 
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σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή 

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από 

τον προμηθευτή του. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των 

συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  5,60 

(Ολογράφως) :  πέντε και εξήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 55 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 77.10              Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7725 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, 

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και 

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  3,90 

(Ολογράφως) :  τρία και ενενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 56 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 77.30              Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7735 

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό 

οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

 
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και 

δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία). 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  2,25 

(Ολογράφως) :  δύο και είκοσι πέντε λεπτά 
 

 
A.T.      : 57 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 77.67.02         Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7767.4 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

 
Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2". 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  2,25 

(Ολογράφως) :  δύο και είκοσι πέντε λεπτά 
 
 

5. Δίκτυα 
 

A.T.      : 58 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Ν\8971.5.9        Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγανό Ευθύγραμμο, προστασίας IP65, ενδ. 
Τύπου PETRIDIS (511173) 3F linda με 2 λυχνίες 14W 

Κωδικός αναθεώρησης: 

[Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγανό Ευθύγραμμο, προστασίας IP65, ενδ. 

Τύπου PETRIDIS (511173) 3F linda με 2  λυχνίες 14W 
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] 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  188,90 

(Ολογράφως) :  εκατόν ογδόντα οκτώ και ενενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 59 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8431.Ν.2.1        Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 2x2 900 
 

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

 
 
 
[Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ, αποτελούμενο από 2 στοιχεία και 2 μαιάνδρους, αξονικού ύψους 0,9 

m, με διπλή ηλεκτροστατική βαφή και πίεση λειτουργίας max 10 bar, πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή 

στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση με την απαιτούμενη προσοχή του υφιστάμενου 

θερμαντικού σώματος εάν υπάρχει και η μεταφορά του σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία καθώς 

και οι εργασίες εκκένωσης του δικτύου θέρμανσης. 

(1 m) 

] 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  134,22 

(Ολογράφως) :  εκατόν τριάντα τέσσερα και είκοσι δύο λεπτά 
 

 
A.T.      : 60 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8151.1.1.ΣΧ      Αποξήλωση ειδών υγιεινής παντός τύπου 
 

Κωδικός αναθεώρησης: 

[Αποξήλωση ειδών υγιεινής παντός τύπου (λεκάνη ευρωπαϊκού ή τούρκικου τύπου, νιπτήρας, 

καζανάκι, εταζέρα), δηλαδή εργασία αποσυνδέσεως, αποξήλωση και μεταφορά των προϊόντων σε χώρο 

που θα υποδείξει η υπηρεσία. Περιλαμβάνεται η σφράγιση των δικτύων συνδέσης (ύδρευση, 

αποχέτευση) εφόσον απαιτείται, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά. 

1 τεμ.] 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  19,69 

(Ολογράφως) :  δέκα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά 
 

 
A.T.      : 61 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8115.1              Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 12 

Κρουνός ορειχάλκινος   κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με 

τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

8115.   1 Διαμέτρου  1/2     ins 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  13,41 

(Ολογράφως) :  δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά 
 

 
A.T.      : 62 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8560.1.ΣΧ         Εξαεριστήρας λουτρού, διαμέτρου 12εκ πλήρης 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 39 

[Εξαεριστήρας λουτρού, διαμέτρου 12εκ πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση 

με το δίκτυο αεραγωγών και με το ηλεκτρικό δίκτυο, με τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής 

από πλαστικό σωλήνα 13,5 mm, τα κυτία διακλαδώσεως, τους αγωγούς ΝΥΑ φάσεως ουδετέρου και 

γειώσεως, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 

(1 τεμ)] 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  80,31 

(Ολογράφως) :  ογδόντα και τριάντα ένα λεπτά 
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A.T.      : 63 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8043.2.ΣΧ         Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, DN 50 
 

Κωδικός αναθεώρησης: 

[Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, γιά 

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο 

ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται 

τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Πιέσεως 6 atm 

Διαμέτρου 50 mm] 
 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  16,90 

(Ολογράφως) :  δέκα έξι και ενενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 64 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8043.2.1.ΣΧ      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, DN 75 
 

Κωδικός αναθεώρησης: 

[Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, γιά 

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο 

ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται 

τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Πιέσεως 6 atm 

Διαμέτρου 75 mm] 
 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  18,46 

(Ολογράφως) :  δέκα οκτώ και σαράντα έξι λεπτά 
 

 
A.T.      : 65 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8043.5.ΣΧ         Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, DN 100 
 

Κωδικός αναθεώρησης: 

[Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, γιά 

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο 

ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται 

τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 
(1 m) 

Πιέσεως 6atm 

Διαμέτρου 100mm] 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  25,12 

(Ολογράφως) :  είκοσι πέντε και δώδεκα λεπτά 
 

 
A.T.      : 66 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8043.6.ΣΧ         Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6 atm, DN 125 
 

Κωδικός αναθεώρησης: 

[Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 6,0 atm, γιά 

σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο 

ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται 

τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 
(1 m) 

Πιέσεως 6atm 
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Διαμέτρου 125mm] 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  28,11 

(Ολογράφως) :  είκοσι οκτώ και έντεκα λεπτά 
 

 
A.T.      : 67 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8152.1.ΣΧ         Λεκάνη αποχωρητηρίου από Πορσελάνη ΑΜΕΑ (πλήρης) 
 
 

 
(1 τεμ) 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 14 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  1.428,63 

(Ολογράφως) :  χίλια τετρακόσια είκοσι οκτώ και εξήντα τρία λεπτά 
 

 
A.T.      : 68 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8152.2.ΣΧ         Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνη Α.Μ.Ε.Α. 
 

Κωδικός αναθεώρησης: 

[Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από πορσελάνη, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS, με το ειδικό ακρυλικό 

κάθισμα, την, την ανακλινόμενη λαβή με χαρτοθήκη, το δοχείο έκπλυσης (καζανάκι), πλήρης , 

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών, μικροϋλικών και ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης και στήριξης 

και την εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοσης σε λειτουργία. 

 
(ΤΕΜ)               ] 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  1.304,05 

(Ολογράφως) :  χίλια τριακόσια τέσσερα και πέντε λεπτά 
 

 
A.T.      : 69 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8160.1.ΣΧ         Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ διαστάσεων 67x60 cm 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 17 

[Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ διαστάσεων 67x60 cm, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS, πλήρης με βαλβίδα 

χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα με αλυσίδα, σιφώνιχρωμέ Φ 11/4 ins, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ 

και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία 

πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία. 

 
(ΤΕΜ)] 

 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  622,08 

(Ολογράφως) :  εξακόσια είκοσι δύο και οκτώ λεπτά 
 

 
A.T.      : 70 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 55.33.1.ΣΧ      Χειρολαβή ανακλινόμενη για WC ΑΜΕΑ 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 5533 

[Χειρολαβή WC για ΑΜΕΑ ανοξείδοτη ανακλεινόμενη,οποιουδήποτε σχεδίου μεθ' όλων των καμπύλων 

τμημάτων και διαμορφώσεως γωνιών και απολήξεων αυτού, μήκους περίπου 75 εκ., τοποθετείται με το 

επάνω μέρος της σε ύψος 70 εκ. από το δάπεδο. Η διάμετρος της θα είναι 30-40 χιλ.( περίπου 1 

1/2" ) και θα είναι αυτή και η αγκύρωσή της ικανές να αντέχουν σε φόρτηση 100 χιλ. 

Η θήκη του χαρτιού καθαρισμού θα τοποθετηθεί σε θέση προσιτή στον χρήστη και θα διαθέτει 

μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο. 

 
Στη τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά , μικρουλικά και εργασία που χρειάζονται για την 

της χειρολαβής των ΑΜΕΑ, έτσι ώστε αυτή να παραδοθεί έτοιμη προς χρήση.] 

 
(ΤΕΜ) 

 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  125,00 

(Ολογράφως) :  εκατόν είκοσι πέντε 
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A.T.      : 71 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 55.33.2.ΣΧ      Χειρολαβή μη ανακλινόμενη (σταθερή) για λεκάνη σε WC ΑΜΕΑ 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 5533 

[Χειρολαβή WC για ΑΜΕΑ ανοξείδοτη μη ανακλεινόμενη (σταθερή),οποιουδήποτε σχεδίου μεθ' όλων 

των καμπύλων τμημάτων και διαμορφώσεως γωνιών και απολήξεων αυτού, μήκους περίπου 75 εκ., 

τοποθετείται με το επάνω μέρος της σε ύψος 70 εκ. από το δάπεδο. Η διάμετρος της θα είναι 30-40 

χιλ.( περίπου 1 1/2" ) και θα είναι αυτή και η αγκύρωσή της ικανές να αντέχουν σε φόρτηση 100 

χιλ. 

Η θήκη του χαρτιού καθαρισμού θα τοποθετηθεί σε θέση προσιτή στον χρήστη και θα διαθέτει 

μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο. 

 
Στη τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά , μικρουλικά και εργασία που χρειάζονται για την 

τοποθέτηση της χειρολαβής των ΑΜΕΑ, έτσι ώστε αυτή να παραδοθεί έτοιμη προς χρήση.] 

 
(ΤΕΜ) 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  100,00 

(Ολογράφως) :  εκατό 
 

 
A.T.      : 72 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 55.33.3.ΣΧ      Σταθερή χειρολαβή για νιπτήρα σε WC ΑΜΕΑ 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 5533 

[Χειρολαβή σταθερή για νιπτήρα σε WC ΑΜΕΑ  ανοξείδωτη, μεθ' όλων των καμπύλων τμημάτων και 

διαμορφώσεως γωνιών και απολήξεων αυτού, μήκους περίπου 60 εκ., Η διάμετρος της θα είναι 30-40 

χιλ.( περίπου 1 1/2" ) και θα είναι αυτή και η αγκύρωσή της ικανές να αντέχουν σε φόρτηση 100 

χιλ. 

 
Στη τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικρουλικά και εργασία που χρειάζονται για την 

χειρολαβή των ΑΜΕΑ, έτσι ώστε αυτή να παραδοθεί έτοιμη προς χρήση. 

 
(ΤΕΜ)               ] 

 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  50,00 

(Ολογράφως) :  πενήντα 
 

 
A.T.      : 73 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8168.1.ΣΧ         Καθρέπτης τοίχου, κατάλληλος για WC αναπήρων ή ισοδύναμου, διαστάσεων 60x60 cm 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 13 

[Καθρέπτης τοίχου, κατάλληλος για WC αναπήρων ή ισοδύναμου, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS, 

διαστάσεων 60x60 cm, πλήρης, δηλαδή καθρέπτης και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθέτησης. 

 
(ΤΕΜ) ] 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  184,44 

(Ολογράφως) :  εκατόν ογδόντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά 
 

 
A.T.      : 74 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ      Αναμικτήρας νιπτήρα(μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, διαμέτρου Φ 1/2 ins 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 13 

[Αναμικτήρας νιπτήρα(μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος κατάλληλος 

για χρήση από ΑΜΕΑ, διαμέτρου 1/2 ins με μακρύ ρουξούνι, μακρύ στέλεχος χειρισμού, με κεραμικό 

δίσκο και φίλτρο οικονομίας. Δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

 
(ΤΕΜ)] 
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Ευρώ      (Αριθμητικά):  91,29 

(Ολογράφως) :  ενενήντα ένα και είκοσι εννέα λεπτά 
 

 
A.T.      : 75 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8176.1.ΣΧ         Πετσετοθήκη 60cm από ορείχαλκο μονή 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 13 

[Πετσετοθήκη 60cm από ορείχαλκο μονή, χρώμα: Χρωμέ επιφάνεια: Γυαλιστερή πλήρης δηλαδή υλικά 

και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως 

(ΤΕΜ)               ] 
 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  19,50 

(Ολογράφως) :  δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 76 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8031.1.ΣΧ         Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R (112), SDR 7,4 ονομ. πίεσης PN 20atm, 
ονομ. διαμέτρου DΝ 15mm (Φ20Χ2,8) 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 1 

[Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και πλήρη τοποθέτηση σε εγκατάσταση υδραυλικών- 

θέρμανσης, σε χάνδακα ή επί τοίχου ή δαπέδου, ορατού ή εντοιχισμένου, ενός μέτρου πλαστικού 

σωλήνα πιέσεως από πολυπροπυλένιο PP-R (112), με μηχανική ενίσχυση υαλονημάτων στο μεσαίο 

στρώμα, SDR 7,4 ονομ. πίεσης PN 20atm, ονομ. διαμέτρου DΝ 15mm (Φ20Χ2,8), κατά DIN 8077/78 και 

DIN 1988 για εφαρμογή σε πόσιμο νερό, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτούμενων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων (γωνίες, καμπύλες, ταύ, κ.λ.π.) κατάλληλων για σωλήνες PP-R, 

καθώς και μικροϋλικά και υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως με τις απαιτούμενες μηχανές και 

συσκευές για την εφαρμογή της μεθόδου αυτογενούς συγκολλήσεως και την εργασία τοποθετήσεως και 

δοκιμών πιέσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστημένου πλην 

χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών και παραδοτέου έτοιμου για κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

PP-R (112), SDR 7,4 ονομ. πίεσης PN 20atm, 

ονομ. διαμέτρου DΝ 15mm (Φ20Χ2,8)] 
 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  6,24 

(Ολογράφως) :  έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά 
 

 
A.T.      : 77 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8031.1.2.ΣΧ      Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R (112), SDR 7,4 ονομ. πίεσης PN 20atm, 
ονομ. διαμέτρου DΝ 20mm (Φ25Χ3,5) 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 1 

[Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και πλήρη τοποθέτηση σε εγκατάσταση υδραυλικών- 

θέρμανσης, σε χάνδακα ή επί τοίχου ή δαπέδου, ορατού ή εντοιχισμένου, ενός μέτρου πλαστικού 

σωλήνα πιέσεως από πολυπροπυλένιο PP-R (112), με μηχανική ενίσχυση υαλονημάτων στο μεσαίο 

στρώμα, SDR 7,4 ονομ. πίεσης PN 20atm, ονομ. διαμέτρου DΝ 20mm (Φ25Χ3,5), κατά DIN 8077/78 και 

DIN 1988 για εφαρμογή σε πόσιμο νερό, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτούμενων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων (γωνίες, καμπύλες, ταύ, κ.λ.π.) κατάλληλων για σωλήνες PP-R, 

καθώς και μικροϋλικά και υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως με τις απαιτούμενες μηχανές και 

συσκευές για την εφαρμογή της μεθόδου αυτογενούς συγκολλήσεως και την εργασία τοποθετήσεως και 

δοκιμών πιέσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστημένου πλην 

χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών και παραδοτέου έτοιμου για κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

PP-R (112), SDR 7,4 ονομ. πίεσης PN 20atm, 

ονομ. διαμέτρου DΝ 20mm (Φ25Χ3,5)] 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  7,34 

(Ολογράφως) :  επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 
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A.T.      : 78 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8031.1.3.ΣΧ      Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο PP-R (112), SDR 7,4 ονομ. πίεσης PN 20atm, 
ονομ. διαμέτρου DΝ 25mm (Φ32Χ4,4) 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 1 

[Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και πλήρη τοποθέτηση σε εγκατάσταση υδραυλικών- 

θέρμανσης, σε χάνδακα ή επί τοίχου ή δαπέδου, ορατού ή εντοιχισμένου, ενός μέτρου πλαστικού 

σωλήνα πιέσεως από πολυπροπυλένιο PP-R (112), με μηχανική ενίσχυση υαλονημάτων στο μεσαίο 

στρώμα, SDR 7,4 ονομ. πίεσης PN 20atm, ονομ. διαμέτρου DΝ 25mm (Φ32Χ4,4), κατά DIN 8077/78 και 

DIN 1988 για εφαρμογή σε πόσιμο νερό, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτούμενων 

συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων (γωνίες, καμπύλες, ταύ, κ.λ.π.) κατάλληλων για σωλήνες PP-R, 

καθώς και μικροϋλικά και υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως με τις απαιτούμενες μηχανές και 

συσκευές για την εφαρμογή της μεθόδου αυτογενούς συγκολλήσεως και την εργασία τοποθετήσεως και 

δοκιμών πιέσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστημένου πλην 

χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών και παραδοτέου έτοιμου για κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

PP-R (112), SDR 7,4 ονομ. πίεσης PN 20atm, 

ονομ. διαμέτρου DΝ 25mm (Φ32Χ4,4)] 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  9,17 

(Ολογράφως) :  εννέα και δέκα επτά λεπτά 
 

 
A.T.      : 79 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.31.01         Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2265Α 

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς 

επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης 

στις θέσεις φορτώσεως. 

Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  7,75 

(Ολογράφως) :  επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά 
 

 
A.T.      : 80 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.37.01         Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2269Α 

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις 

φορτώσεως. 

 
Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  16,70 

(Ολογράφως) :  δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 81 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.35              Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2267 

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα, 

επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης 

φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση 

των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
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Ευρώ      (Αριθμητικά):  3,90 

(Ολογράφως) :  τρία και ενενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 82 

Άρθρο  : ΝΑΟΙΚ 22.40.01         Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2271Α 

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και 

θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης 

των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία 

σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 

μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.22.10.02. 

Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  22,50 

(Ολογράφως) :  είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
 

 
A.T.      : 83 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8801.1.1           Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός 
μονοπολικός 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 49 

Διακόπτης χωνευτός  με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή 

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

8801.  1 Εντάσεως 10 Α 

8801. 1. 1   απλός μονοπολικός 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  4,06 

(Ολογράφως) :  τέσσερα και έξι λεπτά 
 

 
A.T.      : 84 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8751.1.2           Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 44 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 

δηλαδή προμήθεια  και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

8751.  1  Μονόκλωνος 

8751. 1. 2  Διατομής: 1,5 mm2 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  1,28 

(Ολογράφως) :  ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 
 

 
A.T.      : 85 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8751.1.3           Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 44 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 

δηλαδή προμήθεια  και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, 

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

8751.  1  Μονόκλωνος 

8751. 1. 3  Διατομής: 2,5 mm2 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 45 από 45 

 

 

 

 
Ευρώ      (Αριθμητικά):  1,38 

(Ολογράφως) :  ένα και τριάντα οκτώ λεπτά 
 

 
A.T.      : 86 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 9337.2.1           Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 102 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 

μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. 

(1 m) 

9337. 2  τριπολικό 

9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  3 Χ 2,5mm2 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  6,47 

(Ολογράφως) :  έξι και σαράντα επτά λεπτά 
 

 
A.T.      : 87 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8733.1.1.ΣΧ      Κανάλι όδευσης καλωδίων, ορατό, πλαστικό, διαστάσεων 25mmΧ25mm, λευκό 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 41 

[Κανάλι όδευσης καλωδίων, ορατό, πλαστικό, διαστάσεων 25mm Χ 25mm, λευκό, με τις αναλογούσες 

καμπύλες, στηρίγματα και μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 

στερεώσεως έτοιμο για λειτουργία. 

(1 m) 

ορατό, πλαστικό, 

διαστάσεων 25mm X 25mm, λευκό] 
 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  5,56 

(Ολογράφως) :  πέντε και πενήντα έξι λεπτά 
 

 
A.T.      : 88 

Άρθρο  : ΑΤΗΕ 8207.1.ΣΧ         Κουδούνι ανάγκης ΑΜΕΑ 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 17 

[Κουδούνι ανάγκης ΑΜΕΑ  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση ειδικου κουδουνίου η 

μεγαφώνου, το οποίο ενεργοποιήται με ειδικό κορδόνι που τοποθετείται περιμετρικα στο χώρο wc 

ΑΜΕΑ, σε ύψος 15 εκ απο το δάπεδο με ειδικά στηρίγματα .Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η πλήρης 

κατασκευή 

(1 τεμ)] 
 

Ευρώ     (Αριθμητικά) :  132,32 

(Ολογράφως) :  εκατόν τριάντα δύο και τριάντα δύο λεπτά 
 
 
 

 
Οι μελετητές                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι ελεγκτές 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

 

 
Ελένη Βαζακίδου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

 
 

Φιλία Βαρελίδου 
Πολ. Μηχανικός 

 

 
 

Μαρία Κουρούνη 
Πολ. Μηχανικός ΤΕ 

Αλέξης Μιχαήλ 
Μηχανικός Περ/ντος 

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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