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1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

ΝΑΟΙΚ 20.02 250,001 m3

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΝΑΟΙΚ 20.30 200,002 m3

3 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας ΝΑΟΙΚ 10.07.01 50,003 ton.km

4 Μεταφορά υλικών με μονότροχο ΝΑΟΙΚ 10.04 100,004 tonx10
m

5 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας και απόρριψη σε ΣΕΔ ΝΑΟΙΚ
Α\10.07.01ΣΧ

20,005 ton.km

6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

ΝΑΟΙΚ 20.31.02 50,006 m3

7 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 10,007 m3

8 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.03 50,008 m2

9 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C ΝΑΟΙΚ 38.20.03 28,009 (Kgr)

10 Μπασκέτα Ολυμπιακού τύπου πλήρης ΝΑΟΙΚ 64.12.Μ.1 2,0010 ΤΕΜ

11 Σετ ορθοστατών πετοσφαίρισης με δίχτυ ΝΑΟΙΚ 64.12.Μ.2 1,0011 ΤΕΜ

12 Κατασκευή αθλητικού δαπέδου διπλής διαγράμμισης εξωτερικού χώρου για διπλή χρήση
γηπέδου.

ΝΑΟΙΚ 73.94ΣΧ 540,0012 m2

13 Επίχωση  με θραυστό υλικό λατομείου ΝΑΟΙΚ Α\20.20Ν 80,0013 m3

14 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ΝΑΟΙΚ 73.91 540,0014 m2

2. ΔΙΚΤΥΑ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1 Πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού έως 4 αναχωρήσεων ΝΑΗΛΜ
60.10.80.01ΣΧ

1,0015 ΤΕΜ

2 Προβολέας ασύμμετρης δέσμης,  LED , ισχύς 103W ΝΑΗΛΜ
62.10.30.Μ1

8,0016 ΤΕΜ

3 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού 8 μέτρων ΝΑΗΛΜ
60.10.01.Μ1

4,0017 ΤΕΜ

4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2 ΑΤΗΕ 8774.6.3 20,0018 m

5 Φρεάτιο Ηλεκτροφωτισμού 40 x 40 cm ΝΑΗΛΜ
60.10.85.ΣΧ1

4,0019 ΤΕΜ

6 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων  από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN
40 mm

ΝΑΗΛΜ
60.20.40.ΣΧ1

17,0020 ΜΜ

7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ.2 1/2ins ΗΛΜ Ν5.1 5,0021 m
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