
ΕΡΓΟ : Κατασκευή Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης στο
Δάτο

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94ΣΧ Κατασκευή αθλητικού δαπέδου διπλής διαγράμμισης εξωτερικού χώρου για
διπλή χρήση γηπέδου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100%

Χυτό, επαλοιφόμενο αντιολισθητικής υφής, ελαστικό υλικό, ακρυλικής βάσης, τύπου PLAYFLOOR που

διαστρώνεται σε σταυροειδείς στρώσεις μέχρι τη δημιουργία της επιθυμητής επιφάνειας, στην

επιθυμητή απόχρωση (πράσινο ή κεραμιδί, επιλογής της υπηρεσίας) σε πάχος 2,2 mm.

Ο σχεδιασμός των διαγραμμίσεων της διπλής χρήσης του γηπέδου και η δημιουργία διχρωμίας για

κάθε χρήση του γηπέδου, όπου απαιτείται, επιτυγχάνεται με ειδικό χρώμα ελαστικό ανθεκτικό σε

εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες.

" Εφαρμόζεται σε στεγνές επιφάνειες απαλλαγμένη από  σκόνες , λάδια κλπ.

" Ασταρώνεται η επιφάνεια με το ειδικό αστάρι PLAYFLOOR PRIMER σε 2 χέρια σταυρωτά.

" Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το PLAYFLOOR

με ρακλέτες σε 2- 3 χέρια επίσης σταυρωτά.

" Αφού στεγνώσει το δάπεδο δημιουργείται η επιθυμητή διπλή διαγράμμιση (λόγω διπλής χρήσης

γηπέδου π.χ. μπάσκετ - ποδοσφαίρου, μπάσκετ - βόλει, μπάσκετ - τένις κ.λ.π.) με χρήση της

ειδικής βαφής DUROLINE .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Βάση :Ακρυλική

Εμφάνιση:Υγρό

Χρώμα:        Πράσινο ,κεραμιδί, μπλε σκούρο, ώχρα

Πυκνότητα:1,8   +(-)0,02 gr/cm3

Θερμοκρασία εφαρμογής

και στεγνώματος του υλικού: 12-300 C

Τελική σκλήρυνση :Μετά από 5 μέρες στους 230 C  βαθμούς . Βατότητα:Μετά από 1 μέρα

Κατανάλωση: 1-1,2 kg /m2 ανά στρώση

Εργαλεία εφαρμογής: Ρακλέτες και μπιμπικωτά ρολά

Προϋποθέσεις : Θερμοκρασία εφαρμογής πάνω από 5 C.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής το δάπεδο πρέπει να είναι    στεγνό απαλλαγμένο από υγρασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας.

Υλικά                                (081) m2    1,10x        7,00 =        7,70

Εργασία    Τεχν                      (003)  h    0,20x       19,87 =        3,97

           Βοηθ                      (002)  h    0,10x       16,84 =        1,68

                                                 -------------------------------

                                                 Αθροισμα                  13,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,35

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2
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Τιμές Εφαρμογής

 Yλικά

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 4            mm2

    820. 6. 3                       m    1,05x            2,3744 =          2,49

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              2,49 =          0,25

Εργασία

             Τεχν (003)             h    0,18x             19,87 =          3,58

             Βοηθ (002)             h    0,18x             16,84 =          3,03

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισμα              9,35

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,35

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΗΛΜ Ν5.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ.2 1/2ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας   γαλβανισμένος,   εσωτ.  διαμετρ.2 1/2 ins   βαρέως  τύπου,  πάχουςτοιχωμάτων

3,25χιλ. με σπείρωμα στα άκρα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το DIN 2440,τοποθετούμενος  πλήρως,για

την διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων.

(1m)

Υλικά

   Σιδηροσωλήνας   γαλβανισμένος,2 1/2

   ins

   κλπ                              (566.7) m    1,00x        13,1 =       13,10

Εργασία                        Τεχν   (003) h    0,60x       19,87 =       11,92

                               Βοήθ   (002) h    0,60x       16,84 =       10,10

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα           35,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,12

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και δώδεκα λεπτά

                      

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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