
ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση Πυροσβεστικών Κρουνών

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδο̋ ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικό̋
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. Πυροσβεστικοί κρουνοί

1 Δίκρουνο τροφοδότηση̋ υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου για την Π.Υ., πλήρε̋. ΑΤΗΕ 8203.5.ΣΧ 23,0001 ΤΕΜ

2 Κατασκευή φρεατίου παροχή̋ ύδρευση̋ ΝΑΥΔΡ 16.11.ΣΧ 23,0002 ΤΕΜ

3 Υδρόμετρα τύπου MADDALENA  DN40 (1 1/2'') ΝΑΠΡΣ Η05.5.ΣΧ1 1,0003 ΤΕΜ

4 Υδρόμετρα τύπου Woltman Ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 50 mm ΝΑΠΡΣ Η05.5.1 1,0004 ΤΕΜ

5 Υδρόμετρα τύπου Woltman Ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 65 mm ΝΑΠΡΣ Η05.5.2 20,0005 ΤΕΜ

6 Υδρόμετρα τύπου Woltman Ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 80 mm ΝΑΠΡΣ Η05.5.3 1,0006 ΤΕΜ

2. Λοιπά, Τελειώματα

1 Δικλίδε̋ χυτοσιδηρέ̋ συρταρωτέ̋ Με ωτίδε̋, ονομαστική̋ πίεση̋ 16 atm Ονομαστική̋
διαμέτρου DN 100 mm

ΝΑΥΔΡ
Α\13.03.03.03

10,0007 ΤΕΜ

2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16 atm ΝΑΥΔΡ
12.14.01.ΣΧ

83,5008 m

3 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) καθαρών διαστάσεων οπή̋ 600x600mm
κατηγορία̋ C250 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124

ΝΑΥΔΡ
11.01.02.ΣΧ

23,0009 TEM

                      

Ο Δ/ντη̋ Τ.Υ.Ο μελετητή̋ Η προϊσταμένη Τμήματο̋ Μελετών και
Έργων

Συκούδη̋ Τιμολέων
Μηχ/γο̋ Μηχ/κο̋ Τ.Ε.

Κατσαρού Μιχαλίτσα
Πολιτικό̋ Μηχανικό̋

Πρόδρομο̋ Χαραλαμπίδη̋
Αρχιτέκτων Μηχανικό̋
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