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1. ΑΝΟΡΥΞΗ

1 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΝΑΥΔΡ 11.01.02 59,001 (Kgr)

2 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).
Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε
ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική
προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

ΝΑΥΔΡ 12.17.01 20,002 (Kgr)

3 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 1/2''  σε μαλακά πετρώματα ΝΑΥΔΡ
15.20.ΣΧ12

80,003 μμ.

4 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 1/2'' σε σκληρά πετρώματα ΝΑΥΔΡ
15.21.ΣΧ12

60,004 μμ.

5 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ12 1/2'' σε Φ17 1/2''  σε μαλακά πετρώματα ΝΑΥΔΡ
15.22.ΣΧ12

80,005 μμ.

6 Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 12 1/2'' σε Φ 17 1/2''  σε σκληρά πετρώματα ΝΑΥΔΡ
15.23.ΣΧ12

60,006 μμ.

7 Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 16'' (D 400 mm), πάχους 6mm ΝΑΥΔΡ 15.24.ΣΧ 18,007 μ.μ.

8 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10'' (D 250 mm) πάχους 6 mm ΝΑΥΔΡ 15.25 100,008 m

9 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm ΝΑΥΔΡ 15.26.ΣΧ9 40,009 μμ.

10 Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 1/4 '' ΝΑΥΔΡ 15.12.ΣΧ2 60,0010 m

11 Στόμιο υδρογεωτρήσεως ΝΑΥΔΡ 15.27 45,0011 (Kgr)

12 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 ΝΑΟΔΟ Β29.3.4 10,0012 m3

2. ΔΙΑΦΟΡΑ

1 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 700 mm ΝΑΥΔΡ
15.16.01.ΣΧ28

1,0013 κ.α.

2 Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 700 mm ΝΑΥΔΡ
15.16.02.ΣΧ28

1,0014 κ.α.

3 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως ΝΑΥΔΡ 15.14 18,0015 m3

4 Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR
LIFT και ΗΕΤ). Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα

ΝΑΥΔΡ 15.19.01 1,0016 ΤΕΜ

5 Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR
LIFT και ΗΕΤ). Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα

ΝΑΥΔΡ 15.19.02 1,0017 ΤΕΜ

6 Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως  με συσκευή εκτοξεύσεως νερού ΝΑΥΔΡ 15.05 18,0018 h

7 Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση
στη θέση λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20''

ΝΑΥΔΡ 15.18.01 1,0019 ΤΕΜ

8 Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση
στη θέση λειτουργίας Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20''

ΝΑΥΔΡ 15.18.02 1,0020 ΤΕΜ

9 Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου "πομόνα" ΝΑΥΔΡ 15.03 42,0021 h

10 Χημικές αναλύσεις νερού ΝΑΥΔΡ
15.16.01.ΣΧ121

1,0022 κ.α.

11 Ηλεκτρική διασκόπηση γεώτρησης ΝΑΥΔΡ
15.16.01.ΣΧ122

115,0023 μ.μ.

12 Διαγραφία θερμοκρασίας και αγωγιμότητας γεώτρησης ΝΑΥΔΡ
15.16.01.ΣΧ123

115,0024 μ.μ.

13 Έλεγχος καθετότητας  γεώτρησης ΝΑΥΔΡ
15.16.01.ΣΧ124

115,0025 μ.μ.
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14 Έλεγχος τσιμέντωσης της γεώτρησης ΝΑΥΔΡ
15.16.01.ΣΧ125

20,0026 μ.μ.
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