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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του παρόντο̋ Τιμολογίου είναι ο καθορισμό̋ των τιμών μονάδο̋ με τι̋ οποίε̋ θα εκτελεσθεί το έργο.

1.2 Στι̋ τιμέ̋ μονάδο̋ του παρόντο̋ Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδε̋ περαιωμένη̋ εργασία̋ και που ισχύουν
ενιαία για όλε̋ τι̋ εργασίε̋ που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαμβάνονται:
1.2.1Όλε̋ οι απαιτούμενε̋ δαπάνε̋ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται
στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με του̋ όρου̋ του παρόντο̋, των τευχών και σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και των υπολοίπων
τευχών Δημοπράτηση̋ του έργου.
1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση τη̋ μονάδα̋ κάθε εργασία̋. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το
είδο̋ και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπω̋ και την
δυνατότητα χρησιμοποίηση̋ ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε
δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνε̋ που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντο̋ Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνε̋ των κάθε είδου̋ επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρου̋, δασμού̋, ειδικού̋ φόρου̋ κ.λπ. [ πλην Φόρου
Προστιθέμενη̋ Αξία̋ (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσει̋, τέλη εισφορά̋ και
δικαιώματα για προμήθειε̋ εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του
άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγή̋ και με τι̋ διατάξει̋ του νόμου 3215/1955 δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωση̋ για την παροχή οποιασδήποτε ατέλεια̋ ή απαλλαγή̋ από του̋ δασμού̋ και
του̋ υπόλοιπου̋ φόρου̋, εισφορέ̋ και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στου̋
ενδιαφερόμενου̋ δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοια̋ ατέλεια̋ ή απαλλαγή̋ έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχο̋ δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδου̋ μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνε̋ προμήθεια̋ και μεταφορά̋ στου̋ τόπου̋ ενσωμάτωση̋ ή και αποθήκευση̋ φύλαξη̋, επεξεργασία̋ και
προσέγγιση̋ όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλε̋ τι̋ απαιτούμενε̋ φορτοεκφορτώσει̋, χαμένου̋ χρόνου̋ μεταφορικών μέσων και
τι̋ κάθε είδου̋ μετακινήσει̋ μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση του̋) ή/και μεταφορά̋, σύμφωνα με τα
παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στου̋ κατάλληλου̋ χώρου̋ απόρριψη̋, λαμβανομένων υπόψη
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
1.3.3 Οι δαπάνε̋ μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσει̋ (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικέ̋ εταιρίε̋, άλλου̋ ημεδαπού̋
ή/και αλλοδαπού̋ ασφαλιστικού̋ οργανισμού̋ κ.λπ. κατά περίπτωση, όπω̋ απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών,
επιδόματο̋ αδεία̋ κ.λπ. κάθε είδου̋ επιστημονικού και διευθύνοντο̋ του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον
τόπο του έργου ή άλλου (εντό̋ και εκτό̋ τη̋ Ελλάδο̋).
1.3.4 Οι δαπάνε̋ για την κινητοποίηση του Αναδόχου τη̋ εξεύρεση̋ (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση,
διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τι̋ εγκαταστάσει̋ σε αυτού̋, τι̋ παροχέ̋ νερού, ηλεκτρικού ρεύματο̋,
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τι̋ σχετικέ̋ συνδέσει̋, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με του̋ Όρου̋
Δημοπράτηση̋.
1.3.5 Οι δαπάνε̋ λειτουργία̋ όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώ̋ και οι δαπάνε̋
απομάκρυνση̋ των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό
αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.3.6 Οι κάθε είδου̋ δαπάνε̋ για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στου̋ Όρου̋ Δημοπράτηση̋.
1.3.7 Οι δαπάνε̋ πλήρου̋ κατασκευή̋ εγκατάσταση̋ (-εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο
εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλιση̋ του αναγκαίου χώρου, κατασκευή̋ κτιριακών και
λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασία̋, βοηθητικών έργων, λειτουργία̋ των εγκαταστάσεων κ.λπ.
όπω̋ επίση̋ περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων
στοιχείων μέχρι τη θέση τη̋ τελική̋ ενσωμάτωσή̋ του̋ στο έργο, περιλαμβανομένων επίση̋ των δαπανών
απομάκρυνση̋ των εγκαταστάσεων μετά το πέρα̋ των εργασιών και αποκατάσταση̋ του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από
την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσει̋ αυτέ̋ έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησία̋ του Δημοσίου ή σε
χώρου̋ για του̋ οποίου̋ έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάσταση̋ και λειτουργία̋ για την κατασκευή των έργων
τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋.
1.3.8 Οι δαπάνε̋ για κάθε είδου̋ ασφαλίσει̋ (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.)
καθώ̋ και όλε̋ οι άλλε̋ ασφαλίσει̋ που αναφέρονται ιδιαίτερα στου̋ Όρου̋ Δημοπράτηση̋ έργου.
1.3.9 Οι δαπάνε̋ ασφάλεια̋ του εργοταξίου και πρόληψη̋ ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψη̋
βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνε̋ του ποιοτικού ελέγχου όπω̋ αυτό̋ προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτηση̋. Επισημαίνεται ότι
στι̋ δαπάνε̋ του ποιοτικού ελέγχου, χωρί̋ ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδου̋
«δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσει̋, δοκιμέ̋, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασία̋, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνε̋ διάθεση̋, προσκόμιση̋ και λειτουργία̋ των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για
την εκτέλεση του έργου, μέσα στι̋ οποίε̋ περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση,
η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεση̋, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση
(όπου επιβάλλεται η χρήση του̋ για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματο̋), οι ημεραργίε̋ για οποιαδήποτε αιτία, η
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απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλο̋ των εργασιών, οι άγονε̋ μετακινήσει̋, τα
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν
άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβη̋ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στου̋ Όρου̋ Δημοπράτηση̋, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον,
προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσει̋ περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών
μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχο̋ θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για
την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12 Οι δαπάνε̋ παραγωγή̋, φορτοεκφόρτωση̋ και μεταφορά̋ στη θέση ενσωμάτωση̋, με ή χωρί̋ τι̋ προσωρινέ̋
αποθέσει̋, και πλάγιε̋ μεταφορέ̋ κάθε είδου̋ υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που
τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στι̋ προδιαγραφέ̋ υλικών και
κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
1.3.13 Οι δαπάνε̋ καθυστερήσεων, μειωμένη̋ απόδοση̋,  μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού για την εκτέλεση
των έργων με μεθοδολογία χαμηλή̋ παραγωγικότητα̋, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπω̋
αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα
εμπόδια φορεί̋ (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινή̋ ωφέλεια̋), όπω̋ επίση̋ και η κατασκευή των
έργων κατά φάσει̋ από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώ̋ και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνηση̋ του κοινού γενικά).
1.3.14 Οι δαπάνε̋ πρόσθετων εργασιών και λήψη̋ συμπληρωματικών μέτρων ασφάλεια̋ για τη μη παρακώλυση τη̋
ομαλή̋ κυκλοφορία̋ πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνηση̋ του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στι̋
γειτνιάζοντε̋ και επηρεαζόμενε̋ περιοχέ̋ απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδου̋ δαπάνε̋ μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασ-σαλώσεων εγκατάσταση̋
χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται
ιδιαίτερα (σύμφωνα με του̋ λοιπού̋ Όρου̋ Δημοπράτηση̋).
1.3.16 Οι δαπάνε̋ λήψη̋ στοιχείων κάθε είδου̋ για τι̋ ανάγκε̋ του έργου, όπω̋ υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών
εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα
υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίση̋ η επαλήθευση των στοιχείων εδάφου̋ με επί τόπου μετρήσει̋ και η παράδοση των
στοιχείων του εδάφου̋ σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξη̋ των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογή̋ των στοιχείων τη̋ μελέτη̋ στι̋ επί τόπου
συνθήκε̋ (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξη̋ κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη ‘’όπω̋
κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18 Οι δαπάνε̋ σύνταξη̋ σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τι̋ διερευνητικέ̋ τομέ̋ ή κατά την εκτέλεση εργασιών
δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώ̋ και οι δαπάνε̋ έκδοση̋ των σχετικών αδειών και οι εργασίε̋ που
αφορούν του̋ Οργανισμού̋ Κοινή̋ Ωφελεία̋ ή άλλου̋ συναρμοδίου̋ φορεί̋, εκτό̋ αν αναφέρονται διαφορετικά στα
άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνε̋ των κάθε είδου̋ αντλήσεων μέχρι ύψου̋ 30 cm, για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτό̋ αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τι̋ υποδείξει̋ τη̋
Υπηρεσία̋, καθώ̋ και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ω̋ προ̋ το έργο.
1.3.21 Οι δαπάνε̋ διατήρηση̋, κατά την περίοδο τη̋ κατασκευή̋, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από
ξένα προ̋ το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλο̋ των εργασιών, του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευέ̋ και εμπόδια.
1.3.22 Οι δαπάνε̋ για δικαιώματα χρησιμοποίηση̋ κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνε̋ για την δημιουργία πρόσβαση̋ και κάθε είδου̋ προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για
την κατασκευή των δαπέδων εργασία̋ και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή του̋.
1.3.24 Οι δαπάνε̋ για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσει̋ που οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνε̋ διάθεση̋ γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στου̋ Όρου̋
Δημοπράτηση̋.
1.3.26 Οι δαπάνε̋ εξασφάλιση̋ αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνε̋ έκδοση̋ αδειών, κάθε είδου̋ εργασιών από τι̋ αρμόδιε̋ Δημόσιε̋ Επιχειρήσει̋ ή και του̋
Οργανισμού̋ Κοινή̋ Ωφέλεία̋ (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτό̋ αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.3.28 Γενικά όλε̋ οι υπόλοιπε̋ ειδικέ̋ δαπάνε̋ που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπω̋ αυτέ̋ αναφέρονται στου̋ υπόλοιπου̋
Όρου̋ Δημοπράτηση̋ του έργου.

1.4Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάση̋ φύση̋
βάρη ή υποχρεώσει̋ του Αναδόχου, όπω̋ και για Όφελο̋ αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τι̋ δαπάνε̋ επιστασία̋, δαπάνε̋
σήμανση̋ εργοταξίων και για τι̋ κάθε είδου̋ κρατήσει̋, φόρου̋, δασμού̋, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων,
συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκου̋ και κεφαλαίων κίνηση̋, για δαπάνε̋
εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνε̋ ασφαλειών, τι̋ κάθε είδου̋ μετακινήσει̋ του εργατοτεχνικού
και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετε̋ δαπάνε̋ λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδου̋, για τα διοικητικά έξοδα, τη
λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειε̋ κάθε είδου̋ που έχουν ή δεν έχουν
προβλεφθεί, που όπω̋ αναφέρεται στην αρχή τη̋ παραγράφου αυτή̋, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών
Εξόδων του Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλε̋ τι̋ εργασίε̋ και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό
(18%) ω̋ προ̋ τι̋ τιμέ̋ του Τιμολογίου
1.5Ο Φόρο̋ Προστιθέμενη̋ Αξία̋ (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Kύριο του Έργου.
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των
συντασσόμενων με τη βοήθειά του̋ επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών
τη̋ Υπηρεσία̋ και των τυχόν οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρο̋ του Έργου, κατά την κρίση τη̋, προκειμένου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχο̋. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται με δική του δαπάνη να
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη τη̋ Υπηρεσία̋ στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει τη̋ πραγματική̋ ποσότητα̋ κάθε εργασία̋, επιμετρούμενη̋ ω̋ ανωτέρω με
κατάλληλη μονάδα μέτρηση̋, επί την τιμή μονάδα̋ τη̋ εργασία̋, όπω̋ αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπο̋ και η μονάδα επιμέτρηση̋, καθώ̋ και ο τρόπο̋ πληρωμή̋ καθορίζονται στι̋
αντίστοιχε̋ παραγράφου̋ των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρου̋ εργασιών του παρόντο̋ Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένό̋ επιμέρου̋ άρθρου του παρόντο̋ Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδα̋, ορίζει ότι
η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιε̋
επιμέρου̋ εργασίε̋ δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενό̋ άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο
Τιμολόγιο.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ω̋ προ̋ την εκσκαψιμότητα

* Ω̋ ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικέ̋ γαίε̋, η ιλύ̋, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσει̋ με ανομοιογενή υλικά.
* Ω̋ ‘’γαίε̋ και ημίβραχο̋’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώ̋ και μίγματα αυτών,
οι μάργε̋, τα μετρίω̋ τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακό̋, κατακερματισμένο̋ ή αποσαθρωμένο̋ βράχο̋,
και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφεί̋ ή
προωθητέ̋), χωρί̋ να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ω̋ ‘’βράχο̋’’ χαρακτηρίζεται το συμπαγέ̋ πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένω̋ με
εκρηκτικέ̋ ύλε̋, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρε̋ ή υδραυλικέ̋ σφύρε̋). Στην κατηγορία του
‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθου̋ πάνω από 0,50 m3.
* Ω̋ ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συμπαγεί̋ σκληροί βραχώδει̋ σχηματισμοί από πυριγενή
πετρώματα και οι ισχυρώ̋ τσιμεντωμένε̋ κροκάλε̋ ή αμμοχάλικα, θλιπτική̋ αντοχή̋ μεγαλύτερη̋ των 150 MPa. Η
εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερή̋ (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύο̋ 300 ΗΡ, η δε
απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερία̋, τα οποία ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να
τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προ̋ λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
- Χειρολαβέ̋
- Πλήρε̋ ζεύγο̋ χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τι̋ ανάλογε̋ ειδικέ̋ πλάκε̋ στερέωση̋
(μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματο̋ και ένδειξη κατάληψη̋ (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρε̋ ζεύγο̋ χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τι̋ ανάλογε̋ ειδικέ̋ πλάκε̋ στερέωση̋
(μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμιση̋ χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριά̋ ασφαλεία̋.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωση̋ (μέσα), με μηχανισμό ρύθμιση̋
χειρολαβή̋ και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Κλειδαριέ̋ και κύλινδροι
- Κλειδαριέ̋ (χωνευτέ̋ ή εξωτερικέ̋) και κύλινδροι ασφαλεία̋
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματο̋
- Κλειδαριά ασφαλεία̋, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρε̋ πυρασφάλεια̋
- Ράβδοι (μπάρε̋) πανικού για θύρε̋ πυρασφάλεια̋ στι̋ εξόδου̋ κινδύνου
- Χωνευτό̋, χαλύβδινο̋ (μπρούτζινο̋ ή γαλβανισμένο̋) σύρτη̋ με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε
διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
- Μηχανισμοί επαναφορά̋ θυρών
- Μηχανισμό̋ επαναφορά̋ στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτή̋ θύρα̋ χωρί̋ απαιτήσει̋ πυρασφάλεια̋,
στο άνω μέρο̋ τη̋ θύρα̋.
- Μηχανισμό̋ επαναφορά̋ όπω̋ παραπάνω αλλά με απαιτήσει̋ πυρασφάλεια̋.
- Μηχανισμό̋ επαναφορά̋ θύρα̋ επιδαπέδιο̋, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρο̋ θύρα̋ για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Χωνευτέ̋ χειρολαβέ̋ για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινε̋ ή ανοξείδωτε̋ ή χαλύβδινε̋ ή πλαστικέ̋ με κλειδαριά
ασφαλεία̋.
- Αναστολεί̋ (stoppers)
- Αναστολεί̋ θύρα̋ - δαπέδου
- Αναστολεί̋ θύρα̋ - τοίχου
- Αναστολεί̋ φύλλων ερμαρίου
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- Αναστολεί̋ συγκράτηση̋ εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκε̋ στήριξη̋, ροζέτε̋ κτλ
- Σύρτε̋ οριζόντια̋ ή κατακόρυφη̋ λειτουργία̋
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικό̋ Εξοπλισμό̋ κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργία̋ ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλεία̋, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματο̋ κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή
μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερία̋, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τι̋ διαδικασίε̋ πού προβλέπονται
από τι̋ κείμενε̋ «περί Δημοσίων Εργων» διατάξει̋, εκτό̋ εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντο̋
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδου̋ κουφώματο̋.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίε̋ χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκου̋ (m) γραμμικών
στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρω̋ περαιωμένων, ανά είδο̋ χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
Από τι̋ επιφάνειε̋ αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδο̋ χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπω̋ ορίζεται παρακάτω,
ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρου̋ των σιδηρών κατασκευών, εκτό̋
εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Η (οι) ποσότητα (-ε̋) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπω̋ αυτή (-ε̋) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα
ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα
διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-έ̋) μονάδα̋ θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντο̋ άρθρου, καθώ̋ και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Όλε̋ οι τιμέ̋ όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντο̋ τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη
επιφάνεια και σε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋ μέχρι 5,0 m. Οι τιμέ̋ για χρωματισμού̋ που εκτελούνται σε ύψο̋
μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντο̋ τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των
ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενε̋ εργασίε̋ (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν
τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

Οι πρόσθετε̋ τιμέ̋ χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τι̋ εργασίε̋ προπαρασκευή̋
και ανακαίνιση̋ ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τι̋ ιδιαίτερε̋ τιμέ̋ του̋.

Σε όλε̋ τι̋ τιμέ̋ εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξει̋ των χρωμάτων, οι δοκιμαστικέ̋ βαφέ̋ για έγκριση
των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τι̋
ισχύουσε̋ διατάξει̋ περί ασφαλεία̋ του ασχολούμενου στι̋ οικοδομικέ̋ εργασίε̋ εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεω̋ και επανατοποθετήσεω̋ στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στι̋ περιπτώσει̋ που
απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρί̋ αυτά να είναι στη θέση του̋.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των
χρωματισμών υπολογίζεται ω̋ το γινόμενο τη̋ απλή̋ συμβατική̋ επιφάνεια̋ κατασκευαζόμενου κουφώματο̋ (βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή τη̋ κατεχόμενη̋ από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρου̋,
απλή̋ επιφάνεια̋, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίο̋ ορίζεται παρακάτω:

α/α     Είδο̋Συντελεστή̋
 1.Θύρε̋ ταμπλαδωτέ̋ ή πρεσσαριστέ̋ πλήρει̋ ή
με υαλοπίνακε̋ οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψου̋ κάσσα̋ θύρα̋.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου3,00
 2.Υαλόθυρε̋ ταμπλαδωτέ̋ ή πρεσσαριστέ̋
με υαλοπίνακε̋ που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψου̋ κάσσα̋ θύρα̋.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου3,00
 3.Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού1,80
δ) παραθύρων ρολλών1,60
ε) σιδερένια1,00
 4.Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών.3,70
 5.Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχει̋ βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου2,60
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6.Σιδερένιε̋ θύρε̋ :
   α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στι̋ δύο πλευρέ̋2,00
   γ) χωρί̋ επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ω̋ γ1,60
 7.Προπετάσματα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικα̋)1,60
 8.Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου1,50
 9.Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευή̋
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευση̋ και σκληρότητα

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένη̋ φθορά̋ και εύκολη̋ κατεργασία̋

1Πεντέλη̋Λευκό
2ΚοκκιναράΤεφρόν
3Κοζάνη̋Λευκό
4Αγ. Μαρίνα̋Λευκό συνεφώδε̋
5ΚαπανδριτίουΚιτρινωπό
6ΜαραθώναΓκρί
7ΝάξουΛευκό
8ΑλιβερίουΤεφρόχρουν -μελανό
9ΜαραθώναΤεφρόχρουν - μελανό
10Βέροια̋Λευκό
11ΘάσουΛευκό
12ΠηλίουΛευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένη̋ φθορά̋ και δύσκολη̋ κατεργασία̋

1Ερέτρια̋Ερυθρότεφρο
2ΑμαρύνθουΕρυθρότεφρο
3Δομβραϊνη̋ ΘηβώνΜπεζ
4Δομβραϊνη̋ ΘηβώνΚίτρινο
5Δομβραϊνη̋ ΘηβώνΕρυθρό
6ΣτύρωνΠράσινο
7Λάρισα̋Πράσινο
8ΙωαννίνωνΜπεζ
9ΦαρσάλωνΓκρι
10Ύδρα̋Ροδότεφρο πολύχρωμο
11ΔιονύσουΧιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτρια̋ φθορά̋ και δύσκολη̋ κατεργασία̋

1ΙωαννίνωνΡοδόχρουν
2ΧίουΤεφρό
3ΧίουΚίτρινο
4ΤήνουΠράσινο
5ΡόδουΜπεζ
6Αγίου ΠέτρουΜαύρο
7Βυτίνα̋Μαύρο
8Μάνη̋Ερυθρό
9ΝαυπλίουΕρυθρό
10ΝαυπλίουΚίτρινο
11Μυτιλήνη̋Ερυθρό πολύχρωμο
12Τρίπολη̋Γκρι με λευκέ̋ φέτε̋
13Σαλαμίνα̋Γκρι ή πολύχρωμο
14Αράχωβα̋Kαφέ

2. Σε όλε̋ τι̋ τιμέ̋ των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο).
3. Το κονίαμα δόμηση̋ των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
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Α.Τ. 1

Άρθρο ΟΔΟ 1123Α.Ν1

:

: Απόξεση στρώματο̋ εδαφικoύ υλικού

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6051  100%

Αφαίρεση  στρώματο̋  εδαφικού υλικού για την δημιουργία του εδάφου̋ έδραση̋
οδοποιία̋ (σκάφη̋) με τη χρήση ισοπεδωτή γαιών ή οποιουδήποτε άλλου μηχανήματο̋.
Περιλαμβάνεται η κοπή και  εκρίζωση  χαμηλή̋ βλάσηση̋ και θαμνών.

Για ένα m3 αφαιρέσεω̋ του στρώματο̋ γή̋ σε οποιοδήποτε βάθο̋, την κοπή
και  εκρίζωση  των  θαμνών.  Μετακίνηση των προιόντων εκσκαφή̋ μέχρι τη θέση
φόρτωση̋.
(1 m3)

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,01

Οι εργασίε̋ κατασκευή̋ μεταλλικών σκελετών (εκτό̋ αλλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα
61.30 και 61.31.

Οι εργασίε̋ κατασκευή̋ επίπεδη̋ επιφάνεια̋ γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματο̋ σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται  με το άρθρο
78.05.

Οι εργασίε̋ κατασκευή̋ καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου
78.12.

Οι εργασίε̋ τοποθέτηση̋ γυψοσανίδων επίπεδη̋ ψευδοροφή̋ σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τι̋ εργασίε̋
αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδη̋ με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήση̋
γυψοσανίδα̋ διαφορετικού πάχου̋ από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμέ̋
προσαρμόζονται αναλογικά με τι̋ τιμέ̋ του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτηση̋ και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

Α.Τ. 2

Άρθρο ΟΔΟ 1530.Ν1

:

: Συμπύκνωση εδαφική̋ επιφάνεια̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟ 1530  100%

Εργασία μόρφωση̋ και συμπύκνωση̋ του εδάφου̋ έδραση̋ ή οποιοδήποτε άλλου εδαφικού
στρώματο̋ για την κατασκευή οδοποιία̋, σε βαθμό συμπύκνωση̋ κατ' ελάχιστον 90%
τη̋ πυκνότητα̋, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή
Proctor.
(1 m3)

ΕΝΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,00

Α.Τ. 3

Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.3

:

: Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψου̋ μέχρι  4 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5354  100%

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψου̋ μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται
καθώ̋ και η δαπάνη απομάκρυνση̋ των προϊόντων κοπή̋ και  απόρριψή̋ του̋ σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσει̋ που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΔΩΔΕΚΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,00
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Α.Τ. 4

Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1

:

: Ανανέωση κόμη̋ ή κοπή δένδρων ύψου̋ από 4 μέχρι 8 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5354  100%

Ανανέωση κόμη̋ (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψου̋ από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με
την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδα̋
περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων
και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώ̋ και η δαπάνη απομάκρυνση̋ των
προϊόντων κοπή̋ και απόρριψή̋ του̋ σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσει̋ που
επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 50,00

Α.Τ. 5

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\4.01.01

:

: Καθαιρέσει̋ μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Συνήθου̋ ακριβεία̋, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών
μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6082.1  100%

Καθαιρέσει̋ τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρί̋ πρόκληση ζημιών
στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσει̋ στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματο̋ με μηχανικά μέσα", με την
φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνονται οι πάση̋ φύσεω̋ απαιτούμενε̋ προσωρινέ̋
αντιστηρίξει̋-υποστηλώσει̋, ο τεμαχισμό̋ των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχο̋
και αντιμετώπιση τη̋ παραγόμενη̋ κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνη̋ και ο
πλήρη̋ καθαρισμό̋ του χώρου εκτέλεση̋ των εργασιών από τα προϊόντα τη̋
καθαίρεση̋.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρω̋ αποκοπτομένων στοιχείων.

 Συνήθου̋ ακριβεία̋, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική
σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 41,20

Α.Τ. 6

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\4.05

:

: Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6808  100%

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρω̋ του
ορύγματο̋ προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του
πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμό̋ τη̋ τιμή̋ του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωση̋ κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3
προϊόντων προ̋ μεταφορά για οριστική απόθεση, ω̋ εξή̋:
    = 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικού̋ Ορου̋ του Τιμολογίου)
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεση̋, σύμφωνα με του̋ περιβαλλοντικού̋
όρου̋ ή την σχετική έγκριση τη̋ αρμόδια̋ αρχή̋.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
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ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,30

Α.Τ. 7

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Β01

:

: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτου̋ έω̋ 5,00 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2151  100%

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτου̋ έω̋ 5,0 m, οποιουδήποτε βάθου̋. για την θεμελίωση
τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και
οχετών (αποχέτευση̋, αποστράγγιση̋, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδου̋ έδαφο̋
(γαιοημιβραχώδε̋ ή βραχώδε̋, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών
πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρί̋ χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφέ̋ θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενε̋ αντλήσει̋ και τα μέτρα αντιμετώπιση̋ των επιφανειακών και
υπόγειων νερών, εκτό̋ άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και
πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδου̋ απαιτούμενε̋ αντιστηρίξει̋ παρειών (με οριζόντιε̋ ξυλοζεύξει̋ ή
κατακόρυφε̋ αντιστηρίξει̋ με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτό̋ άν ρητά καθορίζεται
στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του
ορύγματο̋

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματο̋ των παρειών του ορύγματο̋ ώστε να είναι
δυνατή η διάστρωση σκυροδέματο̋ χωρί̋ τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια
τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματο̋

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασία̋ για την εκσκαφή ή αποκομιδή των
προϊόντων εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτό̋ του σώματο̋ τη̋ οδού, των καταλλήλων από τα
προϊόντα εκσκαφή̋ για την επανεπίχωση του απομένοντο̋ όγκου του σκάμματο̋ μετά
την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικέ̋ κατασκευέ̋ ή οδοστρώματα λόγω
καταπτώσεων των παρειών του ορύγματο̋

- Η αποξήλωση οδοστρώματο̋, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματο̋

- Οι απαιτούμενε̋ γεφυρώσει̋ του ορύγματο̋ για την διέλευση πεζών και οχημάτων
και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνε̋ κατάλληλου πάχου̋ ή άλλε̋
διατάξει̋ γεφύρωση̋)

- Η επανεπίχωση του απομένοντο̋ όγκου σκάμματο̋ με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντο̋ ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν
υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματο̋ πληρώνεται
ιδιαιτέρω̋ με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε
ορύγματα επιφανεία̋ έω̋ 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτου̋ έω̋ 5,00 m
ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψη̋. Οι μεγαλύτερε̋ εκσκαφέ̋ θεμελίων και τάφρων
κατατάσσονται στο σύνολό του̋ στι̋ γενικέ̋ εκσκαφέ̋ και πληρώνονται με βάση τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ω̋ αφετηρία μέτρηση̋ του βάθου̋
λαμβάνεται η στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικέ̋
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γραμμέ̋ που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτο̋ πυθμένα, κλίσει̋ παρειών, βαθμίδρε̋
καθ' ύψο̋).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,00

Α.Τ. 8

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\2.01ΣΧ

:

: Φορτοεκφόρτωση πάση̋ φύσεω̋ προϊόντων εκσκαφή̋ και καθεραίσεων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6071  100%

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφή̋ γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων,
με την σταλία του αυτοκινήτου. Για ένα κυβικό μέτρο φορτοεκφορτώσεω̋ κπάση̋
φύσεω̋ πλην βραχωδών, καθώ̋ και αμμοχαλίκων, με επιμέτρηση βάσει όγκου ορύγματο̋
ή συμπυκνωμένου επιχώματο̋, περιλαμβανομένη̋ τη̋ σταλία̋ του αυτοκινήτου και τη̋
μεταφορά̋ σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,38

Α.Τ. 9

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01ΣΧ

:

: Μεταφορέ̋ με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλή̋ βατότητα̋ και απόρριψη σε ΣΕΔ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 1136  100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεω̋. Στην τιμή
περιλαμβάνεται το κόστο̋ διάθεση̋ των υλικών απόρριψη̋ σε εγκεκριμένα Συστήματα
Εναλλακτική̋ Διαχείριση̋ ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων).

Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km).

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,35

Α.Τ. 10

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Α18.1

:

: Προμήθεια δανείων,  συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορία̋ Ε1 έω̋ Ε4

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 1510  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων
χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματο̋ είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση
υπάρχοντο̋ επιχώματο̋ είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ.

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- οι απαιτούμενε̋ ενέργειε̋ και διαδικασίε̋ για την ανάπτυξη λατομείου ή
δανειοθαλάμου,

- η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η
απομάκρυνσή του̋ σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,

- οι φορτοεκφορτώσει̋, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,

- οι τυχόν απαιτούμενε̋ αντλήσει̋ υδάτων

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00
"Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".
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Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορία̋ Ε1 έω̋ Ε4.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματο̋
με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,85

Α.Τ. 11

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Α20

:

: Κατασκευή  επιχωμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 1530  100%

Κατασκευή επιχώματο̋ οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντο̋, μετά από προηγούμενο καθαρισμό
του εδάφου̋ έδραση̋, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματο̋, συνήθου̋ ή αυξημένου βαθμού
συμπύκνωση̋, όπω̋ θεμέλιο, πυρήνα̋, μεταβατικό τμήμα βραχώδου̋ επιχώματο̋, τα
οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα τη̋ ξηρά̋ φαινόμενη̋
πυκνότητα̋ που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που
προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφου̋ έδραση̋ των επιχωμάτων, σε βαθμό
συμπύκνωση̋ κατ' ελάχιστον 90% τη̋ πυκνότητα̋, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

- Η κατασκευή τη̋ "στρώση̋ έδραση̋ οδοστρώματο̋", συμπυκνωμένη̋ σε ποσοστό 95%
τη̋ ξηρά̋ φαινόμενη̋ πυκνότητα̋ που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα
ελαστιχοφόρου ή με λείου̋ κυλίνδρου̋, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική"
επιφάνεια.
  Εξαιρείται η κατασκευή τη̋ "στρώση̋ στράγγιση̋ οδοστρώματο̋" (όπου υπάρχει), η
οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

- Η συμπύκνωση λωρίδα̋ εδάφου̋ πλάτου̋ μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του
επιχώματο̋.

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματο̋ λόγω συνίζηση̋, καθίζηση̋ ή
διαπλάτυνσή̋ του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεω̋ των υψηλών επιχωμάτων,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή του̋ από χωροσταθμικέ̋
αφετηρίε̋ (repairs) εκτό̋ τη̋ ζώνη̋ επιχώματο̋, η εκτέλεση  τοπογραφικών
μετρήσεων ακριβεία̋ και η καταχώρησή του̋ σε φύλλα ελέγχου, καθώ̋ και η εκτέλεση
τριών μετρήσεων σε χρόνου̋ που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντο̋ άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
- Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρε̋, ημιγέφυρε̋, τοίχοι,
οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

- Οι εργασίε̋ καθαρισμού του εδάφου̋ έδραση̋ και δημιουργία̋ αναβαθμών

- Η κατασκευή εξυγιαντική̋ στρώση̋ υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,05
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Α.Τ. 12

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1

:

: Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασία̋ στεγάνωση̋
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2532  100%

Κατασκευέ̋ τεχνικών έργων κάθε είδου̋ και οποιουδήποτε ανοίγματο̋ και ύψου̋ από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγή̋, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλη̋ κοκκομέτρηση̋ και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλη̋ κατηγορία̋, αντοχή̋ και ποσότητα̋, ω̋ και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάση̋ φύσεω̋ υλικών
παρασκευή̋ εργοταξιακού σκυροδέματο̋, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτηση̋ ετοίμου σκυροδέματο̋,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλο̋ των εργασιών των
πάση̋ φύσεω̋ απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώ̋ και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευή̋, προώθηση̋, προβολο-δόμηση̋,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάση̋ φύσεω̋ μηχανήματα και εξοπλισμό̋ και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματο̋

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώ̋

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωση̋ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλη̋ μορφή̋ κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματο̋ με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσε̋, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίση̋ περιλαμβάνονται, ανηγμένε̋ στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋:
- οι δαπάνε̋ των αναγκαίων μελετών σύνθεση̋ σκυροδέματο̋,

- οι δαπάνε̋ των μελετών τη̋ κατασκευαστική̋ μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάση̋ φύσεω̋ ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στι̋
μεθόδου̋ προβολοδόμηση̋, προώθηση̋ και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνε̋ δημιουργία̋ ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση τη̋ κυκλοφορία̋

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτό̋ από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματο̋, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη τη̋
κατασκευή̋, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρική̋ διαβάθμιση̋ αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικού̋ όγκου̋, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεω̋ (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματο̋) ή των κενών
διέλευση̋ αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομή̋ μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθου̋ μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμω̋ των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματο̋.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ που διαστρώνεται χωρί̋ τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται με βάση τι̋ διαστάσει̋ των σχεδίων τη̋ μελέτη̋, χωρί̋ να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκο̋ που διαστρώθηκε λόγω έλλειψη̋ ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματο̋ αναφέρεται το ύψο̋ από το έδαφο̋, νοείται το ύψο̋
του κάτω πέλματο̋ του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφου̋ και όχι την τυχόν
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διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμέ̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντο̋ Τιμολογίου είναι γενική̋
εφαρμογή̋ και δεν εξαρτώνται από το μέγεθο̋ αυτών, την ολοκλήρωσή του̋ σε μία ή
περισσότερε̋ φάσει̋ (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικού̋ περιορισμού̋ και
δυσχέρειε̋ (εξασφάλιση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά την διάρκεια τη̋ κατασκευή̋,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειε̋ προσέγγιση̋ του
σκυροδέματο̋, σκυροδέτηση υπό ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ κλπ).

Οι εργασίε̋ θα εκτελούνται σύμφωνα με τι̋ ακόλουθε̋ ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευή̋:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματο̋
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋
01-01-07-00: Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρί̋ χρήση
επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων,
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτη̋ ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασία̋ στεγάνωση̋ γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20
άοπλο ή ελαφρώ̋ οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμη̋ κατασκευή̋ από σκυρόδεμα.
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 94,20

Α.Τ. 13

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2

:

: Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων, χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδέματο̋ B500C

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2612  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματο̋ πάση̋
φύσεω̋ κατασκευών, μορφή̋ διατομών και κατηγορία̋ σύμφωνα με την μελέτη,
διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωση̋ με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
τη̋ επιφανεία̋ έδραση̋ του σκυροδέματο̋ (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία
οπλισμού (χάλυβα̋ B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού.

Εάν οι πίνακε̋ αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προ̋
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη τη̋ τοποθέτηση̋ του οπλισμού.

Οι Πίνακε̋ θα συντασσονται βάσει των σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώ̋ τι̋ διαστάσει̋ των ράβδων (αναπτύγματα), τι̋ διαμέτρου̋, τι̋ θέσει̋
τοποθέτηση̋ και τα μήκη υπερκάλυψη̋, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρου̋ και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρο̋. Οι ω̋ άνω Πίνακε̋ Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των
οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρο̋ των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίο̋ παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτό̋ ο προσδιορισμό̋ του μοναδιαίου βάρου̋ των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
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|         |           Πεδίο εφαρμογή̋                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρε̋ και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρο̋| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στο̋ επιμετρούμενε̋ μονάδε̋, πέραν τη̋ προμήθεια̋, μεταφορά̋ επί τόπου,
διαμόρφωση̋ και τοποθέτηση̋ του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλε̋ ανεξάρτητα τι̋ διασταυρώσει̋
και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχου̋ ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού
ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματο̋ πρόσδεση̋.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχου̋ επικάλυψη̋ του οπλισμού, καθώ̋ και
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το
δάπεδο εργασία̋

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιε̋, αναβολεί̋) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτηση̋ που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδέματο̋ B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,15

Α.Τ. 14

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3

:

: Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 7018  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματο̋ πάση̋
φύσεω̋ κατασκευών, μορφή̋ διατομών και κατηγορία̋ σύμφωνα με την μελέτη,
διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωση̋ με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
τη̋ επιφανεία̋ έδραση̋ του σκυροδέματο̋ (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
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Ο χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία
οπλισμού (χάλυβα̋ B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού.

Εάν οι πίνακε̋ αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προ̋
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη τη̋ τοποθέτηση̋ του οπλισμού.

Οι Πίνακε̋ θα συντασσονται βάσει των σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώ̋ τι̋ διαστάσει̋ των ράβδων (αναπτύγματα), τι̋ διαμέτρου̋, τι̋ θέσει̋
τοποθέτηση̋ και τα μήκη υπερκάλυψη̋, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρου̋ και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρο̋. Οι ω̋ άνω Πίνακε̋ Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των
οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρο̋ των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίο̋ παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτό̋ ο προσδιορισμό̋ του μοναδιαίου βάρου̋ των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           Πεδίο εφαρμογή̋                    |                     |
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.   |        | Κουλούρε̋ και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   |
|διάμετρο̋| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο|
| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   |
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           |
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   |
|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   |
|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   |
|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   |
|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   |
|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   |
|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   |
|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   |
|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   |
|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    |
|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    |
|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    |
|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    |
|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    |
|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    |
|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    |
|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    |
|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στο̋ επιμετρούμενε̋ μονάδε̋, πέραν τη̋ προμήθεια̋, μεταφορά̋ επί τόπου,
διαμόρφωση̋ και τοποθέτηση̋ του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλε̋ ανεξάρτητα τι̋ διασταυρώσει̋
και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχου̋ ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού
ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Η προμήθεια του σύρματο̋ πρόσδεση̋.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχου̋ επικάλυψη̋ του οπλισμού, καθώ̋ και
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το
δάπεδο εργασία̋

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιε̋, αναβολεί̋) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτηση̋ που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,15

Α.Τ. 15

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Β51

:

: Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2921  100%

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25, διατομή̋
πλάτου̋ 0,15 m και ύψου̋ 0,25 έω̋ 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών τη̋
μελέτη̋, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προ̋ κατασκευή
νησίδων ασφαλεία̋, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένη̋ τη̋ παρασκευή̋ του̋
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιου̋ ξυλότυπου̋.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι
ομβρίων καταστρώματο̋ οδών επενδεδυμένε̋ με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην
του σκυροδέματο̋ τη̋ βάση̋ έδραση̋,

- η τοποθέτησή του̋ σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στι̋ προβλεπόμενε̋ θέσει̋ από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκου̋ όχι μικρότερου
των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχού̋ πρίσματο̋ διατομή̋ 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C8/10, ο
εγκιβωτισμό̋ του̋ και η αρμολόγησή του̋ με τσιμεντοκονία αναλογία̋ 650 kg
τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκου̋ πλήρω̋ τοποθετημένου κρασπέδου χωρί̋ την βάση έδρασή̋ του,
η οποία επιμετράται ιδιαιτέρω̋.

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,60

Α.Τ. 16

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Β04.1

:

: Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 3121Β  100%

Kατασκευή επιχώματο̋ από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στι̋ θέσει̋
διαμόρφωση̋ πεζοδρομίων, μεταξύ τη̋ επιφάνεια̋ τη̋ "στρώση̋ έδραση̋ οδοστρώματο̋"
και τη̋ στάθμη̋ έδραση̋ των τσιμεντοπλακών ή άλλη̋ τελική̋ στρώση̋ πεζοδρομίων,
με βαθμό συμπύκνωση̋ τουλάχιστον 90% τη̋ πυκνότητα̋, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχή̋, και η
μεταφορά του̋ επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία των μεταφορικών μέσων,

- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό
εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσει̋ πάχου̋ έω̋ 30 cm, στον ω̋ άνω
βαθμό συμπύκνωση̋

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμη̋ κατασκευή̋ με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,50

Α.Τ. 17

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Β81

:

: Πλακοστρώσει̋ με πλάκε̋ από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2922  100%

Πλακοστρώσει̋ πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκε̋
έγχρωμε̋, επίπεδε̋ ή ραβδωτέ̋, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40
cm.

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από
αντιολισθηρέ̋ πλάκε̋ από σκυρόδεμα, έγχρωμε̋, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm,
πάχου̋ 3 cm.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε
παλέτε̋,

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματο̋ έδραση̋, (εργασία και υλικά),

- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη
(συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κοπή̋ τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη τη̋ προβλεπομένη̋
επιφάνεια̋, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),

- η αρμολόγηση, με αριάνι τη̋ κατάλληλη̋ απόχρωση̋ (υλικά και εργασία),

- ο πλήρη̋ καθορισμό̋ τη̋ διαστρωθείσα̋ επιφανεία̋ και η περισυλλογή και
αποκομιδή προ̋ οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών
κατασκευή̋, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασία̋ κλπ.

Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασία̋ στην
περίμετρο τη̋ πλακόστρωση̋ μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματο̋ έδραση̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρω̋ αποπερατωμένη̋, κατά τα ω̋ άνω,
πλακόστρωση̋.

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,30

Α.Τ. 18

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2

:

: Βάση πάχου̋ 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 3211Β  100%

Κατασκευή στρώση̋ βάση̋ οδοστρωσία̋ συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσει̋
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση
τη̋ επιφάνεια̋ κατασκευή̋, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχή̋,

- η μεταφορά του̋ επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρη̋ συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώση̋ βάση̋ συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,10 m.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,58
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Α.Τ. 19

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Δ03

:

: Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 4110  100%

Προεπάλειψη ανασφάλτωτη̋ επιφάνεια̋ με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, σε
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική
προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια τη̋ ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματο̋ και η μεταφορά του̋ επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματο̋ (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμό̋ τη̋ επιφάνεια̋ που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματο̋ ή του γαλακτώματο̋ με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματο̋ πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανού̋ υλικού επικάλυψη̋ με την αξία παραγωγή̋ ή
προμήθεια̋ και μεταφορά̋ αυτού στον τόπο διάστρωση̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ προεπάλειψη̋.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,20

Α.Τ. 20

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1

:

: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορία̋, συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,05 m με χρήση
κοινή̋ ασφάλτου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 4521Β  100%

Κατασκευή ασφαλτική̋ στρώση̋ κυκλοφορία̋, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, με ασφαλτόμιγμα
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου,
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋ και την ΕΤΕΠ
05-03-11-04 "Ασφαλτικέ̋ στρώσει̋ κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματο̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και τη̋
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγή̋ του ασφαλτομίγματο̋

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματο̋, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματο̋ επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματο̋ (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρη̋ συμπύκνωση και επιμελή̋ ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ περιλαμβάνεται και η αξία τη̋ ενσωματουμένη̋ ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ στρώση̋ κυκλοφορία̋, αποδεκτή̋ ποιότητα̋
και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο
πάχο̋ τη̋ και τον τύπο τη̋ χρησιμοποιουμένη̋ ασφάλτου, ω̋ εξή̋:
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 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορία̋ συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,05 m με χρήση κοινή̋
ασφάλτου.

 .

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,97

Α.Τ. 21

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Δ01

:

: Τομή οδοστρώματο̋ με ασφαλτοκόπτη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2269Α  100%

Τομή οδοστρώματο̋ από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχου̋, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσει̋ έξω από τα
προβλεπόμενα όρια τη̋ κοπή̋ και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από
φθορέ̋ κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματο̋ και η απομάκρυνση των προϊόντων
καθαίρεση̋, τιμολογούνται ω̋ "Εκσκαφή σε έδαφο̋ γαιώδε̋-ημιβραχώδε̋".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομή̋ οδοστρώματο̋ με ασφαλτοκόπτη.

ΕΝΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,00

Α.Τ. 22

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01.01

:

: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφο̋ γαιώδε̋ ή ημιβραχώδε̋ Με
πλάτο̋ πυθμένα έω̋ 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων
εκσκαφή̋. Πα βάθο̋ ορύγματο̋ έω̋ 4,00 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6081.1  100%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφο̋ γαιώδε̋ ή ημιβραχώδε̋
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρο̋ κατάληψη̋ οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρί̋ χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφέ̋ ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια τη̋ εκσκαφή̋,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ των εργασιών εντό̋ του ορύγματο̋ και μέχρι
τη̋ αποπεράτωση̋ αυτών, εκτό̋ αν προβλέπεται άλλω̋ στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικέ̋ αντιστηρίξει̋ των παρειών του ορύγματο̋
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματο̋ στι̋
απαιτούμενε̋ διατομέ̋ σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέματο̋, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφή̋, καθώ̋ και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασία̋. Τέλο̋ στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδου̋ πλάγιε̋ μεταφορέ̋ (οριζόντιε̋ ή κατακόρυφε̋).

Ω̋ σποραδικέ̋ θεωρούνται οι αντιστηρίξει̋ των παρειών που το μήκο̋ του̋ δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκου̋ ορύγματο̋. Οι ειδικέ̋
αντιστηρίξει̋ επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογή̋ του̋,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφέ̋ επιμετρώνται ανά ζώνη βάθου̋ (έω̋ 4,00 m, από 4,01 έω̋ 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγω̋ του πλάτου̋ του ορύγματο̋ και τη̋ διαχείριση̋ των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσει̋ στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο
εύρο̋ του ορύγματο̋ επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματο̋, με βάση τι̋ γραμμέ̋ πληρωμή̋ που
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτο̋ του πυθμένα, το βάθο̋ του
ορύγματο̋ και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτο̋ πυθμένα έω̋ 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφή̋.

 Για βάθο̋ ορύγματο̋ έω̋ 4,00 m.

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,70

Α.Τ. 23

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\9.35ΣΧ1

:

: Φρεάτια πάση̋ φύσεω̋ με επι τόπου κατασκευή

Κωδικοί αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6329  50%
ΥΔΡ 6311  50%

Για την πλήρη κατασκευή ενό̋ τυπικού φρεατίου υδροσυλλογή̋, επίσκεψη̋ κλπ),
οποιονδήποτε διαστάσεων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και για οποιοδήποτε
βάθο̋ αγωγών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά, η εργατική δαπάνη και η απασχόληση
εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των ακολούθων επί μέρου̋ εργασιών:

* οι τυχόν απαιτούμενε̋ ερευνητικέ̋ τομέ̋ για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων
* οι τομέ̋ με ασφαλτοκόπτη
* οι απαιτούμενε̋ εκσκαφέ̋ με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε
είδου̋ εδάφη, με τι̋ τυχόν απαιτούμενε̋ αντιστηρίξει̋ των παρειών του ορύγματο̋
* οι απαιτούμενε̋ καθαιρέσει̋ - αποξηλώσει̋ του καταστρώματο̋ τη̋ οδού (όχι
πεζοδρομίου)
* οι τυχόν απαιτούμενε̋ αντλήσει̋
* οι απαιτούμενε̋ εξυγιαντικέ̋ στρώσει̋ έδραση̋ του φρεατίου
* η μόνωση των παρειών του φρεατίου με τσιμεντοειδέ̋ υλικό
* η κατασκευή διάταξη̋ αποχέτευση̋ του φρεατίου προ̋ κατάλληλο αποδέκτη
(σωλήνα̋, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμό̋ σωλήνα)
* η επανεπίχωση του απομένοντο̋ διακένου του ορύγματο̋ με θραυστό υλικό

Δεν περιλαμβάνονται και αποτιμόνται με ξεχωριστά άρθρα τη̋ Μελέτη̋ τα ακόλουθα:

* οι κατασκευέ̋ από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορία̋, σιδηροπλισμό̋, ξυλότυποι, πρόσμικτα),
σύμφωνα με τα σχέδια τη̋ Μελέτη̋
* η επαναφορά τη̋ επιφανεία̋ του ορύγματο̋ στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα
οδού ή πεζοδρόμιο)

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρω̋ κατασκευασμένου φρεατίου.
ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 130,00

Α.Τ. 24

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\9.01

:

: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6301  100%

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάση̋
φύσεω̋ υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπω̋ ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνική̋ διατομή̋ ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών,
φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασία̋,
σύμφωνα με την μελέτη και τι̋ ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
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- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
- Οι εργασίε̋ ανέγερση̋ του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου
ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προ̋
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τι̋ καθοριζόμενε̋ απο την μελέτη διαστάσει̋,
ανοχέ̋ και απαιτήσει̋ επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώ̋ και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και
εξοπλισμό̋ που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.
- Η ανέγερση των πάση̋ φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτηση̋
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνση̋ τη̋ αποκόλληση̋
- Η πλήρη̋ αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου
από την μελέτη χρόνου παραμονή̋ του̋, καθώ̋ και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και μεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρη̋ καθαρισμό̋ των επιφανειών του σκυροδέματο̋ από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεση̋ (τζαβέτε̋, καρφιά, σύρματα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στι̋ αποκαλυπτόμενε̋ επιφάνει̋ του σκυροδέματο̋ με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη
ή/και τι̋ οδηγίε̋ τη̋ Επίβλεψη̋.
- Ο πλήρη̋ καθαρισμό̋ του εργοταξίου από πάση̋ φύσεω̋ υπολείματα υλικών
κατασκευή̋ ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ περισυλλογή̋ των
αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η απομείωση των πάση̋ φύσεω̋ υλικών κατασκευή̋ ικριωμάτων και
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή
παραμορφωμένων υλικών (ξυλεία̋, μεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Η δαπάνη των πάση̋ φύσεω̋ πλαγίων μεταφορών εντό̋ του εργοταξίου, με ή χωρί̋
μηχανικά μέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεση̋, στερέωση̋, και συνδέσεων πάση̋ φύσεω̋

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένη̋ επιφάνεια̋ σε επαφή με το σκυρόδεμα.
ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,20

Α.Τ. 25

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4

:

: Μικροκατασκευέ̋ (φρεάτια, ορθογωνικέ̋ τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2532  100%

Κατασκευέ̋ τεχνικών έργων κάθε είδου̋ και οποιουδήποτε ανοίγματο̋ και ύψου̋ από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγή̋, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλη̋ κοκκομέτρηση̋ και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλη̋ κατηγορία̋, αντοχή̋ και ποσότητα̋, ω̋ και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάση̋ φύσεω̋ υλικών
παρασκευή̋ εργοταξιακού σκυροδέματο̋, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτηση̋ ετοίμου σκυροδέματο̋,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλο̋ των εργασιών των
πάση̋ φύσεω̋ απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώ̋ και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευή̋, προώθηση̋, προβολο-δόμηση̋,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάση̋ φύσεω̋ μηχανήματα και εξοπλισμό̋ και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματο̋

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώ̋

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωση̋ κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλη̋ μορφή̋ κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
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- η συντήρηση του σκυροδέματο̋ με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσε̋, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίση̋ περιλαμβάνονται, ανηγμένε̋ στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋:
- οι δαπάνε̋ των αναγκαίων μελετών σύνθεση̋ σκυροδέματο̋,

- οι δαπάνε̋ των μελετών τη̋ κατασκευαστική̋ μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάση̋ φύσεω̋ ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στι̋
μεθόδου̋ προβολοδόμηση̋, προώθηση̋ και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνε̋ δημιουργία̋ ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση τη̋ κυκλοφορία̋

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτό̋ από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματο̋, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη τη̋
κατασκευή̋, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρική̋ διαβάθμιση̋ αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικού̋ όγκου̋, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεω̋ (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματο̋) ή των κενών
διέλευση̋ αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομή̋ μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθου̋ μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμω̋ των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματο̋.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματο̋ που διαστρώνεται χωρί̋ τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται με βάση τι̋ διαστάσει̋ των σχεδίων τη̋ μελέτη̋, χωρί̋ να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκο̋ που διαστρώθηκε λόγω έλλειψη̋ ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματο̋ αναφέρεται το ύψο̋ από το έδαφο̋, νοείται το ύψο̋
του κάτω πέλματο̋ του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφου̋ και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμέ̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντο̋ Τιμολογίου είναι γενική̋
εφαρμογή̋ και δεν εξαρτώνται από το μέγεθο̋ αυτών, την ολοκλήρωσή του̋ σε μία ή
περισσότερε̋ φάσει̋ (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικού̋ περιορισμού̋ και
δυσχέρειε̋ (εξασφάλιση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά την διάρκεια τη̋ κατασκευή̋,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειε̋ προσέγγιση̋ του
σκυροδέματο̋, σκυροδέτηση υπό ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ κλπ).

Οι εργασίε̋ θα εκτελούνται σύμφωνα με τι̋ ακόλουθε̋ ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευή̋:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματο̋
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋
01-01-07-00: Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρί̋ χρήση
επιχρισμάτων

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγιση̋ και
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσει̋ πρανών στι̋ περιοχέ̋ των ακροβάθρων
γεφυρών, οι οποίε̋ κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση
τη̋ εμφανού̋ επιφάνεια̋ σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με
προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση επένδυση̋ πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα
γίνεται με βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχο̋ του̋, προσαυξημένο κατά 0,10 m.
Η προσαύξηση αυτή του πάχου̋ καλύπτει πλήρω̋ τι̋ πρόσθετε̋ εργασίε̋ δόμηση̋,
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έδραση̋ και στερέωση̋ των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση
μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη, οι οποίε̋ εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμη̋ κατασκευή̋ από σκυρόδεμα.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 126,00

Α.Τ. 26

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\9.26

:

: Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6311  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματο̋ πάση̋
φύσεω̋ κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφή̋ διατομών και κατηγορία̋ (χάλυβα̋
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωση̋ με οποιοδήποτε μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή τη̋ επιφανεία̋ έδραση̋ του σκυροδέματο̋ (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακε̋ αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προ̋ έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη τη̋ τοποθέτηση̋ του
οπλισμού.

Οι Πίνακε̋ θα συντασσονται βάσει των σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώ̋ τι̋ διαστάσει̋ των ράβδων (αναπτύγματα), τι̋ διαμέτρου̋, τι̋ θέσει̋
τοποθέτηση̋ και τα μήκη υπερκάλυψη̋, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρου̋ και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρο̋. Οι ω̋ άνω Πίνακε̋ Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρο̋ των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίο̋ παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτό̋ ο προσδιορισμό̋ του μοναδιαίου βάρου̋ των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
          |           Πεδίο εφαρμογή̋                    |

__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρε̋ και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρο̋ | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
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22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στην τιμή μονάδα̋, πέραν τη̋ προμήθεια̋, μεταφορά̋ επί τόπου, διαμόρφωση̋ και
τοποθέτηση̋ του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλε̋ ανεξάρτητα τι̋
διασταυρώσει̋ και όχι εναλλάξ
- Η προμήθεια του σύρματο̋ πρόσδεση̋.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχου̋ επικάλυψη̋ του οπλισμού, καθώ̋ και
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτό̋ αν στα συμβατικά τεύχη του έργου
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το
 δάπεδο εργασία̋.
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιε̋, αναβολεί̋) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτηση̋ που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,98

Α.Τ. 27

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\16.01ΣΧ1

:

: Σύνδεση φρεατίου με το δίκτυο ομβρίων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6744  100%

Σύνδεση φρεατίου υδροσυλλογή̋, επίσκεψη̋ κλπ με αγωγού̋ νέων ή υφιστάμενων
δικτύων ανεξαρτήτω̋ διατομή̋.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται τα πάση̋ φυσεω̋ μικροϋλικά, ο εξοπλισμό̋, τα
μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) φρεατίου.

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 103,00

Α.Τ. 28

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\5.09.02

:

: Εξυγιαντικέ̋ στρώσει̋ με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6067  100%

Εξυγιάνσει̋ εδάφου̋ θεμελίωση̋ διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη
υλικά κατά στρώσει̋, πάχου̋, κοκκομετρική̋ διαβάθμιση̋ και βαθμού συμπύκνωση̋
σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από
οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή
του̋ με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.

 Εξυγιαντικέ̋ στρώσει̋ με θραυστά υλικά λατομείου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,10
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Α.Τ. 29

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\9.10.04

:

: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματο̋
Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6327  100%

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ) και του
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προ̋ τι̋ διατάξει̋ του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώ̋
και τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ Μελέτη̋.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματο̋, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων μεταφορά̋ αδρανών υλικών
και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του σκυροδέματο̋ στην
θέση διάστρωση̋.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη τη̋ εκάστοτε απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του
σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋ επιμετρώνται ιδιαιτέρω̋.

γ. Η  χρήση δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋
(τελική̋ ή προσωρινή̋) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋ (βαρέλε̋), η μετάβαση επί
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή τη̋ αντλία̋ σκυροδέματο̋, καθώ̋ και η
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματο̋
σκυροδέματο̋ που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτηση̋.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου είναι γενική̋ εφαρμογή̋ και δεν εξαρτώνται από το
μέγεθο̋ των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτό̋ από την περίπτωση των μικρών
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμή̋ που
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή του̋ σε μία ή περισσότερε̋
φάσει̋ (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικού̋ περιορισμού̋ και δυσχέρειε̋
(εξασφάλιση τη̋ κυκλοφορία̋ κατά την διάρκεια τη̋ κατασκευή̋, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειε̋ προσέγγιση̋ του σκυροδέματο̋,
σκυροδέτηση υπό ακραίε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ κλπ).

Οι εργασίε̋ θα εκτελούνται σύμφωνα με τι̋ ακόλουθε̋ ΕΤΕΠ:

 01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋
 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋
 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματο̋
 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋
 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋
 01-01-07-00:Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών
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Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 82,00

Α.Τ. 30

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\5.08

:

: Στρώσει̋ έδραση̋ και εγκιβωτισμό̋ σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6069.1  100%

Στρώσει̋ έδραση̋ και εγκιβωτισμό̋ σωλήνων εντό̋ ορύγματο̋ με άμμο προέλευση̋
ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τι̋ αντίστοιχε̋ τυπικέ̋ διατομέ̋ τη̋ μελέτη̋
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια τη̋ άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά τη̋ επί τόπου
του έργου
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση τη̋ στρώση̋ έδραση̋ και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση τη̋ στρώση̋
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρω̋ του̋ σωλήνε̋, με ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωση̋ ω̋ ανωτέρω, σύμφωνα με τι̋ προβλεπόμενε̋
από την μελέτη γραμμέ̋ πληρωμή̋ (τυπικέ̋ διατομέ̋ αγωγών).

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,50

Α.Τ. 31

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01

:

: Επιχώσει̋ ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχο̋ επίχωση̋ έω̋ 50 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6068  100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένε̋ περιοχέ̋ ή στην ζώνη
διέλευση̋ οδικών αξόνων, σε στρώσει̋ πάχου̋ έω̋ 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τι̋ τυπικέ̋ διατομέ̋ τη̋ μελέτη̋ και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋, η έκριψη στό
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσει̋ πάχου̋ έω̋ 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικού̋ συμπυκνωτέ̋ διαστάσεων αναλόγων του
πλάτου̋ του ορύγματο̋, ούτω̋ ώστε να επιτευχθεί βαθμό̋ συμπύκνωση̋ που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% τη̋
πυκνότητα̋ που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 Για συνολικό πάχο̋ επίχωση̋ έω̋ 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωση̋, βάσει των γραμμών
πληρωμή̋ του ορύγματο̋ που καθορίζονται στην μελέτη.

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,20
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Α.Τ. 32

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\5.05.02

:

: Επιχώσει̋ ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχο̋ επίχωση̋ άνω των 50 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6068  100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένε̋ περιοχέ̋ ή στην ζώνη
διέλευση̋ οδικών αξόνων, σε στρώσει̋ πάχου̋ έω̋ 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τι̋ τυπικέ̋ διατομέ̋ τη̋ μελέτη̋ και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋, η έκριψη στό
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσει̋ πάχου̋ έω̋ 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικού̋ συμπυκνωτέ̋ διαστάσεων αναλόγων του
πλάτου̋ του ορύγματο̋, ούτω̋ ώστε να επιτευχθεί βαθμό̋ συμπύκνωση̋ που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% τη̋
πυκνότητα̋ που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 Για συνολικό πάχο̋ επίχωση̋ άνω των 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωση̋, βάσει των γραμμών
πληρωμή̋ του ορύγματο̋ που καθορίζονται στην μελέτη.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,10

Α.Τ. 33

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\11.02.03

:

: Μεταλλικέ̋ εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ Εσχάρε̋ καναλιών υδροσυλλογή̋,
τυποποιημένε̋, ηλεκτροπρεσσαριστέ̋, γαλβανισμένε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6752  100%

Μεταλλικέ̋ εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδραση̋, πλήρω̋
τοποθετημένε̋, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών τη̋ μελέτη̋.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τη̋ εσχάρα̋ και του πλαισίου
έδραση̋ αυτή̋, η ακριβή̋ ρύθμιση τη̋ στάθμη̋ και επίκλιση̋ τη̋ εσχάρα̋ με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμό̋ του πλαισίου έδραση̋ με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τι̋ μεν τυποποιημένε̋ εσχάρε̋ βιομηχανική̋ προέλευση̋ με βάση
του̋ πίνακε̋  βαρών του κατασκευαστή, για τι̋ δε ηλεκτροσυγκολλητέ̋ εσχάρε̋ νε
βάση αναλυτικού̋ υπολογισμού̋ των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του̋. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρε̋ καναλιών υδροσυλλογή̋, τυποπ/οιημένε̋, ηλεκτροπρεσσαριστέ̋,
γαλβανισμένε̋.

 Εσχάρε̋ καναλιών υδροσυλλογή̋, χαλύβδινε̋, γαλβανισμένε̋ ηλεκτροπρεσσαριστέ̋,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ χαλύβδινε̋
ηλεκτροπρεσσαριστέ̋"

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρα̋ και αντιστοίχου πλαισίου έδραση̋.
ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,10
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Α.Τ. 34

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\11.02.04

:

: Μεταλλικέ̋ εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, από ελατό
χυτοσίδηρο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6752  100%

Μεταλλικέ̋ εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδραση̋, πλήρω̋
τοποθετημένε̋, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών τη̋ μελέτη̋.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τη̋ εσχάρα̋ και του πλαισίου
έδραση̋ αυτή̋, η ακριβή̋ ρύθμιση τη̋ στάθμη̋ και επίκλιση̋ τη̋ εσχάρα̋ με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμό̋ του πλαισίου έδραση̋ με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τι̋ μεν τυποποιημένε̋ εσχάρε̋ βιομηχανική̋ προέλευση̋ με βάση
του̋ πίνακε̋  βαρών του κατασκευαστή, για τι̋ δε ηλεκτροσυγκολλητέ̋ εσχάρε̋ νε
βάση αναλυτικού̋ υπολογισμού̋ των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του̋. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, από ελατό χυτοσίδηρο.

 Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρο̋ σφαιροειδού̋ γραφίτη,
ductile iron), τη̋ προβλεπόμενη̋ από την μελέτη φέρουσα̋ ικανότητα̋  D κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ από ελατό
χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρα̋ και αντιστοίχου πλαισίου έδραση̋.
ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,90

Α.Τ. 35

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02

:

: Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6752  100%

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, τη̋ κατηγορία̋ φέρουσα̋
ικανότητα̋ D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτηση̋).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματο̋ του φρεατίου
και του πλαισίου έδραση̋ αυτού, η ακριβή̋ ρύθμιση τη̋ στάθμη̋ και επίκλιση̋ του
καλύμματο̋ με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμό̋ του πλαισίου έδραση̋
με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

 Επιμέτρηση με βάση του̋ πίνακε̋ του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματο̋ και αντιστοίχου πλαισίου έδραση̋,
ανεξαρτήτω̋ τη̋ φέρουσα̋ ικανότητα̋.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,90
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Α.Τ. 36

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.30.02.25

:

: Δίκτυα  αποχέτευση̋ ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικού̋ σωλήνε̋
δομημένου τοιχώματο̋, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστική̋ διαμέτρου σωλήνων
(DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνε̋ SN8, DN/OD 315
mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6711.4  100%

Κατασκευή δικτύου αποχέτευση̋ ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνε̋ δομημένου
τοιχώματο̋, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋ SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνε̋ προσδιορίζονται αφ ενό̋ μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομή̋
τοιχώματο̋ αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθο̋ SN = ring stiffness class = κατηγορία
δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ω̋ ονομαστική διάμετρο̋ λαμβάνεται είτε
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων
δακτυλίων στεγάνωση̋ και μουφών, η μεταφορά του̋ επί τόπου, ο καταβιβασμό̋ στο
όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών
στεγανότητα̋.

Η εκσκαφή του ορύγματο̋ τοποθέτηση̋, ο εγκιβωτισμό̋ των σωλήνων, η επανεπίχωση
και τα πάση̋ φύσεω̋ απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρω̋ με βάση τα
οικεία άρθρα του τιμολογίου.

 Τυποποίηση ονομαστική̋ διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική
διάμετρο (DN/ΟD)

 Δίκτυα με σωλήνε̋ SN8, DN/OD 315 mm

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρω̋ κατασκευασμένη̋ σωλήνωση̋ κατά τα ανωτέρω.
ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 18,00

Α.Τ. 37

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.30.01.21

:

: Δίκτυα  αποχέτευση̋ ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικού̋ σωλήνε̋
δομημένου τοιχώματο̋, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστική̋ διαμέτρου σωλήνων
(DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνε̋ SN8, DN/ID 300 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6711.4  100%

Κατασκευή δικτύου αποχέτευση̋ ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνε̋ δομημένου
τοιχώματο̋, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋ SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνε̋ προσδιορίζονται αφ ενό̋ μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομή̋
τοιχώματο̋ αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθο̋ SN = ring stiffness class = κατηγορία
δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ω̋ ονομαστική διάμετρο̋ λαμβάνεται είτε
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων
δακτυλίων στεγάνωση̋ και μουφών, η μεταφορά του̋ επί τόπου, ο καταβιβασμό̋ στο
όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών
στεγανότητα̋.

Η εκσκαφή του ορύγματο̋ τοποθέτηση̋, ο εγκιβωτισμό̋ των σωλήνων, η επανεπίχωση
και τα πάση̋ φύσεω̋ απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρω̋ με βάση τα
οικεία άρθρα του τιμολογίου.
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 Τυποποίηση ονομαστική̋ διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική
διάμετρο (DN/ID)

 Δίκτυα με σωλήνε̋ SN8, DN/ID 300 mm

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρω̋ κατασκευασμένη̋ σωλήνωση̋ κατά τα ανωτέρω.

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφω̋) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,60

Α.Τ. 38

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.30.01.22

:

: Δίκτυα  αποχέτευση̋ ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικού̋ σωλήνε̋
δομημένου τοιχώματο̋, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστική̋ διαμέτρου σωλήνων
(DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνε̋ SN8, DN/ID 400 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6711.6  100%

Κατασκευή δικτύου αποχέτευση̋ ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνε̋ δομημένου
τοιχώματο̋, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋ SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνε̋ προσδιορίζονται αφ ενό̋ μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομή̋
τοιχώματο̋ αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθο̋ SN = ring stiffness class = κατηγορία
δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ω̋ ονομαστική διάμετρο̋ λαμβάνεται είτε
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων
δακτυλίων στεγάνωση̋ και μουφών, η μεταφορά του̋ επί τόπου, ο καταβιβασμό̋ στο
όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών
στεγανότητα̋.

Η εκσκαφή του ορύγματο̋ τοποθέτηση̋, ο εγκιβωτισμό̋ των σωλήνων, η επανεπίχωση
και τα πάση̋ φύσεω̋ απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρω̋ με βάση τα
οικεία άρθρα του τιμολογίου.

 Τυποποίηση ονομαστική̋ διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική
διάμετρο (DN/ID)

 Δίκτυα με σωλήνε̋ SN8, DN/ID 400 mm
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρω̋ κατασκευασμένη̋ σωλήνωση̋ κατά τα ανωτέρω.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ

33,00

(Ολογράφω̋) :

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  

Οι μελετητέ̋

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  

Οι ελεγκτέ̋

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  

Ο προϊστάμενο̋

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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