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Εισαγωγή 

Μετά την κατάρρευση της γέφυρας μπροστά από το παλιό Νοσοκομείο, επί της οδού 

Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στις 08.11.2018, παρουσιάστηκε το έντονο πρόβλημα της 

αποκατάστασης της κυκλοφορίας στην ανατολική έξοδο της πόλης, καθώς η εν λόγω οδός 

αποτελεί την κεντρική αρτηρία εξόδου της πόλης προς τα ανατολικά. 

 

Εικόνα 1. Το κατεστραμμένο τμήμα της γέφυρας 

 Λόγω της φύσεως του έργου αλλά και της θέσεως του, η άμεση αποκατάσταση της είναι 

εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα. Για τον λόγο αυτό και για την διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας, και την ομαλοποίηση της    συντάχθηκε μελέτη από τον Δήμο Καβάλας για 

την  αμφιδρόμηση της οδού ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (πρώην Νυρεμβέργης)  από 

την συμβολή της με την οδό ΜΙΑΟΥΛΗ μέχρι το ύψος του παλαιού νοσοκομείου (φωτεινοί 

σηματοδότες) η οποία  εγκρίθηκε    με την αρ. 240/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Καβάλας , και την υπ’ αριθ. 1866/15.07.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 3116/05.08.2019 – Β’).    

Με βάση την εν λόγω μελέτη το αναφερόμενο  τμήμα της οδού θα αποτελείται από δύο 

λωρίδες κυκλοφορίας αντίθετης κατεύθυνσης, η οποία  παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί 

με το παρόν έργο  που θα περιγραφεί αναλυτικά παρακάτω και θα  αποτελέσει την λύση 

για την αποκατάσταση της κυκλοφοριακής ροής.  

Θέση της παρέμβασης και θεσμικό πλαίσιο 

Η θέση της παρέμβασης όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται επί της οδού Αμερικανικού 

Ερυθρού Σταυρού και στο ύψος του παλιού Νοσοκομείου.   
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Εικόνα 2. Κατηγοριοποίηση της οδού και χρήσης γης ΓΠΣ Καβάλας 

 Όπως φαίνεται και στο εγκεκριμένο ΓΠΣ του δήμου Καβάλας η εν λόγω οδός αποτελεί 

κύρια αρτηρία.  Οι χρήσεις γης που εξυπηρετεί στο σημείο παρέμβασης είναι αυτές της 

γενικής κατοικίας και του πολεοδομικού κέντρου.  

Θέση του έργου 
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Εικόνα 3. Τοπογραφική αποτύπωση και θεσμικά όρια 

Υφιστάμενη κυκλοφοριακή οργάνωση 

Μετά την κατάρρευση της γέφυρας, εφαρμόστηκαν προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα 

προκειμένου να αποκατασταθεί κατά το δυνατόν η προσβασιμότητα στην περιοχή  αλλά 

και ευρύτερα, καθώς και να αποκατασταθεί και η οδική ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα: α) 

απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στο  ρεύμα εξόδου της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 

(προς Ξάνθη) στο τμήμα της πεσμένης γέφυρας, β) μονοδρομήθηκε η ίδια οδός από την 

αρχή της μέχρι το ύψος της οδού Βάσσου με φορά προς την έξοδο της πόλης γ) η 

κυκλοφορία προς την είσοδο της πόλης πραγματοποιείται με εκτροπή της κυκλοφορίας 

μέσω των οδών  Βάσσου-Κολοκοτρώνη και Σαππαίων.  

Κατασκευαστικές εργασίες  

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα με το παρόν έργο προκειμένου να υλοποιηθεί η 

διαπλάτυνση της οδού, ώστε να εξασφαλιστεί ο  απαιτούμενος κυκλοφοριακός χώρος,   

πλάτος κυκλοφορίας για τον διαχωρισμό της σε δύο λωρίδες αντίθετης κατεύθυνσης 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω:    

α) Την  καθαίρεση  του υφιστάμενου λιθόκτιστου   τοιχίο  κατά μήκος της όψης της οδού 

Αμερικανικού Σταυρού έμπροσθεν του  νοσοκομείου,  

β) Την  καθαίρεση της υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της όψης της οδού 

Αμερικανικού Σταυρού έμπροσθεν του  νοσοκομείου , ώστε  να γίνει η διαπλάτυνση  του 

οδοστρώματος ,                       

γ) Την  κατασκευή  νέου πεζοδρομίου στην νέα θέση   ή  διαπλάτυνση  του  υφιστάμενου  

σε όλο το μήκος της παρέμβασης ικανού πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ  για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών ,  

δ) Την κατασκευή νέου λιθόκτιστου τοιχίου  μήκους περίπου 95,00 μ   σε νέα θέση  όπως 

διαστάσεων σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.    

ε) Την  ανακατασκευή και  διαπλάτυνση   του  υφιστάμενου  οδοστρώματος σε όλο το 

πλάτος του  το οποίο έχει εκτεταμένες φθορές και  

στ) Την  εφαρμογή των μέτρων οδικής σήμανσης (κατακόρυφη και οριζόντια)  με βάση την  

εγκεκριμένη  μελέτης σήμανσης για την  προσωρινή  ρύθμισης της κυκλοφορίας και  
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στ) Την  ενίσχυση  της  λιθοδομής  έδρασης  της υφιστάμενης  οδού (χερσαίο τμήμα άνωθεν 

γέφυρας).  

Ειδικότερα για την μετατόπιση του τοιχίου : 

 Θα αποξηλωθούν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα που βρίσκονται επ’ αυτού 

 Θα γίνει τομή της επιφάνειας από σκυρόδεμα στο εσωτερικό του νοσοκομείου 

προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες εκσκαφές και καθαιρέσεις  

 Θα εκριζωθούν τα υφιστάμενα δέντρα (κατόπιν έκδοσης οικοδομικής αδείας) 

 Θα καθαιρεθούν τα θεμέλια και η ανωδομή του υφιστάμενου τοιχίου  

 Θα ανεγερθεί νέος τοίχος βαρύτητας όπως απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο 

σχέδιο.  

 Θα εκσκαφεί το θεμέλιο του τοιχίου 

 Θα τοποθετηθούν πριν την εγκατάσταση του θεμελίου στρώση από επίλεκτα υλικά 

λατομείου εφόσον απαιτηθεί  

 Θα τοποθετηθεί το κατάλληλο γεωύφασμα 

 Θα κατασκευασθεί το θεμέλιο του τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 

 Θα τοποθετηθεί το ικρίωμα 

 Θα κατασκευασθεί το τοιχίο από λιθοδομή με τσιμεντοκονίαμα των 400 kg 

τσιμέντου μιας ορατής όψης 

 Θα διαμορφωθεί κατάλληλα η λιθοδομή 

 Θα τοποθετηθούν οι σωλήνες στις οπές αποστράγγισης 

 Θα επιχωματωθεί το κενό εκσκαφής μεταξύ του τοιχίου και του υφιστάμενου 

επιπέδου του αύλειου χώρου του νοσοκομείου 

 Θα μορφοποιηθεί η στέψη του τοιχίου με άοπλο σκυρόδεμα 

 Θα τοποθετηθούν τα νέα σιδηρά κιγκλιδώματα     

 

Για την διαπλάτυνση του δρόμου: 

 Θα γίνει τομή του οδοστρώματος στην αρχή και το πέρας της διαπλάτυνσης 

 Θα καθαιρεθεί η υφιστάμενη τριγωνική τάφρος 

 Θα γίνει εκσκαφή στο απαιτούμενο βάθος 

 Θα επιχωματωθεί με κατάλληλο θραυστό υλικό λατομείου 

 Θα γίνουν οι απαραίτητες στρώσεις υπόβασης και βάσης 

 Θα φρεζαριστεί το υφιστάμενο οδόστρωμα σε βάθος 4 εκατοστά 

 Θα εφαρμοσθεί η κατάλληλη συγκολλητική επάλειψη και η ασφαλτική 

προεπάλειψη 

 Θα εφαρμοσθεί μια στρώση αντιολισθηρής ασφάλτου πάχους 4 εκατοστών 

 Θα γίνει η κατάλληλη διαγράμμιση 

Για τις κατασκευές πεζοδρομίων 

1. Στο τμήμα μεταξύ της οδού Εκάβης: 

 Θα γίνει τομή του οδοστρώματος κατά μήκος της οδού Αμερικανικού Ερυθρού 

Σταυρού 
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 Θα γίνει αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτικού 

 Θα γίνει εκσκαφή στο απαιτούμενο βάθος  

 Θα κατασκευαστούν τα κατάλληλα επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 

 Θα εφαρμοσθεί μια στρώση σκυροδέματος πάχους 10 εκατοστών 

 Θα τοποθετηθούν με κατάλληλο κονίαμα οι πλάκες πεζοδρομίου 

2. Στο τμήμα μεταξύ οδών Εκάβης και Αγ. Βαρβάρας 

 Παράλληλα με την κατασκευή του τοιχίου θα γίνει και η κατασκευή του 

πεζοδρομίου 

 Βάση του πεζοδρομίου θα αποτελέσει τμήμα του  θεμελίου  του τοιχίου 

προκειμένου να εξασφαλισθεί  χώρος  

Για τις διαγραμμίσεις και την τοποθέτηση διατάξεων κατεύθυνσης της κυκλοφορίας 

 Θα εγκατασταθεί κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη για  την  αμφιδρόμηση της οδού ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (πρώην 

Νυρεμβέργης)  από την συμβολή της με την οδό ΜΙΑΟΥΛΗ μέχρι το ύψος του 

παλαιού νοσοκομείου (φωτεινοί σηματοδότες) η οποία  εγκρίθηκε    με την αρ. 

240/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας , και την υπ’ αριθ. 

1866/15.07.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

(ΦΕΚ 3116/05.08.2019 – Β’).    

 Θα διαγραμμισθούν κατάλληλα οι θέσεις στάθμευσης που δημιουργούνται 

 Θα τοποθετηθούν με αλληλουχία άσπρου-κόκκινου τα πλαστικά στηθαία τύπου 

New Jersey ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη προσωρινή όδευση χωρίς την 

κατασκευή κρασπέδων 

Για την ενίσχυση της έδρασης  της  υφιστάμενης οδού κατά μήκος της όψης του  

νοσοκομείου (χερσαίο τμήμα άνωθεν της γέφυρα) : 

 Θα δημιουργηθεί μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος αντοχής C30/37 μέσου 

πάχους 10 εκατοστών επί της λιθοδομής έδρασης της υπό μελέτης οδού 

 

               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
        

             Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Μ.Ε.                     Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ  
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