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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  

 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 

είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 

Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 

λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει 

το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 

μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 

Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα 

κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 

έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 

τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 

λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
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πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών 

με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 

δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 

σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 

κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 

του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 

φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 

παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 

αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 

των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 

άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 

έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 

από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 

των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 

σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
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ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 

της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 

ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 

πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 

υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 

συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 

αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 

αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 

ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους 

(εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 

υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 

(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 

τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
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(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 

και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 

χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 

σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 

σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 

των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 

εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 

απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 

σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 

θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με 

τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ 

αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 

επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 

Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 

φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 

την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 

προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών. 
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1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 

σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση 

αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 

κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 

προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 

εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 

αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 

Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 

κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του 

Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 

μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής 

του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών 

κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 

έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 

και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 

απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή 

βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 

εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 

δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 

απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 

αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 

άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 

οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
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(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 

κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 

δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν 

συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 

διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 

κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 

επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 

προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας 
του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες 
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που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες 
διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 
καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, 

τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 

αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 

διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 

αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 

αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 

μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
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   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 

του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 

χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 

λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 

του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 

ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 

πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών 
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση 
της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων 
που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να 
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της 
Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την 
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τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 
Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε 
οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο 
πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους 
πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται 
με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 
σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 
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- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 
ασφαλείας, με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 
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Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με 

τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, 

εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε 

τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των 
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 

αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, 

καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή 

όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 

δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα 

οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και 

η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων 

κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 

συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή 

κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 

παρακάτω: 

 

α/

α 

Chapter 2 Είδος Chapter 3 Συντ
ελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας. 
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α/

α 

Chapter 2 Είδος Chapter 3 Συντ
ελεστής 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά :  
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α/

α 

Chapter 2 Είδος Chapter 3 Συντ
ελεστής 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 

συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 

θερμαντικών σωμάτων 

 

 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το 
χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές 
διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα 
σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα 

των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται 

με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με 
μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την 
τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να 
επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή 

του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 
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4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις 
και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - 
Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 
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9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 
αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 

ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 

έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον 

και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ 

Σελίδα 18 από 79 

 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 

σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 

και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 

γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 

78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 

61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται 

με το άρθρο 79.55. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως 

της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων 

και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
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άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 

(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 

όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται 

με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, 

ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η 

τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν 

διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, 

έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα 

προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων 

και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

A.T.: 001  
 
ΟΔΟ ΔΝ-Α1.Μ-Α  Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1110  100,00%  
 
      Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε 
για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα 
υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
. η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε 
μέσον, 
. η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε u948 διαμέτρου 
(πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση), (πλην εκείνων που θα 
παραδοθούν προς εκμετάλλευση), 
. η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης, 
. η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, 
. οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε 
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά 
κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 
. οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο 
απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, 
καθώς και διαμόρφωση τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι να χρησιμοποιηθούν στο έργο. 
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη 
μεταφορά τους, και η διαμόρφωση τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02010200 και των 
περιβαλλοντικών όρων του έργου. Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Δαπάνη μεταφοράς σε Χωματερή, σε αστικές περιοχές και εκτός 
(0,28 €/ m3.km, για 2,5 km) 2,5 x 0,28 = 0,70) 
(0,19 €/ m3.km, για 6 km) 6 x 0,19 =       1,14) 
----------------------------------------- 
 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 2,22 € [*] (0,38+1,84)  
( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ   
ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 002  
 
ΟΔΟ ΔΝ-Α2.1.Μ-
Α. 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ-  

1123A 
100,00%  

 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή 
γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς 
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  
 Αριθμητικά: [*] 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Δαπάνη μεταφοράς σε A.E.K.K, σε αστικές περιοχές και εκτός 
(0,28 €/ m3.km, για 2,5 km) 2,5 x 0,28 = 0,70) 
(0,19 €/ m3.km, για 12km)   12 x 0,19 = 1,14 ) 
 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 4,58 € [*] (1,60+2,98)  
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 003  
 
ΟΔΟ ΔΝ-Α-5.1.Μ-
Α. 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- για ύψος έως και 4,0μ 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2227 100,00%  

 
Κατεδάφιση κτισμάτων μονόροφων ή πολυόροφων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (πλάκες, δοκοί, τοιχία κ.λ.π.) ή με φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή ή 
λιθοδομή και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα 
οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των 
κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού 

• η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός πλακών, δοκών, τοιχίων και υποστυλωμάτων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών, στεγών, θεμελίων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, του κτίσματος και οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών 
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κατασκευών, όπως εξωτερικών κλιμάκων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου 
εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λπ., 

• η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που δημιουργούνται λόγω των 
κατεδαφίσεων, 

• οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ, 

• ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή 
διαμορφωμένου εδάφους, 

• η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Επιμέτρηση με βάση τον εξωτερικό όγκο του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος 

ορίζεται από το περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος 

την απόσταση της άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και 

κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-01-01-00. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  
 Αριθμητικά: [*] 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Δαπάνη μεταφοράς σε A.E.K.K, σε αστικές περιοχές και εκτός 
(0,28 €/ m3.km, για 2,5 km) 2,5 x 0,28 = 0,70) 
(0,19 €/ m3.km, για 12km)      12 x 0,19 = 1,14) 
 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 22,18 € [*] 19,20+2,98 
( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 

A.T.: 004 
 
ΟΔΟ  ΔΝ-Α-.9-Α.-
Ν 

Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2227 100,00%  

 
.Καθαίρεσηολοσώμων περιφράξεων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, ή από 
αργολιθοδομές ή άλλα υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, μετά των 
φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε 
απόσταση προς απόρριψη. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός της ολόσωμης περίφραξης ,ανωδομής και θεμελίων,  

• η επανεπίχωση και συμπύκνωση των τάφρων που θα δημιουργηθούν λόγω των 
κατεδαφίσεων, 

• οι φορτοεκφορτώσεις και η μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη 
σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  
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• οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-
μηχανημάτων κλπ, ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του 
φυσικού εδάφους, η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού και 
η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

Τιμή Μονάδος  1 μ = 19,20 €   

( ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ )  

 
 

A.T.: 005 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 
22.65.02 

Καθαιρέσεις-Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων- Για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-2275 100,00%  

 
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 

Τιμή Μονάδος  1,0kgr = 0,35 €   

(ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ )  

 
 
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  

 
      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 7,90 €   
( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 
 
 

A.T.: 007  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Με 
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2239  100,00%  

 
      Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικώνκλπ), καθώς και πλακών 
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από 
το κονίαμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 11,20 €   
( ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 
1.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 
 

A.T.: 008 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.1  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215 100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί 
των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η 
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
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(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 
με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήνρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 95,00 €   
( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 
 
 
 
 

A.T.: 009 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3811  100,00%  
 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους 
(π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε 
οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 22,50 €   
( ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 010 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 

οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 
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Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

Ανάλυση άρθρου 
 
Τιμή Μονάδος  1 Kg = 1,07 €   
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 011 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ 

Σελίδα 28 από 79 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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Στις επιμετρούμενεςποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Kg = 1,01 €   
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 012 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.45  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρεςσιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) 
χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους 
κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας ξυλοτύπου.   
  
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 2,20 €   
( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 013 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-23  Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121.A  100,00%  
 
      Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, 
υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm, 
προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
 
· Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό 
συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 
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· Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 
απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  
· Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,  
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ: 7,70 + ΜΤΦ 
Δαπάνη μεταφοράς από Λατομείο, σε αστικές περιοχές και εκτός 
(0,28€/m3.km, για 2 km) 2 x 0,28 = 0,56 
(0,19€/m3.km, για 15km) 15 x 0,19 = 2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 11,11 
 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 11,11 € [*] (7,70+3,41)  
( ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 014 
 
ΑΤΟΕ ΟΙΚ-71.21-
.Ν  

Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7121  100,00%  

 
Αντιδιαβρωτκός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 14-01-01-01 
''Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά καί 14-01-01-02 
''Προετοιμασία επιφανείας  σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών -ενισχύσεων''. 
Α) Προεργασίες: 
Για επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος ή επιφάνειες όπου απαιτείται επιπρόσθετη επίστρωση με 
βαφές  ή υδροφοβικός εμποτισμός, η επιφάνεια προετοιμάζεται με υδροβολή (με πίεση μέχρι 18 MPa-
180 bars). 
Για επιφάνειες σκυροδέματος όπου απαιτείται επιπρόσθετη επικάλυψη με τσιμεντοειδούς βάσης 
επιστρώσεις, η επιφάνεια εκτραχύνεται χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα αμμοβολής ή υψηλής 
πίεσης υδροβολής (με πίεση μέχρί 60 MPa-600 bars). 
Για βέλτιστη απόδοση της διεισδυτικότητας, το υπόστρωμα αφήνεται να στεγνώσει πριν την εφαρμογή 
του αναστολέα διάβρωσης ενδεικτικού τύπου Sika Ferrogard-903+ της SIKA ή ισοδύναμου. 
Β) Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος:  
Επάλειψη επί της προαναφερθείσας  επιφάνειας με αναστολέα διάβρωσης, υγράς μορφής ως άνω, 
ενδεικτικού τύπου SikaFerrogard 903+της SIKA ή ισοδυνάμου, για την προστασία εν γένει των 
οπλισμών έναντι διάβρωσης. 
Η εφαρμογή γίνεται σε τρείς στρώσεις (αναλόγως της απορροφητικότητας του υποστρώματος), με το  
υλικό του αναστολέα διάβρωσης αδιάλυτο, εκτελεσμένη υγρό σε  υγρό επιμελώς με ρολό, βούρτσα, ή  
χειροκίνητο χαμηλής πιέσεως ψεκασμό.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται περατωμένη εργασία καί υλικά, εφαρμοσμένα επί παντός είδους τμημάτων  
έργου, σε οποιασδήποτε στάθμη από του εδάφους, εκτελεσμένης καλώς σύμφωνα με τις ισχύουσες  
προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του 
έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 4,00 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ )  
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A.T.: 015 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.31  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

μαρμαροκονίαμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7131  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
Επιχρίσματα τριπτάτριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί 
τόπου''. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 11,20 €   
( ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 016 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.97  Χρωματισμοί. Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
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β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος, για την προστασία έναντι διείσδυσης 
χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικές στις περιβαλλοντικές συνθήκες, με εξασφάλιση 
διαπνοής του σκυροδέματος (εκτόνωση υδρατμών δια μέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με 
σήμανση CE, εφαρμοζόμενες με ρολλό ή πιστολέτο 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η προετοιμασία της επιφανείας 
εφαρμογής, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) αν συνιστάται από τον προμηθευτή του 
υλικού, τα ικριώματα, τα απαιτούμενα εργαλεία και συσκευές και η εργασία ανάμιξης και εφαρμογής 
του υλικού της επίστρωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφάνειας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 13,50 €   
( ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 
 
 
 

1.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

A.T.: 017 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Α7  Χωματουργικές εργασίες. Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών 

και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη , χωρίς την προμήθεια 
του υλικού.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  

 
      Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 
αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, 
διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή 
τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της 
επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με 
προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού 
χώματος.  
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Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα  
Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 1,50 €   
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 018 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1  Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση 

επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα .   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1140  100,00%  

 
      Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, 
γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για 
την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Στρ.  = 105,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 019 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Γ2  Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ενσωμάτωση 

βελτιωτικών εδάφους.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1620  100,00%  
 
      Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 
οργανοχουμικά, περλίτηςκλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων 
και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των 
βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 5,00 €   
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
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A.T.: 020 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.9  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ9  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 
εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 220,00 €   
( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ )  
 
 
 
 

A.T.: 021 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.7  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ7 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  
 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 85,00 €   
( ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 
 
 
 

A.T.: 022 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ3.5  Φυτικό υλικό. Αναρριχώμενα Φυτά. Αναρριχώμενα Φυτά κατηγορίας Α5 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5220  100,00%  
 
 
Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
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πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και 
φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση 
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 30,00 €   
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
 
 

A.T.: 023 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ7  Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1710  100,00%  
 
      Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-
07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, 
με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, 
υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την 
ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 8,50 €   
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 024 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ11  Φυτικό υλικό. Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5340  100,00%  
 
      Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος προερχομένου από 
ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, με 
αναγραφή της  εγγυημένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούμο. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 85,00 €   
( ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 025 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε5.3  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση  αεροσυμπιεστή. 

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5160  100,00%  

 
      Άνοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-01-00.  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 16,00 €   
( ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ )  
 
 

A.T.: 026 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.2  Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου 

με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5240  100,00%  
 
      Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-09-00. 
 
Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο 
κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 
η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 
0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του 
δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 4,00 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 027 
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε13.1  Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση 

χλοοτάπητα με σπορά.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5510  100,00%  
 
      Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 
ψιλοχωματισμό του εδάφους. 
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, 
χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 
3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 
κατάλληλη σποροκλίνη. 
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4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, 
συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο παραγωγής 
και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος του σπόρου.  
5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το 
κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 
6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 
7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα.  
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα 
φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 
ανεπαρκές. 
10. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ)    
( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1.000 m2)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Στρ.  = 2000,00 €   
( ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  )  
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1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

 
 

A.T.: 28 
 
ΠΡΣ ΠΡΣ-Β.11.12-
.Ν  

Τεχνικά Εργα- Κάδοι απορριμάτων- Κάδος απορριμάτων μικρός 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  100,00%  

 
  Ο κάδος απορριμμάτων μικρού μεγέθους αποτελείται από: 

_ τετράγωνη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα 0,15μ x0,15 μ. και ύψος 0,10 μ. που πακτώνεται 
ή θεμελιώνεται στο έδαφος, 

_ δοχείο μεταλλικό ηλκετροστατικά βαμμένο παχους 2,0-3,0 χιλιοστά με επένδυση από ξύλινες 
σανίδες αφρικάνικης ξυλείας ιρόκο πάχους 18-21 χιλιοστών  κατακόρυφα τοποθετημένες 
μέγιστου πλάτους 10 εκατοστών  

_ το καπάκι θα είναι  ποιότητας αλουμινίου ελάχιστου πάχους 2,0 χιλιοστών με διάκενο στη 
μέση 15 x 15 εκατοστά. 

_ Το ύψος του είναι 0,65-0,75 μέτρα, και είναι τετράγωνης κάτοψης με διάσταση 0,40-0,45  
μέτρα.    

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του κάδου απορριμάτων, η μεταφορά επί τόπου του 
έργου καθώς και εργασία τοποθέτησης περιλαμβανομένης της τετράγωνης βάσης από σκυρόδεμα 
σύμφωνα με την περιγραφή του άρθρου 
 
Τιμή ανά κάδο απορριμμάτων 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 400,00 €   
( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) 
 
 
 

A.T.: 29 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.18 
Ν 

Κιγκλιδωματα σιδηρά περιφράγματα -Μεταλλική μπάρα σταθμευσης 
ποδηλάτου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ-6417 100,00%  

 
Σταθερή μπάρα ποδηλάτου από γαλβανιζέχαλυβδοσωλήνα Φ42   βαμμένη σε χρώμα υπόλευκο (RAL 
9016)εκτιμώμενου βάρους 6,0-9,0 κιλά περίπου και  διαστάσεων: 100 x 80 εκατοστά.Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια της μεταλλικής μπάρας στάθμευσης, η μεταφορά επί τόπου του 
έργου καθώς και η εργασία τοποθέτησης με τα απαραίτητα μικρουλικά (βίδες,κλπ) σύμφωνα με την 
περιγραφή του άρθρου. 
 

Τιμή ανά μεταλλική μπάρα στάθμευσης 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 60,00 €   
( ΕΞΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ) 
 
 
 

A.T.: 30 
 
ΠΡΣ ΠΡΣΒ 10.2.-Ν Τεχνικά Εργα-Καθιστικά –παγκάκια.Ηλιακό παγκάκι διαστάσεων 230 x 

74 x 50 εκατοστά    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5104  50,00%  
 ΗΛΜ 14  25,00%  
 ΗΛΜ 55  25,00% 
 
 

Ηλιακό παγκάκι  τύπου διαστάσεων 230 x 74 x 50 εκατοστά (μήκος x πλάτος x ύψος ) με τα εξής 

τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Βάρος περίπου 140,0 κιλά, πάχος ατσαλιού 3 mmστην επιφάνεια του καθίσματος 

Πάκτωση στο δάπεδο έδρασης σε βάση από σκυρόδεμα ή ισοδύναμα με 2 εσωτερικές βίδες  
Ισχύς λειτουργίας:  
Τροφοδοσία: Ηλιακόςσυλλέκτης 
Τάσηεξόδου: 80V 
Ενέργειαεξόδου: 5.3 
Ισχύς εξόδου: 130W ωριαίως 

Μπαταρία: 

Τύπος μπαταρίας: AGM 
Τάση: 12.6V 
Τύπος κυψελών: AGM50Ah 
Ασύρματη φόρτιση(QI): Αριθμός σημείων φόρτισης: 2  Τάση φόρτισης: 5VΡεύμα φόρτισης: 2Α 
Ενσύρματη φόρτιση(USB): Αριθμός θυρών USB: 4  Τάση φόρτισης: 5VΡεύμα φόρτισης: 2Α 
Ψύξη: Ψύξη της επιφάνειας καθισμάτων με ψυχρό αέρα 
Διασύνδεση στο διαδίκτυο: μέσω 4G-WIFIrouter 
Φωτισμός:Τύπος LED: 5630SMD Κατανάλωση: 1W  
Διαθέσιμα χρώματα: οποιοδήποτε χρώμα RALκαι με οποιοδήποτε λογότυπο ή ή άλλη ψηφιακή 
εκτύπωση  σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλεψης του έργου. 
Διαθέτει πιστοποίηση IP65αντοχής στους βανδαλισμούς. 
 
Στην τιμή του Άρθρου περιλαμβάνεται η σύνδεση με το δίκτυο  ηλεκτροδότησης. 
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου με τον παραπάνω αναγραφόμενο εξοπλισμό, την μεταφορά επί τόπου του 
έργου, τοποθέτηση, στερέωση και όλες τις απαραίτητες εργασίες, υλικά και μικρουλικά για παράδοση 
σε πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία.  
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 3.000,00 €   
( ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ) 
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A.T.: 031  
 
ΑΤΟΕ ΟΙΚ-52.79.1-
.Ν  

Ξύλινα καδρόνια από ιρόκο διαφόρων διαστάσεων Τεγίδωση από 
ξυλεία πελεκητή  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5279  100,00%  

 
      Οι διαστάσεις των καδρονιών είναι 5 x 7 εκατοστά στις περισσότερες περιπτώσεις  και έχουν 
μήκος 3,0 ή 4,0 μέτρα κατά περίπτωση.Η τροπική ξυλεία ιρόκο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 
αρίστης ποιότητας με μέση πυκνότητα 0,700 προέλευσης από χώρα της Αφρικής με ομοιόμορφο 
καφεκόκκινο χρώμα σύμφωνα με τα σχέδια και την σχετική ΠΕΤΕΠ 03070102 ''Ξύλινα κολλητά 
δάπεδα''. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
Πλέον της προμήθειας διάφορα μικρουλικά όπως τάκοι κλπ. η επεξεργασία των υλικών για την 
έντεχνη τοποθέτηση τους. Συμπεριλαμβάνεται επίσης πριν την τοποθέτηση τους επαλειφτεί με 
κατάλληλο για το τροπικό ξύλο ιρόκο προστατευτικό εμποτισμό καθώς και η  εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. Ο εμποτισμός θα εφαρμόζεται  με προιόν νανοτεχνολογίας υδατικής 
βάσης (τύπου SurfaPore W)  που έχει ως βασική ιδιότητα την αδιαβροχοποίηση του ξύλου και την 
προστασία κατά της αποσύνθεσης επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ελαιοπροστασία. Το υλικό δεν 
μπλοκάρει τους πόρους στο ξύλο επιτρέποντας την φυσική του αναπνοή,  έχει ph = 4,5+-0,5, 
πυκνότητα: 1,0 gr / cm3 και είναι υποκίτρινο υδατικό εναιώρημα. Εφαρμόζεται με με πινέλο ή ρολό με 
ελάχιστη κατανάλωση 8μ2 ανά λίτρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 10-35 O c. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  τοποθετημένης τροπικής ξυλείας ιρόκο 
 
(μ3) : Κυβικά μέτρα    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 2.500,00 €   
( ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 032  
 
ΑΤΟΕ ΟΙΚ-55.1-.Ν  Τροπική ξυλεία ιρόκο παχους 3 εκατ αρίστης ποιοτητας Από ξυλεία 

δρυός αρίστης ποιότητας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5501.1  100,00%  
 
      Οι λωρίδες τροπικής ξυλείας ιρόκο έχουν πάχος 3 εκατ, πλάτος 9 έως 12 εκατοστά όπως 
αποτυπώνονται στα διάφορα αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης ( Α8, Α9 ,κλπ) και κυμαινόμενα μήκη 
ανάλογα την θέση τοποθέτησης της. Ως προς την σκληρότητα τους ο δείκτης MONNIN 4,1 και ο 
δείκτης BRINELL θα είναι τουλάχιστον 2,0.Τα ξύλα των λωρίδων θα  προέρχονται από καρδιόξυλο και 
ο Ανάδοχος θα χορηγεί υπεύθυνη βεβαίωση από τον προμηθευτή του για την ποιότητα της ξυλείας 
ενώ ο Εργοδότης του έργου θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γνωμάτευση από ειδικό προς 
διαπίστωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της προσκομιζόμενης στο έργο τροπικής ξυλείας με 
σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης . 
Τόσο στα καθιστικά από σκυρόδεμα όσο και στα ξύλινα δάπεδα (deck) το κενό μεταξύ των λωρίδων 
ξυλείας είναι 5 χιλιοστά ώστε να απορρέουν βέλτιστα τα επιφανειακά νερά 
Τα μήκη των λωρίδων  ξυλείας στην εφαρμογή  ποικίλουν. Η στερέωση τους στα υποστρώματα  
γίνεται με ξύλινα καδρόνια τροπικής ξυλείας ιρόκο διατομής 7 x 5 εκατ. καρφωτά ανά 50 εκατοστά. Τα 
καδρόνια για αλφάδιασμα έχουν ως υπόβαση μεταλλικά στηρίγματα - λάμες  ανοξείδωτες πάχους 
περίπου 1 εκατ πάνω στις οποίες βιδώνονται τα ξύλα.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και επεξεργασία της ξυλείας, η εργασία της 
τοποθέτησης με όλα τα μικρούλικα όπως ανοξείδωτες βίδες, λάμες, ελαστικά παρεμβύσματα κλπ 
όπως περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης ή θα υποδείξει επιτόπου η Υπηρεσία στην φάση της 
κατασκευής. Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή τα υλικά της υποδομής επί της οποίας τοποθετούνται 
τα ξύλα δηλαδή τα ξύλινα καδρόνια ιρόκο. Η ξυλεία ιρόκο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης 
ποιότητας με μέση πυκνότητα 0,70 από χώρα της Αφρικής με ομοιόμορφο καφεκόκκινο χρώμα 
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σύμφωνα με την σχετική ΠΕΤΕΠ 03070102 ''Ξύλινα κολλητά δάπεδα'' ενώ πριν την τοποθέτηση τους 
θα έχουν επαλειφτεί με κατάλληλο για το τροπικό ξύλο ιρόκο προστατευτικό  εμποτισμό  για πρόσθετη 
αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Ο εμποτισμός θα εφαρμόζεται  με προιόν νανοτεχνολογίας υδατικής 
βάσης (τύπου SurfaPore W)  που έχει ως βασική ιδιότητα την αδιαβροχοποίηση του ξύλου και την 
προστασία κατά της αποσύνθεσης επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ελαιοπροστασία. Το υλικό δεν 
μπλοκάρει τους πόρους στο ξύλο επιτρέποντας την φυσική του αναπνοή,  έχει ph = 4,5+-0,5, 
πυκνότητα: 1,0 gr / cm3 και είναι υποκίτρινο υδατικό εναιώρημα. Εφαρμόζεται με με πινέλο ή ρολό με 
ελάχιστη κατανάλωση 8μ2 ανά λίτρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 10-35 O c. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους τοποθετημένης τροπικής ξυλείας ιρόκο σε λωρίδες πάχους 3 
εκατοστών. 
(1μ2): τετραγωνικό μέτρο    
( 1 m2 )  τετραγωνικό μέτρο   Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 130,00 €   
( ΕΚΑΤΟN ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.5  Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την 
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και 
παλαιάς κατασκευής. 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 
160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε 
θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες 
(μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων 
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων 
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504 (με σήμανση CE). 
 
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για 
τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 
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Τιμή Μονάδος  1 Kg = 2,70 €   
( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 034 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.6 Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς 

ήκοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς > 160 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την 
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και 
παλαιάς κατασκευής. 
 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και 
σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με 
κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή 
τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί των 
στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για 
τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Kg = 2,80 €   
( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 

A.T.: 035 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.50 Σιδηρά κουφώματα κοινά- Γκαραζόπορτες-Μεταλλικές θύρες, 

τυποποιημένες βιομηχανικής προέλευσης 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6236 100,00% 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, 
ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με 
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα 
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DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο 
στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων 
λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου 
(1μ2): τετραγωνικό μέτρο    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό 

Μέτρο  
 

Ανάλυση άρθρου 
 
Τιμή Μονάδος  1 m2 = 200,00 €   
( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  

 
 

A.T.: 036 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.33  Χρωματισμοί. Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7740  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet ) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Θερμό γαλβάνισμαχαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκετής 
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Kg = 0,34 €   
(  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 
1.5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 

A.T.: 037  
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ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ -Β-
52-Ν 1  

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων ,κλπ. Επιστρώσεις με 
κυβόλιθους 10 x 20 εκ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922 100,00%  

 
 
Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με κυβόλιθους σκυροδέματος διαστάσεων 10 x 20 
εκατοστών , αντιολισθηρές πάχους 6-8 εκατοστών κατά ΕΛΟΤ EN1338  χωρίς αρμούς, επί 
υποστρώματος από άμμο πάχους 8-10  εκατοστών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-
00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ .Το χρώμα τους θα είναι γκρί. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των κυβόλιθων,  

• η τοποθέτηση των των κυβόλιθων  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως τοποθετημένης πλακόστρωσης 
 
(m2) : Τετραγωνικό μέτρο    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 15,0 €   
(ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ)  
 

A.T.: 038 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ -Β-
52-Ν 2 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων ,κλπ. Επιστρώσεις με 
κυβόλιθους 10 x10 εκ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922 100,00%  

 
 
Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με κυβόλιθους σκυροδέματος διαστάσεων 10 x 10 
εκατοστών , αντιολισθηρές πάχους 6-8 εκατοστών κατά ΕΛΟΤ EN1338  χωρίς αρμούς, επί 
υποστρώματος από άμμο πάχους 8-10  εκατοστών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-
00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’. Το χρώμα τους θα είναι γκρί. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των κυβόλιθων,  

• η τοποθέτηση των των κυβόλιθων  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως τοποθετημένης πλακόστρωσης 
 
(m2) : Τετραγωνικό μέτρο    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 14,0 €   
(ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ)  
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A.T.: 039 
 
ΑΤΟΕ ΟΙΚ-73.16-
02.Ν  

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7316 100,00%  

 
      Επιστρώσεις όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με πλάκες από τσιμέντο ομοιογενούς μάζας, με 
διαμορφωμένη την επιφάνεια τους με αμμοβολή και χρώματος γκρί, διαστάσεων 0,40x0,40x0,03 m.Τα 
προσκομιζόμενα υλικά πέραν των άλλων όσων αναφέρονται στο παρόν θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης με βάση την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα 
σύμφωνα με τα υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1339:2003 (σύμφωνα με την απόφαση αρ. 
12.394/406 ΥΠΑΝΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ1794/Β/2882009), και τον κανονισμό 765/2008/ΕΚ.Τα υλικά θα 
ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 
και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί. Μόνον δε τότε θα γίνονται αποδεκτά 
και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η Επίβλεψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
δειγματοληψία και διενέργεια ελέγχων σε εργαστήριο της επιλογής της αν υπάρχουν αμφιβολίες ως 
προς την συμμόρφωση των υλικών προς τις απαιτήσεις του παρόντος. Η πλήρη πλακόστρωση της 
όδευσης τυφλών οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών, πεζοδρόμων κλπ., 
ανεξαρτήτως σχεδίου, θα πληρεί τις προδιαγραφές του τ. Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π.Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 
ΦΕΚ) και της απόφασης με αρ. 52.907/28122009 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ2621/ Β/31122009). Οι πλάκες θα 
συγκολλούνται με κονίαμα σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην 
επιφάνεια πλακόστρωσης συμπεριλαμβάνονται και οι ράμπες ΑΜΕΑ που θα κατασκευαστούν, όπως 
προβλέπει η αρχιτεκτονική μελέτη με τα αντίστοιχα Σχέδια, στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων 
ή αλλού, καθώς και οι ράμπες σε σημεία κατά μήκος των πεζοδρομίων όπου θα κατασκευαστούν για 
την εξυπηρέτηση  θέσεων στάθμευσης, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας. Οι κλίσεις της τελικής επιστρωμένης επιφάνειας θα υλοποιούνται, 
υποχρεωτικά, με την υψομετρική διαμόρφωση της στρώσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Τοποθέτηση επί υποστρώματος πάχους 2,5 έως 3,0 εκατοστών ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 
αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3, με 
αρμούς μέγιστο ένα εκατοστό (1cm), μετά πληρώσεως των κενών δια λεπτόρρευστου 
τσιμεντοκονιάματος των 650kgr τσιμέντου. Οι αρμοί θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με ειδικούς 
αποστάτες για διαμόρφωση αρμών. Εφόσον η σχηματική απεικόνιση και η διαμόρφωση των παρειών 
των στοιχείων επίστρωσης, επιτρέπει τη μη διαμόρφωση αρμών, οι αρμοί μπορούν να παραλείπονται 
υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η σταθερή μεταξύ τους σύνδεση, μετά από τη σύμφωνη 
γνώμη της Υπηρεσίας. Μετά την σκλήρυνση των τσιμεντοκονιαμάτων η επιστρωμένη επιφάνεια θα 
καθαρίζεται από τα υπολείμματα των υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου, από τη θέση 
παραγωγής τους στη θέση του έργου και συγκεκριμένα στη θέση ενσωμάτωσης, των πλακών, των 
υλικών στερέωσης, αρμολόγησης και η αρμολόγηση των φρεατίων των δικτύων υποδομής που 
υπάρχουν πάνω στην επιφάνεια των διαμορφούμενων επιφανειών πλακόστρωσης ώστε να 
προσαρμόζονται στην τελική στάθμη της επιφάνειας πλακόστρωσης. Περιλαμβάνεται η συναρμογή και 
η αρμολόγηση με την επιφάνεια επίστρωσης των πλευρικών υλικών των πλακών, των κρασπέδων, 
των πλακών κλπ. Στα σημεία που υπάρχουν δένδρα τα οποία θα παραμείνουν θα γίνει κατασκευή 
περιμετρικά, σύμφωνα με την κατασκευαστική λεπτομέρεια και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Πλήρης περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου, για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων αρμών διαστολής, 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Αρχ. Μελέτης, τα  αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως τοποθετημένης λωρίδας όδευσης τυφλών 
(m2) : Τετραγωνικό μέτρο    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 28,00 €   
( ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )  
 



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ 

Σελίδα 46 από 79 

 

A.T.: 040 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.36.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας 
πάχους 2,5 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7336  100,00%  

 
      Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 15,70 €   
( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 041 
 
ΑΤΟΕ ΟΙΚ-73.91-
.Α-Ν  

Σταθεροποιημένο «μαλακό» δάπεδο συμπυκνωμένου χώματος 
(κουρασάνι) πάχους  τελικής στρώσης 7-10 εκατ 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7373.1  100,00%  

 
 
Σταθεροποιημένο «μαλακό» δάπεδο συμπυκνωμένου χώματος (κουρασάνι) ελαχίστου πάχους 7cm 
Σταθεροποιημένο «μαλακό» δάπεδο συμπυκνωμένου χώματος τύπου KOURASAN – ΔΑΠ 3 (0-6) της 
KOURASANIT ή ισοδύναμου, χρώματος της επιλογής της επίβλεψης, αποτελούμενο από χώμα 
ασβεστολιθικό (μη αργιλώδες ή άμμο διαβάθμισης 0 έως 6,3 mm και παιπάλη σε ποσοστό 14 έως 
17% και σταθεροποιητικό γαλάκτωμα σε αναλογία 0,5% του βάρους του χώματος), τελικού πάχους 
μετά την συμπύκνωση 7cm όπου φαίνεται στα σχέδια της μελέτης ή αναφέρεται στις περιγραφές, 
δηλαδή, προμήθεια υλικού φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, διάστρωση, κατάβρεγμα, κυλίνδρωση και 
συμπύκνωση με χειροδηγούμενο μικρό δονητικό οδοστρωτήρα ή μηχανικό κόπανο (βάτραχο ή 
κόπανο αερόσφυρας) ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, με 
απαραίτητο βαθμό συμπύκνωσης 98% που θα ελέγχεται κατά τη μέθοδο PROCTOR, σε 3 στρώσεις 
των 2.5 cm η κάθε μία και συνεχή διαβροχή. Ο εγκιβωτισμός του δαπέδου γίνεται με κράσπεδα 
σκυροδέματος. Πιο αναλυτικά, για την εγκατάσταση των χωμάτινων διαδρομών θα πρέπει να τηρείται 
η ακόλουθη διαδικασία: Πρώτα οριοθετούνται οι διαδρομές και οι επιφάνειες με τα κράσπεδα, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Εν συνεχεία, διαστρώνονται σε πάχος 10 -15εκ.στρώσεις από 
θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ), 
διαβρέχονται και συμπυκνώνονται με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή κατάλληλα λοιπά 
μηχανικά μέσα (αποζημιώνονται χωριστά).Στην τιμή μονάδος του Αρθρου περιλαμβάνεται από τα 
θραυστά υλικά μόνο το πάχος 5 εκατοστών της στρώσης ρύζι λατομείου (4/8). Ακολουθεί η διάστρωση 
με «μαλακό» δάπεδο συμπυκνωμένου χώματος τύπου KOURASAN σε πάχος 7-10εκ, όπως 
περιγράφεται παραπάνω. Το χώμα διαβρέχεται και συμπυκνώνεται με οδοστρωτήρες καταλλήλων 
διαστάσεων ή κατάλληλα λοιπά μηχανικά και αναμιγνύεται με τον οικολογικό ανόργανο σταθεροποιητή 
ποσότητας 8-10Kgr/m2 κατασκευαζόμενης επιφάνειας, ώστε να προκύψει ένα ομοιογενές μείγμα, 
επιπεδώνεται σύμφωνα με τις κατάλληλες κλίσεις και επικλίσεις της μελέτης, συμπυκνώνεται η 
στρώση σε ποσοστό 95%- 98% της μέγιστης ξηράς πυκνότητας και συντηρείται η επιφάνεια της 
στρώσης σε άριστη κατάσταση. Απαιτείται η έντεχνη, κατασκευαστικά και λειτουργικά ορθή κατασκευή 
της εργασίας ώστε να παραδοθούν ανθεκτικές και με άρτια τελική επιφάνεια χωμάτινες διαδρομές και 
επιφάνειες έτοιμες προς χρήση τόσο από πεζούς όσο και από ΑμεΑ.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση.  
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(m2): Τετραγωνικό μέτρο    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά:     
      
Υλικά για χωμάτινο δάπεδο πάχους 7cm και 
ρύζι λατομείου (4/8) πάχους 5 cm 

   

   1,00x22.0 = 22,0€ 
Εργασία:     
      
Εργασία και λοιπές δαπάνες 
κατασκευής,συμπύκνωσης, κοπής, 
και διαμόρφωσης αρμών, συντήρησης, 
ανηγμένες σε εργασία  

   

   1,0x17,0 = 17,0€ 

Αθροισμα:     
   22,0+17,0 = 39,0€ 
 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 39,00 €   
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ )  
 
 
 

A.T.: 042 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 
74.20.02  

Επιστρώσεις με μάρμαρο. Γλυφές μεμονωμένες(εργαλείου)  επι 
μαρμάρων-Γλυφές διατομής μέχρι 30x30mm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7420 100,00%  

 
Διαμόρφωση μεμονωμένης γλυφής (εργαλείου) σε οποιοδήποτε μάρμαρο.  
Περιλαμβάνεται η εργασία χάραξης, κατεργασίας και λείανσης.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
 
 
Τιμή ανά  τρέχον μέτρο (μ.μ)    
( 1 μ.μ )  τρέχον μέτρο 

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 μέτρο μήκους  = 11,20 €   
( ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 

A.T.: 043 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 74.22  

Επιστρώσεις με μάρμαρο. Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7422 100,00%  
 
 
Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η κατεργασία 
των ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα - 
αντιγώνι).  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών.  
( 1 μ.μ )  τρέχον μέτρο 
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Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 μέτρο μήκους  = 2,80 €   
( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 

A.T.: 044 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 74.23  Επιστρώσεις με μάρμαρο. Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7416  100,00%  
 
      Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, 
για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 5,60 €   
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 045 
 
ΑΤΟΕ ΟΙΚ-74.30-
.05.Α-Ν-1 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου Επιστρώσεις 
με πλάκες μαλακού μαρμάρου λευκού Καβάλας, πάχους 3 cm, σε 
αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7451 100,00%  

 
      Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03070300 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα 
τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού . Το κονίαμα στερέωσης των πλακών μαρμάρου, θα είναι 
λευκού τσιμέντου, με πρόσμικτο υλικό ενδεικτικού τύπου Polybondή ισοδύναμου (κόλλα πλακιδίων). 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται μάρμαρο προέλευσης Καβάλας-Θάσου, χρώματος 
λευκό με γκρι νερά, εξαιρετικής ποιότητος (extra) και η εργασία πλήρως εκτελεσμένη σύμμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλερψης του έργου. 
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά 
τετραγωνικό μέτρο 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  
(m2): Τετραγωνικό μέτρο    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 101,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ )  
 
 

A.T.: 046 

ΑΤΟΕ ΟΙΚ-75.11- Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο 
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.01.Α-Ν-1  Καβάλας πάχους 3 εκατ 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7511 100,00%  
 
 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής 
των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.Το κονίαμα στερέωσης των 
περιθωρίων μαρμάρου, θα είναι λευκού τσιμέντου, με πρόσμικτο υλικό ενδεικτικού τύπου Polybondή 
ισοδύναμου (κόλλα πλακιδίων) 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται μάρμαρο προέλευσης Καβάλας-Θάσου, χρώματος 
λευκό με γκρι νερά, εξαιρετικής ποιότητος (extra)και η εργασία πλήρως εκτελεσμένη σύμμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλερψης του έργου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

Ανάλυση άρθρου 
 

( 1 μ.μ )  τρέχον μέτρο 
 
Τιμή Μονάδος  1 μ.μ = 10,50 €   
( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 
 

A.T.: 047 
 
ΟΔΟ ΟΔΝΒ51.-Α Κράσπεδα-Πλακοστρώσεις- Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2921 100,00%  
 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, 
με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του 
έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με 
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους 
και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 

Ανάλυση άρθρου 
 

( 1 μ.μ )  τρέχον μέτρο 
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Τιμή Μονάδος  1 μ.μ = 13,80 €   
( ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  
ΛΕΠΤΑ )  
 
 
 

A.T.: 048 
 
ΟΔΟ ΟΔΝΒ82.-Α  Διαμόρφωση διαβασεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρομια και νησιδες 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922 100,00%  

 
 
Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων  

• η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό 
αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης 
εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων 
αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με 
διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη 
πλακόστρωση.  

 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  
 
Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 
  
( 1  )  Τεμάχιο 
( 1 )  Τεμάχιο 

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ = 115,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ )  
 
 

A.T.: 049 
 
ΟΔΟ ΟΔΝΒ84.-Α Περιζώματα δέντρων από χυτοσίδηρο 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752 100,00%  

 

Προμήθεια και τοποθέτηση με πάκτωση μεταλλικών περιζωμάτων δένδρων τύπου εσχάρας, 

μορφής της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Το μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα 

ευθυγραμμισμένο με την περιβάλλουσα πλακόστρωση.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας. Επιμέτρηση με βάση πίνακες 
κατασκευαστού ή ζυγολόγιο 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr)    
( 1 kgr )   χιλιόγραμμο 

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 kgr = 2,40 €   
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( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )  
 
1.6  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 

A.T.: 050 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-
1.1  

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121.Β  100,00%  

 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου 

πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 

κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους  
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

Ανάλυση άρθρου 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ: 11,50 + ΜΤΦ 
Δαπάνη μεταφοράς από Λατομείο, σε αστικές περιοχές και εκτός 
 
0,28€/m3.km, για 2 km) 2 x 0,28 = 0,56 
(0,19€/m3.km, για 15km) 15 x 0,19 = 2,85 
 
Συνολικό κόστος άρθρου 14,91 
 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 14,91 € [*] (11,50+3,41)  
( ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  
ΛΕΠΤΑ )  
 
 

A.T.: 051 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-
2.1 

Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3211.Β  100,00%  
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Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου 

πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 

κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους 

 

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

Ανάλυση άρθρου 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ: 11,50 + ΜΤΦ 
Δαπάνη μεταφοράς από Λατομείο, σε αστικές περιοχές και εκτός 
 
(0,28€/m3.km, για 2 km) 2 x 0,28 = 0,56 
(0,19€/m3.km, για 15km) 15 x 0,19 = 2,85 
 
Συνολικό κόστος άρθρου 14,91 
 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 14,91 € [*] (11,50+3,41)  
( ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  
ΛΕΠΤΑ )  
 
 
 

A.T.: 052 
 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3  Ασφαλτική προεπάλειψη 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4110 100,00%  

 

Προεπάλειψηανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 

ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε 

υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  
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• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 1,20 €   
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 053 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-
5.1  

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4321.Β  100,00%  

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 
της. 
 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

Ανάλυση άρθρου 
 

ΕΥΡΩ : 7,10€ + ΜΤΦ  
 
Δαπάνη μεταφοράςσε αστική περιοχή  απόσταση 17km (>=5km), = 0,21€/m3.km)   
17kmx 0,21€/m3.km x 0,05m = 0,26€ 
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Συνολικό κόστος άρθρου:7,36€ 
 
Τιμή Μονάδος  1 m2 = 7,36 € [*] (7,10+0,26)  
( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 
 
 

A.T.: 054 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-
8.2 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με 

χρήση τροποποιημένης ασφάλτου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4521.Β  100,00%  

 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20,σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 
της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον και η 
προμήθεια και ενσωμάτωση πολυμερούς βελτιωτικού ασφάλτουτύπου EVA ή αναλόγου, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως.  
 

 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

Ανάλυση άρθρου 
 

ΕΥΡΩ : 9,86€ + ΜΤΦ  
 
Δαπάνη μεταφοράς σε αστική περιοχή  απόσταση 17km (>=5km), = 0,21€/m3.km)   
17km x 0,21€/m3.km x 0,05m = 0,26€  
 
 
Συνολικό κόστος άρθρου  10,12€ 
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Τιμή Μονάδος  1 m2 = 10,12 € [*] (9,86+0,26)  
( ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 

A.T.: 055 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ -
Ν.Δ-9.3 

Κατασκευή αθλητικού γηπέδου μπάσκετ τύπου WET-POUR-

POLYFLEX AEL-EX, συνολικού πάχους 8 mm 

 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ-4521.Β. 100,00%  
 
 

Α.Τ.1   Ν.Δ-9.3 
Κατασκευή αθλητικoύ δαπέδου γηπέδου Basketμε χυτό από 
ανακuκλωμένoκαouτσoύκ(SBR), πάχους 6mmκαι μετέπειτα χυτή ακρυλικής βάσης, 
αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή τελική επένδυση, τεχνικά ισοδύναμη με το ELASTOTURF, 
πιστοποιημένο δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F. 
Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του σκυροδέματος θα ψεκαστεί με 
πολυουρεθανικόprimerτεχνικά ισοδύναμο με το POLAPLASTP10, χρησιμοποιώντας 
ψεκαστικό εξοπλισμό χωρίς αέρα (airlesssprayer), ή βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η σωστή 
πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα ταρτάν. Το στρώμα 
βάσης του συστήματος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το primerείναι ακόμη κολλώδες, εντός 
12 ωρών από την εφαρμογή της πρώτης επίστρωσης. Η στερεοποίηση θα λάβει χώρα σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, με την εξάτμιση του διαλύτη και την αντίδραση του υλικού με 
την ατμοσφαιρική υγρασία. Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα στρώμα ρευστού μίγματος 
πολυουρεθάνης, τεχνικά ισοδύναμης με την POLAPLASTΡ13, με κόκκους ανακυκλωμένου 
καουτσούκ κοκκομετρίας0,5-1,5mm. Το μίγμα αυτό θα απλωθεί με ειδικό finisherη με 
μύστρα, ειδικό μαστάρι ώστε να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάχους 6mmπάνω από τον 
ασφαλτοτάπητα ή στο στεγανοποιημένο βιομηχανικό δάπεδο. Το μίγμα θα παρασκευαστεί 
επιτόπου με χρήση αναδευτήρα χαμηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), για 1 -
2 λεπτά. Η ανάδευση του μίγματος θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και κοντά στις πλευρές 
και στη βάση του δοχείου, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιογένεια του μίγματος. Κατά τη 
στερεοποίησή του, η θερμοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10oC. 
Αφού η επιφάνεια στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, η 
στερεοποίηση του επιτυγχάνεται σε 24- 48 ώρες), θα ακολουθήσει η εφαρμογή έτοιμου 
προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής άμμου σε 3 σταυροειδείς 
στρώσεις, στην επιθυμητή απόχρωση σε πάχος δυο χιλιοστών (2mm). Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και η γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο 
για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες, τεχνικά ισοδύναμη με το 
ELASTOMARK.Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει 
στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό I.T.F2 CATECORY-MEDIUM-SLOWαναφορικά 
με την τελική επένδυση του δαπέδου, προς έγκριση καθώς επίσης και ISO9001 περί 
πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του συνεργείου 
εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης και θα πρέπει να κατέχει τα δύο 
(2) ανωτέρω πιστοποιητικά στην κυριότητα του.Η συνεργασία δύναται να πιστοποιείται και με 
συμβολαιογραφική πράξη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας 
 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
Τιμή Μονάδος  1 m2 = 40,00 €   
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ)  
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A.T.: 056 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ -
Ν.Δ-9.4 

Κατασκευή αθλητικού γηπέδου βόλευ, με ακρυλική βαφή 

 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ-4521.Β. 100,00%  
 
 
Κατασκευή αθλητικoύ δαπέδου γηπέδουβόλευμε χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλo για εξωτερικές 
επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες τεχνικά ισοδύναμη με το ELASTOMARK, επάνω σε χυτό 
υπόστρωμα τεχνικά ισοδύναμο με το ELASTOSPORT.Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα 
πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα. Εν συνεχεία σφραγίζονται οι 
πόροι με χυτό, αυτοεπιπεδούμενο υλικό, ασφαλτικής και ακρυλικής βάσης, δύο συστατικών, τεχνικά 
ισοδύναμο με το ELASTOSPORTσε πάχος ενός χιλιοστού (1mm), με ειδικά εργαλεία (ρακλέτες). 
Ακολουθεί η εφαρμογή της υδατοδιαλυτής βαφής, με χρήση ειδικών ρολών (ρεπουλίνας) σε δυο (2) 
στρώσεις στην επιθυμητή από την Υπηρεσία απόχρωση (πράσινο, κεραμιδί, ώχρα ή μπλε). Στην τιμή 
περιλαμβάνεται και η γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα υψηλών αντοχών κατάλληλο για 
εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες, τεχνικά ισοδύναμη με το ELASTOMARK. 
Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να είναι ο ίδιος πιστοποιημένος με ISOεφαρμογής αθλητικών δαπέδων 
ή αλλιώς να είναι σε επίσημη συνεργασία με εταιρεία που κάνει παρόμοιες τοποθετήσεις και κατέχει 
σχετική πιστοποίηση ISO9001 έτσι ώστε να υπάρχει σχετική πιστοποιημένη εμπειρία που θα 
εξασφαλίζει την ποιότητα του έργου. Η συνεργασία δύναται να πιστοποιείται και με συμβολαιογραφική 
πράξη. 
 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας 
 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
 
Τιμή Μονάδος  1 m2 = 13,00 €   
( ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ)  
 
 
1.7 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 

A.T.: 057 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-
9.4  

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 
ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6541  100,00%  

 
      Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 
 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  
· η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
· και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της. 
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Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 
α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,65 m    
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 53,70 €   
( ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 
 
 

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-
10.1  

Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 
40 mm (1 ½ ‘’).  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2653  100,00%  

 
      Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: 
threadsize R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την 
στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο 
κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την 
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) 
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 
cm 
· η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η 
πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).    
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.  = 31,10 €   
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-
17.1  

Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7788  100,00%  

 
      Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό 
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υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με 
πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών 
χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-
04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 
αποθήκευση (αν απαιτείται) 
· η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και 
την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 
· ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
· η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  
· η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιμοποιουμένου υλικού  
· η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
· η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 3,80 €   
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
2.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 

A.T.: 001 
ΟΙΚ 20.04.01 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, με 

την  μεταφορά των  προϊόντων εκσκαφής.   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2122  100,00%  
 

       Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 

12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των 

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. 

20.04.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή. 
 ( 1 m3 )  Κυβικό  μέτρο  

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 15,00.- €   
( ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ )  
 
 

A.T.: 002 
ΥΔΡ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με τη χρήση 

μηχανικών μέσων σε κατοικημένη περιοχή    

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ. 6081.1 100,00%  
 

         Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών 

τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή 

στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία. 

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται με οποιοδήποτε 

τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά βάθους 

μέχρι 30 cm, με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

Η χρήση αντλιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών πληρώνεται ιδιαίτερα όταν το βάθος του 

νερού εντός του ορύγματος υπερβαίνει τα 30 cm, μετά από σχετική έγκριση της Επίβλεψης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 

σκυροδέματος, η αναπέταση ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν 

απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 

(οριζόντιες ή κατακόρυφες). Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές.  

Τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος που καλύπτουν μεμονωμένες ζώνες 

μήκους (κατά τον άξονα του ορύγματος) μεγαλύτερες των 2,00 m ή δεν υπερβαίνουν το 10% της 

συνολικής επιφανείας των παρειών του ορύγματος θεωρούνται σποραδικές και περιλαμβάνονται 

ανηγμένες στις επιμέρους τιμές του παρόντος Αρθρου.  
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Αντιστηρίξεις σε μεγαλύτερη κλίμακα, προβλεπόμενες από την μελέτη, ή εφαρμοζόμενες κατόπιν 

εντολής της Υπηρεσίας, επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση την πραγματική συνολική αντιστηριζόμενη 

επιφάνεια των παρειών του ορύγματος και εφαρμόζονται τα  οικεία Αρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 

μελέτη, το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 

εκσκαφών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην συνέχεια: 

3.10.01  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

3.10.01.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.  
 ( 1 m3 )  Κυβικό  μέτρο  

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 25,50.- €   
( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )  

 

A.T.: 003 
ΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης    

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ. 6066 100,00%  
 

Απλή επίχωση κάθε είδους ορύγματος με προϊόντα εκσκαφής χωρίς ή με υποτυπώδη 

συμπύκνωση (κοπάνισμα, διαβροχή κλπ), με απλή έκκριψη που γίνεται με μηχανικά μέσα με ή χωρίς 

χειρονακτική υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένης της διάστρωσης για την εξομάλυνση της τελικής 

επιφάνειας. 

(5.03) Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης    

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 
( 1 m3 )  Κυβικό  μέτρο  

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 0,45.- €   
( ΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 004 
ΥΔΡ 5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ. 6069 100,00%  

         
 Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων με άμμο λατομείου, 

εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής 

προδιαγραφής. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου  

β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα. 

δ. Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων 

από άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως. 

(5.07) Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου 
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Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 
 ( 1 m3 )  Κυβικό  μέτρο  

 
Τιμή Μονάδος  1 m3  = 9,70.- €   
( ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )  
          

2.2.  ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 

A.T.: 005 
ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο αποχέτευσης ομβρίων. 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ  3213 100,00%  
         

          Προμήθεια επί τόπου και τοποθέτηση φρεατίου με χρησιμοποιούμενο εσωτερικό ξυλότυπο  
διογκωμένη πολυστερίνη διαστάσεων 40χ40χ60 εκ. έως και 50χ50χ60 εκ.,  ήτοι κατασκευή του 
φρεατίου εκ σκυροδέματος, της λεκάνης υποδοχής των ομβρίων, της εσωτερικής τσιμεντοκονίας, του 
καλύμματος εξ ελατού χυτοσιδήρου & της προμηθείας των αναγκαιούντων υλικών. 
Τιμή ανά  τεμάχιο. 
(1 τεμ. ) 
 

 

 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.  = 125,00.- €    
(ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ)               

 

 

A.T.: 006 
ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Ανοιχτό Φρεάτιο αποχέτευσης ομβρίων 40χ100χ60 εκ. 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ  3213 100,00%  
 
          Προμήθεια επί τόπου και τοποθέτηση φρεατίου με χρησιμοποιούμενο εσωτερικό ξυλότυπο  
διογκωμένη πολυστερίνη διαστάσεων 40χ100χ60 εκ.,  με χαλύβδινη, γαλβανισμένη εν θερμώ 
ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα ελαφρού τύπου, διαστάσεων 40χ100χ60 εκ., βροχίδας διαστάσεων 
34χ38χmm, μετά του γαλβανισμένου εν’ θερμώ τελάρου διαστάσεων 42χ101εκ., από γωνία 30χ30χ3,  
ήτοι κατασκευή του φρεατίου εκ σκυροδέματος, της λεκάνης υποδοχής των ομβρίων, της εσωτερικής 
τσιμεντοκονίας, της σχάρας μετά του τελάρου & της προμηθείας των αναγκαιούντων υλικών. 
 Τιμή ανά  τεμάχιο. 
(1 τεμ. ) 
   

 

Τιμή Μονάδος  1 τεμ.  = 140,00.- €    
(ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ)               

 

       A.T.: 007 
ΑΤΗΕ Ν8066.2.3 Φρεάτιο ύδρευσης. 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ  3213 100,00%  
                

          Προμήθεια επί τόπου και τοποθέτηση φρεατίου με χρησιμοποιούμενο εσωτερικό ξυλότυπο  
διογκωμένη πολυστερίνη διαστάσεων 40χ40χ60 εκ. έως και 50χ50χ60 εκ.  ήτοι κατασκευή του 
φρεατίου εκ σκυροδέματος, του καλύμματος εξ ελατού χυτοσιδήρου & της προμηθείας των 
αναγκαιούντων υλικών. 
Τιμή ανά  τεμάχιο. 
(1 τεμ. )  
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Τιμή Μονάδος  1 τεμ.  = 115,00.- €    
(ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ)               

A.T.: 008 
ΑΤΗΕ 
Ν8041.10.2.1 

Σωλήνα πλαστική θερμοκολλητική πράσινη PP-RCT DN 15 (Φ20) 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
             
           Σωλήνα πλαστική θερμοκολλητική πράσινη τύπου aquatherm FASER PP-RCT, εξωτερικής 
διαμέτρου  DN 15 (Φ20x2.8), με όλα τα υλικά  και εξαρτήματα  στερεώσεως, τα υλικά  και μικροϋλικά , 
επί  τόπου  και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.   
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ. ) 
   

 

Τιμή Μονάδος  1 μ.μ.  = 4,00.- €    
(ΤΕΣΣΕΡΑ)               

 

A.T.: 009 
ΑΤΗΕ 
Ν8041.10.2.2 

Σωλήνα πλαστική θερμοκολλητική πράσινη PP-RCT DN 20 (Φ25) 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
 
           Σωλήνα πλαστική θερμοκολλητική πράσινη τύπου aquatherm FASER PP-RCT, εξωτερικής 
διαμέτρου  DN 20 (Φ25x3.5), με όλα τα υλικά  και εξαρτήματα  στερεώσεως, τα υλικά  και μικροϋλικά , 
επί  τόπου  και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.   
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ. ) 
   

 

Τιμή Μονάδος  1 μ.μ.  = 6,00.- €    
(ΕΞΙ)               

 

A.T.: 010 
ΑΤΗΕ 
Ν8041.10.2.3 

Σωλήνα πλαστική θερμοκολλητική πράσινη PP-RCT DN 25 (Φ32) 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
 

           Σωλήνα πλαστική θερμοκολλητική πράσινη τύπου aquatherm FASER PP-RCT, εξωτερικής 
διαμέτρου  DN 25 (Φ32x3.6), με όλα τα υλικά  και εξαρτήματα  στερεώσεως, τα υλικά  και μικροϋλικά , 
επί  τόπου  και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.   
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ. ) 
   

 

Τιμή Μονάδος  1 μ.μ.  = 9,00.- €    
(ΕΝΝΕΑ)               

 

A.T.: 011 
ΑΤΗΕ 
Ν8041.10.2.4 

Σωλήνα πλαστική θερμοκολλητική πράσινη PP-RCT DN 32 (Φ40) 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
 
           Σωλήνα πλαστική θερμοκολλητική πράσινη τύπου aquatherm FASER PP-RCT, εξωτερικής 
διαμέτρου  DN 32 (Φ40x4.5), με όλα τα υλικά  και εξαρτήματα  στερεώσεως, τα υλικά  και μικροϋλικά , 
επί  τόπου  και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.   
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Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ. ) 
   

 

Τιμή Μονάδος  1 μ.μ.  = 15,50.- €    
(ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)               

 

A.T.: 012 
ΑΤΗΕ Ν8106.2    Δικλείδα (βανα) ορειχάλκινη σφαιρική DN20 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11 100,00%  
 
             Δικλείδα μισόστροφη (σφαιρική βάνα) ορειχάλκινη DN 20 πιέσεως  λειτουργίας έως  10 ΑΤ με 
άκρα (θηλυκό – θηλυκό , θηλυκό – αρσενικό, με ρακόρ & ουρά ή άνευ ρακόρ ) με τα μικροϋλικά και 
την εργασία πλήρους εγκατάστασης.  
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 12,50.- €    
(ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)               

 
 

A.T.: 013 
ΑΤΗΕ Ν8106.3    Δικλείδα (βανα) ορειχάλκινη σφαιρική DN25 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11 100,00%  
 
             Δικλείδα μισόστροφη (σφαιρική βάνα) ορειχάλκινη DN 25 πιέσεως  λειτουργίας έως  10 ΑΤ με 
άκρα (θηλυκό – θηλυκό , θηλυκό – αρσενικό, με ρακόρ & ουρά ή άνευ ρακόρ ) με τα μικροϋλικά και 
την εργασία πλήρους εγκατάστασης.  
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 21,50.- €    
(ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)               

 
 
 

A.T.: 014 
ΑΤΗΕ Ν8106.4    Δικλείδα (βανα) ορειχάλκινη σφαιρική DN32 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11 100,00%  
 
             Δικλείδα μισόστροφη (σφαιρική βάνα) ορειχάλκινη DN 32 πιέσεως  λειτουργίας έως  10 ΑΤ με 
άκρα (θηλυκό – θηλυκό , θηλυκό – αρσενικό, με ρακόρ & ουρά ή άνευ ρακόρ ) με τα μικροϋλικά και 
την εργασία πλήρους εγκατάστασης.  
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 25,50.- €    
(ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)               

 

A.T.: 015 
ΑΤΗΕ Ν8131.2.1     Διακόπτης σφαιρικός γωνιακός DN15 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11 100,00%  
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             Δικλείδα μισόστροφη (σφαιρική βάνα) ορειχάλκινη DN 32 πιέσεως  λειτουργίας έως  10 ΑΤ με 
άκρα (θηλυκό – θηλυκό , θηλυκό – αρσενικό, με ρακόρ & ουρά ή άνευ ρακόρ ) με τα μικροϋλικά και 
την εργασία πλήρους εγκατάστασης.  
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 8,00.- €    
(ΟΚΤΩ )       
         

A.T.: 016 
ΑΤΗΕ N8043.1.2 Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ 40 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
 
            Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 40 mm, πιέσεως λειτουργίας  για  
200C  6  atm,  για  σύνδεση  με  συγκόλληση  με παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας, πλήρως  
τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και της 
δαπάνης διαπέρασής τους από οπτοπλινθοδομές.   
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 8,50.- €    
(ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )       
         

A.T.: 017 
ΑΤΗΕ N8043.1.5 Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ 75 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
 
             Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 75 mm, πιέσεως λειτουργίας  για  
200C   6  atm,  για  σύνδεση  με  συγκόλληση  με παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας, πλήρως  
τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και της 
δαπάνης διαπέρασής τους από οπτοπλινθοδομές.  
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 10,50.- €    
(ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )       
         

A.T.: 018 
ΑΤΗΕ N8043.1.6 Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ 140 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
 
            Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 140 mm, πιέσεως λειτουργίας  για  
200C   6  atm,  για  σύνδεση  με  συγκόλληση  με παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας, πλήρως  
τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και της 
δαπάνης διαπέρασής τους από οπτοπλινθοδομές.  
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
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Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 12,50.- €    
(ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )       
         
 
             

A.T.: 019 
ΑΤΗΕ N8043.1.6 Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ 160 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
 
            Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 160 mm, πιέσεως λειτουργίας  για  
200C   6  atm,  για  σύνδεση  με  συγκόλληση  με παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας, πλήρως  
τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και της 
δαπάνης διαπέρασής τους από οπτοπλινθοδομές.  
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 15,00.- €    
(ΔΕΚΑ     ΠΕΝΤΕ  )       
         
                
             

A.T.: 020 
ΑΤΗΕ N8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ 200 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
 
            Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 200 mm, πιέσεως λειτουργίας  για  
200C   6  atm,  για  σύνδεση  με  συγκόλληση  με παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας, πλήρως  
τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και της 
δαπάνης διαπέρασής τους από οπτοπλινθοδομές.  
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 21,00.- €    
(ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ)       
         
                

A.T.: 021 
ΑΤΗΕ N8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ 250 mm 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8 100,00%  
 
            Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ 250 mm, πιέσεως λειτουργίας  για  
200C   6  atm,  για  σύνδεση  με  συγκόλληση  με παρεμβολή  κατάλληλης  κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας, πλήρως  
τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και της 
δαπάνης διαπέρασής τους από οπτοπλινθοδομές.  
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 33,00.- €    
(ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ)       
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A.T.: 022 
Ν.ΗΛΜ 8 Πλαστικό πλέγμα σήμανσης-προστασίας 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 8 100,00%  
 
        Προμήθεια ,μεταφορά και τοποθέτηση ειδικού  δικτυωτού πλαστικού πλέγματος  για την σήμανση 
και την  προστασία  υπογείων αγωγών ενδεικτικού  τύπου POLYGRID τύπου W πλάτους 0,40 μ. σε 
χρώμα κόκκινο με διαστάσεις  της οπής (μάτι) 10 χ 3  εκ. και χρώματος κόκκινου  ήτοι πλέγμα και της 
εργασίας τοποθετήσεως του, πάνω από την γραμμή  του υπόγειου καλωδίου  του οδοφωτισμού, 
μεταξύ της στρώσης της άμμου ή του καθαρού  από πέτρες χώματος και των προϊόντων εκσκαφής  .  
  Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 1,50.- €    
(ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ)         

      

A.T.: 023 
ΑΤΗΕ N8138.1.2 Κρουνός εκροής 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11 100,00%  
 
       Κρουνός εκροής (βρύση) , Φ1/2", ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, επί τοίχου, με τα μικροϋλικά, 
υλικά συνδέσεως και την εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.    
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 30,00.- €    
(ΤΡΙΑΝΤΑ)       
         

A.T.: 024 
ΑΤΗΕ Ν. 8204.2   Πυροσβεστική φωλιά 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 20 100,00%  
 
          Πυροσβεστική φωλιά σε υπαίθρια τοποθέτηση, με πλαστικό σωλήνα 3/4΄΄ μήκους 15 m, 
αποτελούμενη από μεταλλικό κιβώτιο βαμμένο με ελαιόχρωμα κόκκινο διαστάσεων από λαμαρίνα 
γαλβανιζέ D.K.P πάχους 1.5 mm με τις αναγκαίες ενισχύσεις, βαμμένη με 2 στρώσεις χρώματος 
ερυθρού, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία στηρίξεως, 
συναρμολογήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  
 Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 90,00.- €    
(ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ)       
         
  

A.T.: 025 
ΑΤΗΕ Ν. 8540 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικο Armaflex ,πάχους 13 mm. 

Διαμέτρου  σωλήνα DN16- DN54   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 40 100,00%  
 
            Θερμική μόνωση σωλήνων αποτελούμενη από εύκαμπτο μονωτικό υλικό από συνθετικό 
καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής, τύπου ARMAFLEX διαμέτρου για σωλήνα DN16- DN54, 
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πάχους 9 mm και κόλλα με θερμοκρασία εφαρμογής από 40oC  – 105oC , ήτοι υλικά και εργασία 
πλήρους τοποθέτησης . 
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 9,50.- €    
(ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ)         

 
2.3.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

A.T.: 026 
ΑΤΗΕ Ν. 105 Φωτιστικό αστικού-οδικού φωτισμού, στεγανό ΙΡ66, με κύκλωμα leds 48W 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103 100,00%  
 
              Για την προμήθεια, μεταφορά, και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος κορυφής ιστού με 
κύκλωμα leds συνολικής ισχύος 48W, συνολικού ύψους ~ 4.5μ., πλήρες,  μαζί με τα μικροϋλικά και 
της δαπάνης μεταφοράς και της εργασίας εγκατάστασης παραδοτέου του Φ.Σ. σε λειτουργία , 
ενδεικτικού τύπου Disano /3336 Visconti 2.0/48W, ως κάτωθι: 
 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με 
κατάλληλη βαφή ανάλογη διαδικασία ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό και UV ακτινοβολία.  

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κυκλικής διατομής Ø500mm ±5% και στο κέντρο του 
θα φέρει υποδοχή από χυτό αλουμίνιο, για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού με κυλινδρική 
απόληξη Ø60mm. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από polycarbonate, 
πάχους τουλάχιστον 2,5mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό 
(ένα ανά LED) από PMMA το οποίο έχει υψηλή διαπερατότητα και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό 
στην θερμοκρασία και την ακτινοβολία UV και στο εσωτερικό του θα διαθέτει ηλεκτρονική 
διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της 
θερμοκρασίας, στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της 
τροφοδοσίας του. Θα διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LEDs από 
υπερτάσεις 6/10KV (differential/common) τουλάχιστον και διατάξεις που επιτρέπουν τη 
λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να 
λειτουργούν. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει 
τα 50W και η φωτεινή εκροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη από 5550lm. O βαθμός 
απόδοσης του φωτιστικού σώματος θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 115lm/W. H 
θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 4.000Κ ±5% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του 70. Η διάρκεια ζωής των LEDs εντός του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 
100.000 ώρες λειτουργίας L90B10 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 
100.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα 
έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το 90% της ονομαστικής τους.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό 
υλικό. Θα έχει δείκτη προστασίας έναντι υγρασίας και σκόνης ΙΡ66, δείκτη αντοχής σε κρούση 
ΙΚ09 και κλάση μόνωσης ΙΙ. Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία 
σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού. Θα είναι κατάλληλο για 
λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C έως +50°C τουλάχιστον. Η κατανομή 
φωτισμού του θα είναι συμμετρική. Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό 
διάγραμμα) θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το 
πρότυπο LM79 ή ΕΝ13032, από αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο. Η 
σχετική έκθεση δοκιμής (test report) του φωτομετρικού εργαστηρίου και η αναγνώριση του 
εργαστηρίου θα πρέπει να κατατεθεί. Το εκάστοτε εργαστήριο θα είναι αναγνωρισμένο-
διαπιστευμένο για τους εκάστοτε εργαστηριακούς ελέγχους, από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο 
φορέα διαπίστευσης χώρας της ΕΕ. Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από το οποίο θα 
προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3 και θα 
περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Θα συνοδεύεται από  δήλωση 
CE με την οποία θα βεβαιώνεται η συμφωνία με τις οδηγίες 2014/35/EΚ (LVD), 2014/30/ΕΚ 
(EMC), 2011/65/ΕΚ (ROHS,  2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) και τα πρότυπα EN55015:2013-
08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 & EN61547:2009.  
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Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι δημοσιευμένο στον επίσημο κατάλογο του 
κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, όπου και θα πρέπει να είναι εμφανή όλα τα 
τεχνικά του χαρακτηριστικά, για τη επιβεβαίωση αυτών από την υπηρεσία. Το εργοστάσιο κατασκευής 
του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή 
φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015. Όλα τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά και εκθέσεις 
δοκιμών, καθώς και η αναγνώριση-διαπίστευση του εκάστοτε εργαστηρίου θα πρέπει να κατατεθούν 
από τον ανάδοχο.  
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  =  850,00.- €    
(ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ)       
         

A.T.: 027 
ΑΤΗΕ Ν. 105 Φωτιστικό τύπου προβολέα, στεγανό ΙΡ66, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού με 

κύκλωμα leds 410W 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103 100,00%  
 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και τοποθέτηση ενός Φωτιστικού σώματος τύπου προβολέα 
ασύμμετρης δέσμης  , με κύκλωμα leds συνολικής ισχύος 410W ,συνολικού ύψους ~ 8.80μ., πλήρες,  
μαζί με τα μικροϋλικά και της δαπάνης μεταφοράς και της εργασίας εγκατάστασης παραδοτέου του 
Φ.Σ. σε λειτουργία , ενδεικτικού τύπου Disano /  1224 Cromo / leds 410W, ως κάτωθι: 
 

Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο ενώ θα είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται “πτερύγια” (ψύκτρες) για την αποτελεσματική απαγωγή της 
θερμότητας. Θα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή έκθεση – αντίσταση 
στην ανεμοπίεση (max L=600cm2 / max F=3600cm2) και το ελάχιστο δυνατό βάρος (maximum 
17kgrs). To αλουμίνιο θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν ανάλογης διαδικασίας να είναι 
εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία, σύμφωνα με το ISO9227. Θα διαθέτει 
βραχίονα στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα και γωνιόμετρο διαβαθμισμένο σε μοίρες (0) για σωστή 
και ακριβή στόχευση. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο 
γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει LEDs με φακούς από PMMA 
για την επίτευξη της συγκεκριμένης δέσμης και ενσωματωμένο LED driver. Ο προβολέας θα έχει 
συντελεστή ισχύος 0,9 τουλάχιστον. Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) θα 
πρέπει να είναι μικρότερη από 410W, ενώ η φωτεινή εκροή του προβολέα θα είναι μεγαλύτερη από 
55.600 lm, ώστε ο βαθμός απόδοσης του προβολέα να είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος από 
135lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του 70. Η διάρκεια ζωής των LEDs εντός του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 100.000 
ώρες λειτουργίας L80B10 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των πρώτων 100.000 ωρών 
λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 90% των LEDs του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι 
χαμηλότερη από το 80% της ονομαστικής τους.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό 
ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66. Θα 
διαθέτει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο 
εσωτερικό του, θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30°C 
τουλάχιστον έως +50°C τουλάχιστον και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον 
ΙΚ09.  

Τα φωτομετρικά στοιχεία του προβολέα θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό έλεγχο 
(test report) σύμφωνα με το πρότυπο EN13032-1 ή LM79, από αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο 
φωτομετρικό εργαστήριο. Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με 
το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα χαμηλής τάσης (LVD) ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-
2-5, και φωτοβιολογικής ασφάλειας ΕΝ62778 (blue light hazard). Θα συνοδεύεται από Δήλωση 
Συμμόρφωσης CE και θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN55015:2013-08, 
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62471 & EN61547:2009.  

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να δέχεται προαιρετικά πρόσθετα εξαρτήματα (για προστασία 
κατά βανδαλισμών & θάμβωσης) που θα είναι «βιομηχανοποιημένα» αξεσουάρ του ίδιου 
κατασκευαστή.  O προβολέας και τα εξαρτήματα του θα πρέπει να είναι δημοσιευμένα στον επίσημο 
κατάλογο του κατασκευαστή ή στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού. Το εργοστάσιο κατασκευής του 
φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή 
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φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2015. Ο εργαστηριακός έλεγχος καθώς και όλα τα 
προαναφερθέντα πιστοποιητικά και εκθέσεις δοκιμών, καθώς και η αναγνώριση-διαπίστευση 
του εκάστοτε εργαστηρίου θα πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο. Το εκάστοτε 
εργαστήριο θα είναι αναγνωρισμένο-διαπιστευμένο για τους εκάστοτε εργαστηριακούς 
ελέγχους, από το ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο φορέα διαπίστευσης χώρας της ΕΕ.  
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 2.000,00.- €   
(ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ)         

A.T.: 028 
ΑΤΗΕ Ν. 105 Φωτιστικό χωνευτής τοποθέτησης, στεγανό ΙΡ65, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού, 

με κύκλωμα leds  5W 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103 100,00%  
 

Για την προμήθεια, μεταφορά, και τοποθέτηση ενός Φωτιστικού σώματος χωνευτής 
τοποθέτησης, στεγανό ΙΡ65, ασύμμετρης δέσμης φωτισμού, με κύκλωμα με leds, συνολικής 
ισχύος 5W, πλήρες,  μαζί με τα μικροϋλικά και της δαπάνης μεταφοράς και της εργασίας 
εγκατάστασης παραδοτέου του Φ.Σ. σε λειτουργία , ενδεικτικού τύπου Simes \ S. 6270N Mini 
Skill round \ leds 5W, ως κάτωθι: 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, διαστάσεων περίπου 
Ø115 x 28mm (±10%). Θα είναι βαμμένο με κατάλληλη, διπλής στρώσης, βαφή και κατόπιν 
ανάλογης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής στην διάβρωση και την UV 
ακτινοβολία. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο 
γυαλί υψηλής μηχανικής αντοχής, με δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον 
ΙΚ08. Η συνολική ηλεκτρική ισχύς του φωτιστικού δεν θα είναι μεγαλύτερη από 5W. H 
θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 4.000Κ ±5% κι ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του 90. Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας 
(L70B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ό,τι μετά το πέρας 50.000 
ωρών λειτουργίας του φωτιστικού, το 80% τουλάχιστον των LEDs του φωτιστικού θα 
εκπέμπουν το 70% τουλάχιστον της αρχικής τους φωτεινής εκροής. Θα φέρει παρέμβυσμα 
από σιλικόνη ή από άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από 
εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65.  

Για την λειτουργία του φωτιστικού είναι απαραίτητη η χρήση τροφοδοτικού χαμηλής 
τάσης (24V DC). Το φωτιστικό θα εγκατασταθεί πλήρως εντός τοίχου με μηδενική οριζόντια 
προβολή από αυτόν, με κατάλληλο κιτίο εγκιβωτισμού και κιτ τοποθέτησης.  
Θα είναι κλάσης μόνωσης ΙΙΙ και θα έχει ασύμμετρη κατανομή φωτισμού. Θα φέρει πιστοποιητικό CE 
και ENEC κι η κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU (LVD), 
2014/30/EU (EMC), 2009/125/CE (ERP) και 2011/65/EU (RoHS II) και τα πρότυπα ΕΝ60598-1, 
EN60598-2-2, ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015, EN62471, EN62493 και EN50581.  

Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων.  
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 265,00.- €   
(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ )         

 
 

A.T.: 029 
ΑΤΗΕ Ν. 105 Πλαστικό κυτίο εγκιβωτισμού για χωνευτή τοποθέτηση φωτιστικού   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103 100,00%  
 

Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός πλαστικού κυτίου 
εγκιβωτισμού για την χωνευτή τοποθέτηση του φωτιστικού  ενδεικτικού τύπου Simes \ S. 
6270N Mini Skill round \ leds 5W,  αποτελούμενο από σκαφάκι  από σκληρό  πλαστικό  με κιτ 
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τοποθέτησης  που θα φέρει οπή για την είσοδο καλωδίων, ήτοι κυτίο εγκιβωτισμού μαζί με τα 
μικροϋλικά και της δαπάνης μεταφοράς και της εργασίας εγκατάστασης . 

Τιμή για ένα τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 110,00.- €   
(ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ    )         

 

A.T.: 030 
ΑΤΗΕ Ν. 105 Στεγανό ΙΡ67 τροφοδοτικό 230/24V 60W για την τροφοδοσία των χωνευτών 

φωτιστικών 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103 100,00%  

 
Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός Στεγανού ΙΡ67 τροφοδοτικού 

230/24V 60W για την τροφοδοσία των χωνευτών φωτιστικών  ενδεικτικού τύπου Simes \ S. 6270N 
Mini Skill round \ leds 5W,   ήτοι στεγανό τροφοδοτικό μαζί με τα μικροϋλικά και της δαπάνης 
μεταφοράς και της εργασίας εγκατάστασης . 
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 180,00.- €   
(ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ)         

 

A.T.: 031 
Ν. ΗΛΜ 101 Χαλύβδινος ιστός κωνικής διατομής  ύψους 4,50 μ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν. ΗΛΜ 101 100,00%  

       
Για την προμήθεια μεταφορά  και τοποθέτηση ενός χαλύβδινου ιστού φωτισμού υπέργειου 

ύψους 4,00m±5%, τοποθέτησης με πάκτωση επί βάσεως σκυροδέματος,  κατασκευασμένου από 
χαλυβδοέλασμα ποιότητας Fe 360(St37-2 /DIN 17100) θερμής εξέλασης πάχους 3 mm , κωνικού 
σχήματος προς τα άνω με συνεχώς μεταβαλλόμενη κυκλική διατομή με μία διαμήκη ραφή και χωρίς 
εγκάρσια ραφή σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ- 40-5, EN 40/3-1 και EN 40/3-3. Η διαμήκης ραφή θα είναι 
ευθύγραμμη , αφανής και στεγανή με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτομημένο έλασμα έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση υλικού τουλάχιστον κατά 80%. Η κορυφή του ιστού θα έχει 

διατομή 60mm ενώ το τμήμα του ιστού που θα πακτώνεται θα έχει μήκος 0,5μ. Η διάμετρος της 
βάσης θα είναι 89-90 mm και της κορυφής 60 mm .  
            Ο κορμός του ιστού θα πακτωθεί σε μήκος 0,50μ.  Επί της κορυφής του ιστού θα τοποθετηθεί 
το Φ.Σ.  ενδεικτικού τύπου Disano /3336 Visconti 2.0/48W. 
Ο ιστός θα φέρει μεταλλική θυρίδα επίσκεψης η οποία θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια ή δύο βίδες 
ασφάλειας και θα φέρει αποσπώμενο ακροκιβώτιο με κατάλληλο ακροδέκτη καλωδίων (κλέμα) και δύο 
ασφαλειοθήκες με ασφάλειες τουλάχιστον 16Α η κάθε μια. 
      Ο ιστός θα καθαρισθεί και θα γαλβανισθεί σε μπάνιο ψευδαργύρου καθαρότητας μεγαλύτερης από 
99,995% & θερμοκρασίας 450ο C . Με το θερμό γαλβάνισμα θα επιτυγχάνεται πρόσφυση υλικού 
γαλβανίσματος  κατ’ ελάχιστον 500 gr. ανά m2 καλυπτόμενης επιφάνειας (70 μm). Μετά το γαλβάνισμα  
απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία συγκόλλησης επί του ιστού.  
         Ο ιστός θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα σκόνης (πούδρας) βάσης πολυεστέρα 
TGIC FREE με ψεκασμό με πιστόλια ηλεκτροτριβής προκειμένου να επιτευχθεί πάχος βαφής  από 60 
~ 200μm σε θερμοκρασία φούρνου 200o C . Τα χρώματα σκόνης (πούδρας) θα είναι αρίστης 
ποιότητας με πιστοποιητικό ποιότητας , τύπου RAL σε χρωματισμό ανθρακί ή άλλο χρώμα επιλογής  
του φορέα.  
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 620,00.- €   
(ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ)         
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A.T.: 032 
Ν. ΗΛΜ 101 Χαλύβδινος ιστός κυλινδρικής διατομής Ø120mm  8,80 μ. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν. ΗΛΜ 101 100,00%  

 
       Για την προμήθεια μεταφορά  και τοποθέτηση ενός χαλύβδινου ιστού φωτισμού  υπέργειου 
ύψους 8,00m±5%, τοποθέτησης με πάκτωση επί βάσεως σκυροδέματος,   κατασκευασμένου από 
χαλυβδοέλασμα ποιότητας Fe 360(St37-2 /DIN 17100) θερμής εξέλασης πάχους τουλάχιστον 4 mm , 

με ενιαία κυλινδρική διατομή 120mm, με μία διαμήκη ραφή και χωρίς εγκάρσια ραφή σύμφωνα με 
την οδηγία ΕΝ- 40-50, EN 40/3-1 και EN 40/3-3. Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη , αφανής και 
στεγανή με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτομημένο έλασμα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης 
διείσδυση υλικού τουλάχιστον κατά 80%.  Ο κορμός του ιστού θα πακτωθεί σε μήκος 0,80μ.   

Ο ιστός θα φέρει μία οπή διατομής 25mm περίπου, σε απόσταση περίπου 500mm 
από την κορυφή του ιστού για την έξοδο του καλωδίου. Η διάνοιξη της οπής θα έχει γίνει 
εργοστασιακά, πριν από τη διαδικασία γαλβανίσματος και βαφής του ιστού. Στην κορυφή του 
θα φέρει συστολή διατομής Ø60 ή  Ø76, μήκους τουλάχιστον 15cm, για την τοποθέτηση 
ευθύγραμμης βάσης υποδοχής (τραβέρσα) από γαλβανισμένο χάλυβα. Η βάση υποδοχής θα 
έχει διαστάσεις περίπου 1100mm x 275mm (Μ x Y) και θα μπορεί να δεχτεί μέχρι και δύο 
προβολείς. 
Ο ιστός θα φέρει μεταλλική θυρίδα επίσκεψης η οποία θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια ή δύο βίδες 
ασφάλειας και θα φέρει αποσπώμενο ακροκιβώτιο με κατάλληλο ακροδέκτη καλωδίων (κλέμα) και δύο 
ασφαλειοθήκες με ασφάλειες τουλάχιστον 16Α η κάθε μια. 
       Ο ιστός θα καθαρισθεί και θα γαλβανισθεί σε μπάνιο ψευδαργύρου καθαρότητας μεγαλύτερης 
από 99,995% & θερμοκρασίας 450ο C . Με το θερμό γαλβάνισμα θα επιτυγχάνεται πρόσφυση υλικού 
γαλβανίσματος  κατ’ ελάχιστον 500 gr. ανά m2 καλυπτόμενης επιφάνειας (70 μm). Μετά το γαλβάνισμα  
απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία συγκόλλησης επί του ιστού.  
          Ο ιστός θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα σκόνης (πούδρας) βάσης πολυεστέρα 
TGIC FREE με ψεκασμό με πιστόλια ηλεκτροτριβής προκειμένου να επιτευχθεί πάχος βαφής  από 60 
~ 200μm σε θερμοκρασία φούρνου 200o C . Τα χρώματα σκόνης (πούδρας) θα είναι αρίστης 
ποιότητας με πιστοποιητικό ποιότητας , τύπου RAL σε χρωματισμό ανθρακί ή άλλο χρώμα επιλογής  
του φορέα.  
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ.  = 850,00.- €   
(ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ)         

 

A.T.: 033 
ΑΤΗΕ Ν8774.6.6 Καλώδιο  JIW-U (ΝΥΥ)  5χ16 τ.χ. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 47 100,00%  

 
       Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου υπόγειου καλωδίου JIW-U (ΝΥΥ)  
5χ16 τ.χ.,1000V μέσα σε πλαστικό σωλήνα  ή σιδηροσωλήνα εντός χάνδακος.   
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 27,00.- €    
(ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ)         
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A.T.: 034 
ΑΤΗΕ Ν8774.6.4 Καλώδιο  JIW-U (ΝΥΥ)  5χ6 τ.χ. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 47 100,00%  

       Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου υπόγειου καλωδίου JIW-U (ΝΥΥ)  
5χ6 τ.χ.,1000V μέσα σε πλαστικό σωλήνα  ή σιδηροσωλήνα εντός χάνδακος.   
 Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 11,50.- €    
(ΕΝΤΕΚΑ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ)         

     

A.T.: 035 
ΑΤΗΕ Ν8774.5.3 Καλώδιο  JIW-U (ΝΥΥ)  4χ4 τ.χ. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 47 100,00%  

 
       Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου υπόγειου καλωδίου JIW-U (ΝΥΥ)   
4χ4 τ.χ. , 1000V μέσα σε πλαστικό σωλήνα  ή σιδηροσωλήνα εντός χάνδακος.   
 Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 6,50.- €    
(ΕΞΙ   ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 
         

A.T.: 036 
ΑΤΗΕ Ν8766.3.2 Καλώδιο  A05W-U (ΝΥΜ)  3χ2,5 τ.χ. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 46 100,00%  

 
        Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου υπόγειου καλωδίου A05W-U 
(ΝΥΜ) 3χ2,5 τ.χ., 500V μέσα σε πλαστικό σωλήνα  ή σιδηροσωλήνα για την σύνδεση του φωτιστικού 
σώματος.   
 Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 3,50.- €    
(ΤΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 
         
    

A.T.: 037 
ΑΤΗΕ Ν8766.3.1 Καλώδιο  A05W-U (ΝΥΜ)  3χ1,5 τ.χ. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 46 100,00%  

 
        Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου υπόγειου καλωδίου A05W-U 
(ΝΥΜ) 3χ1,5 τ.χ., 500V μέσα σε πλαστικό σωλήνα  ή σιδηροσωλήνα για την σύνδεση του φωτιστικού 
σώματος.   
 Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 2,50.- €    
(ΔΥΟ   ΚΑΙ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) 
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A.T.: 038 
ΑΤΗΕ Ν8757.2.1 Αγωγός H07V-U (ΝΥΑ) χαλκού 6 τ.χ. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 45 100,00%  

         
        Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου  χάλκινου αγωγού H07V-U (ΝΥΑ) 6 
τ.χ. ήτοι αγωγός και μικροϋλικά στερεώσεως (στηρίγματα- ακροδέκτες- σφικτήρες κλπ ) και  
συνδέσεως επί τόπου καθώς και της εργασίας.  
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 
(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 4,00.- €    
(ΤΕΣΣΕΡΑ)                                                                   
         

A.T.: 039 
ΑΤΗΕ Ν8757.2.4 Αγωγός γυμνού χαλκού 25 τ.χ. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 45 100,00%  

 
        Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου 
αγωγού  25 τ.χ., ήτοι αγωγός και μικροϋλικά στερεώσεως και  συνδέσεως (στηρίγματα- ακροδέκτες- 
σφικτήρες κλπ ) επί τόπου καθώς και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως του 
υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. 
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 

A.T.: 040 
ΑΤΗΕ Ν8757.2.6 Πλάκα χαλκού γείωσης  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 45 100,00%  

 
         Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε βάθος ενός μέτρου μιας χάλκινης πλάκας γειώσεως 
διαστάσεων 500χ500χ5 χλστ., ήτοι υλικά και εργασία σύνδεσης με τον πολύκλωνο χάλκινο αγωγό. 
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ. 
(ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ)  
 
 

= 195,00.- €   

A.T.: 041 
ΑΤΗΕ Ν8757.2.7 Ηλεκτρόδιο γείωσης  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 5-45 100,00%  

 
        Γείωση αποτελούμενη από 1 γειωτή από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμ. 2 ½  ΙΝΣ ή από 1 
ηλεκτρόδιο τύπου COPPERWELD διαμ. ½ INS, μήκους 2,50 Μ,  δι΄ εμπήξεως ή κατόπιν διατρήσεως 
με κρουστικό δράπανο του σκυροδέματος του δρόμου ή κατόπιν εκσκαφής, κατακορυφώσεως μέχρι 
βάθους του πάνω άκρου 0,20 Μ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνδεδεμένο με χάλκινο 
αγωγό διατομής 25 mm2, με τη βοήθεια χάλκινου περιλαιμίου πάχους 3 χιλ., πλάτους 7 εκ. 
επικασσιτερωμένων και συγκολλημένων πάνω στα ηλεκτρόδιο με κασσιτεροκόλληση, δηλ. προμήθεια 
όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης, 

(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 7,50.- €    
(ΕΠΤΑ   ΚΑΙ   ΠΕΝΗΝΤΑ    ΛΕΠΤΑ)                                                                   
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σύνδεσης, μετρήσεων και δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας εκσκαφής λάκκου και της 
τυχόν αναγκαίας πλήρωσης της με φυτική γη, ρινίσματα σιδήρου κλπ. και συμπίεσης τους για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή για ένα τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ. 
(ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ)  

= 95,00.- €   

 

A.T.: 042 
ΑΤΗΕ Ν8036.8 Στυλίσκος ηλεκτροδότησης  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 5 100,00%  

 
          Προμήθεια μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση ενός στυλίσκου ηλεκτροδότησης διαμ. 3’’ και 
μήκους 6,00μ. κατασκευασμένου από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ βαρέως τύπου που θα φέρει τις 
απαραίτητες οπές στην κορυφή για την στήριξη του γάντζου. Ο στυλίσκος θα συνοδεύεται από τον 
γάντζο, το συρματόσχοινο αντιστήριξης και του γαλβ. σιδηροσωλήνος προστασίας του καλωδίου 
τροφοδοσίας διαμ.1’’ μήκους 3,00 μ. (τουλάχιστον) όλα τοποθετημένα και στερεωμένα για την 
σύνδεση της ΔΕΗ. 
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ. 
(ΕΚΑΤΟ)  

= 100,00.- €   

 
 

A.T.: 043 
ΑΤΗΕ Ν8840.1.1 Ηλεκτρικός Πίνακας  ( ΠΙΛΛΑΡ Α.Π.) 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 52 100,00%  

 
         Ηλεκτρικός Πίνακας (Γενικός) υπαίθριος, περιφερειακού φωτισμού, από μεταλλικό κιβώτιο , 
χωρισμένο σε δύο μέρη (40%+60%), από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 χλστ. , με δυο θύρες 
μετά κλείθρων ασφάλειας, προστασίας ΙΡ 66 κατάλληλων διαστάσεων  μετά των οργάνων αυτού, μετά 
του πλαισίου συναρμολόγησης και των  στηριγμάτων  ,οπών  εισόδου - εξόδου των ηλεκτρογραμμών, 
ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, χώρου τοποθέτησης του μετρητού  της ΔΕΗ 
(40% ) με τζάμι έμπροσθεν για την ανάγνωση των ενδείξεων καθώς και χώρου (60%) για την 
τοποθέτηση εσωτερικού κιβωτίου ( πίνακας ) από θερμοπλαστικό υλικό προστασίας ΙΡ 66 (IEC EN 
60529) κλάσης μόνωσης ΙΙ , ενδεικτικού τύπου Gemini της ABB ικανών διαστάσεων (επί πλέον χώρος 
κενός κατά 25 %), με πόρτα από plexy glass  μετά των υλικών ασφάλισης -αφής –σβέσης,  ήτοι 
γενικού ασφαλοδιακόπτου ΙΙΙχ63 Α (ασφάλεια ΙΙΙx63Α), ενδεικτικές λυχνίες  φάσης, ένα μερικό 
διακόπτη ΙΙΙχ40 Α, έξι μερικών διακοπτών ΙΙχ25 Α, δώδεκα μικρο-αυτομάτων τύπου WL-Κ 16 Α, 
τεσσάρων χρονοδιακοπτών με ωρολογιακό μηχανισμό με εφεδρεία 48 ωρών και διάταξη ημερήσιου 
προγράμματος ανά 15 min, μετά των ηλεκτρονόμων (ρελέ) , & πέντε μικροαυτομάτων WL-Κ 16 Α  
(τέσσερις ρευματοδότες πίνακος – φωτισμός πίνακος ), των μικροϋλικών συνδέσεως και στερέωσης  
ήτοι προμήθεια & εγκατάσταση επί  βάσεως εκ σκυροδέματος περιλαμβανόμενων  των συνδέσεων 
των ηλεκτρικών γραμμών, για παράδοση σε λειτουργία.  
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ. 
(ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ)  

= 1.450,00.- €   
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A.T.: 044 
ΑΤΗΕ Ν8840.1.1 Ηλεκτρικός Πίνακας  ( ΠΙΛΛΑΡ Β.Π.) 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 52 100,00%  

 
         Ηλεκτρικός Πίνακας (υποπίνακας) υπαίθριος, περιφερειακού φωτισμού, από μεταλλικό κιβώτιο , 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 χλστ. , με δυο θύρες μετά κλείθρων ασφάλειας, προστασίας 
ΙΡ 66 κατάλληλων διαστάσεων  μετά των οργάνων αυτού, μετά του πλαισίου συναρμολόγησης και των  
στηριγμάτων  ,οπών  εισόδου - εξόδου των ηλεκτρογραμμών, ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, χώρου για την τοποθέτηση εσωτερικού κιβωτίου ( πίνακας ) από θερμοπλαστικό 
υλικό προστασίας ΙΡ 66 (IEC EN 60529) κλάσης μόνωσης ΙΙ , ενδεικτικού τύπου Gemini της ABB 
ικανών διαστάσεων (επί πλέον χώρος κενός κατά 25 %), με πόρτα από plexy glass  μετά των υλικών 
ασφάλισης -αφής –σβέσης,  ήτοι γενικού ασφαλοδιακόπτου ΙΙΙχ40 Α (ασφάλεια ΙΙΙx25Α), ενδεικτικές 
λυχνίες  φάσης, έξι μερικών διακοπτών ΙΙχ25 Α, δώδεκα μικρο-αυτομάτων τύπου WL-Κ 16 Α, τέσσερις 
μικροαυτομάτων WL-Κ 16 Α  (τρείς ρευματοδότες πίνακος – φωτισμός πίνακος ), των μικροϋλικών 
συνδέσεως και στερέωσης  ήτοι προμήθεια & εγκατάσταση επί  βάσεως εκ σκυροδέματος 
περιλαμβανόμενων  των συνδέσεων των ηλεκτρικών γραμμών, για παράδοση σε λειτουργία. 
Τιμή ανά  τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ. 
(ΧΙΛΙΑ)  

= 1.000,00.- €   

     

A.T.: 045 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.10 Πλαστικός σωλήνας PΕ Φ75/6ατμ. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 8 100,00%  

 
        Πλαστικός σωλήνας PΕ 2ης γενιάς, HELITHEN  κατά DIN 8074-8075  διαμέτρου Φ75 / 6ατμ. 
τοποθετημένος εντός ανορυχθέντων τάφρων δια την διέλευση υπόγειου καλωδίου, 
συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων καθώς και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως κ.λ.π. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 

A.T.: 046 
ΑΤΗΕ Ν8043.1 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ εύκαμπτος  Φ25 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 8 100,00%  

 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ μπετού εύκαμπτος μέτριας χρήσης Univolt FXP, 

μηχανικής αντοχής 750Ν, με διάμετρο εσωτερική Φ18mm και εξωτερική Φ25mm , 
τοποθετημένος εντός μπετού δια την διέλευση καλωδίου, συμπεριλαμβανομένων των 
απαραιτήτων ειδικών τεμαχίων καθώς και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κ.λ.π. και της 
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 

      

(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 10,00.- €    
( ΔΕΚΑ )                                                                   
         

(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 2,50.- €    
( ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )                                                                   
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A.T.: 047 
ΑΤΗΕ Ν8036.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος  Φ 21/2’’ 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 5 100,00%  

 
          Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σιδηροσωλήνος γαλβανισμένου ον. διαμ. 21/2’’ μετά των 
ειδικών τεμαχίων για την διέλευση   του καλωδίου  και την τοποθέτηση του  είτε υπεργείως είτε εντός 
διανυθέντος χάνδακος ήτοι σωλήνας και της εργασίας εγκαταστάσεως του . 
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 

A.T.: 048 
ΑΤΗΕ Ν8749.1 Φρεάτιο εφαπτόμενο στη βάση του ιστού  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213 100,00%  

        
          Προμήθεια επί τόπου και τοποθέτηση φρεατίου που εφάπτεται στην βάση του ιστού με 
χρησιμοποιούμενο εσωτερικό ξυλότυπο  διογκωμένη πολυστερίνη διαστάσεων  40χ40χ70 εκ.  ήτοι 
κατασκευή του φρεατίου μέσα στον όγκο του σκυροδέματος της βάσης μετά της προμηθείας των 
αναγκαιούντων υλικών.  
Τιμή ανά τεμάχιο 
(1 τεμ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 τεμ. 
(ΤΡΙΑΝΤΑ)  

= 30,00.- €   

 

A.T.: 049 
ΥΔΡ 11.01.02 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων  (διαστάσεων 40χ40εκ.) 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752 100,00%  

 
        Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων  υδροσυλλογής  και κάθε χυτοσιδηρό 
αντικείμενο, πλην βαθμίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετημένα μετά της αξίας μεταφοράς επί τόπου 
των έργων.  Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου και θα φέρουν σήμανση ποιότητος CE της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. 
 
11.01.02 από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  
Τιμή ανά Χιλιόγραμμο (Κιλό) 
(1 kg) 
  

 

Τιμή Μονάδος 1 kg. 
(ΤΡΙΑ)  

= 3,00.- €   

 
  

(1 μ.μ.)  
 

 

Τιμή Μονάδος 1 μ.μ.  = 11,50.- €    
(  ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )                                                                   
         



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ 

Σελίδα 77 από 79 

 

 

A.T.: 050 
ΟΙΚ 32.02.05 
 

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας   
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ  3214 100,00%  

         
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την 
θέση διάστρωσης, με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος 
και πυργογερανό, 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 
του σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
 32.02.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
Τιμή ανά Κυβικό μέτρο (κ.μ.) 
(1 κ.μ.) 
  

 

Τιμή Μονάδος 1 κ.μ. 
(ΕΚΑΤΟ)  

= 100,00.- €   
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A.T.: 051 
ΟΙΚ 38.02 
 

Ξυλότυποι  χυτών μικροκατασκευών  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ  3811 100,00%  
  
 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή 
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε 
οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των 
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

 
(38.02) Ξυλότυποι  χυτών μικροκατασκευών  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) αναπτύγματος επιφανείας. 
(1 τ.μ.) 
  

 

Τιμή Μονάδος 1 τ.μ. 
(ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ)  

= 25,00.- € 

 

A.T.: 052 
ΑΤΗΕ Ν8749.2  Φρεάτιο πλήρως κατασκευασμένο  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213 – 

ΥΔΡ 6752 
100,00%  

  
        Προμήθεια επί τόπου και τοποθέτηση φρεατίου με χρησιμοποιούμενο εσωτερικό ξυλότυπο  
διογκωμένη πολυστερίνη εσωτερικών διαστάσεων  40χ40χ60 εκ.  ήτοι κατασκευή του φρεατίου με 
σκυρόδεμα μετά του εξωτερικού ξυλοτύπου και του καλύμματος από ελατό χυτοσίδηρο 40χ40 εκ., 
μετά της προμηθείας των αναγκαιούντων υλικών. 
 Τιμή ανά  τεμάχιο 

A.T.: 053 
Ν.ΗΛΜ 8 Πλαστικό πλέγμα σήμανσης-προστασίας  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ν.ΗΛΜ 8 

 
100,00%  

        Προμήθεια ,μεταφορά και τοποθέτηση ειδικού  δικτυωτού πλαστικού πλέγματος  για την σήμανση 
και την  προστασία  υπογείων αγωγών ενδεικτικού  τύπου POLYGRID τύπου W πλάτους 0,40 μ. σε 
χρώμα κόκκινο με διαστάσεις  της οπής (μάτι) 10 χ 3  εκ. και χρώματος κόκκινου  ήτοι πλέγμα και της 
εργασίας τοποθετήσεως του, πάνω από την γραμμή  του υπόγειου καλωδίου  του οδοφωτισμού, 
μεταξύ της στρώσης της άμμου ή του καθαρού  από πέτρες χώματος και των προϊόντων εκσκαφής  .  
Τιμή ανά  μέτρο μήκους 

   
  

(1  τεμ.) 
 

 

Τιμή Μονάδος 1  τεμ. = 120,00.- €    
( ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ )                                                                   
         

(1  μ.μ.) 
 

 

Τιμή Μονάδος 1  μ.μ. = 1,50.- €    
(  ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ )                                                                   
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

Αθήνα, Νοέμβριος 2021 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΟΥ Δ.Ε.Π.ΑΝ. 
 
 

Βασίλειος Δούζας 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Καβάλα, .../.../2021 
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