
 ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ-Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν.ΖΥΓΟΥ 

Η επιφάνεια ανάπτυξης της παιδικής χαράς είναι 383.29m2 . H περιμετρική 

περίφραξη θα είναι μεταλλική με πάνελ πλέγματος, με δύο εισόδους ανοίγματος 3μ. 

και 1,10 μ. Η παιδική χαρά θα περιλαμβάνει πιστοποιημένα όργανα παιδικών χαρών 

τα οποία θα καλύπτουν ηλικιακές ομάδες >1,5 έτους και θα αφορούν σε σύνθετη 

κατασκευή τσουλήθρα, κούνια τριθέσια και τραμπάλα. 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 

• Στρώση πάχους περίπου 10εκ. από άοπλο σκυρόδεμα (γκρο μπετόν 

καθαριότητας). 

• Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20εκ. (C16/20) ,με διπλό οπλισμό. 

• Εργασίες για δίκτυα Η/Μ. 

• Η έκταση που καλύπτεται από τον χώρο πτώσης θα επενδυθεί με δάπεδο 

ασφαλείας από πλάκες ανακυκλωμένου ελαστικού το οποίο θα φέρει 

κατάλληλη πιστοποίηση . Οι διάδρομοι κίνησης θα επιστρωθούν με έγχρωμες 

βοτσαλόπλακες  ορθογωνικής διατομής.  

• Θα διατηρηθεί το υφιστάμενο κιόσκι . Θα γίνει συντήρηση όπου απαιτείται . 

Το δάπεδο αυτού, όπως και των πλατύσκαλων,  θα επιστρωθεί με πατητή 

τσιμεντοκονία. Θα γίνει  αντικατάσταση κεραμιδιών τα οποία έχουν υποστεί 

φθορές.  Διατηρείται η υφιστάμενη φύτευση και προστίθεται κηπευτικό 

χώμα. 

• Θα αναπτυχθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός που καθορίζεται από την 

νομοθεσία και συγκεκριμένα, καθιστικά, βρύση, φωτιστικά, καλάθι 

απορριμμάτων παιδικής χαράς. 

 

2. ΟΙΚΙΣΜΟΣ Σ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 

Η επιφάνεια ανάπτυξης της παιδικής χαράς είναι 798,83τμ. Η περιμετρική περίφραξη 

θα είναι μεταλλική με πάνελ πλέγματος. Προβλέπεται ειδικό κιγκλίδωμα ράμπας, 

όπως και κιγκλίδωμα στην κλίμακα. Διατηρούνται οι δύο είσοδοι και οι πόρτες 

εισόδου. Η παιδική χαρά θα περιλαμβάνει πιστοποιημένα όργανα παιδικών χαρών τα 

οποία θα καλύπτουν ηλικιακές ομάδες>1,5 έτους και θα αφορούν σε κούνια τριθέσια 

, τραμπάλα και σύνθετο όργανο τσουλήθρας. Προβλέπεται και όργανο άθλησης για 

έφηβους και ενήλικες. 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής: 

• Στρώση πάχους περίπου 10εκ. από άοπλο σκυρόδεμα (γκρο μπετόν 

καθαριότητας). 

• Πλάκα  οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20εκ. (C16/20) με διπλή στρώση 

δομικού πλέγματος. 

• Εργασίες για δίκτυα Η/Μ. 

• Επίστρωση με δάπεδο ασφαλείας. Η έκταση που καλύπτεται από τον χώρο 

πτώσης θα επενδυθεί με δάπεδο ασφαλείας από πλάκες το οποίο θα φέρει 

κατάλληλη πιστοποίηση .  

• Διαμόρφωση των πεζοδρομίων στις 2 εισόδους με τσιμεντοκονία για 

καλύτερη πρόσβαση. 

• Διατηρείται το κιόσκι. Οι εργασίες στον χώρο αυτό αφορούν στην 

αντικατάσταση της στέγης. Προβλέπεται η επίστρωση με ασφαλτικά 



κεραμίδια. Το χρώμα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Το υπόστρωμα θα είναι 

με μεμβράνη αναπνέουσα. Επίσης προβλέπεται η συντήρηση των μεταλλικών 

στοιχείων του στέγαστρου και των 2 θυρών εισόδου.  

• Διατηρείται η υφιστάμενη φύτευση και προστίθεται κηπευτικό χώμα. Η 

επιφάνεια αυτή θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την άνω επιφάνεια 

δαπέδων. 

• Κατασκευάζεται ράμπα με κλίση 6%. Το δάπεδο θα είναι ραβδωτό  

αντιολισθηρό. Διαμορφώνονται τα σκαλοπάτια με διαστάσεις 17εκ ρίχτι και 

30εκ. πάτημα όπως στο σχέδιο κάτοψης ,τομής.  

• Το δάπεδο της ράμπας ,της κλίμακας ,του στέγαστρου και οι διάδρομοι θα 

έχουν στρώση πατητής τσιμεντοκονίας.  

• Καθαίρεση και τοποθέτηση κιγκλιδώματος. 

• Συντήρηση των υφιστάμενων επιφανειών (τοιχίων). 

• Θα αναπτυχθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός που καθορίζεται από την 

νομοθεσία και συγκεκριμένα ,καθιστικά, κάδοι -καλαθάκια απορριμμάτων, 

φωτιστικά. -Διατηρείται η υφιστάμενη κατασκευή βρύσης. 

 

3. ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Η επιφάνεια ανάπτυξης της παιδικής χαράς είναι 78.57τμ. Η περιμετρική περίφραξη 

θα είναι μεταλλική με πάνελ πλέγματος. Θα υπάρχει μία πόρτα εισόδου. Η παιδική 

χαρά θα περιλαμβάνει πιστοποιημένα όργανα παιδικών χαρών που απευθύνονται σε 

ηλικιακή ομάδα 1,5 ετών και άνω. Προβλέπεται κούνια διθέσια και τραμπάλα . 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 

• Διατήρηση της πλάκας σκυροδέματος όπου υφίσταται.  

• Στρώση πάχους περίπου 10εκ. από άοπλο σκυρόδεμα (γκρο μπετόν) 

καθαριότητας. 

• Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20εκ. (C16/20). Η άνω επιφάνεια 

των πλακών θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο (συνεπίπεδες).  

• Κατασκευή ράμπας με κλίση 5% εξωτερικά του χώρου της παιδικής χαράς. 

Δάπεδο ράμπας ραβδωτό αντιολισθηρό.  

• Επίστρωση με ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ασφαλείας καθ’ όλο το μήκος και πλάτος του 

χώρου της παιδικής χαράς, το οποίο θα συνοδεύεται από κατάλληλη 

πιστοποίηση. 

• Εργασίες δικτύων Η/Μ. 

• Θα αναπτυχθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός που καθορίζεται από την 

νομοθεσία, όπως, καθιστικά, καλάθι απορριμμάτων. 

 

 

ΚΑΒΑΛΑ, 27/04/2022 
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