
ΕΡΓΟ : Κατασκευές - επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους
2025
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1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

1 ΝΑΥΔΡ
11.01.02

100,00 2,90 290,0001 kgΥΔΡ 6752

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ
12,5 atm

2 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.24

200,00 5,50 1.100,0002 mΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ
12,5 atm

3 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.25

200,00 6,70 1.340,0003 mΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ
12,5 atm

4 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.26

500,00 9,10 4.550,0004 mΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm/ PN
12,5 atm

5 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.27

1.500,00 13,00 19.500,0005 mΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ
12,5 atm

6 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.29

200,00 18,40 3.680,0006 mΥΔΡ 6622.2

Σε μεταφορά 30.460,00
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Από μεταφορά 30.460,00

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ
12,5 atm

7 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.30

200,00 21,60 4.320,0007 mΥΔΡ 6622.3

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ
12,5 atm

8 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.31

200,00 32,40 6.480,0008 mΥΔΡ 6622.3

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ
12,5 atm

9 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.33

100,00 43,30 4.330,0009 mΥΔΡ 6622.3

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 280 mm / ΡΝ
12,5 atm

10 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.34

50,00 65,00 3.250,0010 mΥΔΡ 6622.3

Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για
αγωγούς DN < 300 mm,
διαστάσεων 1,50 χ 1,50 m

11 ΝΑΥΔΡ 9.32.01 1,00 1.600,00 1.600,0011 ΤΕΜ50% ΥΔΡ 6329
50% ΥΔΡ 6311

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D300 mm

12 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.02

10,00 22,70 227,0012 mΥΔΡ 6551.2

Σε μεταφορά 50.667,00
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Από μεταφορά 50.667,00

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων
από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile
iron). Καμπύλες, ταυ,
συστολές, πώματα κλπ, όλων
των τύπων (μονής ή διπλής
φλαντζωτής σύνδεσης, μονής
ή διπλής σύνδεσης τύπου
κώδωνα), μεγεθών
(οποιασδήποτε ονομαστικής
διαμέτρου), κλάσεων πίεσης
λειτουργίας, με εσωτερική και
εξωτερική προστασία ενός
από τους τύπους που
καθορίζονται στα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1

13 ΝΑΥΔΡ
12.17.01

100,00 2,60 260,0013 kgΥΔΡ 6623

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
150 mm

14 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.05

2,00 380,00 760,0014 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
200 mm

15 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.07

1,00 630,00 630,0015 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 2
1/2ins

16 ΗΛΜ 11Ν 10,00 43,72 437,2016 ΤΕΜΗΛΜ 11

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης σε
υφιστάμενο εκτός λειτουργίας
αγωγό από χυτοσίδηρο ή
αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή
ταυ Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού Φ 150 mm

17 ΝΑΥΔΡ
16.15.02

2,00 309,00 618,0017 ΤΕΜΗΛΜ 4

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης σε
υφιστάμενο εκτός λειτουργίας
αγωγό από χυτοσίδηρο ή
αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή
ταυ Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού Φ 200 mm

18 ΝΑΥΔΡ
16.15.03

3,00 360,00 1.080,0018 ΤΕΜΗΛΜ 4

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης σε
υφιστάμενο εκτός λειτουργίας
αγωγό από χυτοσίδηρο ή
αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή
ταυ Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού Φ 250 mm

19 ΝΑΥΔΡ
16.15.04

1,00 410,00 410,0019 ΤΕΜΗΛΜ 4

Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος με ραφή
διαμέτρου Φ 3 ins

20 ΑΤΗΕ 8036.8 10,00 55,27 552,7020 mΗΛΜ 5

Σφαιρικοί κρουνοί,
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16
atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ
3 in

21 ΝΑΠΡΣ Η05.1.8 10,00 75,00 750,0021 ΤΕΜΗΛΜ 11

Κολάρο παροχής από αγωγό
άρδευσης

22 ΝΑΠΡΣ
Η04.13.ΣΧ1

10,00 60,00 600,0022 ΤΕΜ

Σύνολο : 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 56.764,9056.764,90

56.764,90Σε μεταφορά
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Από μεταφορά 56.764,90

2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Εκσκαφή και επαναπλήρωση
χανδάκων αρδευτικού δικτύου
ή υπογείων δικτύων
σωληνώσεων εκτός
κατοικημένων περιοχών Σε
κάθε είδος εδάφη εκτός απο
βραχώδη

1 ΝΑΥΔΡ 3.15.01 1.000,00 1,24 1.240,0023 m3ΥΔΡ 6065

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

2 ΝΑΥΔΡ 5.07 500,00 11,30 5.650,0024 m3ΥΔΡ 6069

Μικροκατασκευές (φρεάτια,
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

3 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.4

10,00 126,00 1.260,0025 m3ΝΟΔΟ 2532

Εκθάμνωση εδάφους με
δενδρύλια περιμέτρου κορμού
μέχρι 0,25 m

4 ΝΑΟΙΚ
20.01.01

500,00 4,50 2.250,0026 m2ΟΙΚ 2101

Σύνολο : 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 10.400,0010.400,00

67.164,90

12.089,68

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

79.254,58

11.888,19

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

91.142,77

5.631,42

Άθροισμα 96.774,19

ΦΠΑ 24,00% 23.225,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120.000,00

                      

Οι μελετητές
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι ελεγκτές
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Τιμολέων Συκούδης
Μηχ/γος Μηχ/κος  Τ.Ε.

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ηλίας Τσαγκαλίδης
Μηχανικός Παραγωγής

& Διοίκησης
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