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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    
 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός 24.797,52 ευρώ συµπ/νου του ΦΠΑ 24%. 
 
 

  
     
CPV : 34913000-0 
ΚA:  20.6673.0001  
    

 
 
 

       Περιεχόµενα  µελέτης: 
1. Τεκµηρίωση Σκοπιµότητας Της Προµήθειας 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) 
3. Προµέτρηση  - Προϋπολογισµός 
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Τιµολόγιο Προσφοράς 
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
∆/νση  Ποιότητας Ζωής                                     
Τµήµα Καθαριότητας                             
Αριθµ. Μελέτης   
Κ7 /2017 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ          
 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 24.797,52 ευρώ συ-
µπ/νου του ΦΠΑ 24%. 
 

 
 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 
      Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ανταλλακτικών µεταλλικών και πλαστικών κάδων 
απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής για τον ∆ήµο Καβάλας.  
      Με την προµήθεια ανταλλακτικών θα συντηρηθούν µεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων, χωρητικότη-
τας MSE 660, 1.100 και 1.300 λίτρων παλαιού τύπου της εταιρείας SPIDER, πλαστικοί κάδοι απορ-
ριµµάτων 770 και 1100 λίτρων της εταιρίας HELESI και πλαστικοί κάδοι ανακύκλωσης 1100 λίτρων 
της εταιρίας HELESI. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να ταιριάζουν στην µάρκα των κάδων, να πληρούν 
τους διεθνείς εργονοµικούς κανόνες όπως διαστάσεις, ποιότητα, απόδοση, ασφάλεια, σύµβολα και 
πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής τρέχοντος έτους, µε την µεγαλύτερη αντοχή στο φορτίο. Οι 
συντηρήσεις θα εκτελεστούν µε αυτεπιστασία, µε το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου και µε τα υ-
πάρχοντα µηχανήµατα του ∆ήµου. 
      Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον συµ-
φέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιµής ανά είδος και θα είναι σύµφω-
νη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της αρµόδιας υπηρεσίας. 
     Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 24.797,52 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6673.0001 «Προµήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού» του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καβάλας, οικονοµικού έτους 2017. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Καβάλα  21/09/2017 
                                   Εθεωρήθη  
 

                  Ο Συντάξας                              Ο Προϊστάµενος               Ο Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης 
                             Τµήµατος Καθαριότητας                   Ποιότητας ζωής        
  
 

                
 
           ∆αµιανού Κυριάκος                   Κλειτσιώτης ∆αµιανός                 ∆αγκάκης Θεόδωρος 
       ∆Ε29 Οδηγός Αυτοκινήτων           ∆Ε2 Επόπτης Καθαριότητας       ΠΕ 6 Αγρονόµος Τοπογράφος  
                                                                                                                              Μηχανικός                         
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
∆/νση  Ποιότητας Ζωής                                     
Τµήµα Καθαριότητας                             
Αριθµ. Μελέτης   
Κ7/2017 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ          
 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 24.797,52 ευρώ συ-
µπ/νου του ΦΠΑ 24%. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. Πλαστικό σκέπαστρο για µεταλλικούς κάδους MSE 660  λίτρων    
 

Θα πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώ-
σεις, υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω, µε την βοήθεια 2 χειρολαβών.  

Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, διπλού τοιχώµατος, πά-
χους τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών το κάθε ένα.  

Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παρα-
µόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβο-
λία. 

Να εφαρµόζει ερµητικά στο χαλύβδινο σώµα του κάδου και η ενσωµάτωσή του στον µεταλλικό 
κορµό θα γίνεται µε δύο ειδικούς µεντεσέδες στο πίσω µέρος του καπακιού και θα εξυπηρετούν στον 
µηχανισµό ανοίγµατος και κλεισίµατος.  

Το χρώµα του σκέπαστρου θα είναι σε απόχρωση  RAL  Κίτρινου ή Πράσινου χρώµατος  που 
παραµένει  αναλλοίωτο και δεν προσβάλλεται από την υπεριώδη ακτινοβολία.  
 Το πλαστικό καπάκι να φέρει ενισχυτικά λαµάκια προστασίας του, στα σηµεία όπου εφάπτο-
νται και σύρονται οι κεντρικές λάµες του ποδοµοχλού. Τα λαµάκια θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα 
δεξιά και αριστερά ώστε να χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τις κεντρικές λάµες του συστήµατος του 
ποδοµοχλού. 
 Θα περιλαµβάνετε και ο σωλήνας συγκράτησης του καπακιού µε το σώµα του κάδου.   
 

2. Πλαστικό σκέπαστρο για µεταλλικούς κάδους MSE 1100 λίτρων 
 

Θα πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώ-
σεις, υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω, µε την βοήθεια 2 χειρολαβών.  

Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, διπλού τοιχώµατος, πά-
χους τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών το κάθε ένα.  

Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παρα-
µόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβο-
λία. 

Να εφαρµόζει ερµητικά στο χαλύβδινο σώµα του κάδου και η ενσωµάτωσή του στον µεταλλικό 
κορµό θα γίνεται µε δύο ειδικούς µεντεσέδες στο πίσω µέρος του καπακιού και θα εξυπηρετούν στον 
µηχανισµό ανοίγµατος και κλεισίµατος.  

Το χρώµα του σκέπαστρου θα είναι σε απόχρωση  RAL  Κίτρινου ή Πράσινου χρώµατος  που 
παραµένει  αναλλοίωτο και δεν προσβάλλεται από την υπεριώδη ακτινοβολία.  
 Το πλαστικό καπάκι να φέρει ενισχυτικά λαµάκια προστασίας του, στα σηµεία όπου εφάπτο-
νται και σύρονται οι κεντρικές λάµες του ποδοµοχλού. Τα λαµάκια θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα 
δεξιά και αριστερά ώστε να χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τις κεντρικές λάµες του συστήµατος του 
ποδοµοχλού. 
 Θα περιλαµβάνετε και ο σωλήνας συγκράτησης του καπακιού µε το σώµα του κάδου.   
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3. Πλαστικό σκέπαστρο για µεταλλικούς κάδους MSE 1300 λίτρων 
 

Θα πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώ-
σεις, υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω, µε την βοήθεια 2 χειρολαβών.  

Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, διπλού τοιχώµατος, πά-
χους τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών το κάθε ένα.  

Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παρα-
µόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβο-
λία. 

Να εφαρµόζει ερµητικά στο χαλύβδινο σώµα του κάδου και η ενσωµάτωσή του στον µεταλλικό 
κορµό θα γίνεται µε δύο ειδικούς µεντεσέδες στο πίσω µέρος του καπακιού και θα εξυπηρετούν στον 
µηχανισµό ανοίγµατος και κλεισίµατος.  

Το χρώµα του σκέπαστρου θα είναι σε απόχρωση  RAL  Κίτρινου ή Πράσινου χρώµατος  που 
παραµένει  αναλλοίωτο και δεν προσβάλλεται από την υπεριώδη ακτινοβολία.  
 Το πλαστικό καπάκι να φέρει ενισχυτικά λαµάκια προστασίας του, στα σηµεία όπου εφάπτο-
νται και σύρονται οι κεντρικές λάµες του ποδοµοχλού. Τα λαµάκια θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα 
δεξιά και αριστερά ώστε να χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τις κεντρικές λάµες του συστήµατος του 
ποδοµοχλού. 
 Θα περιλαµβάνετε και ο σωλήνας συγκράτησης του καπακιού µε το σώµα του κάδου.   
 

4. Τροχοί απλοί για MSE 660 και MSE 1.100 λίτρων παλαιού τύπου  
 

Να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούµενοι, µε µεταλλική ζάντα και µε συ-
µπαγές ελαστικό περίβληµα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαµέτρου 200 χιλιοστών, και αντο-
χής φορτίου, τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. 

Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται 
και στον κάθετο άξονά τους κατά 360°, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η µετα-
τόπισή τους εύκολη.  
 Θα περιλαµβάνονται κοχλίες (4 τεµ.), τύπου καρό βίδας Μ10x20 και περικόχλια ασφαλείας (4 
τεµ.) για την στερέωσή τους. 
 
5. Τροχοί µε ενσωµατωµένο φρένο για MSE 660 και MSE 1.100 λίτρων παλαιού τύπου  
 

Να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούµενοι, µε µεταλλική ζάντα και µε συ-
µπαγές ελαστικό περίβληµα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαµέτρου 200 χιλιοστών, και αντο-
χής φορτίου, τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. 

Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται 
και στον κάθετο άξονά τους κατά 360°, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η µετα-
τόπισή τους εύκολη.  

Θα περιλαµβάνονται κοχλίες (4 τεµ.), τύπου καρόβιδας Μ10x20 και περικόχλια ασφαλείας (4 
τεµ.) για την στερέωσή τους. 

Θα φέρουν ποδόφρενο για την ακινητοποίηση τους. 
 

6. Μηχανισµός ανύψωσης σκέπαστρου 1100 λίτρων παλαιού τύπου  
 

Ο µηχανισµός ανύψωσης σκέπαστρου θα περιλαµβάνει όλο το σύστηµα του ποδοµοχλού: 
 α) ποδοπεντάλ , 
 β) Γωνίες στήριξης (βάσεις) ποδοµοχλού, 
 γ) Λάµες ανύψωσης 
Θα είναι στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο για την µακροχρόνια αντοχή του στην 

οξείδωση. Θα περιλαµβάνονται και οι απαιτούµενοι κοχλίες µε τα περικόχλια για την τοποθέτηση  
τους στον κάδο.  
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α) Ποδοπεντάλ  
 Τα ποδοπεντάλ θα είναι από γαλβανισµένο εν θερµώ µέταλλο, ώστε να έχουν την απαιτούµε-
νη αντοχή για σκληρή χρήση και να αντέχουν σε όλες τις καταπονήσεις, που δέχονται κατά τη χρήση 
τους.  

 
β) Γωνίες στήριξης  (βάσεις) ποδοµοχλού  

Οι γωνίες στήριξης του ποδοµοχλού θα είναι από γαλβανισµένο εν θερµώ µέταλλο, ώστε να 
έχουν την απαιτούµενη αντοχή για σκληρή χρήση και να αντέχουν σε όλες τις καταπονήσεις, που 
δέχονται κατά τη χρήση τους. Η διατοµή τους θα είναι ισοσκελείς γωνίες µε πλευρά περίπου 40 
χιλιοστών και µήκους 680 χιλιοστών.  

 
γ) Λάµα ανύψωσης σκέπαστρου  

Οι λάµες ανύψωσης σκέπαστρου θα είναι από γαλβανισµένο εν θερµώ µέταλλο ώστε να 
έχουν την απαιτούµενη αντοχή για σκληρή χρήση και να αντέχουν σε όλες τις καταπονήσεις, που 
δέχονται κατά τη χρήση τους. Οι διαστάσεις του σε µήκος 1020, πλάτος 25 και πάχος 5 χιλιοστών.  

 

 7.  Μηχανισµός ανύψωσης σκέπαστρου 660 λίτρων παλαιού τύπου   
 

Ο µηχανισµός ανύψωσης σκέπαστρου θα περιλαµβάνει όλο το σύστηµα του ποδοµοχλού: 
 α) ποδοπεντάλ , 
 β) Γωνίες στήριξης  ποδοµοχλού (βάσεις), 
 γ) Λάµες ανύψωσης 

Θα είναι στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο για την µακροχρόνια αντοχή του 
στην οξείδωση. Θα περιλαµβάνονται και οι απαιτούµενοι κοχλίες µε τα περικόχλια για την τοποθέτη-
ση  τους στον κάδο. 
 
α) Ποδοπεντάλ  
 Τα ποδοπεντάλ θα είναι από γαλβανισµένο εν θερµώ µέταλλο, ώστε να έχουν την απαιτούµε-
νη αντοχή για σκληρή χρήση και να αντέχουν σε όλες τις καταπονήσεις, που δέχονται κατά τη χρήση 
τους.  

 
β) Γωνίες στήριξης  ποδοµοχλού  

Οι γωνίες στήριξης του ποδοµοχλού θα είναι από γαλβανισµένο εν θερµώ µέταλλο, ώστε να 
έχουν την απαιτούµενη αντοχή για σκληρή χρήση και να αντέχουν σε όλες τις καταπονήσεις, που 
δέχονται κατά τη χρήση τους. Η διατοµή τους θα είναι ισοσκελείς γωνίες µε πλευρά περίπου 40 
χιλιοστών και µήκους 480 χιλιοστών. 

 
γ) Λάµα ανύψωσης σκέπαστρου  

Οι λάµες ανύψωσης σκέπαστρου θα είναι από γαλβανισµένο εν θερµώ µέταλλο ώστε να έ-
χουν την απαιτούµενη αντοχή για σκληρή χρήση και να αντέχουν σε όλες τις καταπονήσεις, που δέ-
χονται κατά τη χρήση τους. Οι διαστάσεις του σε µήκος 850 πλάτος 25 και πάχος 5 χιλιοστών. 
 
 

 8. Καπάκι κάδου πλαστικού 1100 λίτρων 
 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση 
των απορριµµάτων. Θα πρέπει να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις 
και χτυπήµατα. 
       Το καπάκι θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο χερούλια τοποθετηµένα εργονοµικά ώστε 
να διευκολύνεται το άνοιγµα του µε το χέρι για την τοποθέτηση των απορριµµάτων και θα πρέπει να 
ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω. 
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       Πρέπει να έχει κατασκευαστεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές 
έναντι πολυµερισµού από υπεριώδη ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, 
κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 
          Θα περιλαµβάνετε και ο σωλήνας σύνδεσης του καπακιού µε το κυρίως σώµα του κάδου.  

Το χρώµα του καπακιού θα είναι Πράσινου χρώµατος.   
 

 
9. Καπάκι κάδου πλαστικού 770 λίτρων 
 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των α-
πορριµµάτων. Θα πρέπει να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. 
       Το καπάκι θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο χερούλια τοποθετηµένα εργονοµικά ώστε να διευ-
κολύνεται το άνοιγµα του µε το χέρι για την τοποθέτηση των απορριµµάτων και θα πρέπει να ανοίγει εύκολα 
µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω. 

 Πρέπει να έχει κατασκευαστεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές 
έναντι πολυµερισµού από υπεριώδη ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, 
κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις 

       Θα περιλαµβάνετε και ο σωλήνας σύνδεσης του καπακιού µε το κυρίως σώµα του κάδου. 
Το χρώµα του καπακιού θα είναι Πράσινου χρώµατος.   

  

10.  Βραχίονας ανύψωσης αριστερός, κάδου πλαστικού 770 λίτρων 
 
 Ο βραχίονας θα είναι πλαστικός κυλινδροειδείς σωλήνας ο οποίος χρησιµεύει για την ανάρτηση 
του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου. Θα πρέπει να εφαρµόζει 
κατάλληλα στην αριστερή πλευρά στο σώµα του κάδου.  
 Πρέπει να έχει κατασκευαστεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές 
έναντι πολυµερισµού από υπεριώδη ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.  

Θα περιλαµβάνονται και οι κατάλληλες βίδες για την στερέωση στο σώµα του κάδου.  
 

11.  Βραχίονας ανύψωσης δεξιός, κάδου πλαστικού 770 λίτρων 
 

Ο βραχίονας θα είναι πλαστικός κυλινδροειδείς σωλήνας ο οποίος χρησιµεύει για την ανάρτηση 
του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου. Θα πρέπει να εφαρµόζει 
κατάλληλα στην δεξιά πλευρά στο σώµα του κάδου.  
 Πρέπει να έχει κατασκευαστεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές 
έναντι πολυµερισµού από υπεριώδη ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.  

Θα περιλαµβάνονται και οι κατάλληλες βίδες για την στερέωση στο σώµα του κάδου. 
 

12. Καπάκι µπλε κάδου πλαστικού 1100 λίτρων 
 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση 
των απορριµµάτων. Θα πρέπει να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις 
και χτυπήµατα. 
       Το καπάκι θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο χερούλια τοποθετηµένα εργονοµικά ώστε 
να διευκολύνεται το άνοιγµα του µε το χέρι για την τοποθέτηση των απορριµµάτων και θα πρέπει να 
ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω. 
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       Πρέπει να έχει κατασκευαστεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές 
έναντι πολυµερισµού από υπεριώδη ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, 
κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 
          Θα περιλαµβάνετε και ο σωλήνας σύνδεσης του καπακιού µε το κυρίως σώµα του κάδου.  

Το χρώµα του καπακιού θα είναι Μπλε χρώµατος. 
 
 

13. Ράβδος συγκράτησης καπακιού για πλαστικό κάδο 1.100 και 770 λίτρων 
 

Η ράβδος συγκράτησης του καπακιού θα πρέπει να είναι µια σωλήνα αλουµινίου µήκους 1,16 
µέτρων περίπου και διαµέτρου 2 εκατοστών. Θα εφαρµόζει στο καπάκι και στο σώµα του κάδου χω-
ρίς να προεξέχει από τις δύο πλευρές.      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Καβάλα  21/09/2017 
                                   Εθεωρήθη  
 

                  Ο Συντάξας                              Ο Προϊστάµενος               Ο Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης 
                             Τµήµατος Καθαριότητας                   Ποιότητας ζωής        
  
 

                
 
           ∆αµιανού Κυριάκος                   Κλειτσιώτης ∆αµιανός                 ∆αγκάκης Θεόδωρος 
       ∆Ε29 Οδηγός Αυτοκινήτων           ∆Ε2 Επόπτης Καθαριότητας       ΠΕ 6 Αγρονόµος Τοπογράφος  
                                                                                                                              Μηχανικός                         
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
∆/νση  Ποιότητας Ζωής                             
Τµήµα Καθαριότητας                            
Αριθµ. Μελέτης   
Κ7 /2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ         
 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 24.797,52 ευρώ συ-
µπ/νου του ΦΠΑ 24%. 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

€ 
ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 
Πλαστικό σκέπαστρο για µεταλλικούς κά-

δους MSE 660  λίτρων 
70 44,00 3.080,00 

2 
Πλαστικό σκέπαστρο για µεταλλικούς κά-

δους MSE 1.100  λίτρων 
80 46,00 3.680,00 

3 
Πλαστικό σκέπαστρο για µεταλλικούς κά-

δους MSE 1.300  λίτρων 
30 48,00 1.440,00 

4 
Τροχοί απλοί για MSE 660 και MSE 1.100 

λίτρων  παλαιού τύπου 
200 10,00 2.000,00 

5 
Τροχοί µε ενσωµατωµένο φρένο για MSE 
660 και MSE 1.100 λίτρων παλαιού τύπου 

230 12,00 2.760,00 

6 
Σετ ανύψωσης σκέπαστρου 1100 λίτρων 

παλαιού τύπου   
30 41,00 1.230,00 

7 
Σετ ανύψωσης σκέπαστρου 660 λίτρων 

παλαιού τύπου   
30 41,00 1.230,00 

8 Καπάκι κάδου πλαστικού 1100 λίτρων 50 35,00 1.750,00 

9 Καπάκι κάδου πλαστικού 770 λίτρων 20 25,00 500,00 

10 
Βραχίονας ανύψωσης αριστερός, κάδου 

πλαστικού 770 λίτρων 
40 7,00 280,00 

11 
Βραχίονας ανύψωσης δεξιός, κάδου πλα-

στικού 770 λίτρων 
30 7,00 210,00 

12 Καπάκι µπλε κάδου πλαστικού 1100 λίτρ. 40 35,00 1.400,00 

13 
Ράβδος συγκράτησης καπακιού για πλα-

στικό κάδο 1.100 και 770 λίτρων                                                                                              
146 3,00 438,00 

   Σύνολο € 19.998,00 

   ΦΠΑ 24% € 4.799,52 

   Γενικό σύνολο € 24.797,52 

 
 
                                                                                             
                          Καβάλα  21/09/2017     Εθεωρήθη  
 
  
                  Ο Συντάξας                              Ο Προϊστάµενος               Ο Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης 
                             Τµήµατος Καθαριότητας                   Ποιότητας ζωής        
  
 

 
           ∆αµιανού Κυριάκος                   Κλειτσιώτης ∆αµιανός                 ∆αγκάκης Θεόδωρος 
       ∆Ε29 Οδηγός Αυτοκινήτων           ∆Ε2 Επόπτης Καθαριότητας       ΠΕ 6 Αγρονόµος Τοπογράφος  
                                                                                                                              Μηχανικός                         
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  
∆/νση  Ποιότητας Ζωής                             
Τµήµα Καθαριότητας  
Αριθµ. Μελέτης   
Κ7 /2017 
                  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ-
ΜΑΤΩΝ       
 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 24.797,52 ευρώ 
 συµπ/νου του ΦΠΑ 24%. 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 Άρθρο 1ο – Αντικείµενο της Προµήθειας 
     Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η προµήθεια ανταλλακτικών µεταλλικών και πλαστικών 
κάδων απορριµµάτων, για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Καβάλας. 
 
Άρθρο 2ο – Ισχύουσες διατάξεις 
H διενέργεια  και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις:  
1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008).  
2) του άρθρου 116,117 του Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών” 
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/08.08.2016. 
3) του ν. 4270/2014 «αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
4) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα.  
   
Άρθρο 3ο – Συµβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της δηµοπρασίας είναι: 
1. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
2. Τεκµηρίωση Σκοπιµότητας Της Προµήθειας 

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 4ο Οικονοµική Προσφορά 
     Η τιµή των υλικών  θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις µεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα ε-
πιβάρυνση της υπηρεσίας.  
 
 Άρθρο 5ο Εγγυητικές επιστολές. 
         
     Κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα κατατεθεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης τράπεζας ποσού ίσου προς το 5% του πό-
σου της σύµβασης του αναδόχου της προµήθειας χωρίς να συνυπολογισθεί το Φπα  24% (άρθρ. 72 
του Ν. 4412/2016). 
     
Άρθρο 5ο  Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών 
     Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά στοι-
χεία (οικονοµικά, τεχνικά, κ.τ.λ.) των προσφορών τους. Επίσης µαζί µε τις προσφορές, επί ποινή 
αποκλεισµού, να προσκοµίσουν δείγµα του κάθε προσφερόµενου είδους ώστε να γίνει έλεγ-
χος προσαρµογής του στους υπάρχοντες κάδους, και ότι θεωρούν απαραίτητο για την πλήρη 
ενηµέρωση της επιτροπής αξιολόγησης.    
    Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσµευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύµβασης και 
κατά την διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειµένου της προµήθειας.    
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Άρθρο 5ο  Κριτήριο Κατακύρωσης  
    Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο/αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιµής ανά είδος και θα είναι σύµφωνη µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.  
 
Άρθρο 6ο  Πληρωµές προµηθευτή 
    Τα τιµολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των ανταλλακτικών πού παραδίδο-
νται  και θα βεβαιώνονται από το αρµόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο 
λογιστήριο για έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.  
 
Άρθρο 7ο  Αναθεώρηση τιµών -Αναπροσαρµογή επέκταση της προµήθειας 
    Οι τιµές µονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια 
της σύµβασης της προµήθειας αυτής  και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την προµήθεια 
αυτή  δεν είναι  δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρµογή τιµής ή αύξηση των τεµαχίων πέραν απ αυ-
τά πού προβλέπονται από το ενδεικτικό τιµολόγιο της µελέτης αυτής. 
 
Άρθρο 8ο Φύση και ποσότητα των ζητουµένων προϊόντων 
  Ο ανάδοχος προµηθευτής, δηλαδή ο προµηθευτής των ειδών στον ∆ήµο, δεν έχει το δικαίωµα να 
αρνηθεί να προµηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχηµων καιρι-
κών συνθηκών ή θεοµηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται α-
ναλυτικά µέσα στην µελέτη.  
 
Άρθρο 9ο Χρόνος και Τόπος  παράδοσης 
    Ο χρόνος παράδοσης  δεν δύναται να είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών από την ηµέρα της πα-
ραγγελίας. Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του ∆ήµου Καβάλας. Η τιµή των υλικών  θα πε-
ριέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών, µεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπη-
ρεσίας. 
 
Άρθρο   10ο: Χρόνος εγγύησης   
     Ο χρόνος εγγύησης των προς προµήθεια ανταλλακτικών δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός 
(1) έτους. 
 
 
 
 
 
 
                                
                                                                                                                         Καβάλα  21/09/2017 
                                   Εθεωρήθη  
 

                  Ο Συντάξας                              Ο Προϊστάµενος               Ο Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης 
                             Τµήµατος Καθαριότητας                   Ποιότητας ζωής        
  
 

                
 
           ∆αµιανού Κυριάκος                   Κλειτσιώτης ∆αµιανός                 ∆αγκάκης Θεόδωρος 
       ∆Ε29 Οδηγός Αυτοκινήτων           ∆Ε2 Επόπτης Καθαριότητας       ΠΕ 6 Αγρονόµος Τοπογράφος  

                                                                                                    Μηχανικός                         
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

€ 
ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 
Πλαστικό σκέπαστρο για µεταλλικούς κά-

δους MSE 660  λίτρων 
70   

2 
Πλαστικό σκέπαστρο για µεταλλικούς κά-

δους MSE 1.100  λίτρων 
80   

3 
Πλαστικό σκέπαστρο για µεταλλικούς κά-

δους MSE 1.300  λίτρων 
30   

4 
Τροχοί απλοί για MSE 660 και MSE 1.100 

λίτρων  παλαιού τύπου 
200   

5 
Τροχοί µε ενσωµατωµένο φρένο για MSE 
660 και MSE 1.100 λίτρων παλαιού τύπου 

200   

6 
Σετ ανύψωσης σκέπαστρου 1100 λίτρων 

παλαιού τύπου   
30   

7 
Σετ ανύψωσης σκέπαστρου 660 λίτρων 

παλαιού τύπου   
30   

8 Καπάκι κάδου πλαστικού 1100 λίτρων 50   

9 Καπάκι κάδου πλαστικού 770 λίτρων 20   

10 
Βραχίονας ανύψωσης αριστερός, κάδου 

πλαστικού 770 λίτρων 
40   

11 
Βραχίονας ανύψωσης δεξιός, κάδου πλα-

στικού 770 λίτρων 
30   

12 Καπάκι µπλε κάδου πλαστικού 1100 λίτρ. 40   

13 
Ράβδος συγκράτησης καπακιού για πλα-

στικό κάδο 1.100 και 770 λίτρων                                                  
146   

   Σύνολο €  

   ΦΠΑ 24% €  

   Γενικό σύνολο €  

     

 
 

 

 

 

                                                                            …………………………………………………………..                       

                                                                                    ( Τόπος και ηµεροµηνία)  

 

 

…….………………………………………………………….. 

(Ονοµατεπώνυµο υπογράφων και σφραγίδα επιχείρησης) 


