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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλα: 07 / 06 / 2018
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ: 20292
Τμήμα Συντήρησης οδών, κτιρίων
και κοινοχρήστων χώρων
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10
Ταχ. Κώδ. : 65403
Πληρ. : Συκούδης Τιμολέων
Τηλ : 2510 451 343
Fax: 2510 451 326

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης για την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Εργαλείων » του Δήμου Καβάλας

Σας αποστέλλουμε  το Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης  του θέματος και παρακαλούμε για την έγκριση του.

Περιγραφή αντικειμένου προμήθειας Αφορά την Προμήθεια Ηλεκτρικών εργαλείων
του Δήμου Καβάλας .

Αιτιολογία

Η προμήθεια κρίνεται σκόπιμη για την
καλύτερη και ασφαλέστερη εργασία των
συνεργείων της τεχνικής Υπηρεσίας, την
ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών καθώς και
για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών
της Πόλης της Καβάλας.

Κ.Α.Ε. 20.7135.0002 : 4.253,20 €

30.7135.0028 : 47.397,76 €

Προϋπολογισμός 51.650,96 € με Φ.Π.Α. 24%

Κωδικός CPV 42600000-2

Συνημμένα σας υποβάλουμε μελέτη/τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του θέματος.

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας Ο Πρ/νος του τμήματος                                              Ο Δ/ντης της Τ.Υ.

Συντήρησης οδών, κτιρίων
και κοινοχρήστων χώρων

Τιμολέων Συκούδης                       Τσαγκαλίδης Ηλίας                                            Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.              Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ ΚΚΑΑΒΒΑΑΛΛΑΑΣΣ
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ
ΤΤμμήήμμαα ΣΣυυννττήήρρηησσηηςς οοδδώώνν,, κκττιιρρίίωωνν
κκααιι κκοοιιννοοχχρρήήσσττωωνν χχώώρρωωνν

«« ΠΠρροομμήήθθεειιαα ΗΗλλεεκκττρριικκώώνν ΕΕρργγααλλεείίωωνν »»
CPV: 42600000-2

ΠΡΟΫΠ.: 51.650,96 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Κ.Α. : 20.7135.0002, 30.7135.0028

ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗ ΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΠρροομμήήθθεειιαα ΗΗλλεεκκττρριικκώώνν ΕΕρργγααλλεείίωωνν για τις ανάγκες των συνεργείων του
Δήμου Καβάλας και συγκεκριμένα των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Ποιότητας Ζωής. Τα υλικά
πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα στα έργα της Τεχνική
Υπηρεσίας .

Τα προς προμήθεια εργαλεία θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου εργοστασίου του εσωτερικού ή του
εξωτερικού και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναγράφονται αναλυτικά για κάθε είδος. Τα
πιστοποιητικά των προς προμήθεια υλικών, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη διεθνή
επίσημη γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από αρμόδιο φορέα. Η εταιρία κατασκευής
των εργαλείων θα έχει ISO και το εκάστοτε ηλεκτρικό εργαλείο - εργαλειομηχανή θα είναι πιστοποιημένο με CE. Τα
παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει ο ανάδοχος να τα έχει στην κατοχή του σε περίπτωση που θα ζητηθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία - εργαλειομηχανές θα προσκομιστούν σε συσκευασίες πού θα γράφουν επάνω τις
προδιαγραφές τους, την χρήση για την οποία προορίζονται και τις προφυλάξεις πού χρειάζονται να λαμβάνει ο
τεχνίτης.

Η συσκευασία τους πρέπει να είναι  προσεγμένη  ώστε κατά την μεταφορά τους να μην δημιουργούνται φθορές,
ούτε παραβιάσεις.

Η τιμή των υλικών  θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της
υπηρεσίας. Δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού όπως χρειάζεται παραδοτέο στις αποθήκες του Δήμου.

ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗ ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΎΎ ΤΤΗΗΣΣ ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ

Οι τιμές που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν μετά από :
 την αναζήτηση τιμοκαταλόγων των υλικών στο διαδίκτυο,
 τον έλεγχο των τιμών που δόθηκαν στον περσινό διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρικών εργαλείων
 τηλεφωνικής και δια ζώσης επικοινωνίας με τοπικούς αντιπροσώπους και προμηθευτές.

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ

ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας

Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτή ΗΗλλεεκκττρριικκώώνν ΕΕρργγααλλεείίωωνν γγιιαα ττοονν ΔΔήήμμοο
ΚΚααββάάλλααςς ..

Όπου σ’ αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη « Αναθέτουσα Αρχή» εννοείται ο Δήμος Καβάλας και όπου
«ανάδοχος» ή «προμηθευτής» εννοείται ο ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 51.650,96

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και είναι μόνο σαν σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό των εγγυητικών
επιστολών.



3

ΆΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νομοθεσία.

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,

α) Ν. 3463/2006 Δημοτικός  &  Κοινοτικός  Κώδικας.

β) Ν. 3852/2010

γ) Ν. 4412/2016

ΆΡΘΡΟ 3 Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειας.

Τα στοιχεία της δημοπρασίας είναι:

1. Η Διακήρυξη Σύμβασης

2. Η Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της προμήθειας

3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ   4 :  Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης των προς προμήθεια υλικών θα  είναι τουλάχιστον 365 ημέρες από την ημέρα παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 5 :  Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης

- Εγγύηση συμμετοχής

Κάθε προσφορά συμμετέχοντα οικονομικού φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό
που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη.
Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της

σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η
εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 6 Κριτήριο Κατακύρωσης

Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού και θα είναι σύμφωνη
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΆΡΘΡΟ 7 Οικονομική Προσφορά

Η τιμή των υλικών θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της
υπηρεσίας. Οι τιμές να δίνονται είτε ανά ομάδα είτε για το σύνολο των ομάδων, δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού.

ΆΡΘΡΟ 8 Πληρωμές προμηθευτή

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των υλικών πού παραδίδονται  και θα βεβαιώνονται
από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής.
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ΆΡΘΡΟ 9 Αναθεώρηση τιμών -Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
της προμήθειας αυτής  και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την προμήθεια αυτή  δεν είναι  δυνατόν να
υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των τεμαχίων πέραν απ αυτά πού προβλέπονται από το ενδεικτικό
τιμολόγιο της μελέτης αυτής.

ΆΡΘΡΟ 10 Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων

Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να
προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε
λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.

ΑΡΘΡΟ   11 Χρόνος παράδοσης

Ο  χρόνος παράδοσης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και θα είναι τμηματικός, ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας, μετά από ειδική ειδοποίηση από αυτή. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις 10 ημέρες μετά την
έγγραφη παραγγελία της υπηρεσίας.

ΆΡΘΡΟ 12 Τόπος παράδοσης

Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου Καβάλας. Η τιμή των υλικών  θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις
εργασιών, μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας, δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού.

ΆΡΘΡΟ 13 Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας – Υπέρβαση προθεσμίας

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει μετά από την
υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας από τον Δήμο Καβάλας. Στον ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν
αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου. Ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προμήθεια για την ημερομηνία και ώρα που
προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. Πάντως ο Δήμος Καβάλας διατηρεί παράλληλα
το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συμβατικός χρόνος
ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται το τέλος του τρέχον έτους.

Ο Συντάξας Ο Πρ/νος του τμήματος                                              Ο Δ/ντης της Τ.Υ.
Συντήρησης οδών, κτιρίων
και κοινοχρήστων χώρων

Τιμολέων Συκούδης                       Τσαγκαλίδης Ηλίας                                            Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.              Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε.                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός



CPV α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

42600000-2 1 Ηλεκτρικός κόφτης με
πλάσμα

Ηλεκτρικός κόφτης με πλάσμα με συσκευή για εφαρμογές τοπικά θερμών κατεργασιών, με πλάσμα.
Μέγιστο πάχος κοπής 12mm. Τάση τροφοδοσίας 220-240 Volt. Μέγιστο ρεύμα 40Α.Μέγιστη ισχύς
εξόδου 3,8 kW, 4,9 KVA. Βάρος μέχρι 8,6 Kg. Πίεση αέρα 2,5-3,5 bar. Απαιτούμενη παροχή αέρα 170
λίτρα/min. Προστασία IP 23 *

42600000-2 2 Ηλεκτρικός Τροχός με
καλωδιο

Γωνιακός τροχός. Με διάμετρο δίσκου Ψ (mm) : 125. Ονομαστική ισχύς (W) : 1.700
Mεγιστη ροπή στρέψης (Nm) : 3,7. Στροφές με ονομ. φορτίο (/min) : 11.000. Σπείρωμα ατράκτου : M
14. Μήκος καλωδίου (m) : 4. Bάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 2.7 . Με προστατευτικό περίβλημα και
εσωτερική φλάντζα στήριξης. Με παξιμάδι στερέωσης (ταχυσύδεσμο).  *

42600000-2 3
Ηλεκτρική συσκευή
ανίχνευσης
βραχυκυκλωμάτων

Συσκευή ανίχνευσης βραχυκυκλωμάτων σε υπόγειους αγωγούς. Απόσταση ορατότητας  5cm - 30 cm.
Τάση τροφοδοσίας 220-240 Volt. Συχνότητα τάσης τροφοδοσίας 50 Hz. Ρεύμα λειτουργίας 0,3 Α.
Κατανάλωση σε αναμονή χωρίς φορτίο μέχρι 0,3 Watt. Θερμοκρασία λειτουργίας 00 C έως 40 0 C.
Θερμοκρασία αποθήκευσης -200 C έως 600 C. Σχετική υγρασία 20% έως 80%. Με μπαταρία ιόντων
λιθίου 3,7 Volt, 5700 mAh. Χρόνος λειτουργίας με την μπαταρία έως 5 ώρες. Μάζα 0,95 Kg. Ανάλυση
οθόνης 320 x 240 εικονοστοιχείων RGB.  Τύπος οθόνης TFT LCD αφής. Με κεφαλή απεικόνησης και
επέκτασης έως 9 m βάθους νερού. Μήκος καλωδίου 1,2 m έως 9,7 m. ανάλυση εικόνας 720χ480
εικονοστοιχεία, ανάλυση βίντεο 640χ480 εικονοστοιχεία. Με υποδοχή κάρτας μνήμης SD. Με
δυνατότητα σύνδεσης USB. Η συσκευή θα πρέπει να έχει την δυνατότητα  για επιθεωρήσεις σε
υπόγειους αγωγούς, να εμφανίζει ζωντανό έγχρωμο βίντεο από μια πηγή απεικόνισης σε διαδρομές
καλωδίων και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Με δυνατότητα να αποθηκεύει φωτογραφίες και βίντεο
πλήρους κίνησης, μαζί με ήχο. με δυνατότητα να είναι εξοπλισμένη με πηγή απεικόνισης και φωτισμού
να διαθέτει λειτουργίες αυτόματης οριζοντίωσης, περιστροφής της εικόνας (ως προς τη βαρύτητα),
ζουμ, καθώς και ρύθμισης του φωτισμού LED.*

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Ηλεκτρικά Εργαλεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ"
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ CPV: 42600000-2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ.:     51.650,96 Ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%
ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Κ.Α. : 20.7135.0002 - 30.7135.0028
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ



42600000-2 4 Ηλεκτρική συσκευή
ανίχνευσης υγρασίας

Συσκευή ανίχνευσης υγρασίας σε κτήρια. Δυνατότητα σύνδεσης με WiFi . IR Ανάλυση: 320 Χ 240.
MSX Ανάλυση: 320Χ240. Θερμική Ευαισθησία: <0.06°C. Οπτικό πεδίο: 45°Χ34°, χωρίς Focus.
Έγχρωμη LCD οθόνη 3" με 320 Χ 240 εικονοστοιχειων. Ρυθμός καρέ: 9 Hz. Λειτουργίες εικόνας:
εικόνα IR, οπτική εικόνα, MSX, εικόνα μέσα στην εικόνα, γκαλερί με μικρογραφίες.
Picture-in-Picture (εικόνα μέσα στην εικόνα): περιοχή IR στην οπτική εικόνα. Multi Spectral Dynamic
Imaging (MSX) - υπέρυθρη εικόνα με βελτιωμένη λεπτομερή παρουσίαση. Θερμοκρασία: -4°F έως
482°F (-20°C έως 250°C). Ακρίβεια: ±2% ή 2°C. Τρόποι Μέτρησης: Spot (center), Area Box
(Min/Max), Isotherm (above/below).
Alarm: Μπλε κάτω ή κόκκινο πάνω από την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
Διόρθωση Εκπομπής: Μεταβλητή από 0,1 έως 1,0. Παλέτες χρωμάτων: Σιδήρου, Ουράνιο Τόξο και
Γκρι. Εντολές Set-up: Τοπικές μονάδες μέτρησης, γλώσσα, ημερομηνία και μορφή ώρας.
Χωρητικότητα αποθήκευσης: Εσωτερική μνήμη για αποθήκευση τουλάχιστον 500 σετ εικόνων.
Λειτουργία αποθήκευσης: Ταυτόχρονη αποθήκευση των εικόνων IR, οπτικής και MSX. Μορφές
αρχείων: JPEG, περιλαμβάνονται δεδομένα μέτρησης 14-bit. Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 4 ώρες
Αντοχή σε πτώση μέχρι 2 μέτρα.

42600000-2 5 Ηλεκτρικό Φωτόμετρο

Ηλεκτρικό Φωτόμετρο. Με φωτισζόμενη οθόνη LCD. Με δυνατότητα μετρήσεων LASER μέχρι και 50
μέτρα. Και φωτός μεγάλης έντασης μέχρι 999.900 LUX. Ανάλυση 0,01 LUX. Με δυνατότητα
υπολογισμού φωτεινής έντασης. Με δυνατότητα αποθήκευσης 50 μετρήσεων.Με λειτουργία ripple για
αποκλεισμό φαινομένων μέτρησης αδέσποτου φωτός. Με δυνατότητα Time hold, σχετική με απόλυτη
τιμή ή % απόκλιση και συγκριτική λειτουργία με high low alarms.*

42600000-2 6 Τόρνος
Μηχανουργικός τόρνος. Ηλεκτρική ισχύ τουλάχιστον 1000 Watt. Απόσταση μεταξύ κέντρων
τουλάχιστον 900mm. Διάμετρος τσοκ τουλάχιστον 160 (3 σιαγώνων). Κώνος εμβόλου πόντας Μ.Τ.3.
Βάρος μέγιστο 1000 Kg.Πρόωση κεφαλής mm/rev (0,051 χ 0,303).*



42600000-2 7 Αναλυτής ηλεκτρικής
ενέργειας

Αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας.  Με δυνατότητα μέτρησης για μονοφασικό με δύο αγωγούς,
μονοφασικό με 3 αγωγούς, τριφασικό με 3 αγωγούς, τριφασικό με 4 αγωγούς. Εναλλασόμενο ή συνεχές
ρεύμα. Μέγιστη τάση μέτρησης 1000 Volt AC. Δυνατότητα μέτρησης ρεύματος από 50.000 mA έως
5.000 ΚΑ. Δυνατότητα μέτρησης ισχύος από 50.000 W εώς 6.000 MW. Με ακρίβεια στην μέτρηση για
τάση +-0,2% της μετρούμενης τιμής, για ρεύμα +- 0,1%. Ακρίβεια δειγματοληψείας 200kHz. Με
δυνατότητα μέτρησης διαφοράς δυναμικού, ρεύματος πραγματικής ισχύος, φαινόμενης ισχύος, αέργου
ισχύος, πραγματικής ενέργειας, φαινόμεης ενέργειας, αέργου ενέργειας, συντελεστή ισχύος, διαφορά
φάσης σε τάση και ρεύμα, αρμονικών ταλαντώσεων από την 0 μέχρι την 50. Με δυνατότητα εγγραφής
9999 γεγονότων για κάθε ημέρα και για 365 ημέρες. Με υποδοχή για κάρτα SD, και σύνδεση RS-232,
LAN, USB 2.0. Με οθόνη 6,5 in TFT έγχρωμη LCD με ανάλυση 640 x 480. Τροφοδοσία 240 VOlT
AC, 50 Hz, και κατανάλωση ρεύματος 1,7Α. Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για 8 ώρες συνεχή
λειτουργία χωρίς τροφοδοσία από σταθερό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Με όλα τα απαραίτητα
καλώδια για όλες τις παραπάνω μετρήσεις δηλαδή, ένα σετ καλωδίων για μέτρηση τάσης (κόκκινο,
κίτρινο, μπλε, γκρι, μαύρο, κορκοδιλάκια τουλάχιστον 1m το καθένα) με 4 σετ των 3 αμπεροτσιμπίδων
κατάλληλες για μέτρηση έως100Α AC, έως 600Α AC έως 6000Α AC, και για μέτρηση έως 100 Α
AC/DC.  *

42600000-2 8 Δραπανοκατσάβιδο 18
Volt

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 18Volt. Κρούσεις/min 0-24.000. Μέγιστη Ικανότητα διάτρησης σε Ξύλο
20mm.  Μέγιστη ικανότητα διάτρησης για μέταλλο. 10mm. Μέγιστη ροπή 48Nm.   Βάρος 1,41kg. Με
δύο μπαταρίες 2.0 Αh.*

42600000-2 9 Δραπανοκατσάβιδο 24
Volt

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 24Volt. Μπαταρία 24 V Ni-Cd, 1.200 mAh, με 2 ταχύτητες. Στροφές
χωρίς φορτίο I : 0-350 min-1,  ΙΙ. 0-1.100 min-1. Ρυθμίσεις ροπής 19+1+1 σκάλες. Χρόνος φόρτισης 1
ώρα. Ροπή στρέψης 48 Νm. Με εξοπλισμό: Λειτουργία κρούσης, ταχυφορτιστή 1 ώρας, ταχυτσόκ.
Μαγνητική βάση για τις βίδες. LCD ένδειξη για την μπαταρία. Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών.
Μεταλλικά γρανάζια. Παρελκόμενα: Πρόσθετη χειρολαβή, 1 επιπλέον μπαταρία, Πλαστική βαλίτσα
μεταφοράς.*

42600000-2 10 Ηλεκτροκόληση
Ηλεκτροκόλληση με απόδοση  160Α. Ρεύμα συγκόλλησης 10-160Α. Ισχύος 7,1 KVA. Τάση
τροφοδοσίας 230 Volt. Ηλεκτρόδιο max (mm) 3,25 -(4). Βάρος 5,2kg. Βαθμός προστασίας IP 21. Θα
περιλαμβάνει τσιμπίδα, Σώμα γείωσης, Ιμάντα ανάρτησης. Εξοπλισμένα με Hot-Start, Anti-Stick, Arc-
Force, Lift-Arc, V.R.D. για άνετη, γρήγορη και ομοιόμορφη συγκόλληση.*



42600000-2 11 Σπαθόσεγα

Σπαθοόσεγα. Με κινητήρα 1400 Watt για πολύ απαιτητικές εφαρμογές, Δυνατότητα επιλογής 3
επιπέδων για βέλτιστη, ισοκατανομή βάρους για τη μείωση των δονήσεων, με στιβαρό περίβλημα
μηχανισμού μετάδοσης με επίστρωση χυτού αλουμινίου, Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης
αλλαγής της λάμας κοπής, λάμα κοπής στρεφόμενη κατά 180° για άνετη εργασία, με οδηγό βάθους
ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλεία, με ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic
(VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας (υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα), με
σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας με λειτουργία κλειδώματος, με προστασία από τη σκόνη και το νερό.
Ονομαστική ισχύς (W) :1400, Aποδιδόμενη ισχύς (W) :600, Βαθμίδες παλινδρόμησης :3,
Παλινδρόμηση λάμας κοπής (mm) :32, Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο (min) :0 – 2800, Bάρος χωρίς
καλώδιο (Kg) : 4.6.*

42600000-2 12 Τροχός μπαταρίας 36
Volt

Τροχός μπαταρίας με διακόπτη απενεργοποίησης για υψηλή προστασία του χρήστη.Με  γρήγορο
σύστημα πέδησης για υψηλότερη προστασία του χρήστη. Με ταχεία αλλαγή εργαλείου χωρίς κλειδί.
Με περιστρεφόμενη κύρια λαβή: υψηλή ασφάλεια και καλύτερο χειρισμό κατά την κοπή. Με πλευρική
λαβή για απόσβεση κραδασμών. Με ηλεκτρονική ασφαλεία απενεργοποίησης που θα  μειώνει το
κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα. Με προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και
προστασία από ακούσια επανεκκίνηση. Με πολυλειτουργικό σύστημα επιτήρησης για την προστασία
του μηχανήματος και των μπαταριών. Με μπαταρίες που θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της
κατάστασης φόρτισης, με 3 χρόνια εγγύηση μπαταρίας. τύπος Μπαταρίας :LiHD. Xωρητικότητα
μπαταρίας (Ah) :6,2. Τάση Μπαταρίας (Volt) :36. Δίσκοι λείανσης Ψ (mm) : 230. Aριθμός στροφών
χωρίς φορτίο (min) : 6.600. Σπείρωμα ατράκτου : M14. Μάζα με μπαταρία (Kg) : 6.1. Στη συσκευασία
θα περιλαμβάνονται: Προστατευτικό κάλυμμα, 2 μπαταρίες LiHD (36 V/6.2 Ah), φορτιστής ASC Ultra,
φλάντζα στήριξης, λαβή, παξιμάδι με 2 οπές, πλαστική θήκη.*



42600000-2 13 Περιστροφικό πιστολέτο

Περιστροφικό πιστολέτο με λειτουργία κρουστικής στάσης για διάτρηση μόνο σε περιστροφική
λειτουργία. Αναστολή περιστροφικής λειτουργίας για καλέμισμα. Σύστημα αλλαγής τσοκ "Quick".
Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία. Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-
Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή
αυτόματα. Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας. Μετάδοση με 2 τρόπους: δύο ταχύτητες
διάτρησης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο. Υψηλής απόδοσης κρουστικός μηχανισμός εδρασμένος
με ακρίβεια σε ένα περίβλημα από κράμα αλουμινίου: μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα. Λαβή
με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής. Συμπλέκτης ασφαλείας για περιορισμό
οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει. Προστασία υπερφόρτωσης με ηλεκτρονική
παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Φωτεινό σήμα ενημέρωσης σχετικά με επικείμενη υπερφόρτωση.
Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση: εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του μηχανήματος.
Ψήκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα. Ένδειξη για αλλαγή
ψηκτρών. Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για την μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την
εργασία. Ονομαστική ισχύς (W) : 1.100. Κρουστική απόδοση (J/s) :207. Μέγιστη ενέργεια μιας
κρούσης EPTA (J):3.4. Mεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 18. Μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) 4.400. Διάμ.
διάτρησης σε Xάλυβα (mm) : 13 / 6. Διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : 28. Διάμ. διάτρησης σε
Τοιχοποιία με ποτηροτρύπανο (mm) : 68. Διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κρουστικά τρυπάνια
(mm) : 28. Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 0 - 900 / 0 - 2.100. Στροφές με ονομ. φορτίο (min) :
900 / 2.100. Εύρος στερέωσης του τσοκ (mm) : 1.5 – 13. Διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) : 50.
Υποδοχή εργαλείου : SDS-plus. Bάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 3.3. Περιεχόμενα συσκευασίας :
Τσοκ SDS-plus. Λαστιχένια πρόσθετη λαβή. Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό
στέλεχος. Οδηγός βάθους διάτρησης. Πλαστική θήκη.*



42600000-2 14 Αλφάδι Lazer

Αλφάδι Laser .Οριζόντια γραμμή 360° οριζόντια γραμμή για σήμανση, ευθυγράμμιση και ισοπέδωση
σε ολόκληρο το δωμάτιο. Εύχρηστο, στιβαρή συσκευή στεγανοποιημένη και με μαλακή λαβή.
Αυτοεπιπεδούμενο, χάρη στην τεχνολογία εκκρεμές. Χειροκίνητη λεπτή ρύθμιση της γωνίας των
κάθετων γραμμών 90° διατηρώντας το σημείο βαρίδι. Προστασία και μεταφορά λειτουργίας: Το Laser
στο πλαίσιο U θα πρέπει να μπορεί να περιστραφεί κατά 360 ° για να προστατεύσει τα οπτικά λέιζερ
και εκκρεμή. Σταθερή κεφαλή με περίβλημα αλουμινίου για την προστασία της οριζόντιας ακτίνας
λέιζερ. Επεκτάσιμο πόδι για την κατάλληλη προσαρμογή του ύψους του λέιζερ. Μεταβλητή χρήση του
λέιζερ: στο πάτωμα, τοποθετημένο σε τρίποδο. Θα πρέπει να μπορεί να προσδένεται σε μέταλλο με
μαγνήτη ή μένει σταθερό με μεταλλικές λαβές. Μαγνήτης για τη βέλτιστη στερέωση με μεταλλικά
αντικείμενα. Εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των επιμέρους γραμμές
λέιζερ. LED οθόνη πληροφορεί για χαμηλό επίπεδο ενέργειας σε εύθετο χρόνο. Κατηγορία λέιζερ: 2.
Μήκος κύματος (nm):635. Φως εξόδου(mW):< 1. Τύπος προστασίας IP: 54. Λειτουργία λέιζερ:
Λειτουργία οριζόντιας / κάθετης γραμμής/ Δεξιά γωνία (90ο)/ Λειτουργία βαριδίων. Ορατότητα λέιζερ
σε εσωτερικούς χώρους (m):20. Περιοχή αυτόματης στάθμισης: ± 4ο, 0.2mm/m. Ακρίβεια στάθμισης: ±
0.3 mm/m. Ακρίβεια γωνίας 90°: ± 0.3 mm/m. Χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας: 10 h.
Αριθμός γραμμών: 3. Αριθμός σημείων: 1. Σπείρωμα τρίποδου: 5/8 ". Bάρος με μπαταρία (Kg) : 0.98. *



42600000-2 15 Τροχός μπαταρίας 18
Volt

Τροχός μπαταρίας . Με εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή η οποία θα επιτρέπει την εργασία σε αιχμηρές
γωνίες μέχρι 43°. Συμπαγής σχεδιασμός για γρήγορη αφαίρεση της σκωρίας συγκόλλησης, σκουριά ή
το χρώμα από στενούς χώρους, π.χ. κατασκευές πλαισίου. Συμπαγής κινητήρας για μεγάλη διάρκεια
ζωής. Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται σε
δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία. Περιστρεφόμενη μπαταρία για εργασία σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία.
Με αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωματιδίων. Θερμική προστασία
έναντι υπερφόρτωσης. Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση. Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση. Με
μπαταρία 5.2 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης
φόρτισης. Τύπος Μπαταρίας :Li-Ion. Xωρητικότητα μπαταρίας (Ah) :5,2. Τάση Μπαταρίας (Volt) :18.
Δίσκοι λείανσης Ψ (mm) : 125. Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) :8.000. Σπείρωμα ατράκτου :M
14. Ελάχ. προσβάσιμη γωνία (°) :43. Ελάχ. προσβάσιμο κενό (hxd) : 66 x 110. Bάρος με μπαταρία (Kg)
: 2.4. Περιεχόμενα συσκευασίας : Δίσκος Flexiamant Super Convex (125mm; P60). Προστατευτικό
κάλυμμα. Φλάντζα στήριξης. Παξιμάδι στερέωσης "Quick". Πλαϊνή λαβή. Φίλτρο σκόνης. 2 μπαταρίες
Li-Power (18 V/5.2 Ah). Με φορτιστή αερόψυκτο 30-36 V.*

42600000-2 16 Σεγα μπαταρίας

Σέγα μπαταρίας . Για ταχύτατες κοπές σε μαλακό ξύλο έως και 140 mm. Υψηλή απόδοση πριονίσματος
άνω των 30 μέτρων σε σανίδες (19 mm) με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας Με αντιολισθητικές
επιφάνειες. Με ενσωματωμένη λυχνία φωτισμού για τον φωτισμό την γραμμής κοπής. Υπό φορτίο η
ταχύτητα θα πρέπει να παραμένει σταθερή αυτόματα. Με προστασία από ακούσια επανεκκίνηση. Με
στιβαρό σύστημα μετάδοσης και κίνητηρα σχεδιαστικά όπως και ανθεκτικό περίβλημα από χυτό
αλουμίνιο του μηχανισμού μετάδοσης. Με 2 μπαταρίες 4.0 Ah. Οι μπαταρίες θα έχουν τη δυνατότητα
ελέγχου της κατάστασης φόρτισης. Με 3 χρόνια εγγύηση. Τύπος Μπαταρίας :Li-Ion. Τάση Μπαταρίας
(Volt) :18. Xωρητικότητα μπαταρίας (Ah) :5,2. Εύρος περιστροφής από / έως :-45 / +45. Βαθμίδες
παλινδρόμησης : 4. Παλινδρόμηση δίσκου κοπής (mm) :25.4. Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο (min)
:1.000 - 3.000. Mέγ. πάχος υλικού σε Ξύλο (mm) : 140. Mέγ. πάχος υλικού σε Mη σιδηρούχα μέταλλα
(mm) : 35. Mέγ. πάχος υλικού σε Xαλύβδινο έλασμα (mm) : 10. Bάρος με μπαταρία (Kg) :2.9.
Περιεχόμενα συσκευασίας :Ακροφύσιο εξαγωγής. Προστατευτικό τζάμι. Πλαστική πλάκα ασφαλείας.
Προστατευτική πλάκα διάσπασης ροκανιδιών. 2 μπαταρίες Li-Power Extreme (18 V/5.2 Ah).
Ταχυφορτιστής “AIR COOLED” ASC 30. Πλαστική θήκη μεταφοράς. *



42600000-2 17 Πριόνι πάγκου

Πριόνι πάγκου υγράς κοπής πλακιδίων, για οικοδομικές εργασίες, συμπαγές στιβαρό κατάλληλο για
κοπή τούβλων, πέτρας, μπλοκ, μπετόν, γρανίτι, μαρμάρου, φυσικών πετρών, και πλακιδίων
πορσελάνης. Με κινούμενη (ολισθαίνουσα) επιφάνεια εργασίας με 6 ρυθμιζόμενους τροχούς και 12
ρουλεμαν. Δίσκος κοπής έως Φ350mm. Με αναδιπλούμενες ρόδες μεταφοράς. Τάση τροφοδοσίας 230
Volt. Ισχύς 2200Watt. ϋψος 110 cm. Μήκος 800 cm. Κλίση 0-450. Δίσκος Φ350χ25,3. Μάζα 69 Kg. *

42600000-2 18 Αμπεροτσιμπίδα

Αμπεροτσιμπίδα με ηλεκτρικό πολύμετρο-αμπεροτσιμπίδα βαρέως τύπου. Ρεύμα AC 60/600A. Τάση
AC 6/60/600/750Volt. Τάση DC 600mV/6V/60V/600V/1000V. Αντίσταση 600Ω/6KΩ/60KΩ/
600KΩ/6MΩ/ 60MΩ. Χωρητικότητα 99.99nF/999.9nF/ 9.999μF/99.99μF/
999.9μF/9.999mF/59.99mF. Συχνότητα 10Hz-1MHz, άνοιγμα τσιμπίδας Φ48mm.*

42600000-2 19 Γεννητρια παλμών

Ψηφιακή γεννήτρια μέχρι 160 MHz με 2 κανάλια. 500 MSa/s. Εύρος εύρους διπλού αναλογικού
διαύλου 1mV / div ~ 20V / div. Οθόνη LCD 7 ιντσών ευρείας οθόνης. Υποστηρίζει τη συσκευή
αποθήκευσης USB plug-and-play. Επικοινωνία με και τηλεχειριστήριο του υπολογιστή μέσω της
συσκευής USB. Αποθήκευση ρυθμίσεων κυματομορφών και αναπαραγωγών κυματομορφών
διεπαφών και ρυθμίσεων. 130 έτοιμε αποθηκευμένες κυματομορφές. 14 bit κάθετη ανάλυση.
Δυνατότητα σύνδεσης LXI-C (ethernet).*

42600000-2 20 Σταθμός κόλλησης

Σταθμός κόλλησης με θερμοκρασία ρυθμιζόμενη στη περιοχή από 50 °C – 550 °C για εργαλεία
κόλλησης. Η επιθυμητή και η πραγματική τιμή, θα πρέπει να εμφανίζονται ψηφιακά. Χειρισμός μέσω
πλήκτρων αισθητήρων. Πολύγλωσση καθοδήγηση μενού. Οθόνη γραφικής παράστασης LC με μπλε
φωτισμό φόντου φωτοδιόδων (LED). Διαστάσεις: ΜxΠxΥ (mm): 149x 138 x 101. Μάζα: 1,9 kg.
Τάση δικτύου: 230 V, 50/60 Hz. Κατανάλωση ισχύος: 90 W. Περιοχή θερμοκρασίας: Ρυθμιζόμενη 50
°C – 550 °C. Η ρυθμιζόμενη περιοχή. θερμοκρασίας εξαρτάται από το στέλεχος. Ακρίβεια
θερμοκρσίας: ± 9 °C. Σταθερότητα θερμοκρασίας: ± 2 °C. Το Set θα πρέπει να περιλαμβάνει: Μονάδα
WT-1. Ένα κολλητήρι WTP-90W για κόλληση μικρών επιφανειών. Μια μύτη κόλλησης XNT-A (1,6
x 0,4mm). Ένα εργαλείο αλλαγής μύτες WTP-90 μύτες. Μια βάση στήριξης κολλητηριού WSR 200.*



42600000-2 21 Τριβείο χούφτας

Τριβείο χούφτας τετράγωνο. Γενικής χρήσης για λείανση ξύλου, πλαστικών, μετάλλων και
λακαρισμένων επιφανειών. Με αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση
κραδασμών. Με ρουλεμάν προστατευμένα από τη σκόνη. Με πέλμα λείανσης με αυτοκόλλητη
επιφάνεια (Velcro) και μηχανισμό συγκράτησης. Μονάδα εκχύλισης σκόνης με το σύστημα φίλτρου
Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές
Πέλμα λείανσης (mm) : 114 x 102. Aριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 26.000. Στροφές με ονομ.
φορτίο (min) : 22.000. Ονομαστική ισχύς (W) : 200 Aποδιδόμενη ισχύς (W) : 80. Εμβέλεια
ταλάντωσης (mm) : 1.4. Bάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 1.25. Περιεχόμενα συσκευασίας : Μηχανή
διάτρησης Κασέτα συγκράτησης σκόνης 1 πτυχωτό φίλτρο.*

42600000-2 22 Πιστόλι θερμού αέρα
Πιστόλι Θερμού ΑέραΓια την απομάκρυνση χωρίς σκόνη παλιών επιστρώσεων βαφής από μέταλλο
και ξύλο Ισχύς: 2.000 W. Ποσότητα αέρα: 150/ 300 / 500 l/min. Θερμοκασία αέρα: 50 / 50 - 600 °C.
Bάρος: 0.85 kg. *

42600000-2 23 Ηλεκτρικό τριβείο

Τριβείο Ταινίας 4in Δίσκου 6in 400W. Τριβείο ταινίας - δίσκου. Κλίση τραπεζιού ταινίας 0-90
μοίρες. Κλίση τραπεζιού δίσκου 0-45 μοίρες. Οικονομικό τριβείο ταινίας - δίσκου. Κλίση τραπεζιού
δίσκου 0-45 μοίρες. Ισχύς 400W . Τάση 230 / 50 Hz. Διαστάσεις Τανίας 915x102mm. Διαστάσεις
Δίσκου Ψ152mm. Διαστάσεις Συσκευασίας 560x270x300mm
Βάρος (kg) 18.*

42600000-2 24 Ηλεκτρικό παλάγκο Ηλεκτρικό παλάγκο 500-1000 kg με συρματόσχοινο 18m.*

42600000-2 25 Hλεκτρικό
φρεζοδράπανο πάγκου

Ηλεκτρικό Φρεζοδράπανο πάγκου  45mm. Aυτόματη πρόωση τρυπανιού. Ικανότητα Τρυπήματος
(mm):45. Ικανότητα Φρεζαρίσματος (mm):80. Ικανότητα κολαουζιέρας:Μ12. Διάνοιξη Αύλακας max
(mm):32. Ισχύς Μοτέρ/Τάση (HP/V):3/400. Στροφές (R.P.M):95-170-280-540-960-1600. Διαστάσεις
τραπεζιού βάσης 405mmχ630mm. Μέγιστο Βάρος (kg):500.

42600000-2 26 Φορτιστής μπαταριών
αυτοκινήτων

Φορτιστής μπαταριών αυτοκινήτου με τάση τροφοδοσίας 400Volt 3ph. Συχνότητα 50 Hz. Τάση
φόρτισης εκκίνησης 12/24Volt. Ισχύς 3400 Watt. Ρεύμα φόρτισης 140 Α. Ρεύμα εκκίνησης 1500Α.
Φόρτιση μπαταρίας χωρητικότητας 950 Ah. Μάζα 75 Kg.*

42600000-2 27 Αντλία λαδιών αέρος

Αντλία λαδιών αέρος με λειτουργία σαν συλλέκτης ή σαν αναρροφητήρας χωρίς να χρειάζεται
ανύψωση το όχημα. Χωρητικότητα κάδου 80 Lit. Χωρητικότητα ελαιολεκάνης 20 Lit. Άδειασμα του
κάδου με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης 1 bar. Με βαλβίδα ασφαλείας. Ενσωματωμένο μανόμετρο.
Με δείκτη στάθμης πληρώσεως λαδιού. Με 4 εύκαμπτους καθετήρες, Φ5χ730mm, Φ6χ730mm,
Φ7χ730mm, Φ8χ730mm. Με 2 μεταλλικούς καθετήρες Φ5χ730mm, φ6χ730mm. Μάζα 31 Kg.*



42600000-2 28 Γειωσόμετρο

Γειωσόμετρο με εύρος ελέγχου μόνωσης: 0.01 MΩ έως 10 GΩ. Τάσεις ελέγχου: 50 V, 100 V, 250 V,
500 V, 1000 V. Αυτόματος υπολογισμός του δείκτη πολικότητας και λόγου διηλεκτρικής
απορρόφησης. Λειτουργία (Pass/Fail). Ασύρματο probe ελέγχου για δυσπρόσιτες περιοχές. Ο
εντοπισμός ενεργού κυκλώματος απαγορεύει τον έλεγχο μόνωσης αν η τάση >30V, για μεγαλύτερη
ασφάλεια. Αυτόματη απόρριψη χωρητικής τάσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Τάση AC/DC: 0.1 V έως
600 V. Συνέχεια 200mA. Αντίσταση: 0.01 Ω έως 20.00 kΩ. Αuto power off για εξοικονόμηση
μπαταρίας. Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη. CAT IV 600 V.*

42600000-2 29
Ηλεκτρικός
μικροελεγκτής
κυκλωμάτων

Ηλεκτρικός μικροελεκτής κυκλωμάτων με μικροελεγκτή Atmel ATmega 328P. Με ένα καλώδιο
USB.Με 70 συμπαγή μικροκαλώδια σύνδεσης.Με θέση για μπαταρία 9V. Με 1 φωτοαντίσταση. Με 3
ποτενσιόμετρα των 10 kOhm. Με 10 κομβία επαναφοράς. Με 1 αισθητήρα θερμοκρασίας. Με 1
αισθητήρα κίνησης. Με 1 οθόνη υγρών κρυστάλλων αλφαριθμιτική 2χ16 χαρακτήρες. Με 1 LED
λευκό 1 RGB, 8 Κόκκινα, 8 πράσινα, 8 κίτρινα, 3 μπλε. Με ένα κιντήρα DC 6/9 Volt. Με 1
σερβοκινητήρα. Με οδηγό H-Bridge L293D. Με 1 optocoupler 4N35. Με 2 Mosfet transistor IRF520.
Με 5 πυκνωτές 100μF. Με 5 διόδους 1Ν4007. Με 3 διάφανα gel (κόκκινο, πράσινο, μπλε), Με 20
αντιστάσεις 220 Ohm. Με 5 αντιστάσεις 560 Ohm. με 5 αντιστάσεις 1 kOhm. Με 5 αντιστάσεις 4,7
kOhm. Με 20 αντιστάσεις 10 kOhm. Με 5 αντιστάσεις 1 MOhm. Με 5 αντιστάσεις 10 MOhm. *

Καβάλα 07/06/2018

Ο Ο Ο
Συντάξας Προϊστάμενος  τμ.                           Διευθυντής Τ.Υ.

Συντήρησης Οδών Κτηρίων
Κοινόχρηστων Χώρων

Τιμολέων  Συκούδης Ηλίας Τσαγκαλίδης Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Τεχν. Μηχ/γος Μηχ/κός                Τεχν. Ηλεκ/γος Μηχ/κός                           Αρχ. Μηχανικός



CPV α/α Περιγραφή Υλικού
Μονάδα
μέτρησης

Καθαριότητα
Κ.Α.20.7135.0002

ΤΣΟΚΚΧ Κ.Α.
30.7135.0028

Καθαριότητα
Κ.Α.20.7135.0002

ΤΣΟΚΚΧ Κ.Α.
30.7135.0028

ΣΥΝ/ΚΗ
ΠΟΣ/ΤΑ

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ €

42600000-2 1
Ηλεκτρικός κόφτης με
πλάσμα

Τεμ. 0 1 0,00 € 880,00 € 1 880,00 €

42600000-2 2
Ηλεκτρικός Τροχός με
καλωδιο

Τεμ. 2 3 260,00 € 390,00 € 5 130,00 €

42600000-2 3
Ηλεκτρική συσκευή
ανίχνευσης
βραχυκυκλωμάτων

Τεμ. 0 1 0,00 € 1.950,00 € 1 1.950,00 €

42600000-2 4
Ηλεκτρική συσκευή
ανίχνευσης υγρασίας

Τεμ. 0 2 0,00 € 5.980,00 € 2 2.990,00 €

42600000-2 5 Ηλεκτρικό Φωτόμετρο Τεμ. 0 2 0,00 € 460,00 € 2 230,00 €
42600000-2 6 Τόρνος Τεμ. 0 1 0,00 € 3.670,00 € 1 3.670,00 €

42600000-2 7
Αναλυτής ηλεκτρικής
ενέργειας

Τεμ. 0 1 0,00 € 5.000,00 € 1 5.000,00 €

42600000-2 8 Δραπανοκατσάβιδο 18 Volt Τεμ. 0 6 0,00 € 1.080,00 € 6 180,00 €
42600000-2 9 Δραπανοκατσάβιδο 24 Volt Τεμ. 1 4 520,00 € 2.080,00 € 5 520,00 €
42600000-2 10 Ηλεκτροκόληση Τεμ. 2 3 380,00 € 570,00 € 5 190,00 €
42600000-2 11 Σπαθόσεγα Τεμ. 0 2 0,00 € 730,00 € 2 365,00 €
42600000-2 12 Τροχός μπαταρίας 36 Volt Τεμ. 0 2 0,00 € 1.220,00 € 2 610,00 €
42600000-2 13 Περιστροφικό πιστολέτο Τεμ. 1 2 280,00 € 560,00 € 3 280,00 €
42600000-2 14 Αλφάδι Lazer Τεμ. 0 1 0,00 € 554,00 € 1 554,00 €
42600000-2 15 Τροχός μπαταρίας  18 Volt Τεμ. 0 4 0,00 € 1.840,00 € 4 460,00 €
42600000-2 16 Σεγα μπαταρίας Τεμ. 0 2 0,00 € 560,00 € 2 280,00 €
42600000-2 17 Πριόνι πάγκου Τεμ. 0 1 0,00 € 890,00 € 1 890,00 €
42600000-2 18 Αμπεροτσιμπίδα Τεμ. 0 4 0,00 € 600,00 € 4 150,00 €
42600000-2 19 Γεννητρια παλμών Τεμ. 0 1 0,00 € 290,00 € 1 290,00 €
42600000-2 20 Σταθμός κόλλησης Τεμ. 0 1 0,00 € 250,00 € 1 250,00 €
42600000-2 21 Τριβείο χούφτας Τεμ. 0 3 0,00 € 300,00 € 3 100,00 €
42600000-2 22 Πιστόλι θερμού αέρα Τεμ. 1 1 50,00 € 50,00 € 2 50,00 €
42600000-2 23 Ηλεκτρικό τριβείο Τεμ. 0 2 0,00 € 300,00 € 2 150,00 €
42600000-2 24 Ηλεκτρικό παλάγκο Τεμ. 0 1 0,00 € 1.110,00 € 1 1.110,00 €

42600000-2 25
Ηλεκτρικό φρεζοδράπανο
πάγκου

Τεμ. 0 1 0,00 € 3.800,00 € 1 3.800,00 €

42600000-2 26
Φορτιστής μπαταριών
αυτοκινήτων

Τεμ. 1 0 1.390,00 € 0,00 € 1 1.390,00 €
42600000-2 27 Αντλία λαδιών αέρος Τεμ. 1 0 550,00 € 0,00 € 1 550,00 €
42600000-2 28 Γειωσόμετρο Τεμ. 0 2 0,00 € 900,00 € 2 450,00 €

42600000-2 29
Ηλεκτρικός μικροελεγκτής
κυκλωμάτων Τεμ. 0 17 0,00 € 2.210,00 € 17 130,00 €

3.430,00 € 38.224,00 €
823,20 € 9.173,76 €

4.253,20 € 47.397,76 €

Καβάλα 7/6/2018
Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης  με Φ.Π.Α. 24 %  : 51.650,96 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 24%

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης  : 41.654,00 €
Φ.Π.Α. 24% : 9.996,96 €

     Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 24%

Ο Ο Ο
Συντάξας Προϊστάμενος  τμ.                           Διευθυντής Τ.Υ.

Συντήρησης Οδών Κτηρίων
Κοινόχρηστων Χώρων

Τιμολέων  Συκούδης Ηλίας Τσαγκαλίδης Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Τεχν. Μηχ/γος Μηχ/κός                Τεχν. Ηλεκ/γος Μηχ/κός                           Αρχ. Μηχανικός



CPV α/α Περιγραφή Μονάδα
μέτρησης Ποσότητα ΕΝΔ. ΤΙΜΗ € Τιμή

προσφοράς

Σύνολο τιμής
προσφοράς
ανά το είδος

42600000-2 1
Ηλεκτρικός κόφτης με
πλάσμα

Τεμάχια 1 880,00 €

42600000-2 2
Ηλεκτρικός Τροχός με
καλωδιο

Τεμάχια 5 130,00 €

42600000-2 3
Ηλεκτρική συσκευή
ανίχνευσης
βραχυκυκλωμάτων

Τεμάχια 1 1.950,00 €

42600000-2 4
Ηλεκτρική συσκευή
ανίχνευσης υγρασίας

Τεμάχια 2 2.990,00 €

42600000-2 5
Ηλεκτρικό
Φωτόμετρο

Τεμάχια 2 230,00 €

42600000-2 6 Τόρνος Τεμάχια 1 3.670,00 €

42600000-2 7
Αναλυτής ηλεκτρικής
ενέργειας

Τεμάχια 1 5.000,00 €

42600000-2 8
Δραπανοκατσάβιδο
18 Volt

Τεμάχια 6 180,00 €

42600000-2 9
Δραπανοκατσάβιδο
24 Volt

Τεμάχια 5 520,00 €

42600000-2 10 Ηλεκτροκόληση Τεμάχια 5 190,00 €
42600000-2 11 Σπαθόσεγα Τεμάχια 2 365,00 €

42600000-2 12
Τροχός μπαταρίας 36
Volt

Τεμάχια 2 610,00 €

42600000-2 13
Περιστροφικό
πιστολέτο

Τεμάχια 3 280,00 €

42600000-2 14 Αλφάδι Lazer Τεμάχια 1 554,00 €

42600000-2 15
Τροχός μπαταρίας  18
Volt

Τεμάχια 4 460,00 €

42600000-2 16 Σεγα μπαταρίας Τεμάχια 2 280,00 €
42600000-2 17 Πριόνι πάγκου Τεμάχια 1 890,00 €
42600000-2 18 Αμπεροτσιμπίδα Τεμάχια 4 150,00 €
42600000-2 19 Γεννητρια παλμών Τεμάχια 1 290,00 €
42600000-2 20 Σταθμός κόλλησης Τεμάχια 1 250,00 €
42600000-2 21 Τριβείο χούφτας Τεμάχια 3 100,00 €

42600000-2 22 Πιστόλι θερμού αέρα Τεμάχια 2 50,00 €

42600000-2 23 Ηλεκτρικό τριβείο Τεμάχια 2 150,00 €
42600000-2 24 Ηλεκτρικό παλάγκο Τεμάχια 1 1.110,00 €

42600000-2 25
ηλεκτρικό
φρεζοδράπανο
πάγκου

Τεμάχια 1 3.800,00 €

42600000-2 26
Φορτιστής μπαταριών
αυτοκινήτων

Τεμάχια 1 1.390,00 €

42600000-2 27 Αντλία λαδιών αέρος Τεμάχια 1 550,00 €

42600000-2 28 Γειωσόμετρο Τεμάχια 2 450,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ηλεκτρικά Εργαλεία



42600000-2 29

Ηλεκτρικός
μικροελεγκτής
κυκλωμάτων

Τεμάχια 17 130,00 €

Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α. 24% :

Σύνολο Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.:
Φ.Π.Α.  24% :

Καβάλα, ……………………..2018

Υπογραφή & Σφραγίδα

Ο Προμηθευτής
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