[bookmark: _GoBack]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) 
	A/Α
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	      A
	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/Y)

	A.1. 
	Ποσότητα
	48
	
	

	A.2. 
	Desktop /Midi/Mini Tower
	NAI
	
	

	A.3. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	A.4. 
	Προτείνεται η προμήθεια μονάδων Η/Υ (refurbished Grade A) οι οποίες και προσφέρουν την ιδανικότερη αναλογία κόστους/ποιότητας κατασκευής και ενδείκνυνται για πάσης φύσεως επαγγελματικά περιβάλλοντα.
	ΝΑΙ
	
	

	A.5. 
	Επεξεργαστές Τεχνολογίας Intel Core i5 ή ισοδύναμοι
	ΝΑΙ
	
	

	A.6. 
	Συχνότητα λειτουργίας 
	≥ 2.5 GHz
	
	

	A.7. 
	Mέγεθος κεντρικής μνήμης RAM
	≥ 8 GB
	
	

	A.8. 
	Τύπος μνήμης DDR3/DDR4 συχνότητα
	≥ 1333 MHz
	
	

	A.9. 
	DIMM slots
	≥ 2
	
	

	
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
	
	
	

	A.10. 
	Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων
	≥ 2
	
	

	
	1ος δίσκος 
	
	
	

	A.11. α
	Χωρητικότητα 1ου δίσκου
	≥ 120 GB
	
	

	Α.11.β
	Τεχνολογία δίσκου SATA III
	NAI
	
	

	Α.11.γ
	Τύπος δίσκου SSD
	NAI
	
	

	Α.11.δ
	Ταχύτητα Ανάγνωσης SSD
	≥ 500 MB/S
	
	

	Α.11.ε
	Ταχύτητα Εγγραφής SSD
	≥ 500 MB/S
	
	

	
	2ος  δίσκος 
	
	
	

	A.12. α
	Χωρητικότητα 2ου δίσκου
	≥ 500 GB
	
	

	Α.12.β
	Τεχνολογία δίσκου SATA II/III
	NAI
	
	

	Α.12.γ
	Τύπος δίσκου HDD
	ΝΑΙ
	
	

	Α.12.δ
	Ταχύτητα δίσκου HDD
	≥ 7200 rpm
	
	

	A.13. 
	Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων
	≥ 2
	
	

	A.14. 
	ΜΟΝΑΔΑ 16x DVD+/-RW
	ΝΑΙ
	
	

	A.15. 
	On-board Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000
	≥ 1
	
	

	A.16. 
	Audio-In , Audio-Out , Microphone, Headphone
	NAI
	
	

	A.17. 
	Θύρες USB 2.0
	≥ 6
	
	

	A.18. 
	Θύρες USB 3.0
	ΝΑΙ
	
	

	A.19. 
	Ισχύς Τροφοδοτικού
	≤ 290 Watt
	
	

	A.20. 
	Ενσωματωμένη κάρτα ήχου/γραφικών
	NAI
	
	

	A.21. 
	ΣΕΤ ΠΟΝΤΙΚΙ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
	ΝΑΙ
	
	

	A.21.α
	Κατασκευαστής
	Επώνυμος διεθνής κατασκευαστικός οίκος
	
	

	Α.21.β
	Χρήση Desktop
	ΝΑΙ
	
	

	Α.21.γ
	Τύπος σύνδεσης με υπολογιστή USB
	ΝΑΙ
	
	

	Α.21.δ
	Τεχνολογία οπτικής παρακολούθησης κίνησης υψηλής ευκρίνειας (1000 dpi) (mouse)
	ΝΑΙ
	
	

	Α.21.ε
	Αριθμητικά Πλήκτρα (Keyboard)
	ΝΑΙ
	
	

	Α.21.στ
	Διάταξη πλήκτρων (Keyboard)
	Ελληνική/Αγγλική
	
	

	Α.21.ζ
	Αριθμός Πλήκτρων (mouse) 3 including scroll wheel button 
	ΝΑΙ
	
	

	Α.21.η
	Λειτουργία Plug & Play 
	ΝΑΙ
	
	

	Α.21.θ
	Χρώμα 
	Μαύρο
	
	

	Α.21.ι
	Ειδικά σχεδιασμένο για αντοχή στα υγρά (Keyboard)
	ΝΑΙ
	
	

	Α.21.ια
	Άνετη, αθόρυβη πληκτρολόγηση πλήκτρα χαμηλού προφίλ (Keyboard)
	ΝΑΙ
	
	

	Α.21.ιβ
	Λεπτό προφίλ (Keyboard)
	ΝΑΙ
	
	

	Α.21.ιγ
	Ανθεκτικά πλήκτρα με αντοχή έως και 10 εκατομμύρια πατήματα (Keyboard)
	ΝΑΙ
	
	

	A.22. 
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
	ΝΑΙ
	
	

	A.23. 
	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
	ΝΑΙ
	
	

	A.24. 
	ΣΥΜΒΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
	Windows 10 Pro Greek 64 bit
	
	

	A.25. 
	Εγγύηση On-Site με αποκατάσταση την επόμενη εργάσιμη μέρα από τον κατασκευαστή
	≥ 2 Χρόνια
	
	



2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΤ (Η/Υ)
	A/Α
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	     Β
	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΤ (H/Y)

	Β.1. 
	Ποσότητα
	2
	
	

	Β.2. 
	Midi Tower
	NAI
	
	

	Β.3. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Β.4. 
	Επεξεργαστές Τεχνολογίας Intel Core i5 ή ισοδύναμοι
	ΝΑΙ
	
	

	Β.5. 
	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή
	≥6
	
	

	Β.6. 
	Συχνότητα λειτουργίας 
	≥ 3.6 GHz
	
	

	Β.7. 
	Mέγεθος κεντρικής μνήμης RAM
	≥ 16 GB
	
	

	Β.8. 
	Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητα
	≥ 2400 MHz
	
	

	Β.9. 
	DIMM slots
	≥ 4
	
	

	
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
	
	
	

	Β.10. 
	Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων
	≥ 2
	
	

	Β.11
	1ος δίσκος 
	
	
	

	Β.11. α
	Χωρητικότητα 1ου δίσκου
	≥ 500 GB
	
	

	Β.12. β
	Τεχνολογία δίσκου NVMe PCIe x4
	NAI
	
	

	Β.13. γ
	Τύπος δίσκου SSD Μ.2 2280
	NAI
	
	

	Β.14. δ
	Ταχύτητα Ανάγνωσης SSD Μ.2 2280
	≥ 3000 MB/S
	
	

	Β.15. ε
	Ταχύτητα Εγγραφής SSD Μ.2 2280
	≥ 2000 MB/S
	
	

	Β.16
	2ος  δίσκος 
	
	
	

	Β.16. α
	Χωρητικότητα 2ου δίσκου
	≥ 2 ΤB
	
	

	Β.17. β
	Τεχνολογία δίσκου SATA II/III
	NAI
	
	

	Β.18. γ
	Τύπος δίσκου HDD
	ΝΑΙ
	
	

	Β.19. δ
	Ταχύτητα δίσκου HDD
	≥ 7200 rpm
	
	

	Β.20. 
	Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων
	≥ 2
	
	

	Β.21. 
	Υποστήριξη διάταξης RAID
	ΝΑΙ
	
	

	Β.22. 
	ΜΟΝΑΔΑ 16x DVD+/-RW
	ΝΑΙ
	
	

	Β.23. 
	On-board Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000
	≥ 1
	
	

	Β.24. 
	Audio-In , Audio-Out , Microphone , Headphone
	NAI
	
	

	Β.25. 
	Θύρες USB 2.0
	≥ 4
	
	

	Β.26. 
	Θύρες USB 3.0
	≥ 4
	
	

	Β.27. 
	Ισχύς Τροφοδοτικού
	≥ 600 Watt
	
	

	Β.28. 
	Ενσωματωμένη κάρτα ήχου/γραφικών
	NAI
	
	

	Β.29. 
	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB ΕΛΛΗΝΙΚΟ
	ΝΑΙ
	
	

	Β.30. 
	ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ
	ΝΑΙ
	
	

	Β.31. 
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
	ΝΑΙ
	
	

	Β.32. 
	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
	ΝΑΙ
	
	

	Β.33. 
	ΣΥΜΒΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (να παραδοθεί με λειτουργικό σύστημα)
	Windows 10 Pro Greek 64 bit
	
	

	Β.34. 
	Εγγύηση On-Site με αποκατάσταση την επόμενη εργάσιμη μέρα από τον κατασκευαστή
	≥ 3 Χρόνια
	
	




3. Οθόνες ≥ 22’’ 
	A/Α
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	     Γ
	Οθόνες

	Γ.1. 
	Ποσότητα
	28
	
	

	Γ.2. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.3. 
	Προτείνεται η προμήθεια ελαφρώς μεταχειρισμένων οθονών (refurbished) οι οποίες και προσφέρουν την ιδανικότερη αναλογία κόστους/ποιότητας κατασκευής και ενδείκνυνται για πάσης φύσεως επαγγελματικά περιβάλλοντα.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.4. 
	Διαστάσεις
	≥ 22”
	
	

	Γ.5. 
	Τεχνολογίας LED
	ΝΑΙ
	
	

	Γ.6. 
	Ανάλυση FHD
	≥ 1680x1050
	
	

	Γ.7. 
	Είσοδος σήματος
	VGA & DVI
	
	

	Γ.8. 
	Φωτεινότητα
	≥ 250
	
	

	Γ.9. 
	Contrast Ratio
	≥ 1000:1
	
	

	Γ.10. 
	Εγγύηση
	≥ 1 Χρόνου
	
	



4. Οθόνες ≥ 29’’
	A/Α
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	      Δ
	Οθόνες 29’’

	Δ.1. 
	Ποσότητα
	2
	
	

	Δ.2. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Δ.3. 
	Διαστάσεις
	≥ 29”
	
	

	Δ.4. 
	Τεχνολογίας LED
	ΝΑΙ
	
	

	Δ.5. 
	Ανάλυση FHD
	≥ 2560 x 1080
	
	

	Δ.6. 
	Είσοδος σήματος
	HDMI
	
	

	Δ.7. 
	Φωτεινότητα
	≥ 200
	
	

	Δ.8. 
	Contrast Ratio
	≥ 1000:1
	
	

	Δ.9. 
	Εγγύηση
	≥ 1 Χρόνου
	
	



5. Τροφοδοτικά Υπολογιστών
	A/A
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	    Ε
	Τροφοδοτικά Υπολογιστών

	Ε.1. 
	Ποσότητα
	14
	
	

	Ε.2. 
	Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής 
	ΝΑΙ
	
	

	Ε.3. 
	Ονομαστική Ισχύς
	>= 500 Watts
	
	

	Ε.4. 
	Σύνδεση
	1x 20/24-pin Main Connector, 1x 4-pin 12V CPU Connector, 4x 4-pin Peripheral Power Connector, 4x S-ATA Connector, 1x Floppy Drive Connector, 1x PCI-E 6+2 pin
	
	

	Ε.5. 
	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και εγχειρίδια χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	Ε.6. 
	Εγγύηση 2 χρόνων τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	



6. Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι 2.5”
	A/A
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	    ΣΤ
	Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι 2.5”

	ΣΤ.1. 
	Ποσότητα 
	4
	
	

	ΣΤ.2. 
	Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής 
	ΝΑΙ
	
	

	ΣΤ.3. 
	Χωρητικότητα
	≥2 ΤΒ
	
	

	ΣΤ.4. 
	Τύπος Σύνδεσης
	USB 3.0
	
	

	ΣΤ.5. 
	Εγγύηση 2 χρόνων τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	



7. Εσωτερικοί Σκληροί Δίσκοι SSD
	A/A
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	     Ζ
	Εσωτερικοί Σκληροί Δίσκοι SSD

	Ζ.1. 
	Ποσότητα 
	50
	
	

	Ζ.2. 
	Χωρητικότητα δίσκου SSD
	≥120 GΒ
	
	

	Ζ.3. 
	Τεχνολογία δίσκου SATA ΙΙ/III
	ΝΑΙ
	
	

	Ζ.4. 
	Εγγύηση 2 χρόνων τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	



8. Κάρτες Γραφικών
	A/Α
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	      Η
	Κάρτες Γραφικών

	Η.1 
	Ποσότητα
	4
	
	

	Η.2 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Η.3 
	Μέγιστη Ανάλυση
	≥ 2560x1600
	
	

	Η.4 
	Σύνδεση
	PCI Express 16x
	
	

	Η.5 
	Μέγεθος Μνήμης
	≥ 1GB
	
	

	Η.6 
	Συχνότητα GPU
	≥ 954 MHz
	
	

	Η.7 
	Συχνότητα μνήμης
	≥ 5012 MHz
	
	

	Η.8 
	Έξοδοι
	1x D-sub out / 1x DVI / 1x HDMI
	
	

	Η.9 
	Εγγύηση
	≥ 1 Χρόνου
	
	



9. Μεταγωγείς (switch)
	A/A
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	      Θ
	Μεταγωγείς (switch)

	Θ.1. 
	Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής 
	ΝΑΙ
	
	

	Θ.2. 
	Ποσότητα
	10
	
	

	Θ.3. 
	Θύρες Επικοινωνίας
	8
	
	

	Θ.4. 
	Layer 2 
	NAI
	
	

	Θ.5. 
	Ταχύτητα Επικοινωνίας
	10/100/1000 Mbps
	
	

	Θ.6. 
	IEEE 802.1p prioritization
	NAI
	
	

	Θ.7. 
	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και εγχειρίδια χρήσης
	ΝΑΙ
	
	

	Θ.8. 
	Switching Capacity 
	16 Gbps
	
	

	Θ.9. 
	MAC address table size
	4,096 
	
	

	Θ.10. 
	Throughput
	≥ 11.9 εκ pps
	
	

	Θ.11. 
	Εγγύηση Lifetime
	ΝΑΙ
	
	












10. Βιντεοπροβολέας με βάση στήριξης
	A/A
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	     Ι
	Βιντεοπροβολείς

	Ι.1. 
	Αριθμός τεμαχίων 
	1
	
	

	Ι.2. 
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Ι.3. 
	Τύπος
	Business
	
	

	Ι.4. 
	Τεχνολογία
	DLP
	
	

	Ι.5. 
	Yποστήριξη της τεχνολογίας MHL, ροή δεδομένων από το smartphone ή το tablet
	NAI
	
	

	Ι.6. 
	Προβολή 3d
	ΝΑΙ
	
	

	Ι.7. 
	Μέγιστη Ανάλυση 
	1920 Χ 1200
	
	

	Ι.8. 
	Μέγιστη Φωτεινότητα
	4500 lumens
	 
	

	Ι.9. 
	Αντίθεση
	10000: 1
	
	

	Ι.10. 
	Διεπαφή τουλάχιστον:
Computer in (D-sub 15pin) x1
Monitor out (D-sub 15pin) x 1
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
HDMI x2 (HDMI with MHL2.0 x1, HDMI x 1)
	ΝΑΙ
	
	

	
	MHL x 1(HDMI with MHL2.0)
Audio in (RCA) x 1
Audio in (Mini Jack) x 1
Audio out (Mini Jack) x 1
Speaker 10W x 1
USB (Type mini B) x1 (Download)
USB (Type A) x1 (Charger)
IR Receiver x2 (Front+Rear)
LAN x1‎
	ΝΑΙ
	
	

	Ι.11. 
	Γλώσσα μενού Ελληνικά 
	ΝΑΙ
	
	

	Ι.12. 
	Ρύθμιση Keystone, Horizontal +/- 30 degrees, Vertical +/- 30 degrees ‎
	ΝΑΙ
	
	

	Ι.13. 
	Aspect Ratio
	16:9
	
	

	Ι.14. 
	Remote Control
	ΝΑΙ
	
	

	Ι.15. 
	Μεικτό βάρος
	ΝΑΙ να αναφερθεί
	
	

	Ι.16. 
	Lamp Life (Normal) 
	>= 2.500 ώρες
	
	

	Ι.17. 
	Τσάντα μεταφοράς 
	ΝΑΙ
	
	

	Ι.18. 
	Βάση Οροφής Περιστρεφόμενη με δυνατότητα επέκτασης βραχίονα 60 cm
	ΝΑΙ
	
	

	Ι.19. 
	Εγγύηση 
	>= 1 έτους
	
	









11. USB Tokens (Ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής)
	A/A
	Προδιαγραφές
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	        IA
	USB Tokens

	ΙA.1. 
	Αριθμός προσφερόμενων USB Tokens. 
	50
	
	

	ΙA.2. 
	Να αναφερθεί το μοντέλο για τον προσφερόμενο τύπο USB Token.
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.3. 
	Συμβατότητα με την υποδομή δημοσίου κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. SafeNet e Token Pro, και να υποστηρίζεται η λειτουργία πολλαπλών ανεξάρτητων εφαρμογών
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.4. 
	Το Chip και το Card Operating System να διαθέτουν πιστοποίηση ασφάλειας μεγαλύτερη ή ίση με FIPS 1401 level 2, CC EAL 4+
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.5. 
	Να επισυναφθεί στην προσφορά σχετική τεκμηρίωση ή αντίγραφο της πιστοποίησης Common Criteria EAL, FIPS των προσφερόμενων USB tokens
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.6. 
	Υποστήριξη PKCS #11 middleware
	>= v2.01
	
	

	ΙA.7. 
	Συμβατό με USB 1.1/2.0
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.8. 
	Να περιγραφεί η υποστήριξη των κρυπτογραφικών λειτουργιών :
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.9. 
	Ψηφιακές υπογραφές RSA με μήκος κλείδας μέχρι 2048 bits.
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.10. 
	Δημιουργία ζευγών κλειδιών RSA μήκους τουλάχιστον 2048 ή ανώτερο (μέγιστος χρόνος δημιουργίας 30 sec) με γεννήτορα πραγματικών τυχαίων αριθμών
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.11. 
	Συμμετρική κρυπτογράφηση/
αποκρυπτογράφηση με τον αλγόριθμο DES, Triple DES (56, 112 and 168 bit key length)
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.12. 
	Υποστήριξη του αλγορίθμου SHA-1 και SHA- 256 ή ανώτερο
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.13. 
	Δημιουργία κλειδιού (On board), υπογραφή δεδομένων, κρυπτογράφηση στη κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DESMiS
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.14. 
	EEPROM
	>=64KB
	
	

	ΙA.15. 
	Υποστήριξη κωδικού Χρήστη (PIN) και κωδικού διαχειριστή (PUK/ Admin PIN)
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.16. 
	Εγγύηση υλικού (έτη)
	>3
	
	

	ΙA.17. 
	ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.18. 
	Να περιγραφεί το προσφερόμενο λογισμικό και ο τρόπος διάθεσης
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.19. 
	Το προσφερόμενο λογισμικό και η εφαρμογή διαχείρισης, απαιτείται να είναι συμβατά με τα κάτωθι λειτουργικά συστήματα
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.20. 
	Συμβατό με λειτουργικό MS Vista/7/8 ή νεότερο
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.21. 
	Συμβατό με λειτουργικό Linux
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.22. 
	Συμβατό με λειτουργικό MAC-OS
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.23. 
	Να περιγραφούν οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται για το προσφερόμενο λογισμικό (νεότερες εκδόσεις, bug fixes, κ.α.)
	ΝΑΙ
	
	

	ΙA.24. 
	Διάρκεια υποστήριξης λογισμικού (έτη)
	>3
	
	




12. Επιτραπέζιοι Σαρωτές
	A/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
	Υποχρεωτική απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή
	Παραπομπή

	ΙΒ
	Επιτραπέζιοι Σαρωτές

	ΙΒ.1. 
	Αριθμός προσφερόμενων σαρωτών 
	2

	
	

	ΙΒ.2. 
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	ΙΒ.3. 
	ADF A4 Duplex led scanner
	ΝΑΙ
	
	

	ΙΒ.4. 
	Οπτική ανάλυση 600dpi
	Τουλάχιστον
	
	

	ΙΒ.5. 
	Ταχύτητα σάρωσης B/W & Color στα  300dpi A4 Simplex 
	≥45 ppm
		
	

	ΙΒ.6. 
	Ταχύτητα σάρωσης B/W & Color στα  300dpi A4 Duplex 
	≥90 ipm
	
	

	ΙΒ.7. 
	Συνδεσιμότητα: USB 2.0 και Ethernet
	NAI
	
	

	ΙΒ.8. 
	Χωρητικότητα τροφοδότη
	≥100
	
	

	ΙΒ.9. 
	Σάρωση εγγράφων μεγέθους τουλάχιστον  216 mm x 356 mm
	ΝΑΙ
	
	

	ΙΒ.10. 
	Αναδιπλούμενοι δίσκοι εισόδου εξόδου χαρτιού
	ΝΑΙ
	
	

	ΙΒ.11. 
	Λειτουργικά Συστήματα: Windows XP, 7, 8, 10 
	ΝΑΙ
	
	

	ΙΒ.12. 
	Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση διάρκειας 2 ωρών 
	Τουλάχιστον
	
	

	ΙΒ.13. 
	Όλα τα απαραίτητα καλώδια
	ΝΑΙ
	
	

	ΙΒ.14. 
	CE & ISO Κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	ΙΒ.15. 
	Εγγύηση ύπαρξης ανταλλακτικών για 2 χρόνια τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	ΙΒ.16. 
	Ο Ανάδοχος να προσφέρει 2ετή εγγύηση
	Τουλάχιστον
	
	

	ΙΒ.17. 
	Τα μηχανήματα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ
	
	



