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       Περιεχόµενα  µελέτης: 

1. Τεκµηρίωση Σκοπιµότητας Της Προµήθειας 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Τιµολόγιο Προσφοράς 
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  Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΠΠΠΠΠΠΠρρρρρρρροοοοοοοομμμμμμμμήήήήήήήήθθθθθθθθεεεεεεεειιιιιιιιαααααααα        ΜΜΜΜΜΜΜΜηηηηηηηηχχχχχχχχααααααααννννννννηηηηηηηημμμμμμμμάάάάάάάάττττττττωωωωωωωωνννννννν        έέέέέέέέρρρρρρρργγγγγγγγοοοοοοοουυυυυυυυ,,,,,,,,        κκκκκκκκααααααααιιιιιιιι        σσσσσσσσυυυυυυυυννννννννοοοοοοοοδδδδδδδδεεεεεεεευυυυυυυυττττττττιιιιιιιικκκκκκκκοοοοοοοούύύύύύύύ        εεεεεεεεξξξξξξξξοοοοοοοοππππππππλλλλλλλλιιιιιιιισσσσσσσσμμμμμμμμοοοοοοοούύύύύύύύ        για τις ανάγκες 
των συνεργείων του ∆ήμου Καβάλας και συγκεκριμένα ενός Μηχανήματος πλάγιας ολίσθησης με συνοδευτικό 
εξοπλισμό έναν Αναδευτήρα σκυροδέματος, μία Υδραυλική σφύρα και έναν Αυλακωτήρα γαιών για το συγκεκριμένο 
μηχάνημα. Επιπροσθέτως περιλαμβάνεται και ένας Θρυμματιστής κλαδιών ο οποίος θα προσαρμοστεί σε υπάρχον 
ειδικό φορτηγό όχημα του ∆ήμου....    Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να 
χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα στα έργα από συνεργεία επισκευής της Τεχνική Υπηρεσίας και του Τμήματος 
Καθαριότητας.         
 Τα προς προμήθεια μηχανήματα και τα εξαρτήματα θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου εργοστασίου του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού και σύμφωνα με τις Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΤεχνικές ΠροδιαγραφέςΤεχνικές ΠροδιαγραφέςΤεχνικές Προδιαγραφές που αναγράφονται αναλυτικά για κάθε 
είδος. Τα πιστοποιητικά των προς προμήθεια υλικών, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη 
διεθνή επίσημη γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από αρμόδιο φορέα. 
 Το Μηχάνημα πλάγιας οΜηχάνημα πλάγιας οΜηχάνημα πλάγιας οΜηχάνημα πλάγιας ολίσθησης λίσθησης λίσθησης λίσθησης θα βοηθήσει στην άμεση επέμβαση και ανταπόκριση των συνεργείων της 
Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία επεμβαίνει και υλοποιεί επείγουσες εργασίες. Ο Αναδευτήρας σκυροδέματοςΑναδευτήρας σκυροδέματοςΑναδευτήρας σκυροδέματοςΑναδευτήρας σκυροδέματος προορίζεται 
για την κατασκευή σκυροδέματος στον χώρο όπου πρόκειται να λάβει χώρα έκχυση σκυροδέματος για την κατασκευή 
πεζοδρομίων ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής απαιτεί σκυρόδεμα, προκειμένου να αποφεύγεται η μεταφορά του 
μέσα στην πόλη. Η Υδραυλική σφύραΥδραυλική σφύραΥδραυλική σφύραΥδραυλική σφύρα προορίζεται για τις καθαιρέσεις παλαιωμένων τσιμέντων, και την ανακατασκευή 
πεζοδρομίων και/ή γενικά κατεδαφίσεις. Ο ΑυλακωτήραΑυλακωτήραΑυλακωτήραΑυλακωτήραςςςς    γαιώνγαιώνγαιώνγαιών    προορίζεται για την προετοιμασία του εδάφους σε 
περιπτώσεις υπογειοποίησης καλωδίων, καθώς και για την τοποθέτηση αγωγών διαφόρων χρήσεων εντός γαιών. Θα 
κόβει άσφαλτο, σκυρόδεμα, παγωμένο έδαφος ή λεπτά συρμάτινα πλέγματα με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τις 
πνευματικές ή τις υδραυλικές βραχόσφυρες. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης για επισκευαστικά έργα οδοποιίας και για την 
τοποθέτηση σωληνώσεων ύδρευσης και  καλωδιώσεων ηλεκτρικού ρεύματος ή οπτικών ινών. 

Ο θρυμματιστής κλαδιών θα προσαρμοστεί και θα ρυμουλκείτε από υπάρχον ειδικό φορτηγό όχημα του 
∆ήμου. Ο  θρυμματιστής κλαδιών θα δύναται να εκτοξεύει και να απορρίπτει το υπόλειμμα (θρύμμα) εντός του ειδικού 
φορτηγού οχήματος, το οποίο φέρει ειδική κατασκευή κλωβού, για να εγκλωβίζει το υπόλειμμα της  κοπής. Με την 
προμήθεια του θρυμματιστής κλαδιών θα μειωθεί ο όγκος φόρτωσης, η κατανάλωση καυσίμων, η επιβάρυνση του 
Χ.Υ.Τ.Α Καβάλας κ.α Το θρυμματισμένο φυτικό υλικό που θα προκύψει θα αξιοποιηθεί κατάλληλα από το Τμήμα 
Καθαριότητας και Πρασίνου. 
     Η τιμή όλων των ειδών του προϋπολογισμού, Μηχανημάτων έργου, και συνοδευτικού εξοπλισμού θα περιέχουν 
όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.     

       Καβάλα   21/05/2019 

                                     Θεωρήθηκε 
 

     Ο Συντάξας                                Ο Πρ/νος του τμήματος                                              Ο ∆/ντης της Τ.Υ. 
                                                         Συντήρησης οδών, κτιρίων  
                                                          και κοινοχρήστων χώρων  
 
 
  Κυριάκος ∆αμιανού                      Τσαγκαλίδης Ηλίας                                          Πρόδρομος Χαραλαμπίδης  
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.                  Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε.                                       Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας     

    Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτή ΜΜΜΜΜΜΜΜηηηηηηηηχχχχχχχχααααααααννννννννηηηηηηηημμμμμμμμάάάάάάάάττττττττωωωωωωωωνννννννν        έέέέέέέέρρρρρρρργγγγγγγγοοοοοοοουυυυυυυυ,,,,,,,,        κκκκκκκκααααααααιιιιιιιι        σσσσσσσσυυυυυυυυννννννννοοοοοοοοδδδδδδδδεεεεεεεευυυυυυυυττττττττιιιιιιιικκκκκκκκοοοοοοοούύύύύύύύ        

εεεεεεεεξξξξξξξξοοοοοοοοππππππππλλλλλλλλιιιιιιιισσσσσσσσμμμμμμμμοοοοοοοούύύύύύύύ  γγιιαα  ττοονν  ∆∆ήήμμοο  ΚΚααββάάλλααςς........ 

    Όπου σ’ αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη «εργοδότης» εννοείται ο ∆ήμος Καβάλας και όπου «ανάδοχος» ή 
«προμηθευτής» εννοείται ο ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

    Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 
ευρώευρώευρώευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .  

ΆΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νομοθεσία.ΆΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νομοθεσία.ΆΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νομοθεσία.ΆΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νομοθεσία.        

Στην παρούσα προµήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόµοι και διατάξεις, 

−   Ν.4412/2016(Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

− Ν.4257/2014/Α'93 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» άρθρο 63, 

− Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− Ν.4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆ 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

− Ν.4111/2013 (Α'18) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του Ν4093/2012, κύρωση ΠΝΠ». 

− Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

− παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 

την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 

− άρθρο 5 του Ν.4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», 

− Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...», 

− Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 

διατάξεις», 



        
 

 

− Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης.», 

− Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε µε τον Ν.3536/2007 «Ειδικές 

ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007), 

− Ν.3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις», 

− Ν.3310/2005 ΦΕΚ Α' 30 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

− Ν.3414/2005 ΦΕΚ Α'279 «Τροποποίηση του Ν.3310/2005, Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

− Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 

και 13 έως 15, 

− Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα», 

− π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών.», 

− π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», 

− π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία», 

− Υ.Α. 57654/22-5-2017 (Β' 1781/23-5-2017) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης.», 

− Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).», 

− του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Β' 185) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης», 

 

ΆΡΘΡΟ 3  ΆΡΘΡΟ 3  ΆΡΘΡΟ 3  ΆΡΘΡΟ 3  Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειαςΣυμβατικά Στοιχεία της προμήθειαςΣυμβατικά Στοιχεία της προμήθειαςΣυμβατικά Στοιχεία της προμήθειας....    

 Τα στοιχεία της δηµοπρασίας είναι: 

1. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

2. Η Τεκµηρίωση σκοπιµότητας της προµήθειας 

3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

ΆΡΘΡΟ ΆΡΘΡΟ ΆΡΘΡΟ ΆΡΘΡΟ 4444        Κριτήριο Κατακύρωσης Κριτήριο Κατακύρωσης Κριτήριο Κατακύρωσης Κριτήριο Κατακύρωσης     

     Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής ανά είδος και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

ΆΡΘΡΟ 5ΆΡΘΡΟ 5ΆΡΘΡΟ 5ΆΡΘΡΟ 5    Οικονομική ΠροσφοράΟικονομική ΠροσφοράΟικονομική ΠροσφοράΟικονομική Προσφορά    

Η τιμή των μηχανημάτων - εξαρτημάτων θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα 



        
 

 

επιβάρυνση της υπηρεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 6 Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης της σύµβασης - Εγγύηση συµµετοχής 
 
     Κάθε προσφορά συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης µόνο για το 

προσφερόµενο είδος ή τα είδη για τα οποία συµµετέχει χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο 

ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

     Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 

     Στην περίπτωση που υποψήφιος προµηθευτής συµµετέχει για παραπάνω του ενός υπό προµήθεια είδους, τα ποσά ανά είδος 

της απαιτούµενης εγγύησης συµµετοχής αθροίζονται για όσα είδη συµµετέχει. 

 

     Στην περίπτωση που υποψήφιος προµηθευτής συµµετέχει για παραπάνω του ενός υπό προµήθεια είδους δίνεται η 

δυνατότητα προσκόµισης ξεχωριστής εγγύησης συµµετοχής ανά είδος συµµετοχής ή µία συνολική για τα είδη για τα οποία 

συµµετέχει. 

 

     Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
     Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  Κυρώσεις - έκπτωση του αναδόχου 
     Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη 

σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα 

που απορρέει από αυτήν. Για εκπρόθεσµη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές 

προδιαγραφές, απόρριψη υλικών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  Πληµµελής ποιότητα κατασκευής 
     Εφ' όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να τα βελτιώσει ή και να αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  Φόροι - τέλη - κρατήσεις 
     Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωµής µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 

την πληρωµή του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 10  Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών (και κατά περίπτωση τµηµατικά) 

σύµφωνα µε την περίπτωση α', παραγρ. 2 και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, µετά την παράδοση και οριστική 

παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού τιµολογίου αφού εκδοθούν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και 

στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 11  Τιµή 
      Οι τιµές της προσφοράς αλλά και της τιµολόγησης των υπό προµήθεια οχηµάτων θα είναι σε ΕΥΡΩ. 

     Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

     

     Προσφορές που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 



        
 

 

      

     Η τιµή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο δεν 

υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση. 

     Ο προµηθευτής στην προσφορά του θα αναφέρει την τιµή που προσφέρει επί της τιµής του ενδεικτικού προϋπολογισµού 

ανά είδος για το οποίο συµµετέχει. 

     Προσφορά που δίνει τιµή ανά είδος µεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

     Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής για τα είδη συµµετοχής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΆΡΘΡΟ ΆΡΘΡΟ ΆΡΘΡΟ ΆΡΘΡΟ 12121212    Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντωνΦύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντωνΦύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντωνΦύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων    

        Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον ∆ήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να 
προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε 
λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα μηχανήματα - εξαρτήματα αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.  

ΆΡΘΡΟ 13ΆΡΘΡΟ 13ΆΡΘΡΟ 13ΆΡΘΡΟ 13        Τόπος παράδοσηςΤόπος παράδοσηςΤόπος παράδοσηςΤόπος παράδοσης    

    Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του ∆ήμου Καβάλας. Η τιμή των υλικών  θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις 
εργασιών, μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

 

 

    

                                                                                                                                                       Καβάλα   21/05/2019 

                                   Θεωρήθηκε 
 

Ο Συντάξας                             Ο Πρ/νος του τμήματος                                              Ο ∆/ντης της Τ.Υ. 
                                                  Συντήρησης οδών, κτιρίων  
                                                   και κοινοχρήστων χώρων  
 
 
 
 
 Κυριάκος ∆αμιανού                       Τσαγκαλίδης Ηλίας                                            Πρόδρομος Χαραλαμπίδης  
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.              Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε.                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1. Μηχάνηµα Πλάγιας Ολίσθησης µε συνοδευτικό εξοπλισµό 
 
 
1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1.2.1 Γενικές απαιτήσεις  
     Το όχηµα να είναι απολύτως καινούργιο, αµεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής. Η λειτουργία της 

εξάρτησης του φορτωτή θα είναι υδραυλική, γι’ αυτό η απαίτηση ισχύος-πίεσης του υδραυλικού συστήµατος, θα 

πρέπει να είναι η µέγιστη. Η µάζα λειτουργίας του για λόγους µεταφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3800 Kg. Θα 

πρέπει µε την προσφορά να δοθούν το ακριβές µοντέλο, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος, οι διαστάσεις 

κλπ. Το πλαίσιο να είναι ενιαίο, για χωµατουργικές χρήσεις. 

 

     Θα πρέπει να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίµηση ή στην Αγγλική, 

του προσφερόµενου πλαισίου του µηχανήµατος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 

 
1.2.2 Κινητήρας   

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων, υγρόψυκτος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

Euro Stage IIIB (επί ποινή αποκλεισµού) ,µε υπερπληρωτή Turbo, ισχύος τουλάχιστον 55 Kw. Η αποδιδόµενη 

ισχύς θα παράγεται από κινητήρα µε όσο το δυνατόν πιο χαµηλό κυλινδρισµό για την εξοικονόµηση καυσίµων και 

δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2400 cm
3
. Η ροπή του  θα είναι τουλάχιστον 280Nm στις 1800 σ.α.λ. Να γίνει 

αναφορά στο σύστηµα ψύξης καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία του κινητήρα (κυβισµός, αριθµός κυλίνδρων, 

φίλτρα, κλπ). Θα διαθέτει απαραίτητα αυτόµατα ενεργοποιούµενη προθέρµανση κινητήρα και απαραίτητα 

βεντιλατέρ υδραυλικής λειτουργίας που θα προσαρµόζει τη ταχύτητα περιστροφής ανάλογα µε τη θερµοκρασία 

του κινητήρα. Η χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου  να είναι τουλάχιστον 90 λίτρα. 

 

1.2.3 Ισχύς Υδραυλικού Συστήµατος  
Η παροχή του υδραυλικού συστήµατος Θα είναι High Flow (υψηλής ροής) τουλάχιστον 110 lt/min και η πίεση 

τουλάχιστον 230 bar για τη λειτουργία εξαρτήσεων που απαιτούν υψηλή παροχή όπως οδοντωτός τροχός, 

υδραυλική σφύρα αναδευτήρας σκυροδέµατος κλπ. 

 

1.2.4 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 
     Η µετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική, δηλαδή θα γίνεται µέσω υδραυλικών αντλιών οι οποίες θα είναι 

τοποθετηµένες παράλληλα µε τον κινητήρα, και η µετάδοση κίνησης από την µηχανή στις αντλίες θα γίνεται µέσω 

ενισχυµένου οδοντωτού ιµάντα µε αυτόµατη τάνυση, προκειµένου να επιτυγχάνεται ευκολότερη συντήρηση. Η 

µετάδοση κίνησης από τους υδραυλικούς κινητήρες προς τους τροχούς, θα πρέπει να γίνεται µε αλυσίδες βαρέως 



        
 

 

τύπου, οι οποίες δεν θα πρέπει να χρειάζονται ποτέ τάνυση (επί ποινή αποκλεισµού). Θα διαθέτει σύστηµα διπλής 

ταχύτητας (αργή-γρήγορη).  

      

        1.2.5 Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας 

      Ο έλεγχος της λειτουργίας του µηχανήµατος θα γίνεται µε σύστηµα χειροµοχλών και ποδοπεντάλ. Ο έλεγχος 

της πορείας/διεύθυνσης του µηχανήµατος θα γίνεται µέσω δύο χειροµοχλών ενώ ο έλεγχος των κινήσεων της 

µπούµας και του κάδου φόρτωσης θα γίνεται µέσω δύο ποδοπεντάλ. Οι χειροµοχλοί θα έχουν επίσης τη 

δυνατότητα ελέγχου και πρόσθετων υδραυλικών εξαρτήσεων που µπορεί δυνητικά να εφοδιαστεί το µηχάνηµα 

µέσω κατάλληλων κοµβίων ελέγχου. Θα υπάρχει σύστηµα ελέγχου στροφών λειτουργίας του κινητήρα µέσω 

χειρόγκαζου για να είναι δυνατός ο πιο εύκολος έλεγχος της εργασίας αυτού. Η περιστροφή του µηχανήµατος θα 

είναι απαραίτητα 360
0
 γύρω από τον άξονα του.  

 

1.2.6 Σύστηµα πέδησης-στάθµευσης 
     Η βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστηµα του µηχανήµατος. Η κινούµενη µπάρα 

λειτουργίας/ασφάλειας χειρισµού, θα ακινητοποιεί το µηχάνηµα µε όµοιο τρόπο. 

 

1.2.7 Ελαστικά  
     Τα ελαστικά θα είναι βαρέως τύπου διαστάσεων 12x16,5 10 λινών.  

 

1.2.8  Σύστηµα φόρτωσης-φορτωτή 
     Το µηχάνηµα θα διαθέτει ταχυσύνδεσµο για την ταχεία σύνδεση/αποσύνδεση των διαφόρων ειδικών 

εξαρτηµάτων. Η µπούµα του µηχανήµατος θα είναι επί ποινή αποκλεισµού, κάθετης ανύψωσης (vertical lift) για 

αυξηµένο ύψος φόρτωσης, Οι αγωγοί των υδραυλικών υγρών, θα είναι πλήρως προστατευµένοι. Ο κάδος 

φόρτωσης θα είναι χωρίς νύχια. Θα έχει προσαρτηµένη ενισχυµένη µπάρα διπλής όψης για προστασία από 

µηχανικές καταπονήσεις  κατάλληλη για σκληρές εργασίες εκσκαφής ή/και φόρτωσης υλικών. Ο σχεδιασµός του 

θα πρέπει να επιτρέπει τη µέγιστη δύναµη εκσκαφής και ευκολότερο γέµισµα. Η χωρητικότητά του θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 480 λίτρα. Το βάρος ανατροπής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18000 Ν και το βάρος εργασίας 

τουλάχιστον 9000 Ν, χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετων αντιβάρων επί ποινή αποκλεισµού. Θα πρέπει να 

δοθούν οι µέγιστες δυνατές γωνίες ανατροπής κάδου στο µέγιστο ύψος καθώς απαραίτητα και η µέγιστη γωνία 

συγκράτησης φορτίου επί του εδάφους, κατά τη µεταφορά.  

 

1.2.9 Σύστηµα φόρτωσης φορτωτή (Επιπρόσθετα) 
 
α. ύψος µέχρι τον πείρο του κάδου σε πλήρη ανάπτυξη τουλάχιστον 3100 mm. 

β. πλάτος κάδου τουλάχιστον 1800 mm. 

γ. µεταξόνιο τουλάχιστον 1100 mm. 

δ. µέγιστο συνολικό µήκος µαζί µε τον κάδο 3500 mm.  

ε. µέγιστο µήκος χωρίς τον κάδο 2800mm. 

 

Το µηχάνηµα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει βοηθητικό υδραυλικό κύκλωµα αναµονής για χρήση 

ειδικών εξαρτηµάτων στην µπροστινή πλευρά, επί ποινή αποκλεισµού. 
 

1.2.10 Καµπίνα χειριστή και άλλα στοιχεία 
 
Το στέγαστρο του χειριστή θα είναι από ενισχυµένο χάλυβα, ασφαλείας ROPS και FOPS, µε στάθµη 

ηχητικής πίεσης (θορύβου) στο εσωτερικό, την ελάχιστη δυνατή. Το στοιχείο αυτό πρέπει να δοθεί σε LpA. Η 

καµπίνα θα πρέπει να είναι ευρύχωρη, και να διαθέτει απαραίτητα µία είσοδο διέλευσης µε πόρτα που κλειδώνει. 

Θα πρέπει να διαθέτει πλαϊνά ανοιγόµενα παράθυρα µε σχάρα προστασίας, παράθυρο οροφής και πίσω παράθυρο, 

τα οποία θα λειτουργούν ως παράθυρα κινδύνου. Όλοι οι υαλοπίνακες θα πρέπει να είναι ασφαλείας. Το κάθισµα 



        
 

 

θα πρέπει να είναι µε ανάρτηση, ρυθµιζόµενο κατά µήκος και στο βάρος του χειριστή, µε ζώνη ασφαλείας. Θα 

διαθέτει σύστηµα θέρµανσης και air condition. Θα διαθέτει πλήρες ταµπλό οργάνων λειτουργίας, µε 

οπτικοακουστικές ενδείξεις που θα ενηµερώνουν τον χρήστη για τη σωστή λειτουργία του µηχανήµατος. Κατ’ 

ελάχιστο θα πρέπει να διαθέτει όργανα για: θερµοκρασία κινητήρα, προθέρµανση κινητήρα, πίεση λαδιού 

κινητήρα, θερµοκρασία λαδιού υδραυλικού συστήµατος, πίεσης υδραυλικού λαδιού, στάθµη καυσίµου, ζώνη 

ασφαλείας, ενεργοποίηση µπάρας καθίσµατος, δυσλειτουργία κινητήρα, δυσλειτουργία υδραυλικού συστήµατος, 

ενεργοποίησης  χειρόφρενου. Επίσης θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης µε κωδικούς 

βλαβών επί ποινή αποκλεισµού, προβολείς εργασίας, φανό τύπου LED, βοµβητή οπισθοπορείας, φλάς, µπάρα 

ασφαλείας χειριστή η οποία στην όρθια θέση θα απενεργοποιεί τις κινήσεις του µηχανήµατος και θα ενεργοποιεί 

το σύστηµα φρένων στην περίπτωση εξόδου του χειριστή από τον θάλαµο. Το µηχάνηµα θα φέρει τις 

απαιτούµενες επιγραφές οι οποίες θα καθοριστούν κατά την υπογραφή της τελικής σύµβασης ή σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα και τις οποίες ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποδεχθεί.  Στο µηχάνηµα θα είναι εγκατεστηµένο 

σύστηµα εντοπισµού θέσης GPS, και στάθµης καυσίµου,  κατάλληλο για έλεγχο από την υφιστάµενη ηλεκτρονική 

πλατφόρµα που είναι ήδη εγκατεστηµένη στον κεντρικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του Τµήµατος Συντήρησης 

Οδών Κτηρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της Τεχνικής Υπηρεσία του ∆ήµου Καβάλας. 

     

 

 

 

   

 

ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
2.1 ΣΚΟΠΟΣ 

     Η µελέτη αυτή συντάσσεται από τον ∆ήµο  και αναφέρεται στην προµήθεια ενός (1) αναδευτήρα 
σκυροδέµατος  
     Το προς προµήθεια ειδικό εξάρτηµα  προορίζεται για την κατασκευή σκυροδέµατος στον χώρο όπου πρόκειται 

να λάβει χώρα έκχυση σκυροδέµατος για την κατασκευή πεζοδροµίων ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής απαιτεί 

σκυρόδεµα, προκειµένου να αποφεύγεται η µεταφορά του µέσα στην πόλη.  

 
2.2 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

     Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα 

σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου  απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση 

+ 5% της αναφερόµενης τιµής. 

 
2.3 ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

     Ο αναδευτήρας σκυροδέµατος θα είναι καινούργιος και αµεταχείριστος. Θα είναι γνωστού και εύφηµου 

εργοστασίου τελευταίας τεχνολογίας και στιβαρής και δοκιµασµένης κατασκευής. 

     Θα προτιµηθούν τύποι, που κυκλοφορούν ευρέως στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει καλή φήµη λειτουργίας. 

     Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και αποδόσεις πρέπει να πληρούν τις 

ισχύουσες διατάξεις ασφάλειας και καλής λειτουργίας. 

 

2.4 ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το βάρος σε λειτουργία του αναδευτήρα θα είναι µέχρι 370 Kg. Το πλάτος θα είναι µέχρι 1500mm. Το ύψος θα 

είναι µέχρι 900mm. Το µήκος θα είναι µέχρι 900mm. Η χωρητικότητα του αναδευτήρα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 250 Lit. Παροχή της σέσουλας πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη σε ένα εύρος από 40 Lit/min έως 



        
 

 

75Lit/min. 

        

 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ (ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ  
     Η µελέτη αυτή συντάσσεται από τον ∆ήµο  και αναφέρεται στην προµήθεια µίας (1) υδραυλικής σφύρας για 

τις καθαιρέσεις παλαιωµένων τσιµέντων, και την ανακατασκευή πεζοδροµίων και/ή γενικά κατεδαφίσεις. 

     Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα 

σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση 

+ 5% της αναφερόµενης τιµής. 

 
3.2 ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η υδραυλική σφύρα  θα είναι καινούργια και αµεταχείριστη. Θα είναι γνωστού και εύφηµου εργοστασίου 

τελευταίας τεχνολογίας και στιβαρής και δοκιµασµένης κατασκευής. 

     Θα προτιµηθούν τύποι, που κυκλοφορούν ευρέως στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει καλή φήµη λειτουργίας. 

     Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και αποδόσεις πρέπει να πληρούν τις 

ισχύουσες διατάξεις ασφάλειας και καλής λειτουργίας. Θα πρέπει να προσφέρουν χαµηλή ανάκρουση και ελάχιστη 

αυξοµείωση υδραυλικής πίεσης στα φορεία τους. Θα πρέπει να παράγει τραπεζοειδές κύµα κρούσης, ώστε να δίνει 

περισσότερη ενέργεια στο τέλος κάθε διαδροµής του εµβόλου για µεγαλύτερη ισχύ θραύσης. 

 

3.3 ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το βάρος λειτουργίας συµπεριλαµβανοµένου και της µύτης, να είναι µέχρι 250 Kg. Το πλάτος της πλάκας της 

βάσης πρέπει να είναι 320mm. Το ύψος της πλάκας της  βάσης πρέπει να είναι 450mm. Το συνολικό µήκος χωρίς 

την κεφαλή στερέωσης πρέπει να είναι 1253mm.  Η ροή λαδιού πρέπει να είναι από 45-80 Lit/min. Ο ρυθµός 

χτυπηµάτων σε µαλακό έδαφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 855-1060 χτυπήµατα/λεπτό. Ο ρυθµός χτυπηµάτων σε 

σκληρό έδαφος πρέπει να είναι 1170-1450 χτυπήµατα/λεπτό. Η πίεση λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 

bar.  

 

   

  

 

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ (ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

 
4.1 ΣΚΟΠΟΣ  
     Η µελέτη αυτή συντάσσεται από τον ∆ήµο  και αναφέρεται στην προµήθεια ενός (1) αυλακωτήρα γαιών για 

την προετοιµασία του εδάφους σε περιπτώσεις υπογειοποίησης καλωδίων, καθώς και για την τοποθέτηση αγωγών 

διαφόρων χρήσεων εντός γαιών.  

Θα κόβει άσφαλτο, σκυρόδεµα, παγωµένο έδαφος ή λεπτά συρµάτινα πλέγµατα µε µεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση 

µε τις πνευµατικές ή τις υδραυλικές βραχόσφυρες. Θα χρησιµοποιηθεί επίσης για επισκευαστικά έργα οδοποιίας 

και για την τοποθέτηση σωληνώσεων ύδρευσης και  καλωδιώσεων ηλεκτρικού ρεύµατος ή οπτικών ινών.  

     Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα 

σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση 

+ 5% της αναφερόµενης τιµής. 

 

4.2 ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Ο αυλακωτήρας γαιών  θα είναι καινούργιος και αµεταχείριστος. Θα είναι γνωστού και εύφηµου 

εργοστασίου τελευταίας τεχνολογίας και στιβαρής και δοκιµασµένης κατασκευής. 

     Θα προτιµηθούν τύποι, που κυκλοφορούν ευρέως στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει καλή φήµη λειτουργίας. 

     Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και αποδόσεις πρέπει να πληρούν τις 



        
 

 

ισχύουσες διατάξεις ασφάλειας και καλής λειτουργίας.  

 

 4.3 ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Τροχός από ανθεκτικό χάλυβα για εξαιρετικά µεγάλες αντοχές σε µηχανικές καταπονήσεις. Πλάτος 

διάνοιξης αύλακα 130mm. Βάθος αύλακα ρυθµιζόµενο από 150mm έως 450mm. Αριθµός δοντιών τροχού 

τουλάχιστον 50. Αριθµός στροφών τροχού τουλάχιστον 75/min. Βάρος αυλακωτήρα σε λειτουργία µέχρι 1000Kg. 

Συνολικό µήκος αυλακωτήρα µέχρι 1800mm. Συνολικό πλάτος αυλακωτήρα µέχρι 1800mm. Συνολικό ύψος 

αυλακωτήρα µέχρι 1700mm.   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

 5.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
       Ο Προµηθευτής θα πρέπει εγγράφως να εγγυηθεί την καλή λειτουργία και ασφαλή λειτουργία του 

µηχανήµατος και των εξαρτηµάτων (συνοδευτικού εξοπλισµού) για 12 µήνες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

βλάβης, εκτός των βλαβών που θα προκύψουν από κακό χειρισµό ή από ατύχηµα,  ο Προµηθευτής είναι 

υποχρεωµένος να προσέλθει  στο σηµείο όπου θα του υποδείξει η Υπηρεσία Συντήρησης Οχηµάτων της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, εντός των ορίων του ∆ήµου Καβάλας, και σε όχι περισσότερο από 3 ηµέρες από την έγγραφη ή µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ειδοποίηση της εταιρείας, για την επισκόπηση της, και µέσα σε 20 ηµέρες για την πλήρη 

αποκατάστασή της. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί άδεια λειτουργίας συνεργείου εντός Ελλάδας.       

     

 5.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
  Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυάται την εξασφάλιση 

ανταλλακτικών για µια δεκαετία τουλάχιστον. 

 

 5.3 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  
        Ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος και των εξαρτηµάτων (συνοδευτικού εξοπλισµού) δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερος των έξι (6) µηνών από την εποµένη της υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Υπέρβαση του χρόνου 

αυτού, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να φροντίσει 

επί ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση των σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας. Τα προς προµήθεια 

µηχάνηµα και εξαρτήµατα θα παραδοθούν στον ∆ήµο έτοιµα προς κυκλοφορία και χρήση. Στην προσφορά του 

Προµηθευτή θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας, τελών χρήσης 

κλπ. Η Παράδοση θα γίνει στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Καβάλας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.  

 

     5.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΓΓΥΗΣΗ 
    Ο προµηθευτής µε την προσφορά οφείλει να καταθέσει: 

 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας για τουλάχιστον 3 έτη.     

•  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστηµα παράδοσης των 

ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι το πολύ 10 ηµέρες. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του 

συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 

έγγραφη ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός 

είκοσι (20) εργασίµων ηµερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 



        
 

 

 

 

• Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή των αντιπροσώπους αυτών στην Ελλάδα,  ότι αποδέχονται  

την εκτέλεση της προµήθειας και ότι θα καλύψουν την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απ’ ευθείας  εάν 

αυτό τους ζητηθεί  από τον ∆ήµο.  

   

5.5 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  
     Η τελική παράδοση του µηχανήµατος και των εξαρτηµάτων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή µε τα έξοδα να 

βαρύνουν τον Προµηθευτή. Το εξάρτηµα θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, και πιστοποιήσεις. 

      
  

5.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
    Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του µηχανήµατος και των 

εξαρτηµάτων, σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 

δυνατότητες του. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση προσκόµισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωµένο όχηµα  για την 

έκδοση των πινακίδων. 

• ∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ  (CE) για το µηχάνηµα και τα εξαρτήµατα που προσαρµόζονται σε αυτό (στην 

Ελληνική γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή). 

• Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001  του κατασκευαστή, και του 

προµηθευτή, που να αφορούν την κατασκευή και την προµήθεια των προϊόντων αντίστοιχα. Τα πιστοποιητικά 

αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το 

Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για 

τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντίστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας 

αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

• Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιηµένη µε διασφάλιση ποιότητας της σειράς ISO 9001 

και  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.  Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν  εκδοθεί από 

διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. 

(Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντίστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

 
 

2. ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑ∆ΙΩΝ  
 
1.1 Πλαίσιο 

 
Ο θρυµµατιστής κλαδιών πρέπει να είναι τοποθετηµένος επάνω σε τρέιλερ  υψηλής αντοχής (κατάλληλο 

για ταχύτητες µέχρι 80 km/h), µε τροχούς και κατάλληλη σφαιρική εγκοπή (50 χιλ.) και σύστηµα ρυµούλκησης µε 

πείρο για την σύνδεση µε τον αντίστοιχο κοτσαδόρο οχήµατος. Θα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα πέδησης 

σύµφωνα µε τον ΚΟΚ. Το σύστηµα ρυµούλκησης πρέπει να είναι ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος.  

Στο εµπρόσθιο τµήµα πρέπει να υπάρχει υψηλής αντοχής, ρυθµιζόµενο καθ’ ύψος ποδαρικό για την 

ασφαλή στήριξη και λειτουργία του θρυµµατιστή ακόµη και όταν δεν είναι συνδεδεµένο µε το όχηµα. Το βάρος 

του µηχανήµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 2200 kg.  

 

1.2 Κινητήρας 
 

Ο θρυµµατιστής πρέπει να διαθέτει πετρελαιοκινητήρα µε τουλάχιστον 4 κυλίνδρους, µε ισχύ τουλάχιστον 

55 kW. Ο κινητήρας πρέπει να διαθέτει ειδικό ηχοµονωτικό κάλυµµα.  

Προκειµένου να µειωθεί στο ελάχιστο τόσο η κατανάλωση, η εκποµπή καυσαερίων όσο και η στάθµη 

θορύβου το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει αυτόµατη ρύθµιση στροφών και αυτόµατη επιλογή στροφών κινητήρα 



        
 

 

ανάλογα το είδος της ξυλείας. Για τον λόγο αυτό θα υπάρχουν έτοιµα προγράµµατα επιλογής των στροφών 

λειτουργίας ανάλογα το είδος ξυλείας. Επίσης πρέπει να υπάρχει αισθητήρας αναγνώρισης κίνησης ο οποίος όταν 

δεν υπάρχει δραστηριότητα θα µειώσει τις στροφές του κινητήρα στο ελάχιστο και θα τις αυξάνει µόλις αντιληφθεί 

δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο µειώνεται στο ελάχιστο η κατανάλωση καυσίµου αλλά και ταυτόχρονα 

προστατεύεται το περιβάλλον µειώνοντας τις εκποµπές καυσαερίων. Η δεξαµενή καυσίµου θα είναι τέτοια ώστε σε 

συνδυασµό µε την κατανάλωση του να επιτρέπει συνεχόµενη λειτουργία για τουλάχιστον 10 ώρες.    

 
1.3 Σύστηµα τροφοδοσίας 
 

Το σύστηµα τροφοδοσίας του µηχανήµατος µε κλαδιά δένδρων θα αποτελείται από κατάλληλη χοάνη 

εισόδου και σύστηµα προώθησης κλαδιών µε ράουλο  και µεταλλικό ιµάντα έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η 

τροφοδοσία µεγάλης ποσότητας κλαδιών. Για την εύκολη τροφοδοσία ακόµη και από γερανό η χοάνη πρέπει να 

είναι µεγάλων διαστάσεων. Θα πρέπει να έχει πλάτος και µήκος τουλάχιστον 1500 mm και το ύψος φόρτωσης δεν 

θα είναι µεγαλύτερο από 700 mm. Τόσο ο ιµάντας τροφοδοσίας όσο και το ράουλο τροφοδοσίας θα έχουν πλάτος 

τουλάχιστον 500 mm.  

Το άνοιγµα τροφοδοσίας θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις έτσι ώστε να µπορεί να τεµαχίσει 

κλαδιά διαµέτρου έως και 200mm κατ’ ελάχιστον. 

Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη ασφαλείας που θα επιτρέπει την απεµπλοκή των κλαδιών σε 

περίπτωση µπλοκαρίσµατος ή αιφνίδιας βλάβης του θρυµµατιστή κλαδιών. 

Επιπλέον, θα φέρει κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου µε µεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων και  

ωροµετρητή, µέσω του οποίου θα ρυθµίζεται το σύστηµα τροφοδοσίας, έτσι ώστε να προστατεύεται ο κινητήρας 

του µηχανήµατος και αποφεύγονται φαινόµενα υπερφόρτωση. Για την απεµπλοκή του θα διαθέτει υδραυλικό 

συµπλέκτη. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3 προεγκατεστηµένα προγράµµατα για την βέλτιστη λειτουργία 

ανάλογα το είδος ξυλείας. Το ηλεκτρονικό σύστηµα θα είναι συνδεδεµένο µε το ηλεκτρονικό σύστηµα του 

κινητήρα.  

Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει µια µπάρα περιµετρικά της χοάνης η οποία θα απενεργοποιεί 

την τροφοδοσία. Με µπουτόν τα οποία θα είναι τοποθετηµένα στο πλάι θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της 

φοράς περιστροφής του συστήµατος τροφοδοσίας αλλά και διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση κινδύνου. 

 

1.4 Σύστηµα θρυµµατισµού 
 

Το σύστηµα θρυµµατισµού των κλαδιών θα αποτελείται  από ένα τύµπανο τεµαχισµού µεγάλης διαµέτρου 

και βάρους έτσι ώστε να είναι ευκολότερος ο θρυµµατισµός µεγάλων ποσοτήτων αλλά και σκληρών υλικών. Η 

διάµετρος του τυµπάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 mm και να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) µαχαίρια 

κοπής κατασκευασµένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας και τουλάχιστον είκοσι (20) σφυριά. Με αυτό τον τρόπο θα 

είναι δυνατός ο τεµαχισµός τόσο κλαδιών µικρής διαµέτρου και χλωρών υλικών µε την χρήση των σφυριών, 

µειώνοντας την φθορά στα µαχαίρια, και αυτόµατα όταν το µηχάνηµα τροφοδοτείται µε σκληρά υλικά να 

υπαναχωρούν τα σφυριά και να λειτουργούν τα µαχαίρια.  Ο θρυµµατιστής κλαδιών θα έχει την δυνατότητα κοπής 

κλαδιών διαµέτρου  20 εκατοστά κατ’ ελάχιστον. Το παραγόµενο µήκος των τεµαχισµένων κλαδιών (θρύµµατα) 

θα κυµαίνεται περίπου στα  15mm (για το 80% τουλάχιστον της ποσότητας του τεµαχισµένου υλικού) και η 

απόδοση του µηχανήµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 m
3
/h. 

 

1.5 Σύστηµα απόρριψης 
 

Ο αγωγός απόρριψης των θρυµµάτων θα είναι τοξοειδής, δυνάµενος να απορρίπτει είτε εντός φορτηγού 

οχήµατος, είτε εντός ανοικτού container, είτε εντός κάδου απορριµµάτων, είτε επί του εδάφους. Ο αγωγός 

απόρριψης θα είναι αναδιπλούµενος και θα αποτελείται από δύο (2) µέρη, το δε κάτω µέρος θα είναι στερεωµένο 

επί βάσεως µε δυνατότητα περιστροφής στο οριζόντιο επίπεδο κατά τουλάχιστον 180°.   

Το άνω µέρος του αγωγού θα φέρει κλαπέτο µεταβλητής κλίσης για τον έλεγχο της βέλτιστης διεύθυνσης 

απόρριψης των τεµαχισµένων υλικών. Το ύψος του αγωγού εκτόξευσης θα είναι τουλάχιστον 2000 mm. 

 

 

 

 

 

 



        
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΓΓΥΗΣΗ 

 
• Το ρυµουλκούµενο µηχάνηµα που θα παραδοθεί θα πρέπει απαραιτήτως να είναι καθόλα έτοιµο για κυκλοφορία 

στους δρόµους χωρίς να απαιτείται καµία περαιτέρω ενέργεια από µέρους του ∆ήµου. Στην προσφορά του 

Προµηθευτή θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόµησης, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας, τελών χρήσης 

κλπ. 

 
• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.  

 
• Θα πρέπει να φέρει σήµανση CE, περί εφαρµογής των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας µηχανών και υγιεινής. 

Απαραίτητη επίσης είναι η ύπαρξη έγκρισης τύπου ρυµουλκούµενου οχήµατος των οδηγιών ΕΚ 715/2007, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε από τις ΕΚ692/2008 , ΕΚ 566/2011 και 459/2012 (υπεύθυνη δήλωση).  
 
• Εκπαίδευση - ∆οκιµές: Το µηχάνηµα θα δοκιµαστεί κατά την παραλαβή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστο 3 

ωρών. Ο Προµηθευτής υποχρεούται ταυτόχρονα να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ∆ήµου που θα έχει την ευθύνη 

χειρισµού του µηχανήµατος, στη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού για όσο χρονικό διάστηµα κριθεί 

απαραίτητο.  
 
• ∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι θα υπάρχει πλήρης παρακαταθήκη και 

άµεση διαθεσιµότητα οποιωνδήποτε ανταλλακτικών για το µηχάνηµα για τουλάχιστο 10 έτη προς το ∆ήµο 

(υπεύθυνη δήλωση). 

 

• Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του θρυµµατιστή κλαδιών, 

σχεδιαγράµµατα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των 

προσφερόµενων οχηµάτων. 

 

 • Η τελική παράδοση του οχήµατος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή µε τα έξοδα να βαρύνουν τον Προµηθευτή. 
Ο θρυµµατιστής κλαδιών θα παραδοθεί µε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις. 

     Ο χρόνος  παράδοσης  δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 90 ηµερολογιακές ηµέρες. 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                       Καβάλα    21/05/2019 

                                   Θεωρήθηκε 
 

Ο Συντάξας                             Ο Πρ/νος του τμήματος                                              Ο ∆/ντης της Τ.Υ. 
                                                  Συντήρησης οδών, κτιρίων  
                                                   και κοινοχρήστων χώρων  
 
 
 
  Κυριάκος ∆αμιανού                     Τσαγκαλίδης Ηλίας                                          Πρόδρομος Χαραλαμπίδης  
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.              Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε.                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

24%, όπως φαίνεται αναλυτικά στον  πίνακα που ακολουθεί : 
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Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.              Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε.                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΦΠΑ 24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 
Μηχάνηµα Πλάγιας Ολίσθησης µε 
συνοδευτικό εξοπλισµό 

101.290,32 € 24.309,68 € 125.600,00 € 1 125.600,00 € 

2  Θρυµµατιστής Κλαδιών 60.000,00 € 14.400,00 € 74.400,00 € 1 74.400,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

200.000,00 € 



        
 

 

 
 
 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                            ����������������������..                                                                                     

                                                                                    ( Τόπος και ηµεροµηνία)  

 

 

��.����������������������.. 

(Ονοµατεπώνυµο υπογράφων και σφραγίδα επιχείρησης) 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΦΠΑ 24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 
Μηχάνηµα Πλάγιας Ολίσθησης µε 
συνοδευτικό εξοπλισµό 

   1  

2  Θρυµµατιστής Κλαδιών    1  

  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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