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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α΄- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΩΛΙΑ
Η “Μεταλλική κούνια με ένα κάθισμα τύπου φωλιά” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω

και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί τις
προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Θα διαθέτει ένα κάθισμα τύπου «φωλιά», το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από έναν ή και
περισσότερους χρήστες και θα προσφέρει τη δυνατότητα αιώρησης, εξάσκησης και διασκέδασης.

Ο δομικός σκελετός της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη μεταλλικών δοκών υποστήριξης σε σχήμα «Λ» και μια
οριζόντια δοκό (ιδίου υλικού). Τα δυο ζεύγη δοκών θα είναι τοποθετημένα υπό κλίση σε σχέση με το κατακόρυφο
επίπεδο. Όλες οι δοκοί υποστήριξης και η οριζόντια δοκός θα αποτελούνται από σωλήνες, οι οποίες είναι
κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα έχουν κυκλική διατομή Φ76,1 x 3,2 mm και Φ101,6 x 2,9
mm, αντίστοιχα. Στις απολήξεις της οριζόντιας δοκού θα είναι συγκολλημένα αυτογενώς δυο κατάλληλα διαμορφωμένα
ελάσματα, τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο, με πάχος τοιχώματος 5 mm. Η
συναρμογή αυτή θα ενισχύεται μέσω δυο αντηρίδων (ίδιου υλικού). Στην εξωτερική πλευρά του ελάσματος και στο
σημείο συναρμογής του με την οριζόντια δοκό θα υπάρχουν ειδικά κατασκευασμένες τάπες από πολυαμίδιο.

Το κάθισμα τύπου «φωλιά» θα έχει κυκλική μορφή και εξωτερική διάμετρο Φ100 cm. Η επιφάνεια του θα είναι
διαμορφωμένη από ένα σύστημα τριών δακτυλίων, τεσσάρων ελαστικών προσκρουστήρων και ενός πλέγματος από
πλαστικούς συνδέσμους και συρματόσχοινα. Ο ανώτερος και κατώτερος δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από εν
θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα διαθέτει εξωτερική διάμετρο Φ895 mm. Οι δύο αυτοί δακτύλιοι θα είναι
διαμορφωμένοι από χαλύβδινα ελάσματα ορθογώνιας διατομής 20 x 8 mm. Ο ενδιάμεσος δακτύλιος θα είναι
κατασκευασμένος από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα διαθέτει εξωτερική διάμετρο Φ910 mm. Ο
συγκεκριμένος δακτύλιος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος με διατομή 33 x 33 mm, της μορφής «Η» και πάχη
τοιχωμάτων 15 mm και 6 mm. Ο κάθε (ελαστικός) προσκρουστήρας θα είναι κατασκευασμένος από κατάλληλα
διαμορφωμένο πλαίσιο από πολυπροπυλένιο, το οποίο θα είναι επικαλυμένο από αντιολισθητικό θερμοπλαστικό
ελαστομερές υλικό πολυουρεθάνης. Οι προσκρουστήρες μαζί με το σύστημα δακτυλίων θα βιδώνονται μεταξύ τους με
βίδες (κοχλίες) από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι αρθρωτοί σύνδεσμοι που συγκρατούν τα συρματόσχοινα και διαμορφώνουν
το πλέγμα του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο. Τα συρματόσχοινα του
πλέγματος θα έχουν κυκλική διατομή Φ16 mm και θα είναι κατασκευασμένα από πολυαμίδιο (όπως περιγράφονται
αναλυτικά παρακάτω). Το πλέγμα των αρθρωτών συνδέσμων και των συρματόσχοινων θα συγκρατείται εσωτερικά του
συστήματος των δακτυλίων.

Το κάθισμα τύπου «φωλιά» θα είναι αναρτημένο από την οριζόντια δοκό μέσω ειδικά κατασκευασμένου συστήματος
ανάρτησης από δύο ζεύγη συρματόσχοινων μορφής «Λ», αλυσίδα και ειδικά κατασκευασμένο μηχανισμό ανάρτησης
από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα συρματόσχοινα των αναρτήσεων και του πλέγματος του καθίσματος θα έχουν κυκλική
διατομή Φ16 mm και θα είναι κατασκευασμένα από πολυαμίδιο με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα
είναι επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που θα οδηγήσει σε
εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι απολήξεις των συρματόσχοινων και οι μεταξύ τους ενώσεις (όπως στα σημεία
ανάρτησης και στο πλέγμα του καθίσματος, αντίστοιχα) θα αποτελούνται από κατάλληλα διαμορφωμένους
χυτοπρεσσαριστούς δακτυλίους αλουμινίου, διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένες ακμές. Ο τυπικός χρωματισμός
των συρματόσχοινων ανάρτησης και του καθίσματος θα είναι μαύρος. Εναλλακτικά, ο χρωματισμός για τα
συρματόσχοινα του καθίσματος θα είναι κόκκινος ή της άμμου.

Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου
DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 - ISO1835, ή άλλων ισοδύναμων προτύπων.



Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και
οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί,
με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 225 cm x 771 cm
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 362 cm x 237 cm
Μέγιστο ύψος οργάνου: 274 cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 143 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

2. ΔΙΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Η “Διθέσια ξύλινη κούνια με καθίσματα παίδων” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 έτους και άνω. Θα
ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή
προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες.

Θα διαθέτει δύο καθίσματα παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης,
διασκέδασης και εξάσκησης.

Ο δομικός σκελετός της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη ξύλινων δοκών υποστήριξης σε σχήμα Λ και μια οριζόντια
μεταλλική δοκό. Τα δυο ζεύγη δοκών θα είναι τοποθετημένα υπό κλίση σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο. Οι δοκοί
υποστήριξης θα είναι κατασκευασμένες από εμποτισμένη (υπό πίεση) ξυλεία πεύκης, που θα προέρχεται από ορθά
διαχειριζόμενη δασοκομία. Θα έχουν τετραγωνική διατομή διαστάσεων 95x95 mm με στρογγυλεμένες ακμές. Η
διαμόρφωση των δοκών θα έχει πραγματοποιηθεί πριν τον εμποτισμό. Η οριζόντια δοκός θα είναι κατασκευασμένη
από εν θερμώ γαλβανισμένη χαλύβδινη σωλήνα διατομής Φ101,6 mm. Στις απολήξεις της οριζόντιας δοκού θα είναι
συγκολλημένα αυτογενώς δυο κατάλληλα διαμορφωμένα ελάσματα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος
τοιχώματος 5 mm. Η συναρμογή αυτή θα ενισχύεται μέσω δυο αντηρίδων ίδιου υλικού. Στην εξωτερική πλευρά του
ελάσματος, στο σημείο συναρμογής με την οριζόντια δοκό θα υπάρχουν ειδικά κατασκευασμένες τάπες από πολυαμίδη.

Η πάκτωση των ξύλινων δοκών στο έδαφος θα πραγματοποιείται με χαλύβδινες δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι
κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Οι δοκοθήκες αυτές θα σταθεροποιούν τις δοκούς σε
απόσταση 200 mm περίπου, επάνω από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, έτσι ώστε να αποτρέπεται η
διάβρωσή τους και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι χαλύβδινες δοκοθήκες
θα είναι εύκολα αποσπώμενες/ αποσυναρμολογούμενες και θα προσφέρονται τόσο για την θεμελίωση των δοκών στο
έδαφος, όσο και για την επιφανειακή τους πάκτωση σε επιφάνεια σκυροδέματος.

Τα δύο καθίσματα παίδων θα είναι κυρτά και θα διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένο χείλος με καμπυλωμένα άκρα και
ανάγλυφα στοιχεία για τη μέγιστη πρόσφυση του χρήστη. Θα είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό ελαστομερές
υλικό, το οποίο θα είναι χυτευμένο σε έναν ένθετο πυρήνα από πολυπροπυλένιο. Ο ένθετος πυρήνας θα διαθέτει
εσωτερικά κατάλληλα διαμορφωμένα νεύρα με σκοπό την ενίσχυση της δομικής αρτιότητάς του. Ο συνδυασμός των
δυο υλικών θα διαμορφώνει μια αναπαυτική θέση καθίσματος, φιλική προς το χρήστη. Το κάθε κάθισμα παίδων θα
είναι αναρτημένο από τέσσερα σημεία μέσω αλυσίδων μορφής Y. Θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα σύμφωνα με τα
εργομετρικά μεγέθη της ηλικίας από 2 ετών και άνω.

Οι μηχανισμοί ανάρτησης των καθισμάτων θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό πολυαμίδιο το οποίο θα είναι
σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, για μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστημα έδρασης με διπλά ρουλεμάν/ κουζινέτα (έδρανα ολίσθησης/ ένσφαιρους
τριβείς). Τα εξαρτήματα των αναρτήσεων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, τα οποία
θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά ακόμα και στη διάβρωση. Το άγκιστρο, μέσω του οποίου θα προσαρτάται η αλυσίδα στο
μηχανισμό ανάρτησης, θα πρέπει να μπορεί να κλειδώνει προκειμένου να αποτρέπεται ο βανδαλισμός.

Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα 6 mm και



θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 –ISO1835, ή άλλων
ισοδύναμων προτύπων.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε
από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι
διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με
ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 296 cm x 710 cm

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 333 cm x 200 cm

Μέγιστο ύψος οργάνου: 224 cm

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 120 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά του
ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

3. ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Η “Διθέσια μεταλλική κούνια με δύο καθίσματα παίδων” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω.
Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή
προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες.

Θα διαθέτει δυο καθίσματα παίδων και θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και
εξάσκησης.

Ο δομικός σκελετός της κούνιας θα συντίθεται από δυο ζεύγη μεταλλικών δοκών υποστήριξης σε σχήμα Λ και μια
οριζόντια μεταλλική δοκό. Τα δυο ζεύγη δοκών θα είναι τοποθετημένα υπό κλίση σε σχέση με το κατακόρυφο επίπεδο.
Οι δοκοί υποστήριξης και η οριζόντια δοκός θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους
σωλήνες διαστάσεων Φ76x3mm για τις δοκούς υποστήριξης και Φ101,6 mm για την οριζόντια δοκό. Στις απολήξεις των
οριζόντιων δοκών θα είναι συγκολλημένα αυτογενώς δυο κατάλληλα διαμορφωμένα ελάσματα από εν θερμώ
γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος τοιχώματος 5 mm. Η συναρμογή αυτή θα ενισχύεται μέσω δυο νευρώσεων ίδιου
υλικού. Στην εξωτερική πλευρά του ελάσματος, στο σημείο συναρμογής με την οριζόντια δοκό θα υπάρχουν ειδικά
κατασκευασμένες τάπες από πολυαμίδη. Αντίστοιχα, ίδιες τάπες θα καλύπτουν το ανώτερο σημείο των δοκών
υποστήριξης. Η συναρμογή του ελάσματος με τις δοκούς υποστήριξης θα πραγματοποιείται μέσω ειδικά
κατασκευασμένων αποστατών από χυτό αλουμίνιο ειδικού κράματος για εξωτερικούς χώρους.

Τα καθίσματα παίδων θα είναι κυρτά και θα διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένο χείλος με καμπυλωμένα άκρα και
ανάγλυφα στοιχεία για τη μέγιστη πρόσφυση του χρήστη. Θα είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό ελαστομερές
υλικό, το οποίο θα είναι χυτευμένο σε έναν ένθετο πυρήνα από πολυπροπυλένιο. Ο ένθετος πυρήνας θα διαθέτει
εσωτερικά κατάλληλα διαμορφωμένα νεύρα με σκοπό την ενίσχυση της δομικής αρτιότητάς του. Ο συνδυασμός των
δυο υλικών θα διαμορφώνει μια αναπαυτική θέση καθίσματος, φιλική προς το χρήστη. Κάθε κάθισμα θα είναι
αναρτημένο από τέσσερα σημεία μέσω αλυσίδων μορφής ανάποδου Y. Θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο σύμφωνα με
τα εργομετρικά μεγέθη της ηλικιακής ομάδας από 2 ετών και άνω.

Οι μηχανισμοί ανάρτησης των καθισμάτων από την οριζόντια δοκό θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό πολυαμίδιο το
οποίο θα είναι σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, για
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστημα με διπλά ρουλεμάν/ κουζινέτα (έδρανα ολίσθησης/
ένσφαιρους τριβείς). Τα εξαρτήματα των αναρτήσεων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα



αλουμινίου και θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά ακόμα και στη διάβρωση. Το άγκιστρο, μέσω του οποίου θα προσαρτάται η
αλυσίδα στο μηχανισμό ανάρτησης, θα πρέπει να μπορεί να κλειδώνει προκειμένου να αποτρέπεται ο βανδαλισμός.

Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα 6 mm και
θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 –ISO1835, ή άλλων
ισοδύναμων προτύπων.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε
από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι
διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με
ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 296 cm x 710 cm

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 333 cm x 200 cm

Μέγιστο ύψος οργάνου: 224 cm

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 120 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

4. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΣΤΥΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Η “Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση με στύλο πυροσβέστη και τσουλήθρα” θα απευθύνεται σε χρήστες/ παιδιά

ηλικίας από 2 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και για τη συμμετοχή παιδιών
με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες
επιλογές παιχνιδιού, καθώς και σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες που θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε
ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον θα ευνοεί τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο παιχνίδι και θα δίνει
τις ίδιες ευκαιρίες και προκλήσεις, ακόμα και στα παιδιά με κινητικά προβλήματα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο,
τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο επίπεδο του εδάφους.
Οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η ολίσθηση, η αναρρίχηση και τα παιχνίδια ρόλων και πειραματισμού, οι
οποίες θα αναπτύσσονται σε όλη την περίμετρο (360ο) της κατασκευής, τόσο στο επίπεδο του εδάφους όσο και στο
(ένα) υπερυψωμένο επίπεδο. Θα αποτελείται από μία σύνθετη κατασκευή με ποικίλες δυνατότητες πρόσβασης και
εξόδου. Με αφορμή την ποικιλία των θεματικών ενοτήτων, διαφορετικών σε κάθε όψη της σύνθετης αυτής κατασκευής,
θα δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολυδιάστατου παιχνιδιού ρόλων και φαντασίας,
ενώ ταυτόχρονα θα διαμορφώνονται διάφορες περιοχές χαλάρωσης και συναναστροφής.

Πιο συγκεκριμένα, η πολυλειτουργική σύνθεση θα αναπτύσσεται τόσο στο επίπεδο του εδάφους όσο και στο
υπερυψωμένο επίπεδο (σε ύψος 120 cm, περίπου από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους) και θα
συγκροτεί μία πορεία με ποικιλία δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Η κατασκευή θα διαθέτει δυο όψεις με διαφορετικό
θεματικό περιεχόμενο: από τη μία θα συνθέτει την εικόνα ενός «σπιτιού» και από την άλλη ενός «πυροσβεστικού
οχήματος». Θα είναι προσβάσιμη μέσω καμπύλης επιφάνειας αναρρίχησης και κατακόρυφης κλίμακας αναρρίχησης
από συρματόσχοινα. Η έξοδος (από την κατασκευή) θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τσουλήθρας και στύλου
πυροσβέστη. Επίσης, στο υπερυψωμένο επίπεδο θα είναι διαμορφωμένο ένα μικρό μπαλκόνι, το οποίο θα
προσφέρεται είτε για στάση και παρατήρηση είτε για την πρόσβαση του στύλου πυροσβέστη. Γενικότερα, οι χώροι που
διαμορφώνονται κάτω από το υπερυψωμένο επίπεδο, θα μπορούν να λειτουργούν ως ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού και
ανάπαυσης, με διαμορφωμένους πάγκους και καθιστικό. Θα διαθέτουν επίσης, ενσωματωμένα εξαρτήματα τόσο στις



διάφορες επιφάνειες του υπερυψωμένου επιπέδου όσο και  στο επίπεδο του εδάφους, τα οποία παρέχουν επιπλέον
ερεθίσματα και κίνητρα για δημιουργικό παιχνίδι. Η ποικιλία αυτή θα ενισχύει τις κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες
των χρηστών/παιδιών της εν λόγω ηλικιακής ομάδας, θα εγείρει τη φαντασία τους, θα εξωτερικεύει συναισθήματα
συνεργατικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει τη χρήση της γλώσσας και θα βοηθά στην κατανόηση του κόσμου.

Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα συντίθεται από ειδικά
κατασκευασμένα καμπυλόμορφα πλαίσια από σωλήνες διατομής Ø48,3 mm για τα κυρίως πλαίσια υποστήριξης και
Φ38 x 2 mm για τα βοηθητικά. Όπου απαιτείται, οι σωλήνες θα σφραγίζονται με τάπες από ειδικής σύστασης χυτό
πολυαμίδιο.

Όλες οι πλευρικές προστατευτικές επιφάνειες, οι διακοσμητικές θεματικές επιφάνειες και οι επιφάνειες των πάγκων,
της πλάτης και του καθίσματος που θα είναι διαμορφωμένα κάτω από το υπερυψωμένο επίπεδο, θα είναι
κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm, με δυο στρώσεις
διαφόρων χρωματισμών, πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση 15 mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο
υλικό. Ο χρωματισμός τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι
σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο
ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από
μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης,
ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. Θα έχουν επίσης τρύπες/κενά ή
ανάγλυφα στοιχεία, σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα ανάλογα με τη θεματολογία που αναπαριστούν (π.χ. στο σπίτι, ένα
παράθυρο, ένα λουλούδι και ένας θάμνος, τα οποία αναπαριστούν την αυλή του σπιτιού ή στο πυροσβεστικό όχημα
μια σκάλα, ρόδες κ.α.), τα οποία θα προκαλούν σε πολυδιάστατες δραστηριότητες μέσω της αφής και της
αναπαριστώμενης χρήσης και παράλληλα θα λειτουργούν ως βοηθητικές χειρολαβές ανάβασης. Θα διαθέτουν
επιπλέον εξαρτήματα, όπως έγχρωμο περιστρεφόμενο δίσκο, ο οποίος θα ενισχύει το διαδραστικό παιχνίδι καθώς η
περιστροφή θα μπορεί να ενεργοποιηθεί και από τις δύο πλευρές. Ο έγχρωμος μοχλός περιστροφής που θα βρίσκεται
στην εσωτερική πλευρά, θα είναι κατασκευασμένος από ειδικά διαμορφωμένο σύνδεσμο από πολυπροπυλένιο και από
ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm (όπως παραπάνω). Η επιφάνεια του
περιστρεφόμενου δίσκου θα είναι κατασκευασμένη από στρωματοποιημένη επιφάνεια υψηλής πίεσης. Θα διαθέτουν
επίσης εξαρτήματα και κατασκευές διαδραστικού παιχνιδιού, όπως τιμόνι, και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία θα
κινούνται στα διαμορφωμένα κενά των επιφανειών. Ως επί το πλείστον τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα είτε
από πολυαμίδιο είτε από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm (όπως παραπάνω).

To δάπεδο του υπερυψωμένου επιπέδου και του μικρού μπαλκονιού, καθώς και ο πάγκος - πάτημα που θα είναι
ενσωματωμένος στη μια όψη της κατασκευής, θα είναι κατασκευασμένα από στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής
πίεσης, με επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό και θα έχουν συνολικό πάχος 18 mm περίπου, με
καμπυλωμένες άκρες. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και χρησιμοποιείται σε σημεία του εξοπλισμού που εκτίθενται
σε εκτεταμένη φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην αποσύνθεση και στην προσβολή από
μύκητες.

Η καμπύλη επιφάνεια αναρρίχησης και το καμπύλο δάπεδο στην απόληξη της αναρριχητικής κλίμακας, θα είναι
κατασκευασμένα από επιφάνεια πολυαιθυλενίου πάχους 15 mm με ένα επιφανειακό στρώμα πάχους 3 mm από
θερμοπλαστικό ελαστικό με αντιολισθητικές ιδιότητες. Η καμπύλη επιφάνεια αναρρίχησης θα έχει επίσης τρύπες/κενά
σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα (κύκλος, τετράγωνο, ημισέληνος, κ.α.) και θα διαθέτει ενσωματωμένες λαβές/σφήνες
αναρρίχησης. Οι λαβές/σφήνες αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένες από πυρήνα πολυαμίδιου, ο οποίος θα είναι
καλυμμένος με μαύρο συνθετικό ελαστικό πολυουρεθάνης. Θα είναι σταθεροποιημένες, χωρίς τη χρήση βαρέων
μετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι παραπάνω επιφάνειες θα στηρίζονται
πλευρικά στο δομικό σκελετό, μέσω ειδικού συνδέσμου/λάμας από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, ο οποίος θα είναι
συγκολλημένος αυτογενώς στους σωλήνες. Στο ανώτερο σημείο της καμπύλης επιφάνειας αναρρίχησης θα είναι
τοποθετημένη χειρολαβή από συρματόσχοινο που θα συνδέεται με το δομικό σκελετό, με κατάλληλο αρθρωτό ένσφαιρο
σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος αυτός θα είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής χυτό αλουμίνιο κατάλληλο για
εξωτερικούς χώρους. Η χειρολαβή από συρματόσχοινο θα εδράζεται στην καμπύλη επιφάνεια αναρρίχησης με
αρθρωτό σύνδεσμο από πολυαμίδιο. Το συρματόσχοινο της χειρολαβής θα έχει κυκλική διατομή Φ16 mm και θα είναι
κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (όπως παρακάτω).

Η κλίμακα αναρρίχησης από συρματόσχοινα, θα είναι διαμορφωμένη από πλέγμα από συρματόσχοινα. Τα
συρματόσχοινα (γαλάζιου χρωματισμού) της κατασκευής αναρρίχησης και της χειρολαβής θα έχουν διατομή Ø16 mm
και θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι
επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που θα οδηγήσει σε
εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι των συρματόσχοινων θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο
με έγχυση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αντοχή τους. Θα έχουν στρογγυλεμένες ακμές και στην περίπτωση
βανδαλισμού θα είναι δυνατή η μεμονωμένη επί τόπου αντικατάστασή τους. Στις απολήξεις των συρματόσχοινων θα
είναι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι από αλουμίνιο διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένες ακμές, οι οποίοι θα συνδέονται



με το δομικό σκελετό είτε μέσω αρθρωτών ένσφαιρων συνδέσμων (όπως παραπάνω) είτε μέσω αρθρωτών συνδέσμων
από χυτό πολυαμίδιο.

Η επιφάνεια της ζώνης ολίσθησης της ευθύγραμμης τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
(στραντζαριστό) χαλύβδινο έλασμα πάχους τοιχώματος 3,0 mm, χωρίς ραφές συγκόλλησης κατά μήκος της. Η πλευρική
προστασία της ζώνης εισόδου και της ζώνης ολίσθησης θα έχουν ύψος τουλάχιστον 15 cm, στα σημεία όπου το κρίσιμο
ύψος πτώσης θα είναι μεγαλύτερο από 100 cm. Οι επιφάνειες των τοιχωμάτων της πλευρικής προστασίας (ζώνες
εισόδου και ολίσθησης) θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελάχιστου
πάχους 19 mm (όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω).

Ο στύλος πυροσβέστη θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικών διαστάσεων Φ38 x 2 mm.
Θα στηρίζεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο σωλήνα, ιδίων διαστάσεων και ημικυκλικής μορφής, ο οποίος θα είναι
κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα στηρίζεται διαδοχικά στα ειδικά κατασκευασμένα
καμπυλόμορφα πλαίσια.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και
οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί,
με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 648 cm x 772 cm
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 348 cm x 425 cm
Μέγιστο ύψος οργάνου: 285 cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 137 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

5. ΔΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Η “Διθέσια Τραμπάλα με Διπλό Ελατήριο και επιφάνεια ισορροπίας” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από

3 ετών και άνω θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα
ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Πρόκειται για μια πολυλειτουργική τραμπάλα που συνδυάζει δραστηριότητες ταλάντωσης, ισορροπίας αλλά και
παιχνιδιού ρόλων, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση της από περισσότερους των δυο χρηστών. Θα αποτελείται από
δυο καθίσματα διαφορετικού χρώματος ωοειδούς σχήματος που θα ανταποκρίνονται στα εργομετρικά μεγέθη της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Τα καθίσματα θα στηρίζονται σε δοκούς που θα συναντώνται πάνω από το σύστημα
ταλάντωσης με δυο ελατήρια. Στο κέντρο του θα είναι τοποθετημένη μια επιφάνεια ελλειψοειδούς μορφής η οποία θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια ισορροπίας, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης της τραμπάλας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα αναπτύσσεται ένα διαδραστικό και διασκεδαστικό παιχνίδι το οποίο θα στηρίζεται στην επικοινωνία
και αλληλεπίδραση των χρηστών.

Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος μια οριζόντια τοποθετημένη σωλήνα από εν θερμώ γαλβανισμένο
χάλυβα διατομής Ø76 mm. Στα άκρα της θα είναι προσαρτημένα τα καθίσματα. Οι ποδολαβές και οι χειρολαβές θα είναι
ενσωματωμένες σε ένα ειδικά κατασκευασμένο σύστημα σωλήνων από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, το οποίο θα
είναι προσαρτημένο στους οριζόντιους σωλήνες μέσω δακτυλίου. Οι σωλήνες των χειρολαβών θα έχουν καμπύλη
μορφή και διατομή Ø38mm, ενώ των ποδολαβών θα έχουν διατομή Ø33,7 mm. Τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος
των χειρολαβών και των ποδολαβών θα είναι συγκολλημένα μεταξύ τους αυτογενώς. Το σύστημα έδρασης της δοκού
θα αποτελείται από χαλύβδινα ελάσματα τα οποία θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ειδικά κατασκευασμένη
άρθρωση. Τα ελάσματα αυτά θα είναι προσαρτημένα σε μια χαλύβδινη βάση από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα μαζί
με τα ελατήρια του οργάνου που θα μεταφέρουν την ταλάντωση στην κεντρική δοκό.



Τα καθίσματα θα έχουν ειδικά διαμορφωμένη κοίλη επιφάνεια για τη δημιουργία άνετης και εργονομικής θέσης
καθίσματος και θα είναι κατασκευασμένα από χυτό πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο της χύτευσης εκ περιστροφής. Ο
χρωματισμός τους θα έχει πραγματοποιηθεί δια μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, ενώ θα έχουν
σταθεροποιηθεί χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο
ο αποχρωματισμός τους. Η επιφάνεια τους θα είναι εξαιρετικά ανθεκτική, με υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους
βανδαλισμούς σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30°C έως +60°C), όπως επίσης και ανθεκτική στην αποσύνθεση,
στην προσβολή από μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει.

Η συναρμογή του καθίσματος με τη χαλύβδινη δοκό και το χαλύβδινο σκελετό των χειρολαβών, θα πραγματοποιείται
μέσω επιφάνειας η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους
19mm. Θα έχει στρογγυλεμένες ακμές και o χρωματισμός της επιφάνειας θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η επιφάνεια αυτή θα είναι σταθεροποιημένη χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων,
έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα
ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές
θερμοκρασίες και θα έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της
ειδικής υφής της. Από το ίδιο υλικό θα είναι κατασκευασμένο και το διακοσμητικό στοιχείο/ουρά που θα υπάρχει στο
πίσω μέρος του καθίσματος.

Η επιφάνεια ισορροπίας θα έχει ελλειψοειδή μορφή και συνολικές εξωτερικές διαστάσεις 1210 x 320 mm περίπου.
Θα είναι τοποθετημένη στο κέντρο της δοκού και κατασκευασμένη από στρωματοποιημένη επιφάνεια υψηλής πίεσης
με επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό. Θα έχει συνολικό πάχος 22 mm και θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στη
φθορά, στην αποσύνθεση και την προσβολή από μύκητες.

Οι αντιολισθητικές χειρολαβές και ποδολαβές θα είναι κατασκευασμένες από συνθετικό ελαστικό υλικό
θερμοπλαστικής χυτευτής πολυουρεθάνης μαύρου χρώματος, η οποία θα είναι σταθεροποιημένη έναντι της
υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. Εσωτερικά θα διαθέτουν χαλύβδινο πυρήνα και
ελαστομερείς ενισχύσεις από πολυπροπυλένιο. Η ανάγλυφη επιφάνεια καθώς και η μορφή των χειρολαβών και των
ποδολαβών θα προσφέρουν σταθερή πρόσφυση και ασφάλεια.

Το κάθε ελατήριο θα είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινη σωλήνα κυκλικής διατομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του προτύπου DIN EN 10270 – 1 ή άλλου ισοδύναμου. Θα έχει υποστεί σκλήρυνση δια της εκτόξευσης σφαιριδίων
χάλυβα με σκοπό την αποτροπή σχηματισμού ρωγμών και θραύσης (λόγω καταπόνησης) και θα διαθέτει κλάση
ανταπόκρισης σε διάβρωση “C4” (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 – 2 ή άλλο ισοδύναμο). Η αντοχή, καθώς και η
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του ελατηρίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί δειγματοληπτικά, ώστε να διασφαλίζεται η
λειτουργία του ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια συνεχούς χρήσης. Στη βάση κάθε ελατηρίου θα είναι
προσαρμοσμένοι είτε ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο
είτε ειδικά διαμορφωμένοι σύνδεσμοι ελατηρίων, προκειμένου να αποτρέπεται ο εγκλωβισμός των χεριών και των
ποδιών.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και
οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί,
με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις:

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 525 cm x 341 cm

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 325 cm x 41 cm

Μέγιστο ύψος οργάνου: 82 cm

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 100 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.



6. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Ο “Περιστρεφόμενος Δίσκος Ισορροπίας” θα απευθύνεται σε χρήστες/ παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω και θα

είναι σχεδιασμένος για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις
προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Πρόκειται για όργανο αθλοπαιδιάς υπαίθρου που συνδυάζει δραστηριότητες ισορροπίας και περιστροφής. Τίθεται
σε κίνηση από έναν ή/και περισσότερους χρήστες, κατά την προσπάθειά τους να ισορροπήσουν περπατώντας πάνω
του ή ακόμα και να περιστρέφουνε με διαφορετική ταχύτητα, ανάλογα με το ρυθμό περπατήματος και το αυτοβάρος
του σώματος του χρήστη. Ενεργοποιεί κατ’ αυτόν τον τρόπο το συντονισμό των κινήσεων και τις δεξιότητες
ισορρόπησης, ενώ προάγει το ομαδικό παιχνίδι.

Θα αποτελείται από μια έγχρωμη επιφάνεια, σε σχήμα δακτυλίου με καμπυλωμένα άκρα, η οποία θα συντίθεται από
επτά επιμέρους τμήματα. Η επιφάνεια αυτή θα έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται μέσω ειδικής κατασκευής. Θα έχει
εξωτερικές διαστάσεις διαμέτρου Φ206 cm και πλάτος 28cm, ενώ θα είναι τοποθετημένη υπό κλίση 10ο και θα στηρίζεται
με ειδικό σύστημα περιστροφής σε 5 χαλύβδινες δοκούς. Θα διαθέτει, επίσης, επτά συνδετήρια έγχρωμα στοιχεία, τα
οποία θα είναι ισομερώς κατανεμημένα στην περίμετρό της.

Η επιφάνεια του περιστρεφόμενου δακτυλίου θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο
κατεργασίας χύτευση εκ περιστροφής. Ο χρωματισμός της θα έχει πραγματοποιηθεί δια μέσω του υλικού κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας του, ενώ θα έχει υποβληθεί σε μέγιστη σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς
τη χρήση σταθεροποιητικών ουσιών με βαρέα μέταλλα, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός της. Το υλικό
αυτό θα διατηρεί τις ιδιότητές του σε θερμοκρασιακό εύρος από -30°C έως 60°C, θα έχει υψηλή αντοχή στις κρούσεις
και στους βανδαλισμούς, όπως επίσης θα είναι ανθεκτικό στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες και στην
ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει. Η επιφάνεια αυτή θα διαθέτει κατάλληλα
διαμορφωμένο χείλος με καμπυλωμένα άκρα, όπως επίσης και ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
σταθερή πρόσφυση του χρήστη.

Ο δομικός σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Θα συντίθεται από σύστημα
με εσωτερικό μηχανισμό στήριξης και περιστροφής, το οποίο θα στηρίζεται σε πέντε δοκούς υποστήριξης, κυκλικής
διατομής Φ60,3 mm με πάχος τοιχώματος 4,5 mm. Κάθε δοκός υποστήριξης θα έχει διαφορετικό μήκος, ώστε να
διαμορφώνεται η επιθυμητή κλίση του περιστρεφόμενου δακτυλίου. Η θεμελίωσή τους θα πραγματοποιείται είτε με
πάκτωση στο έδαφος, είτε επιφανειακά. Στην περίπτωση που η θεμελίωση θα πραγματοποιείται επιφανειακά, οι δοκοί
υποστήριξης θα διαθέτουν στις απολήξεις τους χαλύβδινα ελάσματα.

Ο εσωτερικός μηχανισμός κύλισης και περιστροφής, δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες. Θα συντίθεται
από εξαρτήματα και από επιφάνεια σε σχήμα δακτυλίου που θα είναι κατασκευασμένα από εν θερμώ γαλβανισμένο
χάλυβα. Θα διαθέτει επίσης, δεκατέσσερις ειδικά κατασκευασμένους τροχίσκους με ρουλεμάν που δεν θα απαιτούν
λίπανση. Οι τροχίσκοι/στροφείς θα είναι κατασκευασμένοι από ελαστομερές υλικό και τα ρουλεμάν από ανοξείδωτο
χάλυβα. Τα συνδετικά εξαρτήματα και οι φορείς των τροχίσκων θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό
πολυαμίδιο.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και
οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί,
με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 606 cm x 606 cm
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 206 cm x 206 cm
Μέγιστο ύψος οργάνου: 60 cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 100 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.



7. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Ο “Εξοπλισμός Περιμετρικής Αναρρίχησης” θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και θα είναι
σχεδιασμένος για την ασφαλή προσβασιμότητα και για τη συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις
προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση αναρρίχησης, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες
επιλογές παιχνιδιού και σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες. Θα προωθεί το συντονισμό των κινήσεων, την
αίσθηση του χώρου και της ισορροπίας. Θα προσφέρεται τόσο για ατομικό όσο και για ομαδικό παιχνίδι αναρρίχησης
περιμετρικά της κατασκευής και συγκεκριμένα σε τρεις διαφορετικά διαμορφωμένους χώρους που θα επικοινωνούν
μεταξύ τους. Οι χώροι αυτοί θα είναι διαμορφωμένοι από τρεις επιφάνειες τοποθετημένες υπό κλίση, που θα τέμνονται
στη μία τους πλευρά. Η εξωτερική πλευρά των επιφανειών αυτών θα είναι τμήμα έλλειψης, με αποτέλεσμα στο ανώτερο
σημείο τομής τους να διαμορφώνεται η κορυφή του εξοπλισμού, όπου θα υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένο
στοιχείο/μοχλός σε σχήμα σφαίρας. Οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η αναρρίχηση, η ισορροπία, το
παιχνίδι ρόλων και το παιχνίδι πειραματισμού, ενώ ταυτόχρονα θα διαμορφώνονται ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού και
ανάπαυσης.
Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή θα συντίθεται από τρεις κατακόρυφες ελλειψοειδείς επιφάνειες, που θα δημιουργούν
τρεις ξεχωριστούς τριγωνικούς χώρους σε κάτοψη, οι οποίοι διαδοχικά και μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων κυκλικών
ανοιγμάτων, θα δίνουν τη δυνατότητα περιμετρικής αναρρίχησης. Οι επιφάνειες αυτές θα είναι τοποθετημένες υπό
κλίση. Πιο συγκεκριμένα, ο ένας χώρος θα διαθέτει κεκλιμένη αναρριχητική κλίμακα, o άλλος θα διαθέτει ελλειψοειδή
βάση και λαβές αναρρίχησης και κρεμαστή λαβή και ο τελευταίος δυο ελλειψοειδείς βάσεις διαφορετικού μεγέθους.
Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από τρεις καμπυλόμορφους εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους
σωλήνες κυκλικής διατομής Ø48 mm. Οι τρεις σωλήνες θα συνδέονται στην κορυφή τους με τις κατακόρυφες
ελλειψοειδείς επιφάνειες μέσω ειδικά διαμορφωμένου ελάσματος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Οι υπόλοιπες
δευτερεύουσες δοκοί στήριξης (π.χ. των επιφανειών των ελλειψοειδών βάσεων) θα είναι κατασκευασμένες από εν
θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες κυκλικής διατομής Ø42 mm.
Οι κατακόρυφες ελλειψοειδείς επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, πάχους 19 mm, με δυο εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωματισμών πάχους 2mm και εσωτερική στρώση
πάχους 15mm, από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός των επιφανειών θα έχει
πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες αυτές θα είναι
σταθεροποιημένες, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να μειωθεί στο
ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από
μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχoυν μικρές απαιτήσεις συντήρησης,
ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους.
Οι ελλειψοειδείς βάσεις θα είναι κατασκευασμένες από στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής πίεσης, με επικάλυψη
από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό και συνολικό πάχος 18 mm περίπου. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και
χρησιμοποιείται σε σημεία του εξοπλισμού που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη
φθορά, στην αποσύνθεση και στην προσβολή από μύκητες. Για τη διευκόλυνση της ανάβασης θα υπάρχουν κατάλληλα
διαμορφωμένες εγκοπές/τρύπες σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα.
Η κεκλιμένη αναρριχητική κλίμακα θα είναι αναρτημένη από δυο συρματόσχοινα, στα οποία θα είναι προσαρτημένα
τέσσερα οριζόντια πατήματα. Τα συρματόσχοινα θα έχουν διατομή Ø16 mm και θα είναι κατασκευασμένα από
πολυπροπυλένιο με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά
προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Τα
συρματόσχοινα θα είναι αναρτημένα μέσω συνδέσμων από πολυαμίδιο. Στην απόληξη των συρματόσχοινων στο
έδαφος θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος σύνδεσμος με αλυσίδα, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο
χάλυβα. Η αλυσίδα θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου
DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 – ISO1835 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Τα πατήματα θα είναι
κατασκευασμένα από χαλύβδινους σωλήνες διατομής Ø38 x 2 mm και θα διαθέτουν εξωτερική επιφάνεια από μαλακό
υλικό χυτής πολυουρεθάνης, στην οποία θα έχουν διαμορφωθεί ραβδώσεις, έτσι ώστε να αποτρέπεται η ολίσθηση των
χεριών και των ποδιών.
Σε έναν από τους σωλήνες του δομικού σκελετού θα είναι τοποθετημένη κρεμαστή αντιολισθητική χειρολαβή, με ειδικά
σχεδιασμένο σχήμα και διάμετρο και ρουλεμάν περιστροφής. Θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ελαστικό υλικό
θερμοπλαστικής χυτευτής πολυουρεθάνης μαύρου χρώματος, η οποία θα είναι σταθεροποιημένη έναντι της
υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. Εσωτερικά θα διαθέτει χαλύβδινο πυρήνα.
Οι λαβές αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένες από πυρήνα πολυαμιδίου με επικάλυψη από θερμοπλαστικό υλικό
πολυουρεθάνης και θα είναι σταθεροποιημένες, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας
για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Ο μοχλός σε σχήμα σφαίρας θα μπορεί να κινείται περιστροφικά πάνω σε σταθερό άξονα, με τη βοήθεια κατάλληλου
συνδέσμου από ανοξείδωτο χάλυβα και πολυουρεθάνη. Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαμίδιο.



Τα κυκλικά ανοίγματα που θα είναι διαμορφωμένα πάνω στις επιφάνειες θα φέρουν στη βάση τους ένθετο στοιχείο από
ελαστομερές υλικό χυτής πολυουρεθάνης το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη σταθερή πρόσφυση των χρηστών κατά
την ολίσθηση μέσα από τα ανοίγματα.
Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε
από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι
διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με
ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.
Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 545 cm x 483 cm

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 245 cm x 183 cm

Μέγιστο ύψος οργάνου: 217 cm

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 139 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

8. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Η “Πολυλειτουργική σύνθεση με διπλή τσουλήθρα” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω,

θα είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες και θα ικανοποιεί όλες τις
προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες
επιλογές παιχνιδιού, σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε
ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η ολίσθηση, η αναρρίχηση και τα
παιχνίδια ρόλων και πειραματισμού, οι οποίες θα αναπτύσσονται σε όλη την περίμετρο (360ο) της κατασκευής, τόσο
στο επίπεδο του εδάφους όσο και στο υπερυψωμένο επίπεδο. Επίσης, θα παρέχει σημεία ανάπαυσης. Το σύνολο της
κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω.

Η πολυλειτουργική σύνθεση θα έχει τη μορφή πύργου, ο οποίος θα αναπτύσσεται σε ένα υπερυψωμένο επίπεδο
(σε ύψος 100 cm, περίπου από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους. H ανάβαση στο υπερυψωμένο επίπεδο
θα μπορεί να γίνει από κεκλιμένο τοίχο αναρρίχησης ενώ η κάθοδος από μια διπλή τσουλήθρα. Στη μια πλευρά του
πύργου θα είναι προσαρτημένη κατακόρυφη κατασκευή αναρρίχησης από συρματόσχοινα, μέσω της οποίας θα μπορεί
επίσης να επιτευχθεί η πρόσβαση στο υπερυψωμένο επίπεδο και με τη χρήση μίας κατάλληλα διαμορφωμένης μπάρας
ασφαλείας με βοηθητική χειρολαβή. Σε μία από τις πλευρικές επιφάνειες θα υπάρχει προσαρτημένος περιστρεφόμενος
δίσκος με στοιχείο χειρισμού, ενώ σε μία από τις κατακόρυφες δοκούς υποστήριξης θα υπάρχει προσαρτημένη σημαία.
Κάτω από τον πύργο θα είναι διαμορφωμένος ένα χώρος με πάγκο παιχνιδιού.

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από πέντε (5) κατακόρυφες δοκούς υποστήριξης, ποικίλου
μήκους, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με διαφόρων ειδών συνδετικά στοιχεία. Οι δοκοί υποστήριξης θα είναι
κατασκευασμένες από προγαλβανισμένες χαλύβδινες σωλήνες διατομής Ø101,6 x 2,5 mm, οι οποίες θα είναι
καλυμμένες από μια στρώση πολυουρεθάνης πάχους 3 mm. Η στρώση αυτή θα είναι σταθεροποιημένη έναντι των
υπεριωδών ακτινών, χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών ουσιών με βαρέα μέταλλα. Οι σωλήνες θα έχουν υποστεί
επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επικόλληση μεταξύ
των δυο υλικών. Η στρώση πολυουρεθάνης θα καλουπώνεται απευθείας στις δοκούς υποστήριξης με έγχυση, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή πρόσφυσή της στο χάλυβα, αποτρέποντας τον βανδαλισμό λόγω
αποκόλλησης και δημιουργώντας μια ομοιόμορφη και ιδιαίτερα φιλική προς τα παιδιά επιφάνεια. Ανά διαστήματα των
100 mm θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες εσοχές στο υλικό της πολυουρεθάνης, που θα επιτρέπουν την ορθή και
εύκολη τοποθέτηση δακτυλίων, οι οποίοι θα συγκρατούν τους επιμέρους συνδέσμους των υπόλοιπων εξαρτημάτων



της κατασκευής. Όπου απαιτείται, οι κορυφές των δοκών υποστήριξης, θα σφραγίζονται στο ανώτερο σημείο με
προστατευτικές τάπες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο. Η θεμελίωση των δοκών, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε
επιφανειακή θεμελίωση, θα γίνεται με ρυθμιζόμενα και εύκολα αποσπώμενα ερείσματα, τα οποία θα είναι ειδικά
κατασκευασμένα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 2,5 mm, με ενσωματωμένα στοιχεία επέκτασης από
αλουμίνιο και συναρμολογημένα κατά τέτοιο τρόπο με τις δοκούς υποστήριξης, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή
σταθερότητα της συνδεσμολογίας των δυο στοιχείων.

Οι δευτερεύουσες δοκοί υποστήριξης του κεκλιμένου τοίχου αναρρίχησης και της τσουλήθρας, οι δοκοί ανάρτησης
της αναρριχητικής κατασκευής από συρματόσχοινα και της διακοσμητικής σημαίας, καθώς και η μπάρα ασφαλείας (με
τη βοηθητική χειρολαβή) θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες διαστάσεων
Ø30 έως Ø36 mm, Ø38 x 2 mm και Ø48,3 x 3,2 mm, ανάλογα με τις δομικές απαιτήσεις.

Οι δακτύλιοι που είναι ενσωματωμένοι στις εσοχές των δοκών υποστήριξης, θα είναι κατασκευασμένοι από
ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής διαστάσεων 1.25 x 30 mm με ενσωματωμένα περικόχλια 8 mm. Κάθε δακτύλιος
θα μπορεί να παραλαμβάνει μέχρι και πέντε επιμέρους συνδέσμους από ψυχρής έλασης συγκολλημένο ανοξείδωτο
χάλυβα. Οι πρόσθετοι αυτοί σύνδεσμοι θα μπορούν να ολισθαίνουν επάνω στο δακτύλιο ώστε να μπορούν να
δημιουργούνται πολλαπλές συνδέσεις στο ίδιο ύψος της δοκού υποστήριξης. Οι επιμέρους σύνδεσμοι, οι διάφοροι
ένσφαιροι και αρθρωτοί σύνδεσμοι ανάρτησης (πχ. της κατασκευής αναρρίχησης από συρματόσχοινα) που είναι
προσαρτημένοι στους δακτυλίους, θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής αντοχής χυτό αλουμίνιο, κατάλληλο για
εξωτερικούς χώρους. Η σύνδεση των διαφόρων στοιχείων της κατασκευής με τους ένσφαιρους συνδέσμους και τους
αρθρωτούς συνδέσμους θα πραγματοποιείται αντίστοιχα, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων συνδέσμων από εν θερμώ
γαλβανισμένο χάλυβα και στροφέων από αλουμίνιο ή από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα.

Η κατασκευή θα διαθέτει δυο τύπους πλευρικών πολυλειτουργικών επιφανειών, τις κυρτές και τις επίπεδες. Θα είναι
κατασκευασμένες μέσω της χύτευσης με εμφύσηση από χυτό πολυαιθυλένιο (διπλού τοιχώματος), πάχους 35 mm.
Γενικότερα, οι επιφάνειες αυτές θα έχουν ενσωματωμένα διακοσμητικά στοιχεία, κινητά ή σταθερά, τρύπες/κενά και
ανάγλυφα στοιχεία σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία θα προκαλούν σε πολυδιάστατες δραστηριότητες μέσω
της αφής.

Οι υπόλοιπες πλευρικές επίπεδες επιφάνειες που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά στα διάφορα σημεία του
εξοπλισμού, όπως στην είσοδο της τσουλήθρας και στον πάγκο (παιχνιδιού), θα είναι κατασκευασμένες, από ειδικής
σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm με δυο εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωματισμών
πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό.

Ο χρωματισμός των επιφανειών και στοιχείων από πολυαιθυλένιο θα έχει πραγματοποιηθεί δια μέσω του υλικού
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες αυτές θα έχουν υποβληθεί σε μέγιστη σταθεροποίηση έναντι των
υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών ουσιών με βαρέα μέταλλα, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο
αποχρωματισμός τους. Τα υλικά αυτά θα διατηρούν τις ιδιότητές τους σε ακραίες θερμοκρασίες, θα έχουν υψηλή αντοχή
στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς, όπως επίσης θα είναι ανθεκτικά στην αποσύνθεση, στην προσβολή από
μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν.

Τo δάπεδο του υπερυψωμένου επιπέδου, καθώς και η επιφάνεια του κεκλιμένου τοίχου αναρρίχησης θα είναι
κατασκευασμένες από στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής πίεσης, με επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό
και καμπυλωμένες άκρες. Οι επιφάνειες του δαπέδου και του κεκλιμένου τοίχου αναρρίχησης θα έχουν περίπου
συνολικό πάχος 18 mm και 22 mm, αντίστοιχα. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και χρησιμοποιείται σε σημεία του
εξοπλισμού που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην αποσύνθεση και
στην προσβολή από μύκητες. Στο δάπεδο του υπερυψωμένου επιπέδου θα υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένες
εγκοπές διαστάσεων 27,5 x 82,5 mm και οπές Ø27 mm περίπου.

Το δάπεδο του υπερυψωμένου επιπέδου θα στηρίζεται με σύστημα πλαισίων με ειδικά κατασκευασμένα προφίλ
από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα.

H ευθύγραμμη (διπλή) τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ περιστροφής.
Η επιφάνεια συναρμογής της τσουλήθρας με το δομικό σκελετό θα είναι κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm (όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω).

Στον κεκλιμένο τοίχο αναρρίχησης θα υπάρχουν έγχρωμες ενσωματωμένες λαβές αναρρίχησης σε διάφορα
χρώματα, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της
υπεριώδους ακτινοβολίας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Η κατακόρυφη αναρριχητική κατασκευή θα είναι διαμορφωμένη από πλέγμα συρματόσχοινων τα οποία θα
δημιουργούν ανοίγματα σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα και θα αναρτώνται σε δύο δοκούς υποστήριξης και μία
μεταλλική δοκό «καμπύλης» μορφής (όπως περιγράφεται παραπάνω). Τα συρματόσχοινα (κίτρινου χρωματισμού) θα
έχουν διατομή Ø16 mm και θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο με εσωτερική ενίσχυση από γαλβανισμένο
χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή
σύνδεση που θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι των συρματόσχοινων θα είναι
κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο με έγχυση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αντοχή τους. Στο κέντρο περίπου
του πλέγματος θα υπάρχει αναρτημένο «ελλειψοειδές» έγχρωμο εξάρτημα, το οποίο θα εμπλουτίζει τη διαδικασία της



αναρρίχησης. Το εξάρτημα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό πολυαιθυλένιο (με χύτευση εκ περιστροφής). Σε όλες
τις απολήξεις των συρματόσχοινων θα είναι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι από αλουμίνιο διπλής κωνικότητας με
στρογγυλεμένες ακμές. Όλες οι απολήξεις των συρματόσχοινων θα αναρτώνται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων
αρθρωτών συνδέσμων από υψηλής αντοχής χυτό αλουμίνιο, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Η ανάρτηση τους
από τη δοκό «καμπύλης» μορφής θα πραγματοποιείται μέσω των ενσωματωμένων συνδέσμων αλουμινίου, οι οποίοι
θα καταλήγουν σε εξάρτημα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και προστατευτικά στοιχεία (τάπες) από πολυαμίδιο
(όπως περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω). Όπου απαιτείται, τα κατώτατα οριζόντια συρματόσχοινα, τα οποία
εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά θα είναι επικαλυμμένα με χυτό ελαστομερές υλικό πολυουρεθάνης.

Στην μπάρα ασφαλείας θα υπάρχει κρεμαστή αντιολισθητική χειρολαβή με ειδικά σχεδιασμένο σχήμα και διάμετρο.
Η χειρολαβή θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ελαστικό υλικό θερμοπλαστικής χυτευτής πολυουρεθάνης
μαύρου χρώματος, η οποία θα είναι σταθεροποιημένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη χρήση βαρέων
μετάλλων. Εσωτερικά θα διαθέτει χαλύβδινο πυρήνα και ελαστομερείς ενισχύσεις από πολυπροπυλένιο. Θα είναι
αναρτημένη από την μπάρα ασφαλείας μέσω αλυσίδας, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και
τάπες από πολυαμίδιο. Η ανάγλυφη επιφάνεια, καθώς και η μορφή της χειρολαβής θα προσφέρει σταθερή πρόσφυση
και ασφάλεια.

Ο περιστρεφόμενος δίσκος, θα ενισχύει το διαδραστικό παιχνίδι καθώς η περιστροφή του θα μπορεί να
ενεργοποιηθεί και από τις δύο πλευρές. Ο έγχρωμος μοχλός περιστροφής που θα βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά,
θα είναι κατασκευασμένος από ειδικά διαμορφωμένο σύνδεσμο από πολυπροπυλένιο και από ειδικής σύνθεσης
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm (όπως παραπάνω). Η επιφάνεια του περιστρεφόμενου δίσκου θα
είναι κατασκευασμένη από στρωματοποιημένη επιφάνεια υψηλής πίεσης.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και
οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί,
με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 829 cm x 551 cm
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 476 cm x 246 cm
Μέγιστο ύψος οργάνου: 292 cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 168 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

9. ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΔΡΟΜΕΑΣ
To “Ελατήριο Δρομέας” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένο για την
ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.

Πρόκειται για ένα όργανο ελατηρίου το οποίο θα προσφέρεται για ταλάντωση και παιχνίδι ρόλων. Επιτρέπει τον
πειραματισμό του χρήστη/παιδιού με την κίνηση και την ισορροπία, ενώ με αφορμή την αφαιρετική μορφή θα
δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της φαντασίας αλλά και τη
χρήση της γλώσσας.

Η βασική δομή της κατασκευής θα συντίθεται από το κυρίως σώμα ωοειδούς σχήματος, σε χρώμα της επιλογής της
υπηρεσίας, το οποίο θα είναι προσαρτημένο πάνω σε ελατήριο. Οι ποδολαβές και οι χειρολαβές θα είναι
ενσωματωμένες σε ένα ειδικά κατασκευασμένο σύστημα χαλύβδινων σωλήνων, η κεντρική δοκός του οποίου θα έχει
τοξοειδή μορφή. Οι χειρολαβές και ποδολαβές θα είναι τοποθετημένες σε κατάλληλες αποστάσεις και ύψη, σύμφωνα
με τα εργομετρικά μεγέθη της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται.



Το κυρίως σώμα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο της χύτευσης εκ περιστροφής. Ο
χρωματισμός του θα έχει πραγματοποιηθεί δια μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, ενώ θα έχει
σταθεροποιηθεί χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο
ο αποχρωματισμός του. Η επιφάνεια αυτή, θα είναι εξαιρετικά ανθεκτική, με υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους
βανδαλισμούς σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30°C έως +60°C), όπως επίσης και ανθεκτική στην αποσύνθεση,
στην προσβολή από μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει. Η
άνετη και εργονομική θέση καθίσματος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ως κοιλότητα στο πάνω μέρος του ωοειδούς
σχήματος.

Η συναρμογή του κυρίως σώματος του ελατηρίου με το χαλύβδινο σκελετό των χειρολαβών και των ποδολαβών, θα
πραγματοποιείται μέσω επιφανειών από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 19mm. Οι
επιφάνειες αυτές θα έχουν στρογγυλεμένες ακμές και o χρωματισμός τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Επίσης, θα είναι σταθεροποιημένες χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους. Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα
ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές
θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία
λόγω της ειδικής υφής τους. Από το ίδιο υλικό θα είναι κατασκευασμένο και το διακοσμητικό στοιχείο/ουρά που θα
υπάρχει στο πίσω μέρος του καθίσματος.

Ο δομικός σκελετός των ποδολαβών και των χειρολαβών θα συντίθεται από ένα σωλήνα ελλειψοειδούς μορφής και
δυο οριζόντιους σωλήνες. Οι οριζόντιοι σωλήνες θα λειτουργούν ως ποδολαβές, ενώ στον σωλήνα ελλειψοειδούς
μορφής θα είναι προσαρτημένες ειδικά κατασκευασμένες χειρολαβές. Οι σωλήνες αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από
εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα διατομής Φ38mm. Τα διάφορα χαλύβδινα μεμονωμένα τμήματα θα συνδέονται μεταξύ
τους με αυτογενή συγκόλληση. Ο οριζόντιος σωλήνας των ποδολαβών θα διαθέτει τάπες από ειδικής σύστασης χυτό
πολυαμίδιο μαύρου χρώματος.

Οι αντιολισθητικές χειρολαβές θα είναι κατασκευασμένες από συνθετικό ελαστικό υλικό θερμοπλαστικής χυτευτής
πολυουρεθάνης μαύρου χρώματος, η οποία θα είναι σταθεροποιημένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς τη
χρήση βαρέων μετάλλων. Εσωτερικά θα διαθέτουν χαλύβδινο πυρήνα και ελαστομερείς ενισχύσεις από
πολυπροπυλένιο. Η ανάγλυφη επιφάνεια καθώς και η μορφή των χειρολαβών θα προσφέρουν σταθερή πρόσφυση και
ασφάλεια.

Το ελατήριο θα είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προτύπου DIN EN 10270 – 1 ή άλλου ισοδύναμου. Θα έχει υποστεί σκλήρυνση δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα
με σκοπό την αποτροπή σχηματισμού ρωγμών και θραύσης (λόγω καταπόνησης) και θα διαθέτει κλάση ανταπόκρισης
σε διάβρωση “C4” (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 – 2 ή άλλο ισοδύναμο).  Η αντοχή, καθώς και η αναμενόμενη
διάρκεια ζωής του ελατηρίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί δειγματοληπτικά, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του
ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια συνεχούς χρήσης. Στη βάση του ελατηρίου θα είναι προσαρμοσμένοι είτε
ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο είτε ειδικά
διαμορφωμένοι σύνδεσμοι ελατηρίων, προκειμένου να αποτρέπεται ο εγκλωβισμός των χεριών και των ποδιών. Το
κυρίως σώμα θα προσαρτάται στο ελατήριο μέσω επιφάνειας έδρασης από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε
από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι
διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με
ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 290 cm x 236 cm

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 71 cm x 36 cm

Μέγιστο ύψος οργάνου: 68 cm

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 60 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.



Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

10. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΕΚΑΝΗ
Η “Περιστρεφόμενη λεκάνη” θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασμένη

για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες
ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Πρόκειται για ένα περιστρεφόμενο κάθισμα σε μορφή λεκάνης, το οποίο θα στηρίζεται σε ένα χαλύβδινο στύλο
τοποθετημένο υπό κλίση που θα διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό στήριξης και περιστροφής. Η περιστροφή θα
πραγματοποιείται μέσω της εκμετάλλευσης της φυγόκεντρου δυνάμεως και της κατανομής του βάρους του χρήστη, ο
οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής και το σταμάτημά της. Αποτελεί όχι μόνο ένα
ιδιαίτερα διασκεδαστικό εξοπλισμό περιστροφής, αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της φυγόκεντρου
δυνάμεως και της βαρύτητας.

Το κάθισμα σε μορφή λεκάνης θα είναι κατασκευασμένο από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ περιστροφής και
θα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χείλος με στρογγυλεμένες ακμές. Θα διαθέτει επίσης οπή αποστράγγισης. Ο
χρωματισμός της λεκάνης θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Η λεκάνη
αυτή θα έχει υποστεί σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών ουσιών με
βαρέα μέταλλα και θα είναι επίσης ιδιαίτερα ανθεκτική στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, θα
έχει μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός της θα μπορεί να πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής
υφής της.

Η δοκός υποστήριξης θα είναι κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα διατομής Φ101.6
mm. Στο ανώτερο σημείο του σωλήνα θα είναι τοποθετημένος ειδικά κατασκευασμένος σύνδεσμος από αλουμίνιο και
ηλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα, ο οποίος θα διαθέτει εσωτερικό μηχανισμό περιστροφής με ένσφαιρο τριβέα
(ρουλεμάν/κουζινέτο). Ο μηχανισμός περιστροφής δεν θα απαιτεί λίπανση και δεν θα είναι προσβάσιμος από τους
χρήστες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και
οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί,
με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 352 cm x 355 cm
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 52 cm x 55 cm
Μέγιστο ύψος οργάνου: 60 cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 60 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

11. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ
Η “Πολυλειτουργική σύνθεση με κεκλιμένες κλίμακες αναρρίχησης και μονή τσουλήθρα” θα απευθύνεται σε

χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες

επιλογές παιχνιδιού, σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε
ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η ολίσθηση και η αναρρίχηση, οι
οποίες θα αναπτύσσονται σε όλη την περίμετρο (360ο) της κατασκευής, τόσο στο επίπεδο του εδάφους όσο και στα



δύο υπερυψωμένα επίπεδα. Επίσης, θα παρέχει σημεία ανάπαυσης, χαλάρωσης και συναναστροφής. Το σύνολο της
κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες/παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω.

Η πολυλειτουργική σύνθεση θα έχει τη μορφή πύργου, ο οποίος θα αναπτύσσεται σε δύο υπερυψωμένα επίπεδα
(σε ύψος 100 cm και 120 cm περίπου, από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους). Στη μια πλευρά του
πύργου θα είναι προσαρτημένες οι κεκλιμένες κλίμακες αναρρίχησης από συρματόσχοινα και ένας σωλήνας με
ποδολαβή αναρρίχησης, μέσω των οποίων θα μπορεί να επιτευχθεί η πρόσβαση στα δύο υπερυψωμένα επίπεδα. Από
το δεύτερο υπερυψωμένο επίπεδο θα υπάρχει η δυνατότητα εξόδου μέσω τσουλήθρας. Σε μία από τις πλευρικές
επιφάνειες θα υπάρχει ένας προσαρτημένος περιστρεφόμενος δίσκος με στοιχείο χειρισμού, ενώ σε δύο από τις
κατακόρυφες δοκούς υποστήριξης θα υπάρχουν προσαρτημένα κυάλια, μία οριζόντια μπάρα με (δύο) διαδραστικά
εξαρτήματα χειρισμού, τα οποία θα παρέχουν επιπλέον ερεθίσματα και κίνητρα για δημιουργικό παιχνίδι και ένα
καθιστικό - πάγκο παιχνιδιού.

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από πέντε (5) κατακόρυφες δοκούς υποστήριξης, ποικίλου
μήκους, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με διαφόρων ειδών συνδετικά στοιχεία. Οι δοκοί υποστήριξης θα είναι
κατασκευασμένες από προγαλβανισμένες χαλύβδινες σωλήνες διατομής Φ101,6 x 2,5 mm, οι οποίες θα είναι
επικαλυμμένες από μια στρώση πολυουρεθάνης πάχους 3 mm. Η στρώση αυτή θα είναι σταθεροποιημένη έναντι των
υπεριωδών ακτινών, χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών ουσιών με βαρέα μέταλλα. Οι σωλήνες θα έχουν υποστεί
επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επικόλληση μεταξύ
των δυο υλικών. Η στρώση πολυουρεθάνης θα καλουπώνεται απευθείας στις δοκούς υποστήριξης με έγχυση, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή πρόσφυσή της στο χάλυβα, αποτρέποντας τον βανδαλισμό λόγω
αποκόλλησης και δημιουργώντας μια ομοιόμορφη και ιδιαίτερα φιλική προς τα παιδιά επιφάνεια. Ανά διαστήματα των
100 mm θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες εσοχές στο υλικό της πολυουρεθάνης, που θα επιτρέπουν την ορθή και
εύκολη τοποθέτηση δακτυλίων, οι οποίοι θα συγκρατούν τους επιμέρους συνδέσμους των υπόλοιπων εξαρτημάτων
της κατασκευής. Όπου απαιτείται, οι κορυφές των δοκών υποστήριξης, θα σφραγίζονται στο ανώτερο σημείο με
προστατευτικές τάπες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο. Η θεμελίωση των δοκών, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε
επιφανειακή θεμελίωση, θα γίνεται με ρυθμιζόμενα και εύκολα αποσπώμενα ερείσματα, τα οποία θα είναι ειδικά
κατασκευασμένα από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 2,5 mm, με ενσωματωμένα στοιχεία επέκτασης από
αλουμίνιο και συναρμολογημένα κατά τέτοιο τρόπο με τις δοκούς υποστήριξης, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή
σταθερότητα της συνδεσμολογίας των δυο στοιχείων.

Οι δευτερεύουσες δοκοί υποστήριξης της τσουλήθρας, η (οριζόντια) μπάρα με τα διαδραστικά εξαρτήματα χειρισμού,
καθώς και η (κάθετη) μπάρα με ποδολαβή αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένους
χαλύβδινους σωλήνες διαστάσεων από Φ30 έως Φ36 mm και Φ38 x 2 mm, ανάλογα με τις δομικές απαιτήσεις.

Οι δακτύλιοι που είναι ενσωματωμένοι στις εσοχές των δοκών υποστήριξης, θα είναι κατασκευασμένοι από
ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής διαστάσεων 1.25 x 30 mm με ενσωματωμένα περικόχλια 8 mm. Κάθε δακτύλιος
θα μπορεί να παραλαμβάνει μέχρι και πέντε επιμέρους συνδέσμους από ψυχρής έλασης συγκολλημένο ανοξείδωτο
χάλυβα. Οι πρόσθετοι αυτοί σύνδεσμοι θα μπορούν να ολισθαίνουν επάνω στο δακτύλιο ώστε να μπορούν να
δημιουργούνται πολλαπλές συνδέσεις στο ίδιο ύψος της δοκού υποστήριξης. Οι επιμέρους σύνδεσμοι, οι διάφοροι
ένσφαιροι και αρθρωτοί σύνδεσμοι ανάρτησης (πχ. της κατασκευής αναρρίχησης από συρματόσχοινα) που είναι
προσαρτημένοι στους δακτυλίους, θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής αντοχής χυτό αλουμίνιο, κατάλληλο για
εξωτερικούς χώρους. Η σύνδεση των διαφόρων στοιχείων της κατασκευής με τους ένσφαιρους και αρθρωτούς
συνδέσμους θα πραγματοποιείται αντίστοιχα, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων συνδέσμων από εν θερμώ
γαλβανισμένο χάλυβα και στροφέων από αλουμίνιο ή από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα.

Η κατασκευή θα διαθέτει δυο τύπους πλευρικών πολυλειτουργικών επιφανειών, τις κυρτές και τις επίπεδες. Θα είναι
κατασκευασμένες μέσω της χύτευσης με εμφύσηση από χυτό πολυαιθυλένιο (διπλού τοιχώματος), πάχους 35 mm.
Γενικότερα, οι επιφάνειες αυτές θα έχουν ενσωματωμένα διακοσμητικά στοιχεία, κινητά ή σταθερά, τρύπες/κενά και
ανάγλυφα στοιχεία σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία θα προκαλούν σε πολυδιάστατες δραστηριότητες μέσω
της αφής.

Οι υπόλοιπες πλευρικές επίπεδες επιφάνειες που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά στα διάφορα σημεία του
εξοπλισμού, όπως στην είσοδο της (μονής) τσουλήθρας, θα είναι κατασκευασμένες, από ειδικής σύνθεσης
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm με δυο εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωματισμών πάχους 2
mm και εσωτερική στρώση πάχους 15 mm, από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό.

Ο χρωματισμός των επιφανειών και στοιχείων από πολυαιθυλένιο θα έχει πραγματοποιηθεί δια μέσω του υλικού
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Οι επιφάνειες αυτές θα έχουν υποβληθεί σε μέγιστη σταθεροποίηση έναντι των
υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών ουσιών με βαρέα μέταλλα, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο
αποχρωματισμός τους. Τα υλικά αυτά θα διατηρούν τις ιδιότητές τους σε ακραίες θερμοκρασίες, θα έχουν υψηλή αντοχή
στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς, όπως επίσης θα είναι ανθεκτικά στην αποσύνθεση, στην προσβολή από
μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού δείκτη θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν.

Τα δάπεδα των υπερυψωμένων επιπέδων θα είναι κατασκευασμένα από στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής
πίεσης, με επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό και καμπυλωμένες ακμές. Οι επιφάνειες των δαπέδων θα έχουν



πάχος 18 mm περίπου. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και χρησιμοποιείται σε σημεία του εξοπλισμού που εκτίθενται
σε εκτεταμένη φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην αποσύνθεση και στην προσβολή από
μύκητες. Στα δάπεδα των υπερυψωμένων επιπέδων θα υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές διαστάσεων
27,5 x 82,5 mm και οπές Ø27 mm περίπου.

Το ρίχτι μεταξύ των (δύο) δαπέδων θα είναι καλυμμένο από ειδικά κατασκευασμένη επιφάνεια από (χυτό)
πολυκαρβονικό (πολυανθρακικό) υλικό, η οποία θα διαθέτει ανοίγματα σε διάφορα σχήματα (π.χ. κυκλικά, οβάλ, με τη
μορφή σταγόνας).

Τα δάπεδα των υπερυψωμένων επιπέδων θα στηρίζονται με σύστημα πλαισίων με ειδικά κατασκευασμένα προφίλ
από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα.

H ευθύγραμμη (μονή) τσουλήθρα και το καθιστικό - πάγκος παιχνιδιού θα είναι κατασκευασμένη από χυτό
πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ περιστροφής. Η επιφάνεια συναρμογής - εισόδου της τσουλήθρας με το δομικό σκελετό
θα είναι κατασκευασμένη από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm (όπως
περιγράφεται παραπάνω).

Οι κεκλιμένες κλίμακες αναρρίχησης θα είναι διαμορφωμένες από συρματόσχοινα τα οποία θα δημιουργούν
ανοίγματα και θα αναρτώνται στο σύστημα πλαισίων (στήριξης) των δαπέδων. Τα συρματόσχοινα (κίτρινου
χρωματισμού) θα έχουν διατομή Φ16 mm και θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο με εσωτερική ενίσχυση
από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να
δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι των
συρματόσχοινων θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο με έγχυση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αντοχή
τους. Στις απολήξεις των συρματόσχοινων θα είναι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι (ή δακτύλιοι) από χυτοπρεσσαριστό
αλουμίνιο διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένες ακμές. Η ανάρτηση των συρματόσχοινων στο σύστημα πλαισίων
(στήριξης) των δαπέδων θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων συνδέσμων από ειδικής σύστασης
χυτό πολυαμίδιο. Όπου απαιτείται για την πάκτωση των αναρριχητικών κλιμάκων, θα υπάρχουν αλυσίδες από
ανοξείδωτο χάλυβα 6 mm, οι οποίες θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων
ISO1834 - ISO1835 ή άλλων ισοδύναμων προτύπων. Όπου απαιτείται, τα οριζόντια συρματόσχοινα, τα οποία εκτίθενται
σε εκτεταμένη φθορά θα είναι επικαλυμμένα με χυτό ελαστομερές υλικό πολυουρεθάνης.

Ο περιστρεφόμενος δίσκος, θα ενισχύει το διαδραστικό παιχνίδι καθώς η περιστροφή του θα μπορεί να
ενεργοποιηθεί και από τις δύο πλευρές. Ο έγχρωμος μοχλός περιστροφής που θα βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά,
θα είναι κατασκευασμένος από ειδικά διαμορφωμένο σύνδεσμο από πολυπροπυλένιο και από ειδικής σύνθεσης
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πάχους 19 mm (όπως παραπάνω). Η επιφάνεια του περιστρεφόμενου δίσκου θα
είναι κατασκευασμένη από στρωματοποιημένη επιφάνεια υψηλής πίεσης.

Τα «κυάλια» θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα διαμορφωμένο πλαίσιο από πολυπροπυλένιο, το οποίο θα
επικαλύπτεται από μαύρη πολυουρεθάνη, ενώ τα διαδραστικά εξαρτήματα χειρισμού από ειδικής σύστασης χυτό
πολυαμίδιο. Η ποδολαβή αναρρίχησης θα είναι κατασκευασμένη από μαύρη πολυουρεθάνη με πυρήνα από
πολυαμίδιο.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και
οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί,
με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 756 cm x 595 cm
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 428 cm x 267 cm
Μέγιστο ύψος οργάνου: 215 cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 120 cm
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά

του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η

πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.



12. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΄΄ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ΄΄
Η “Πολυλειτουργική Θεματική Σύνθεση Πειρατικό Καράβι” θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω και θα

είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή προσβασιμότητα και συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες.  Θα ικανοποιεί όλες τις
προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες
επιλογές παιχνιδιού και σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, που θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό,
όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Επιπρόσθετα θα προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες εξάσκησης, διασκέδασης
ψυχαγωγίας και πειραματισμού, μέσα από δραστηριότητες αναρρίχησης, ολίσθησης και παιχνιδιού ρόλων, ενώ
ταυτόχρονα θα διαμορφώνονται περιοχές χαλάρωσης και συναναστροφής. Οι δραστηριότητες θα αναπτύσσονται σε
επίπεδο 360ο περιμετρικά της κατασκευής, ενώ θα είναι προσβάσιμες και από το επίπεδο του εδάφους κάτι το οποίο
θα επιτρέπει την παροχή ίσων ευκαιριών και προκλήσεων σε όλα τα παιδιά, ακόμα και σε εκείνα με κινητικά προβλήματα
που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. Θα διαθέτει επίσης προσβάσιμη κλίμακα για την άνοδο στο υπερυψωμένο
επίπεδο η οποία θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση ακόμα και από άτομα μειωμένων δυνατοτήτων. Θα διαθέτει
επιπλέον χώρο για ένα βοηθό/συνοδό για τα άτομα ΑμεA, ενώ τα ευρύχωρα πατήματα θα μπορούν εναλλακτικά να
χρησιμοποιηθούν και ως επίπεδα παιχνιδιού. Η κουπαστή της κλίμακας θα διαθέτει ανοίγματα, προκειμένου να
διευκολύνεται η ανάβαση των ατόμων που χρήζουν βοήθειας, ενώ τα ρίχτια των πατημάτων θα είναι καλυμμένα. Το
σύνολο της κατασκευής θα είναι εργομετρικά σχεδιασμένο για τους χρήστες ηλικίας 2 ετών και άνω.

Ειδικότερα, η πολυλειτουργική αυτή κατασκευή θα αναπαριστά τη μορφή καραβιού με πλώρη και πρύμνη, δύο ιστία
και δύο τιμόνια και θα αναπτύσσεται τόσο στο επίπεδο του εδάφους, όσο και σε ένα υπερυψωμένο σε σχέση με το
έδαφος, επίπεδο. Το υπερυψωμένο επίπεδο, θα αναπτύσσεται σε ύψος 1,40 m περίπου από την τελική στάθμη του
διαμορφωμένου εδάφους. Θα είναι προσβάσιμο μέσω της ειδικά σχεδιασμένης κλίμακας για χρήση ακόμα και από
άτομα ΑμεΑ και μέσω κατακόρυφης κλίμακας αναρρίχησης με συρματόσχοινα. Η έξοδος από το υπερυψωμένο επίπεδο
θα μπορεί να γίνει μέσω τσουλήθρας. Το υπερυψωμένο επίπεδο θα διαθέτει κιάλια και ιστίο με διακοσμητική σημαία,
τιμόνι και πυξίδα. Κάτω από αυτό το υπερυψωμένο επίπεδο ένας προστατευμένος στεγασμένος χώρος θα
αναπτύσσεται για ελεύθερο και δημιουργικό παιχνίδι. Θα διαθέτει επίσης τιμόνι, πυξίδα, μια αιώρα καθώς και μικρό
καθιστικό/ τραπεζάκι. Το τμήμα της πλώρης που θα είναι προσβάσιμο από το επίπεδο του εδάφους θα διαθέτει ιστίο
με διακοσμητική σημαία, καθιστικό/ τραπεζάκι με διαδραστικά στοιχεία καθώς και μια χοάνη. Οι πλευρικές επιφάνειες
στο επίπεδο του εδάφους θα έχουν διακοσμητικά μοτίβα (φινιστρίνια) για την ανάπτυξη δημιουργικού παιχνιδιού και
παιχνιδιού ρόλων όπως και καθίσματα για χαλάρωση και συναναστροφή.

Ο δομικός σκελετός θα συντίθεται από 13 ξύλινες δοκούς υποστήριξης ποικίλου μήκους οι οποίες θα είναι
κατασκευασμένες από εμποτισμένη (υπό πίεση) ξυλεία πεύκης, που θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη
δασοκομία. Θα έχουν τετραγωνική διατομή διαστάσεων 95x95 mm με στρογγυλεμένες ακμές. Η διαμόρφωση των
δοκών θα έχει πραγματοποιηθεί πριν τον εμποτισμό. Όπου απαιτείται, για τη συγκράτηση των περιμετρικών όψεων και
τη διαμόρφωση των πλευρικών τοιχωμάτων του καραβιού και την στήριξη των δαπέδων, θα χρησιμοποιούνται
δευτερεύουσες δοκοί ίδιου υλικού.

Η πάκτωση των ξύλινων δοκών στο έδαφος θα πραγματοποιείται με χαλύβδινες δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι
κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Οι δοκοθήκες αυτές θα σταθεροποιούν τις δοκούς σε
απόσταση 200 mm περίπου, επάνω από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, έτσι ώστε να αποτρέπεται η
διάβρωσή τους και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι χαλύβδινες δοκοθήκες
θα είναι εύκολα αποσπώμενες/ αποσυναρμολογούμενες και θα προσφέρονται τόσο για την θεμελίωση των δοκών στο
έδαφος, όσο και για την επιφανειακή τους πάκτωση σε επιφάνεια σκυροδέματος.

Όλες οι πλευρικές προστατευτικές επιφάνειες, η βαθμιδοφόρος και τα πλαϊνά προστατευτικά της προσβάσιμης
κλίμακας, καθώς και τα διακοσμητικά στοιχεία, θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, πάχους 19mm, με δυο στρώσεις διαφόρων χρωματισμών και εσωτερική στρώση 15mm από 100%
ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση
βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές
στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής
υφής τους. Οι πλευρικές αυτές επιφάνειες θα διαθέτουν τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία θα
προκαλούν σε πολυδιάστατες δραστηριότητες μέσω της αφής και θα λειτουργούν ως βοηθητικές χειρολαβές ανάβασης.
Όπου απαιτείται οι πλευρικές προστατευτικές επιφάνειες θα ενισχύονται από οριζόντιους σωλήνες από ανοξείδωτο
χάλυβα ή από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, διαστάσεων Φ38 x 2mm, οι οποίες θα λειτουργούν και ως βοηθητικές
χειρολαβές. Τα άκρα τους θα καλύπτονται από ειδικά κατασκευασμένες τάπες από πολυαμίδη.

To δάπεδο του υπερυψωμένου επιπέδου, οι επιφάνειες των δύο πρώτων αναβαθμών της προσβάσιμης κλίμακας
καθώς και οι επιφάνειες των καθιστικών/ τραπεζιών θα είναι κατασκευασμένες από στρωματοποιημένες επιφάνειες
υψηλής πίεσης, με επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό και θα έχουν συνολικό πάχος 18 mm περίπου. Το



υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και θα χρησιμοποιείται σε σημεία του εξοπλισμού που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά,
καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην αποσύνθεση και στην προσβολή από μύκητες.

Το ευθύγραμμο κυρίως τμήμα της προσβάσιμης κλίμακας θα είναι διαμορφωμένο από ολόσωμα πατήματα με
ενσωματωμένο ρίχτι και καμπυλωμένες ακμές, τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση
εκ περιστροφής. Τα πατήματα θα διαθέτουν ανάγλυφα στοιχεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερή πρόσφυση του
χρήστη.

H ευθύγραμμη τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ περιστροφής.
Το εξάρτημα παιχνιδιού σε σχήμα χοάνης που θα ενσωματωμένο στο ένα ιστίο θα είναι κατασκευασμένο από χυτό

πολυανθρακικό υλικό. Το εξάρτημα παιχνιδιού κιάλια θα είναι ειδικά κατασκευασμένο από συνθετικό ελαστικό υλικό,
θα διαθέτει στοιχείο στήριξης από πολυαμίδιο και θα είναι προσαρτημένο σε μια από τις πλευρικές επιφάνειες του
υπερυψωμένου επιπέδου μέσω συστήματος υποστήριξης από χάλυβα.

Το κάθισμα της αιώρας θα είναι ειδικά κατασκευασμένο από συνθετικό ελαστικό υλικό μαύρου χρώματος, το οποίο
θα είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και θα δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής στη μορφή του σώματος σύμφωνα με το
αυτοβάρος του χρήστη/παιδιού. Το υλικό αυτό θα είναι σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς
τη χρήση βαρέων μετάλλων. Το κάθισμα θα είναι αναρτημένο από τις δοκούς υποστήριξης με ειδικά κατασκευασμένες
αναρτήσεις από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο και συνθετικό ελαστικό υλικό και έγχρωμο συρματόσχοινο,
διατομής Φ16 mm, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο με εσωτερική ενίσχυση από χάλυβα. Τα
υλικά αυτά θα είναι επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που θα
οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Για την αποφυγή της ανατροπής, το κάθισμα θα είναι στερεωμένο στο
έδαφος μέσω αρθρωτού συνδέσμου και αλυσίδας η οποία θα είναι κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο
χάλυβα. Η αλυσίδα θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 – ISO1835
ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Η κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης θα συντίθεται από πλέγμα από συρματόσχοινα, τα οποία θα είναι
κατασκευασμένα όπως περιγράφεται παραπάνω. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι μεταξύ των συρματόσχοινων, όπως επίσης
και οι σύνδεσμοι ανάρτησης από το δομικό σκελετό της κατασκευής, θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι από
πολυαμίδιο με έγχυση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή τους. Θα έχουν στρογγυλεμένες ακμές και στην
περίπτωση βανδαλισμού θα είναι δυνατή η μεμονωμένη επί τόπου αντικατάστασή τους. Στην απόληξη των
συρματόσχοινων στο έδαφος θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος σύνδεσμος με αλυσίδα, ο οποίος θα είναι
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Η αλυσίδα θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου
των προτύπων ISO1834 – ISO1835 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Στο δεύτερο πλατύσκαλο της προσβάσιμης κλίμακας θα είναι τοποθετημένες δύο κατάλληλα διαμορφωμένες
χειρολαβές από συρματόσχοινο ίδιας κατασκευής.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και
οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί,
με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 967 cm x 1038 cm
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 667 cm x 688 cm
Μέγιστο ύψος οργάνου: 380cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 137 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.



13. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΛΥΕΔΡΑ
Η “Σύνθεση αναρρίχησης με δύο πολύεδρα” θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και θα ικανοποιεί

τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Πρόκειται για μία κατασκευή αθλοπαιδιάς και εκγύμνασης η οποία θα προσφέρει εξειδικευμένες διαδρομές

αναρρίχησης. Ενθαρρύνει την ανακάλυψη των προσωπικών ορίων των χρηστών, την ανάπτυξη των σωματικών τους
δεξιοτήτων και ικανοτήτων αλλά και την μεταξύ τους επικοινωνία. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία
από τις διαδρομές αναρρίχησης με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας. Στο σημείο συνάντησης των πολυέδρων, θα
διαμορφώνεται ένα αναπαυτικό σημείο συνάντησης και χώρος ανάπαυσης για έναν ή δύο χρήστες περίπου.

Η κατασκευή θα συντίθεται από δυο πολύεδρα που θα εφάπτονται σε μία από τις έδρες τους. Οι επιφάνειες των
πολυέδρων θα είναι κατασκευασμένες από χυτευμένο με έγχυση πολυπροπυλένιο που θα έχει στρογγυλευμένες ακμές,
ακόμα και στους αρμούς (λωρίδες σύνδεσης των επιφανειών μεταξύ τους). Ο χρωματισμός των επιφανειών θα έχει
πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, ενώ θα έχουν σταθεροποιηθεί -χωρίς τη
χρήση βαρέων μετάλλων- έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους.
Θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικές σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς,
όπως επίσης και ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω του υψηλού
δείκτη θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν. Η εσωτερική πλευρά όλων των επιφανειών θα διαθέτει ειδικά
διαμορφωμένα νεύρα, με σκοπό την ενίσχυση της δομικής αρτιότητάς τους. Οι ακμές των πολυέδρων, στα σημεία που
τέμνονται οι επιφάνειες, θα είναι καλυμμένες από γωνιακά εξαρτήματα με στρογγυλεμένες ακμές, από χυτοπρεσαριστό
κράμα αλουμινίου πάχους 4 mm. Η συναρμογή των γωνιακών εξαρτημάτων με τις επιφάνειες θα πραγματοποιείται με
τη χρήση κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα, με φρεζαρισμένη κεφαλή.

Οι αντιολισθητικές λαβές αναρρίχησης, με διαφορετικά σχεδιασμένα σχήματα, θα είναι κατασκευασμένες από μια
σύνθεση πολυμερούς πολυεστερικής ρητίνης και πυριτικής άμμου. Για τη διασφάλιση της σταθερότητας, καθώς και την
αποτροπή της περιστροφής, η στερέωση των λαβών στις επιφάνειες θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω κοχλιών
από ανοξείδωτο χάλυβα και πείρων. Οι λαβές θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, χωρίς
τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Οι λαβές θα είναι τοποθετημένες στις επιφάνειες σε κατάλληλες αποστάσεις και ύψη, σύμφωνα με τις εργομετρικές
διαστάσεις των παιδιών ηλικίας 8 ετών και άνω.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε
από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι
διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με
ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:

Επιφάνεια πρόσκρουσης: 590 cm x 479 cm
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 299 cm x 180 cm
Μέγιστο ύψος οργάνου: 171 cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 171 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

14. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΄΄ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ΄΄ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Η “Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση «Ιστιοφόρο» με τσουλήθρα και αναρρίχηση” θα απευθύνεται σε

χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω. Θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Πρόκειται για μια πολυλειτουργική σύνθεση αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά απεριόριστες

επιλογές παιχνιδιού, καθώς και σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, που θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε
ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον θα ευνοεί τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο παιχνίδι και θα δίνει
τις ίδιες ευκαιρίες και προκλήσεις, ακόμα και στα παιδιά με κινητικά προβλήματα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο,
τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο επίπεδο του εδάφους.
Οι βασικές λειτουργίες που θα καλύπτει είναι η ολίσθηση, η αναρρίχηση και τα παιχνίδια ρόλων και πειραματισμού, οι



οποίες θα αναπτύσσονται σε όλη την περίμετρο (360ο) της κατασκευής, τόσο στο επίπεδο του εδάφους όσο και στο
(ένα) υπερυψωμένο επίπεδο. Θα αποτελείται από δυο σύνθετες κατασκευές με δυνατότητες πρόσβασης και εξόδου.
Με αφορμή τη θεματική της ενότητα, θα δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη πολυδιάστατου
παιχνιδιού ρόλων, ενώ ταυτόχρονα θα διαμορφώνονται περιοχές χαλάρωσης και συναναστροφής.

Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση θα συγκροτεί μία πορεία με ποικιλία δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Οι δυο
επιμέρους κατασκευές θα διαθέτουν όψεις με θεματικό περιεχόμενο μικρού «Ιστιοφόρου». Η πρώτη κατασκευή θα είναι
προσβάσιμη μέσω μίας κεκλιμένης αναρριχητικής κλίμακας από συρματόσχοινα. Από το υπερυψωμένο επίπεδο της
θεματικής αυτής σύνθεσης (σε ύψος 118 cm, περίπου από την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους) θα υπάρχει
η δυνατότητα εξόδου από την κατασκευή μέσω τσουλήθρας. Η δεύτερη κατασκευή θα είναι προσβάσιμη μόνο από το
επίπεδο του εδάφους. Γενικότερα, οι χώροι που διαμορφώνονται κάτω από το υπερυψωμένο επίπεδο (της πρώτης
σύνθετης κατασκευής) και στο επίπεδο του εδάφους (της δεύτερης), θα μπορούν να λειτουργούν ως ελεύθεροι χώροι
παιχνιδιού και ανάπαυσης. Θα διαθέτουν μία αιώρα και ένα καθιστικό, καθώς και θεματικές επιφάνειες με διαδραστικά
εξαρτήματα, τα οποία θα παρέχουν επιπλέον ερεθίσματα και κίνητρα για δημιουργικό παιχνίδι. Η ποικιλία αυτή θα
ενισχύει τις κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες των χρηστών/παιδιών της εν λόγω ηλικιακής ομάδας, θα εγείρει τη
φαντασία τους, θα εξωτερικεύει συναισθήματα συνεργατικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει τη χρήση της
γλώσσας και θα βοηθά στην κατανόηση του κόσμου.

Πρόκειται για μια ευέλικτη κατασκευή με πλήρη αρθρωτή δομή. Ο δομικός σκελετός της θα συντίθεται από επτά (7)
μεταλλικές δοκούς υποστήριξης κυλινδρικής μορφής σε διάφορα μήκη, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με ειδικό
σύστημα πλαισίων αλουμινίου. Οι δοκοί θα έχουν κυκλική διατομή Φ101,6 x 2,0 mm και θα είναι κατασκευασμένες από
προγαλβανισμένες χαλύβδινους σωλήνες, οι οποίοι θα έχουν υποστεί επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα
και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στη θραύση και θα απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Ορισμένες
δοκοί στο ανώτερο σημείο τους θα καλύπτονται με τάπες από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο. Η θεμελίωση των
δοκών, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεμελίωση, θα πραγματοποιείται με ειδικά διαμορφωμένο σύστημα
από δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και εύκολα
αποσυναρμολογούμενες. Θα συντίθενται από ένα χαλύβδινο έλασμα κυλινδρικής μορφής με επαρκείς διαστάσεις για
την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχει μελετηθεί και θα διαθέτουν εσωτερικά της βάσης έδρασης ειδικά
κατασκευασμένο στήριγμα αλουμινίου.

Το σύστημα πλαισίων που θα συνδέει τις δοκούς υποστήριξης μεταξύ τους και θα αποτελεί τη βάση για τη στερέωση
όλων των δαπέδων, θα συντίθεται από ειδικά κατασκευασμένα προφίλ αλουμινίου, ορθογώνιας διατομής εξωτερικών
διαστάσεων 55 x 22 mm. Οι σύνδεσμοι που θα προσαρτώνται στις δοκούς υποστήριξης και θα συγκρατούν τα ειδικά
κατασκευασμένα προφίλ αλουμινίου, όπως και οι συνδετήριοι σύνδεσμοι που θα συνδέουν τα επιμέρους στοιχεία της
κατασκευής (π.χ. πλευρικές επιφάνειες) με τις δοκούς υποστήριξης θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο
ειδικής σύνθεσης και αντοχής με επικάλυψη από πολυαμίδιο, όπου είναι απαραίτητο.

Οι δύο (2) καμπυλωμένες μπάρες σύνδεσης των «καταρτιών με την πλώρη» θα είναι κατασκευασμένες από εν
θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες, κυκλικής διατομής Φ38 x 2 mm. Η ευθύγραμμη μπάρα συγκράτησης
της «σημαίας του Ιστιοφόρου» θα είναι ιδίας κατασκευής με αυτές των «καταρτιών».

Το δάπεδο του υπερυψωμένου επιπέδου, καθώς και η επιφάνεια του καθιστικού θα είναι κατασκευασμένα από
στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής πίεσης με επικάλυψη από χυτευτό αντιολισθητικό υλικό και καμπυλωμένες
ακμές. Θα έχουν συνολικό πάχος 10 mm για το δάπεδο του υπερυψωμένου επιπέδου και και 18 mm περίπου για το
καθιστικό. Το υλικό αυτό θα είναι ομοιογενές και χρησιμοποιείται σε σημεία του εξοπλισμού που εκτίθενται σε
εκτεταμένη φθορά, καθώς θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά, στην αποσύνθεση και στην προσβολή από μύκητες.
Για τη διευκόλυνση της ανάβασης, στις επιφάνειες του καθιστικού και του δαπέδου θα υπάρχουν κατάλληλα
διαμορφωμένες εγκοπές διαστάσεων 27,5 x 82,5 mm περίπου.

Όλες οι πλευρικές και θεματικές επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, πάχους 19 mm, με δυο εξωτερικές στρώσεις διαφόρων χρωματισμών πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση
15 mm από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του
υλικού κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. Οι επιφάνειες θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους
ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι,
επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και
σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται
με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. Θα έχουν τρύπες/κενά σε ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία θα προκαλούν
σε πολυδιάστατες δραστηριότητες μέσω της αφής και παράλληλα θα λειτουργούν ως βοηθητικές χειρολαβές ανάβασης.

Οι θεματικές αυτές επιφάνειες θα διαθέτουν επιπλέον εξαρτήματα και κατασκευές διαδραστικού παιχνιδιού, όπως
τιμόνι, κυάλια και κανόνι. Το τιμόνι θα είναι κατασκευασμένο από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας,
πάχους 19 mm (όπως περιγράφεται παραπάνω). Το «κανόνι» θα είναι κατασκευασμένο από μαύρο πολυκαρβονικό
(πολυανθρακικό) υλικό. Τα «κυάλια» θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα διαμορφωμένο πλαίσιο από
πολυπροπυλένιο, το οποίο θα επικαλύπτεται από μαύρη πολυουρεθάνη.



Η κεκλιμένη κλίμακα αναρρίχησης θα διαμορφώνεται από πλέγμα συρματόσχοινων (μπεζ χρωματισμού). Τα
συρματόσχοινα θα έχουν κυκλική διατομή Ø16 mm και θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο με εσωτερική
ενίσχυση από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα υλικά αυτά θα είναι επεξεργασμένα μεταξύ τους επαγωγικά προκειμένου να
δημιουργηθεί μια ισχυρή σύνδεση που θα οδηγήσει σε εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Όπου απαιτείται, τα (οριζόντια)
συρματόσχοινα που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά θα είναι επικαλυμμένα με χυτό ελαστομερές υλικό (διάφανης ή
μαύρης) πολυουρεθάνης. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο με έγχυση, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η μέγιστη αντοχή τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα έχουν στρογγυλεμένες ακμές και στην περίπτωση
βανδαλισμού θα είναι δυνατή η μεμονωμένη επί τόπου αντικατάστασή τους. Στις απολήξεις των συρματόσχοινων θα
είναι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο διπλής κωνικότητας με στρογγυλεμένες ακμές, οι
οποίοι θα συνδέονται με το δομικό σκελετό μέσω αρθρωτών ένσφαιρων συνδέσμων (όπως παρακάτω).

Τα κάθισμα της αιώρας θα είναι ειδικά κατασκευασμένο από συνθετικό ελαστικό υλικό μαύρου χρώματος, το οποίο
θα είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και θα δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής στη μορφή του σώματος σύμφωνα με το
αυτοβάρος του εκάστοτε χρήστη/παιδιού. Το υλικό αυτό θα είναι σταθεροποιημένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας,
χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων. Το κάθισμα θα είναι αναρτημένο από τις δοκούς υποστήριξης με ειδικά
κατασκευασμένες αναρτήσεις περιστροφής και έγχρωμο συρματόσχοινο, διατομής Ø16 mm, το οποίο θα είναι
κατασκευασμένο όπως παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, οι κατάλληλα διαμορφωμένες αναρτήσεις περιστροφής θα είναι
κατασκευασμένες από πορώδη ανοξείδωτο χάλυβα με χάλκινους τριβείς και θα επικαλύπτονται από μία στρώση
πολυουρεθάνης. Για την αποφυγή ανατροπής, το κάθισμα θα είναι στερεωμένο στο έδαφος μέσω αρθρωτού συνδέσμου
και αλυσίδας, η οποία θα είναι κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Η αλυσίδα θα πληροί τις
απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 - ISO1835 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

Οι αρθρωτοί ένσφαιροι σύνδεσμοι ανάρτησης (πχ. της κατασκευής αναρρίχησης από συρματόσχοινα) θα είναι
κατασκευασμένοι από υψηλής αντοχής χυτό αλουμίνιο, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Η σύνδεση των διαφόρων
στοιχείων της κατασκευής με τους ένσφαιρους αρθρωτούς συνδέσμους θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλα
διαμορφωμένων συνδέσμων από (εν θερμώ γαλβανισμένο) χάλυβα και στροφέων από αλουμίνιο ή από εν θερμώ
γαλβανισμένο χάλυβα.

H ευθύγραμμη τσουλήθρα θα είναι κατασκευασμένη από χυτό πολυαιθυλένιο με χύτευση εκ περιστροφής.
Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα

είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και
οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί,
με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις:
Επιφάνεια πρόσκρουσης: 914 cm x 462 cm
Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 565 cm x 170 cm
Μέγιστο ύψος οργάνου: 441 cm
Κρίσιμο ύψος πτώσης: 118 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.

15. ΞΥΛΙΝΟ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Το “Ξύλινο ταλαντευόμενο μονοπάτι” θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω. Θα ικανοποιεί τις

προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Πρόκειται για μια κατασκευή, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά δραστηριότητες ταλάντωσης και

ισορροπίας με αλυσίδες και δοκίδες, οι οποίες θα μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό
επίπεδο. Θα προσφέρει κατά μήκος μιας διαδρομής πρόκληση ταλάντωσης που θα επιτρέπει το μεταβαλλόμενο ρυθμό
κίνησης, καθώς και τον πειραματισμό του παιδιού/χρήστη με την ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεών του. Το
αποτέλεσμα θα είναι μία διασκεδαστική πορεία ισορροπίας κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να



αναπτύξουν την επιδεξιότητά τους και να αποκτήσουν επίγνωση του σώματός τους. Οι δοκίδες ταλάντωσης και
ισορροπίας θα είναι τοποθετημένες εναλλάξ σε απόσταση από 30 cm έως 35 cm περίπου από την τελική στάθμη του
διαμορφωμένου εδάφους.

Ο δομικός σκελετός της κατασκευής θα συντίθεται από τέσσερις (4) δοκούς υποστήριξης, ιδίου μήκους και δύο (2)
οριζόντιες δοκούς για τη μεταξύ τους σύνδεση. Οι εννέα (9) δοκίδες ταλάντωσης θα συνδέονται στις τέσσερις οριζόντιες
δοκούς του δομικού σκελετού με αλυσίδες. Όλες οι δοκοί - δοκίδες (δομικού σκελετού και ταλάντωσης) θα είναι
κατασκευασμένες από εμποτισμένη υπό πίεση ξυλεία πεύκης, που θα έχει μεγάλη αντοχή στη θραύση, θα απαιτεί
ελάχιστη συντήρηση και θα προέρχεται από ορθά διαχειριζόμενη δασοκομία. Οι δοκοί του δομικού σκελετού (κάθετες
και οριζόντιες) θα έχουν τετράγωνη διατομή 95 x 95 mm και μήκος 885 mm και 3000 mm, αντίστοιχα, ενώ οι δοκίδες
ταλάντωσης θα έχουν ορθογώνια διατομή 95 x 44 mm και μήκος 795 mm. Η θεμελίωση των (ξύλινων) δοκών
υποστήριξης, είτε πάκτωση στο έδαφος είτε επιφανειακή θεμελίωση, θα πραγματοποιείται με δοκοθήκες, οι οποίες θα
είναι κατασκευασμένες από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο και εύκολα αποσυναρμολογούμενες. Θα συντίθενται από
χαλύβδινο (στραντζαριστό) έλασμα με πάχος τοιχώματος 3 mm. Οι δοκοθήκες αυτές, θα έχουν τη δυνατότητα να
σταθεροποιούν τις δοκούς σε αποστάσεις ρυθμιζόμενες με αφετηρία την τελική στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους,
έτσι ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή τους και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Ανά ζεύγος οι δοκοί υποστήριξης θα συνδέονται μεταξύ τους με δύο κατάλληλα διαμορφωμένες επιφάνειες, οι οποίες
θα είναι κατασκευασμένες από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους 19 mm (όπως
περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω). Η σύνδεση μεταξύ της μίας οριζόντιας και των δύο κάθετων δοκών υποστήριξης
θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων (συνδετήριων) δοκοθηκών, οι οποίες είναι κατασκευασμένες
από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Θα συντίθενται από χαλύβδινο έλασμα με πάχος τοιχώματος 2,5 mm και 5 mm,
όπου απαιτείται.

Οι αλυσίδες θα είναι κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα (με κρίκο πάχους) 6 mm και θα πληρούν
τις απαιτήσεις του προτύπου DIN766, ισοδύναμου των προτύπων ISO1834 - ISO1835, ή άλλων ισοδύναμων
προτύπων. Η ανάρτηση των αλυσίδων και κατ’ επέκταση των δοκίδων ταλάντωσης στο δομικό σκελετό της κατασκευής
θα πραγματοποιείται μέσω βιδοθηλιών (με κατάλληλα διαμορφωμένο σπείρωμα στις απολήξεις τους), οι οποίες είναι
κατασκευασμένες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα.

Κάτω από τις (εννέα) δοκίδες ταλάντωσης θα τοποθετούνται δίσκοι, οι οποίοι θα διασφαλίζουν τη δομική αρτιότητα
της κατασκευής. Οι προστατευτικοί αυτοί δίσκοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικής σύνθεσης πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας πάχους 19 mm, με δυο στρώσεις διαφόρων χρωματισμών, πάχους 2 mm και εσωτερική στρώση 15 mm
από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο υλικό. Ο χρωματισμός τους θα έχει πραγματοποιηθεί μέσω του υλικού
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του. Θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση
βαρέων μετάλλων, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους και θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανθεκτικές
στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες, στην ανάφλεξη, στην κρούση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
και θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ ο καθαρισμός τους θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής
υφής τους.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα
είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και
οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί,
με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία σε διάφορους
χρωματισμούς, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ειδικής σύστασης χυτό πολυαμίδιο και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι
της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων.

Ο εξοπλισμός θα είναι σχεδιασμένος ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή
συντήρηση. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του θα είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των υλικών
του, τα οποία δεν θα περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Όλα τα υλικά και οι διεργασίες θα έχουν βελτιστοποιηθεί για να
διασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Ενδεικτικές διαστάσεις

Επιφάνεια πρόσκρουσης: περίπου 604 cm x 380 cm

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: περίπου 304 cm x 80 cm

Μέγιστο ύψος οργάνου: 100 cm

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 40 cm

Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά
του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, τα ειδικά υλικά - μικροϋλικά στήριξης και η
πλήρης τοποθέτηση, θεμελίωση και συναρμολόγησή του, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ξυλεία στηριγμάτων και σκελετών
Για την κατασκευή του εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία Πεύκης Αρκτικού Κύκλου, ειδικά επεξεργασμένη με την
τεχνική εμποτισμού υπό πίεση, για τη μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Οι ανοχές της ξυλείας θα είναι
σύμφωνες με το πρότυπο ΕΝ-390 και η επικόλληση θα γίνεται με χρήση κόλλας Type 1 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-
301. Η σκληρότητα, η ακαμψία και η πυκνότητα θα είναι τύπου Gl 24h και η αντοχή θα βαθμονομείται με 4 κατά το
πρότυπο ΕΝ-350-2. Η ξυλεία θα έχει αντίδραση στη φωτιά D-s2, d0 και η κατηγορία εκπομπής φορμαλδεϋδης θα είναι
Ε1. Η ξυλεία θα έχει ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, θα είναι επεξεργασμένη και βαμμένη με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά
χρώματα για την αντοχή της στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Κάθε τεμάχιο που θα ενσωματώνεται στα όργανα
θα πρέπει να έχει επεξεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά του σύμφωνα με ΕΝ 1176-1§
4.2.5.

Ξυλεία Γενικής Χρήσης
Για την κατασκευή των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού (όπως σανίδες πλατφόρμας, ξύλινοι φράχτες κ.α.) θα
χρησιμοποιείται ξυλεία πεύκης Αρκτικού κύκλου η οποία θα είναι υλοτομημένη κατά DIN 1052 που ικανοποιεί τις
συνθήκες καταλληλότητας όπως ορίζονται από το DIN 4074 το οποίο αφορά σε ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις.
Κάθε χρησιμοποιούμενο τεμάχιο θα πρέπει να έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην
επιφάνειά του σύμφωνα με ΕΝ 1176-1 § 4.2.5.

Βαφή σε ξύλινες επιφάνειες
Στις κατασκευές θα χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά χρώματα με προσθήκη κεριού τα οποία διακοσμούν και
προστατεύουν το ξύλο από υπεριώδη ακτινοβολία, μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Στη βαφή δεν θα περιέχονται
τοξικές και βλαβερές ουσίες για παιδιά και θα πληρούνται οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 71-3 που αφορά
στη χρήση ξύλινων αντικειμένων από παιδιά.
Βαφές Μεταλλικών μερών
Οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν για τα τμήματα της κατασκευής θα είναι ακίνδυνες προς τον χρήστη και φιλικές προς
το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργούν και ως πρόσθετο προστατευτικό. Θα είναι ειδικά επιλεγμένες ώστε να
καλύπτουν τις φυσικές κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για την τελική
επίτευξη της μέγιστης προστασίας θα χρησιμοποιείται επιπρόσθετα ηλεκτροστατική βαφή πούδρας δύο στρωμάτων.
Σύνδεσμοι από πολυμερές
Οι σύνδεσμοι αυτοί θα κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο, θα είναι ανακυκλώσιμοι και θα διαθέτουν UV για την
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ο χρωματισμός των συνδέσμων θα είναι εφικτός σε κάθε συνδυασμό
χρωμάτων χωρίς να υπάρχει ο φόβος αστοχίας στη βαφή.
Μεταλλικοί σύνδεσμοι
Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να μην σκουριάζουν ή από χάλυβα
γαλβανισμένο, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN.
Πάκτωση οργάνων
Κάθε κατασκευή θα εδράζεται στο έδαφος με ειδικά θεμέλια σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 § 4.2.14 ώστε να παρέχεται η
απαραίτητη σταθερότητα και κατά συνέπεια ασφάλεια που απαιτείται σε κάθε σύνθεση οργάνου παιδικής χαράς. Η
θεμελίωση των οργάνων στο έδαφος θα γίνεται μέσω ειδικών τεμαχίων γαλβανισμένης λαμαρίνας ώστε να διατηρούν
τους ξύλινους ορθοστάτες σε σημαντική απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους και να προφυλάσσονται έτσι από
την υγρασία και άλλες δυσάρεστες συνέπειες.
Σημείωση για όλα τα όργανα
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις των οργάνων είναι ενδεικτικές προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων και περιλαμβάνουν
απόκλιση ±5%. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες
ισοδύναμες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή
ομάδα και την κατηγορία χρηστών.
Ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα όρια ασφαλείας του προσφερόμενου οργάνου να μην υπερβαίνουν τον
αναφερόμενο στη μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης.
Η κατασκευάστρια εταιρεία των οργάνων θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO 9001:2015 και να είναι σε
θέση να το προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η κάθε κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων.
Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας
υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η εκάστοτε κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε
να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.
Το κάθε όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 και θα
συνοδεύεται απαραίτητα από σχέδια με τις διαστάσεις κατασκευής και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά
καθώς και από εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης στο οποίο θα περιέχονται πληροφορίες για τους
απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του, τους
απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξής του καθώς και για τη συχνότητα διενέργειας των
ελέγχων.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των οργάνων θα πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών
Προτύπων ΕΝ 1176 ή ισοδύναμου και τα ίδια θα φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα
πρότυπα από διαπιστευμένο  φορέα πιστοποίησης το οποίο και θα προσκομίζεται επί ποινή αποκλεισμού.



ΟΜΑΔΑ Β΄ - ΔΑΠΕΔΑ

1. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,30μ.

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το
δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει ελάχιστο βάρος 25 kg/m2 περίπου.
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με
ειδικό ενισχυμένο υλικό, EPDM κατά την παραγωγή, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι
άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή
συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε
πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Τα πλακίδια θα
πρέπει να είναι εύκολα στο κόψιμο, με τη χρήση ειδικού εργαλείου, ώστε να μπορούν να κοπούν ακριβώς όπως
απαιτείται για να ταιριάζουν στις βάσεις των οργάνων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1300mm), το οποίο θα
πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017 & EN 1177:2018 από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. Η κατασκευάστρια εταιρεία των οργάνων θα πρέπει να είναι
κάτοχος πιστοποιητικού ISO 9001:2015 και να είναι σε θέση να το προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας εφόσον της ζητηθεί.

Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ71-3:2013, να συνοδεύεται από έκθεση
δοκιμής για την αντίστασή στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει,
από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύεται από Έκθεση ταξινόμησης
αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται  στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία
και προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για
την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός
των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών, η κόλλα πολυουρεθάνης, η μεταφορά και
ο.τιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και περαιωμένη εργασία.

2. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,40μ.

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το
δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει ελάχιστο βάρος 29,5 kg/m2
περίπου.
Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με
ειδικό ενισχυμένο υλικό, EPDM κατά την παραγωγή, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι
άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή
συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε
πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Τα πλακίδια θα
πρέπει να είναι εύκολα στο κόψιμο, με τη χρήση ειδικού εργαλείου, ώστε να μπορούν να κοπούν ακριβώς όπως
απαιτείται για να ταιριάζουν στις βάσεις των οργάνων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1400mm), το οποίο θα
πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017 & EN 1177:2018 από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. Η κατασκευάστρια εταιρεία των οργάνων θα πρέπει να είναι
κάτοχος πιστοποιητικού ISO 9001:2015 και να είναι σε θέση να το προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας εφόσον της ζητηθεί.

Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ71-3:2013, να συνοδεύεται από έκθεση
δοκιμής για την αντίστασή στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει,
από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύεται από Έκθεση ταξινόμησης
αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται  στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία
και προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για
την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός
των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών, η κόλλα πολυουρεθάνης, η μεταφορά και
ο.τιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και περαιωμένη εργασία.



3. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 1,90μ.

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το
δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα έχει ελάχιστο βάρος 46,5 kg/m2
περίπου. Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική
επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, EPDM κατά την παραγωγή, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά
λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εργοστασιακές οπές για την
εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω
επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.
Τα πλακίδια θα πρέπει να είναι εύκολα στο κόψιμο, με τη χρήση ειδικού εργαλείου, ώστε να μπορούν να κοπούν
ακριβώς όπως απαιτείται για να ταιριάζουν στις βάσεις των οργάνων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1900mm), το οποίο θα
πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176-1:2017 & EN 1177:2018 από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. Η κατασκευάστρια εταιρεία των οργάνων θα πρέπει να είναι
κάτοχος πιστοποιητικού ISO 9001:2015 και να είναι σε θέση να το προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας εφόσον της ζητηθεί.

Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ71-3:2013, να συνοδεύεται από έκθεση
δοκιμής για την αντίστασή στην απόξεση σύμφωνα με το Πρότυπο EN 14877:2013, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει,
από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύεται από Έκθεση ταξινόμησης
αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται  στην κατηγορία Ε_fl, τα οποία
και προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης επί ποινή αποκλεισμού, από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για
την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός
των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών, η κόλλα πολυουρεθάνης, η μεταφορά και
ο.τιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και περαιωμένη εργασία.

ΟΜΑΔΑ Γ΄ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

1. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΙΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΄΄ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ΄΄ ΜΟΝΟΦΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποτελείται από :
Αγκύριο.
Βάση έδρασης.
Ιστός.
Κεφαλή.
Ακροκιβώτιο.
Φωτιστικό σώμα

Ο ιστός του φωτιστικού έχει συνολικό ύψος 4 μέτρα περίπου. Όλα τα μεταλλικά μέρη του φωτιστικού είναι
θερμογαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα πολυεστέρα. Φέρει ένα φωτιστικό σώμα σχήματος
μαργαρίτας το οποίο δέχεται λαμπτήρα 70W υψηλής πίεσης νατρίου (Να). Το φωτιστικό σώμα είναι κατασκευασμένο
από πολυκαρβονικό και είναι άθραυστο .

Τα αγκύρια κατασκευάζονται από 4 ντίζες οι οποίες δένονται περιμετρικά μεταξύ τους με διπλή σειρά ράβδων ώστε να
εξασφαλίζεται η ανάλογη στιβαρότητα.
Κατά την πάκτωση προτείνεται η βάση έδρασης καθώς και το άνω μέρος του αγκυρίου να είναι τουλάχιστον 100χλστ.
κάτω από την επιφάνεια της γης για προστασία από τραυματισμούς.

Η βάση έδρασης έχει 4 οπές όπου προσαρμόζονται οι αγκυρόβιδες. Στο κέντρο έχει οπή όπου συγκολλάται ο ιστός.
Πάνω σ’ αυτή συγκολλάται περιμετρικά ένας κόλουρος κώνος από λαμαρίνα, η οποία είναι υβωμένη.
Ο ιστός κατασκευάζεται από σωλήνα ραβδωμένο που θα φέρει αυλακώσεις, και σε κατάλληλο ύψος θα τοποθετείται το
ακροκιβώτιο μαζί με το καπάκι θυρίδας ιστού. Η κεφαλή κατασκευάζεται από καμπυλωμένο σωλήνα ο οποίος είναι
ραβδωμένος και καμπυλωμένος σχεδόν σε όλο το μήκος του. Στο τελείωμα της είναι τοποθετημένο διακοσμητικό
σχήματος σφαίρας, ενώ έχει υποδοχή για την προσάρτηση του φωτιστικού σώματος. Η προσαρμογή στερεώνεται στον
ιστό με βίδες τύπου άλλεν για την ασφάλιση και απασφάλιση από τον κυρίως ιστό. Επίσης πριν το άκρο υπάρχει
στεγανοποιημένο κυτίο ηλεκτρολογικής σύνδεσης στο πάνω μέρος, ενώ στο κάτω μέρος έχει θηλυκό ρακόρ για την
προσάρτηση του φωτιστικού σώματος.

Μέσα σε κάθε ιστό εγκαθίσταται ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση του φωτιστικού σώματος, κατασκευασμένο από
αυτοσβενόμενη πολυαμυδική ρητίνη, κλάσης ΙΙ με IP 43 και IK Ο8 σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 και ΕΛΟΤ



ΕΝ 50102. Στο κάτω μέρος του φέρει οπή για διέλευση καλωδίων παροχής μέχρι NYY 4x6mm². Τα καλώδια για τη
τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων μέχρι NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm², προβλέπεται να διέρχονται από το κάτω μέρος
του ακροκιβωτίου. Τα καλώδια αυτά (NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm²) μαζί με τα καλώδια NYY 4x6mm² θα σταθεροποιούνται
με ένα δεματικό σε ειδική υποδοχή του ακροκιβωτίου στο κάτω μέρος.
Μέσα στο ακροκιβώτιο υπάρχει διακλαδωτήρας τριών επιπέδων σε ακροδέκτες σχήματος σκάλας (η γεφύρωση των
ακροδεκτών είναι κάθετη) προκειμένου να εξασφαλισθεί ευθύγραμμη και ακριβής τοποθέτηση των καλωδίων παροχής
και τροφοδοσίας. Στα δύο πρώτα επίπεδα των ακροδεκτών του διακλαδωτήρα συνδέονται τα καλώδια παροχής
διατομής μέχρι NYY 4x6mm². Ενώ στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο ακροδεκτών συνδέονται τα καλώδια για την
τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων διατομής μέχρι NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm². Ο διακλαδωτήρας είναι στηριγμένος
μέσα στη βάση του ακροκιβωτίου σε ειδική υποδοχή και ασφαλίζει με ένα κλιπ. Υπάρχει μία γυάλινη ασφάλεια 5 μέσα
σε κυλινδρικές ασφαλειοθήκες από άκαυστο μονωτικό πλαστικό με IP 20 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529.
Οι ασφαλειοθήκες θα είναι εγκατεστημένες στο πορτάκι του ακροκιβωτίου. Το πορτάκι αυτό έχει δύο περαστούς
μεντεσέδες στο κάτω μέρος ενώ στο επάνω μέρος φέρει κοχλία με ασφάλεια για να μην φεύγει από την θέση του όταν
ξεβιδώνεται.

Η τοποθέτηση του ακροκιβωτίου συνοδεύεται από το κατάλληλο καπάκι θυρίδας ιστού, ώστε με αυτόν τον τρόπο να
υπάρχει μέγιστη στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων. Αυτό επιτυγχάνεται από ένα
ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα υψηλής αντοχής που φέρει το καπάκι του ιστού ώστε να παρέχει τέλεια
εφαρμογή ανάμεσα στη θυρίδα και το καπάκι. Το καπάκι στερεώνεται στον ιστό με βίδες τύπου άλλεν για την ασφάλιση
και απασφάλισή του από τον ιστό.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΄΄ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ΄΄

Εξωτερικές ενδεικτικές διαστάσεις :
Διάμετρος: 650-700mm
Ύψος: 400mm.

Κατασκευάζεται από πολυκαρβονικό υλικό, το οποίο δεν υφίσταται παραμορφώσεις από την θερμότητα και τις
υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και θεωρείται άθραυστο, χωρίς φυσαλίδες και γραμμές, διάφανο, το οποίο βάφεται με
ειδική επεξεργασία. Εσωτερικά υπάρχει ειδική γαλβανισμένη μεταλλική κατασκευή στην οποία προσαρμόζονται τα
ηλεκτρολογικά εξαρτήματα. Το φανάρι στερεώνεται στο πάνω μέρος χρησιμοποιώντας αρσενικό ρακόρ, στο αντίστοιχο
τμήμα της κεφαλής. Ο ανταυγαστήρας είναι και αυτός κατασκευασμένος από πολυκαρβονικό υαλοενισχυμένο, υλικό
υψηλής θερμικής αντοχής, με ειδική υποδοχή για το ντουί της λάμπας και βαμμένος με ανακλαστικό χρώμα.
Το φωτιστικό σώμα φέρει ντουί πορσελάνης, σύστημα έναυσης για λαμπτήρα 70 Watt υψηλής πίεσης νατρίου ή
αλογονιδίων μετάλλου (HQI), ανταυγαστήρα cut off.
Όλη η κατασκευή του φωτιστικού είναι λυόμενη ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του φωτιστικού και η αντικατάσταση
των εξαρτημάτων.
Στεγανώνεται πλήρως με ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα.

Όλα τα τμήματα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένα από υλικά μηχανικής αντοχής σε κρούση ΙΚ10 σύμφωνα με
το Πρότυπο ΕΝ 62262:2002. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή έναντι βανδαλισμών. Ο βαθμός
στεγανότητας του θα είναι ΙΡ64 σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 60529, ενώ η κλάση μόνωσης του φωτιστικού θα είναι Ι.
Τα φωτιστικά σώματα θα διαθέτουν πιστοποιητικά σήμανσης CE για οδικό φωτισμό. Τα φωτιστικά θα παραδίδονται με
πλήρη καλωδίωση 3x1,5 χλστ. μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης έτοιμα για σύνδεση με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ο κάθε
ιστός θα είναι εφοδιασμένος με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον  λαμπτήρα. Η προμήθεια αφορά στην προσκόμιση
επί τόπου του ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό
αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους, του ακροκιβωτίου ιστού με τη θυρίδα και τη διάταξη μανδάλωσης,
την ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια επάνω και κάτω, τις απαιτούμενες
ηλεκτρικές συνδέσεις και την ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

Τα φωτιστικά σώματα θα πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα:
 ΕΝ 60598-1:2008 +All/2009. Φωτιστικά σώματα – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
 ΕΝ 60598-2-3:2003. Φωτιστικά σώματα – Μέρος 2 και 3: Ειδικές απαιτήσεις
 EN 62262:2002

Και θα φέρουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο  φορέα πιστοποίησης,
τα οποία και θα προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού.

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO 9001:2015 και να είναι σε θέση να το
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας εφόσον της ζητηθεί.



2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΙΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΄΄ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ΄΄ ΔΙΦΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποτελείται από :
Αγκύριο.
Βάση έδρασης.
Ιστός.
Κεφαλή.
Ακροκιβώτιο.
Φωτιστικό σώμα διπλό

Ο ιστός του φωτιστικού έχει συνολικό ύψος 4 μέτρα περίπου. Όλα τα μεταλλικά μέρη του φωτιστικού είναι
θερμογαλβανισμένα και ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα πολυεστέρα. Φέρει ένα φωτιστικό σώμα σχήματος
μαργαρίτας το οποίο δέχεται λαμπτήρα 70W υψηλής πίεσης νατρίου (Να). Το φωτιστικό σώμα είναι κατασκευασμένο
από πολυκαρβονικό και είναι άθραυστο .

Τα αγκύρια κατασκευάζονται από 4 ντίζες οι οποίες δένονται περιμετρικά μεταξύ τους με διπλή σειρά ράβδων ώστε να
εξασφαλίζεται η ανάλογη στιβαρότητα.
Κατά την πάκτωση προτείνεται η βάση έδρασης καθώς και το άνω μέρος του αγκυρίου να είναι τουλάχιστον 100χλστ.
κάτω από την επιφάνεια της γης για προστασία από τραυματισμούς.

Η βάση έδρασης έχει 4 οπές όπου προσαρμόζονται οι αγκυρόβιδες. Στο κέντρο έχει οπή όπου συγκολλάται ο ιστός.
Πάνω σ’ αυτή συγκολλάται περιμετρικά ένας κόλουρος κώνος από λαμαρίνα, η οποία είναι υβωμένη.
Ο ιστός κατασκευάζεται από σωλήνα ραβδωμένο που θα φέρει αυλακώσεις, και σε κατάλληλο ύψος θα τοποθετείται το
ακροκιβώτιο μαζί με το καπάκι θυρίδας ιστού. Η κεφαλή κατασκευάζεται από καμπυλωμένο σωλήνα ο οποίος είναι
ραβδωμένος και καμπυλωμένος σχεδόν σε όλο το μήκος του. Στο τελείωμα της είναι τοποθετημένο διακοσμητικό
σχήματος σφαίρας, ενώ έχει υποδοχή για την προσάρτηση του φωτιστικού σώματος. Η προσαρμογή στερεώνεται στον
ιστό με βίδες τύπου άλλεν για την ασφάλιση και απασφάλιση από τον κυρίως ιστό. Επίσης πριν το άκρο υπάρχει
στεγανοποιημένο κυτίο ηλεκτρολογικής σύνδεσης στο πάνω μέρος, ενώ στο κάτω μέρος έχει θηλυκό ρακόρ για την
προσάρτηση του φωτιστικού σώματος.

Μέσα σε κάθε ιστό εγκαθίσταται ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση του φωτιστικού σώματος, κατασκευασμένο από
αυτοσβενόμενη πολυαμυδική ρητίνη, κλάσης ΙΙ με IP 43 και IK Ο8 σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 και ΕΛΟΤ
ΕΝ 50102. Στο κάτω μέρος του φέρει οπή για διέλευση καλωδίων παροχής μέχρι NYY 4x6mm². Τα καλώδια για τη
τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων μέχρι NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm², προβλέπεται να διέρχονται από το κάτω μέρος
του ακροκιβωτίου. Τα καλώδια αυτά (NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm²) μαζί με τα καλώδια NYY 4x6mm² θα σταθεροποιούνται
με ένα δεματικό σε ειδική υποδοχή του ακροκιβωτίου στο κάτω μέρος.
Μέσα στο ακροκιβώτιο υπάρχει διακλαδωτήρας τριών επιπέδων σε ακροδέκτες σχήματος σκάλας (η γεφύρωση των
ακροδεκτών είναι κάθετη) προκειμένου να εξασφαλισθεί ευθύγραμμη και ακριβής τοποθέτηση των καλωδίων παροχής
και τροφοδοσίας. Στα δύο πρώτα επίπεδα των ακροδεκτών του διακλαδωτήρα συνδέονται τα καλώδια παροχής
διατομής μέχρι NYY 4x6mm². Ενώ στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο ακροδεκτών συνδέονται τα καλώδια για την
τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων διατομής μέχρι NYY ή ΝΥΜ 4x2,5mm². Ο διακλαδωτήρας είναι στηριγμένος
μέσα στη βάση του ακροκιβωτίου σε ειδική υποδοχή και ασφαλίζει με ένα κλιπ. Υπάρχει μία γυάλινη ασφάλεια 5 μέσα
σε κυλινδρικές ασφαλειοθήκες από άκαυστο μονωτικό πλαστικό με IP 20 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529.
Οι ασφαλειοθήκες θα είναι εγκατεστημένες στο πορτάκι του ακροκιβωτίου. Το πορτάκι αυτό έχει δύο περαστούς
μεντεσέδες στο κάτω μέρος ενώ στο επάνω μέρος φέρει κοχλία με ασφάλεια για να μην φεύγει από την θέση του όταν
ξεβιδώνεται.

Η τοποθέτηση του ακροκιβωτίου συνοδεύεται από το κατάλληλο καπάκι θυρίδας ιστού, ώστε με αυτόν τον τρόπο να
υπάρχει μέγιστη στεγανότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των καλωδίων. Αυτό επιτυγχάνεται από ένα
ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα υψηλής αντοχής που φέρει το καπάκι του ιστού ώστε να παρέχει τέλεια
εφαρμογή ανάμεσα στη θυρίδα και το καπάκι. Το καπάκι στερεώνεται στον ιστό με βίδες τύπου άλλεν για την ασφάλιση
και απασφάλισή του από τον ιστό.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΄΄ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ΄΄

Εξωτερικές ενδεικτικές διαστάσεις :
Διάμετρος: 650-700mm
Ύψος: 400mm.

Κατασκευάζεται από πολυκαρβονικό υλικό, το οποίο δεν υφίσταται παραμορφώσεις από την θερμότητα και τις
υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και θεωρείται άθραυστο, χωρίς φυσαλίδες και γραμμές, διάφανο, το οποίο βάφεται με
ειδική επεξεργασία. Εσωτερικά υπάρχει ειδική γαλβανισμένη μεταλλική κατασκευή στην οποία προσαρμόζονται τα
ηλεκτρολογικά εξαρτήματα. Το φανάρι στερεώνεται στο πάνω μέρος χρησιμοποιώντας αρσενικό ρακόρ, στο αντίστοιχο



τμήμα της κεφαλής. Ο ανταυγαστήρας είναι και αυτός κατασκευασμένος από πολυκαρβονικό υαλοενισχυμένο, υλικό
υψηλής θερμικής αντοχής, με ειδική υποδοχή για το ντουί της λάμπας και βαμμένος με ανακλαστικό χρώμα.
Το φωτιστικό σώμα φέρει ντουί πορσελάνης, σύστημα έναυσης για λαμπτήρα 70 Watt υψηλής πίεσης νατρίου ή
αλογονιδίων μετάλλου (HQI), ανταυγαστήρα cut off.
Όλη η κατασκευή του φωτιστικού είναι λυόμενη ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του φωτιστικού και η αντικατάσταση
των εξαρτημάτων.
Στεγανώνεται πλήρως με ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα.

Όλα τα τμήματα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένα από υλικά μηχανικής αντοχής σε κρούση ΙΚ10 σύμφωνα με
το Πρότυπο ΕΝ 62262:2002. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή έναντι βανδαλισμών. Ο βαθμός
στεγανότητας του θα είναι ΙΡ64 σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 60529, ενώ η κλάση μόνωσης του φωτιστικού θα είναι Ι.
Τα φωτιστικά σώματα θα διαθέτουν πιστοποιητικά σήμανσης CE για οδικό φωτισμό. Τα φωτιστικά θα παραδίδονται με
πλήρη καλωδίωση 3x1,5 χλστ. μέχρι τη θυρίδα σύνδεσης έτοιμα για σύνδεση με το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ο κάθε
ιστός θα είναι εφοδιασμένος με όλο το ηλεκτρολογικό υλικό και τον λαμπτήρα. Η προμήθεια αφορά στην προσκόμιση
επί τόπου του ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό
αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους, του ακροκιβωτίου ιστού με τη θυρίδα και τη διάταξη μανδάλωσης,
την ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια επάνω και κάτω, τις απαιτούμενες
ηλεκτρικές συνδέσεις και την ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Τα φωτιστικά σώματα θα πληρούν τις προδιαγραφές
σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα:

 ΕΝ 60598-1:2008 +All/2009. Φωτιστικά σώματα – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
 ΕΝ 60598-2-3:2003. Φωτιστικά σώματα – Μέρος 2 και 3: Ειδικές απαιτήσεις
 EN 62262:2002

Και θα φέρουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από διαπιστευμένο  φορέα πιστοποίησης, τα
οποία και θα προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού.

Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO 9001:2015 και να είναι σε θέση να το
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας εφόσον της ζητηθεί.

ΚΑΒΑΛΑ, 27-03-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη Ο Δ/ντης Τ.Υ.
Τμήματος Μελετών και Έργων

Φωτιάδου Μαρίνα Κατσαρού Μιχαλίτσα Χαραλαμπίδης Πρόδρομος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ

Τίτλος: ΄΄Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση
Παιδικών Χαρών του Δήμου Καβάλας΄΄

Προϋπολογισμός: 280.098,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΣΑΤΑ

CPV: 37535200-9, 37535210-2, 31527200-8

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΈΤΟΥΣ 2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

280.098,50€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – 244.000,00€
ΣΑΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Είδους
(Προμήθεια με τοποθέτηση)

Κωδικός Είδους
(CPV)

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
Μονάδας

(€)

Συνολική
Δαπάνη

ανά είδος
(€)

ΟΜΑΔΑ Α΄-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Μεταλλική κούνια με ένα κάθισμα
τύπου φωλιά 37535210-2 ΤΕΜ. 1,00 5.649,09 5.649,09

2 Διθέσια ξύλινη κούνια παίδων 37535210-2 ΤΕΜ. 2,00 1.876,36 3.752,72

3 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων 37535210-2 ΤΕΜ. 1,00 1.622,73 1.622,73

4 Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση
με στύλο πυροσβέστη και τσουλήθρα 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00 23.787,27 23.787,27

5 Διθέσια τραμπάλα με διπλό ελατήριο
και επιφάνεια ισορροπίας 37535200-9 ΤΕΜ. 4,00 2.990,91 11.963,64

6 Περιστρεφόμενος δίσκος ισορροπίας 37535200-9 ΤΕΜ. 2,00 6.978,18 13.956,36
7 Περιμετρική αναρρίχηση 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00 8.776,36 8.776,36

8 Πολυλειτουργική σύνθεση με διπλή
τσουλήθρα

37535200-9 ΤΕΜ. 1,00 13.350,00 13.350,00

9 Ελατήριο δρομέας 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00 1.153,64 1.153,64
10 Περιστρεφόμενη λεκάνη 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00 1.427,27 1.427,27

11
Πολυλειτουργική σύνθεση με
κεκλιμένες κλίμακες αναρρίχησης και
μονή τσουλήθρα

37535200-9 ΤΕΜ. 1,00 11.023,64 11.023,64

12 Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση
΄΄Πειρατικό Καράβι΄΄ 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00 35.319,09 35.319,09

13 Σύνθεση αναρρίχησης με δύο
πολύεδρα 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00 11.336,36 11.336,36

14
Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση
΄΄Ιστιοφόρο΄΄ με τσουλήθρα και
αναρρίχηση

37535200-9 ΤΕΜ. 1,00 14.346,36 14.346,36

15 Ξύλινο ταλαντευόμενο μονοπάτι 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00 4.026,36 4.026,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Α΄ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 161.490,89

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 38.757,81
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ΟΜΑΔΑΣ 200.248,70



ΟΜΑΔΑ Β΄- ΔΑΠΕΔΑ

1 Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος πτώσης
1,30μ. 37535200-9 Μ2 344,00 36,00 12.384,00

2 Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος πτώσης
1,40μ. 37535200-9 Μ2 385,00 40,00 15.400,00

3
Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος πτώσης
1,90μ. 37535200-9 Μ2 263,00 47,00 12.361,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Β΄ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Β΄ΟΜΑΔΑΣ

40.145,00
9.634,80

49.779,80
ΟΜΑΔΑ Γ΄-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

1 Φωτιστικό σώμα με ιστό παιδικής
χαράς τύπου ΄΄μαργαρίτα΄΄ μονόφωτο 31527200-8 ΤΕΜ. 10,00 1.050,00 10.500,00

2 Φωτιστικό σώμα με ιστό παιδικής
χαράς τύπου ΄΄μαργαρίτα΄΄ δίφωτο 31527200-8 ΤΕΜ. 11,00 1.250,00 13.750,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Γ΄ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 24.250,00
ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 5.820,00

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Γ΄ΟΜΑΔΑΣ 30.070,00

Καβάλα, 27-03-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη Ο Δ/ντης Τ.Υ.

Τμήματος Μελετών και Έργων

Φωτιάδου Μαρίνα Κατσαρού Μιχαλίτσα Χαραλαμπίδης Πρόδρομος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός



Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Καβάλας Σελίδα 1

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ ΚΚΑΑΒΒΑΑΛΛΑΑΣΣ
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ ΚΚΑΑΙΙ ΈΈΡΡΓΓΩΩΝΝ

΄΄Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την
Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Καβάλας΄΄

CPV: 37535200-9, 37535210-2, 31527200-8

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠ..:: 228800..009988,,5500 €€ μμεε ΦΦΠΠΑΑ 2244%%

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ

ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας
Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτή για την Προμήθεια Οργάνων και εν γένει

εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.. Όπου σ’ αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη «εργοδότης» εννοείται ο Δήμος
Καβάλας και όπου «ανάδοχος» ή «προμηθευτής» εννοείται ο ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια και
τοποθέτηση των οργάνων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

280.098,50 €€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και είναι μόνο σαν σημείο αναφοράς για τον
υπολογισμό των εγγυητικών επιστολών.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού.

ΆΡΘΡΟ 2  Ισχύουσα νομοθεσία.
Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,
α) Ν.3463/2006 Δημοτικός  &  Κοινοτικός  Κώδικας.
β) Ν. 3852/2010
γ) Ν. 4412/2016

ΆΡΘΡΟ 3  Συμβατικά Στοιχεία της προμήθειας.
Τα στοιχεία της δημοπρασίας είναι:

1. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
2. Η Τεχνική Έκθεση
3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΆΡΘΡΟ 4 Χρόνος Εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης των προϊόντων θα  είναι τουλάχιστον  365 ημέρες από την ημέρα παραλαβής και
τοποθέτησης.

ΆΡΘΡΟ 5 Εγγυητικές επιστολές.
Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου προς το 2% επί της εκτιμώμενης αξίας των
προσφερομένων τμημάτων της σύμβασης, χωρίς να συνυπολογισθεί το Φ.Π.Α. 24% (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα κατατεθεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου προς το 5% του ποσού της σύμβασης του
αναδόχου της προμήθειας χωρίς να συνυπολογισθεί το Φ.Π.Α. 24% (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).



Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση  Παιδικών Χαρών του Δήμου Καβάλας Σελίδα 2

Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται, μετά την τοποθέτηση των υλικών της σύμβασης
και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης τράπεζας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 24% και με ισχύ 365 ημέρες  από την ημερομηνία κατάθεσής της
στην υπηρεσία (άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016).

ΆΡΘΡΟ 6 Οικονομική Προσφορά
Η τιμή των υλικών  θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών – τοποθέτησης, μεταφοράς και παράδοσης χωρίς
έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Οι τιμές να δίνονται για κάθε ομάδα του προς προμήθεια εξοπλισμού. Ζητείται
τιμή έτοιμου προϊόντος όπως χρειάζεται παραδοτέο και τοποθετημένο στους ζητούμενους χώρους του Δήμου.

ΆΡΘΡΟ 7 Κριτήριο Κατακύρωσης
Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο της κάθε ομάδας των προσφερομένων ειδών και θα είναι
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΆΡΘΡΟ 8 Πληρωμές προμηθευτή
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των υλικών πού παραδίδονται, θα βεβαιώνονται
από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 9 Αναθεώρηση τιμών -Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας
Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
της προμήθειας αυτής  και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.

Για την προμήθεια αυτή  δεν είναι  δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των τεμαχίων πέραν
απ αυτά πού προβλέπονται από το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής.

ΆΡΘΡΟ 10 Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων
Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να
προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή
θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.

ΆΡΘΡΟ 11 Τόπος παράδοσης
Τόπος παράδοσης ορίζονται οι παιδικές χαρές του Δήμου Καβάλας τις οποίες θα υποδείξει η υπηρεσία και για τις
οποίες προορίζεται ο εξοπλισμός. Η τιμή των υλικών  θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών τοποθέτησης,
μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου προϊόντος όπως
χρειάζεται παραδοτέο στις παιδικές χαρές του  Δήμου.

ΆΡΘΡΟ 12 Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας – Υπέρβαση προθεσμίας
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει μετά

από την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας και μετά από την έγγραφη παραγγελία από τον Δήμο Καβάλας
στις επιθυμητές ποσότητες όπως θα δίνονται. Ο Δήμος Καβάλας μπορεί να πάρει μικρότερη ή καμία ποσότητα από
κάποιο είδος.

Από τη στιγμή της παραγγελίας όμως, η παράδοση θα πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως 20
ημέρες). Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για 10 ημέρες το πολύ.

Στον ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός
επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προμήθεια για την
ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δε δύναται να πραγματοποιήσει την παραγγελία, οφείλει εγγράφως να
ενημερώσει την Υπηρεσία αναφέροντας τους λόγους. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να
προσκομίσει τα είδη ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την απαιτούμενη, τότε ο Δήμος έχει το Δικαίωμα να
αγοράσει αυτά απ’ ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή.

Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης και τοποθέτησης των προς προμήθεια υλικών θα διαρκέσει
έως το τέλος του έτους 2019 με δυνατότητα παράτασης που θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση του
Προγράμματος χρηματοδότησης.
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ΆΡΘΡΟ 13 Εγγυήσεις
Οι διαγωνιζόμενοι στον κυρίως φάκελο προσφοράς  πρέπει να καταθέσουν:

α) Για τις ομάδες ειδών Α΄ και Γ΄ υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν την ύπαρξη
ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τα επόμενα 10 έτη,  όπου απαιτείται και παράδοση τους σε κάθε ζήτηση από το
Δήμο Καβάλας.
β) Για την ομάδα ειδών Α΄, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα
είδη δεν έχουν καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις τους
(περισσότερο από +5% και -5%).
γ) Όλες οι ομάδες ειδών θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη εγγύηση ενός έτους από την κατασκευάστρια εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14 Χρηματοδότηση

Η παρούσα προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 280.098,50€ χρηματοδοτείται έως το ποσό των 244.000,00€
από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας ΄΄Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των Δήμων΄΄ με τίτλο ΄΄ Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών των δήμων της χώρας΄΄ και για το υπόλοιπο ποσό από ΣΑΤΑ του Δήμου Καβάλας.

Καβάλα, 27-03-2019

Θεωρήθηκε

Η Συντάξασα Η Προϊσταμένη του τμήματος O Δ/ντης Τ.Υ.
Μελετών και Έργων

Φωτιάδου Μαρίνα Κατσαρού Μιχαλίτσα Χαραλαμπίδης Πρόδρομος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τίτλος: ΄΄Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση
Παιδικών Χαρών του Δήμου Καβάλας΄΄

Καβάλα,…………./…………../2019

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α Περιγραφή Είδους
(Προμήθεια με τοποθέτηση)

Κωδικός Είδους
(CPV)

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
Μονάδας

(€)

Συνολική
Δαπάνη

ανά είδος

(€)
ΟΜΑΔΑ Α΄-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Μεταλλική κούνια με ένα κάθισμα
τύπου φωλιά 37535210-2 ΤΕΜ. 1,00

2 Διθέσια ξύλινη κούνια παίδων 37535210-2 ΤΕΜ. 2,00

3 Διθέσια μεταλλική κούνια παίδων 37535210-2 ΤΕΜ. 1,00

4 Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση
με στύλο πυροσβέστη και τσουλήθρα 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00

5 Διθέσια τραμπάλα με διπλό ελατήριο
και επιφάνεια ισορροπίας 37535200-9 ΤΕΜ. 4,00

6 Περιστρεφόμενος δίσκος ισορροπίας 37535200-9 ΤΕΜ. 2,00

7 Περιμετρική αναρρίχηση 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00

8 Πολυλειτουργική σύνθεση με διπλή
τσουλήθρα

37535200-9 ΤΕΜ. 1,00

9 Ελατήριο δρομέας 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00

10 Περιστρεφόμενη λεκάνη 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00

11
Πολυλειτουργική σύνθεση με
κεκλιμένες κλίμακες αναρρίχησης και
μονή τσουλήθρα

37535200-9 ΤΕΜ. 1,00

12 Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση
΄΄Πειρατικό Καράβι΄΄ 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00

13 Σύνθεση αναρρίχησης με δύο
πολύεδρα 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00

14
Πολυλειτουργική θεματική σύνθεση
΄΄Ιστιοφόρο΄΄ με τσουλήθρα και
αναρρίχηση

37535200-9 ΤΕΜ. 1,00

15 Ξύλινο ταλαντευόμενο μονοπάτι 37535200-9 ΤΕΜ. 1,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Α΄ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ΟΜΑΔΑΣ



ΟΜΑΔΑ Β΄-ΔΑΠΕΔΑ

1 Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος πτώσης
1,30μ. 37535200-9 Μ2 344,00

2 Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος πτώσης
1,40μ. 37535200-9 Μ2 385,00

3 Δάπεδο Ασφαλείας για ύψος πτώσης
1,90μ. 37535200-9 Μ2 263,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Β΄ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Β΄ΟΜΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ Γ΄-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

1 Φωτιστικό σώμα με ιστό παιδικής
χαράς τύπου ΄΄μαργαρίτα΄΄ μονόφωτο 31527200-8 ΤΕΜ. 10,00

2 Φωτιστικό σώμα με ιστό παιδικής
χαράς τύπου ΄΄μαργαρίτα΄΄ δίφωτο 31527200-8 ΤΕΜ. 11,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Γ΄ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Γ΄ΟΜΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα & Υπογραφή)
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